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1. WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawg ponizszych wytycznych sg zatozenia przyjete na etapie wstepnej koncepc;ji
projektowej oraz wiedzy posiadanej na tym etapie opracowania. Szczegétowe
opracowanie warunk6éw ochrony przeciwpozarowej nalezy sporzadzi¢ na etapie
projektu budynkow.
Obiekt istniejacego budynku kina "Fala" podlegajgcy adaptaciji musi by¢ przedmiotem
odrebnej ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowe;.

1.1 PARAMETRY BUDYNKOW
Budynek - Centrum Pokolen

powierzchnia zabudowy okoto 1100,00 m2
powierzchnia uzytkowa wg. projektu
liczba kondygnaciji podziemnych

liczba kondygnacji nadziemnych 4

wysokos¢ budynku max. 15m

Budynek - Biblioteka Miejska

powierzchnia zabudowy okoto 450,00 m2
powierzchnia uzytkowa wg. projektu
liczba kondygnaciji podziemnych

liczba kondygnacji nadziemnych 3

wysokos¢ budynku max. 15m

1.2 ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Budynki musza spetnia¢ wymagania okreslone w §271 warunkéw technicznych,
odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej wynosi co najmniej 4m jesli zapisy MPZP nie
stanowig inaczej. Od strony sgsiednich budynkéw zostang wydzielone $cianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60.

1.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPOWANIA SUBSTANCJI PALNYCH
Materiatami palnymi w budynkach sg elementy wyposazenia pomieszczen np. meble
(drewno, tworzywa, papier).
W budynkach nie przewiduje sie skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
Typowe zagrozenia jak dla obiektéw kultury, nauki i oswiaty.
Brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo potwierdzi¢ na dalszych etapach
projektowych.

1.4 ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Z uwagi na specyfike i funkcje obiektéw nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni
zagrozonych wybuchem.

1.5 KATEGORIE ZAGROZENIA LUDZI
Budynki klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l (uzytecznosci publicznej)
oraz ZL | (budynki bedg posiadaty pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 os6b nie bedgcych statymi uzytkownikami budynkoéw).
llos¢ osbb oraz szerokos¢ dojsé i drég ewakuacyjnych zgodnie z warunkami
technicznymi (dziat VI, rozdziat 4, § 236).
Doktadng ilos¢ os6b przebywajacych w budynkach potwierdzi¢ na dalszych etapach
projektowych.



1.6 PODZIAL NA STREFY POZAROWE
W budynkach przewiduje sie podziat na strefy pozarowe zgodnie z warunkami
technicznymi, w innym wypadku nalezy uzyska¢ odpowiednie odstepstwa.
Sciany OPP (oddzielenia przeciwpozarowego) zewnetrzne REI 120 ocieplone i z
oktadzinami z materiatéw niepalnych. Sciany i stropy OPP szybéw windowych i
wydzielanych pomieszczen powinny spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej
minimum REI 120.
Przejscia instalacyjne przechodzace przez sciany nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej EI60. Na styku sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac pionowe pasy w pionie o szerokosci 2m i klasie odpornosci ogniowej
EI60. Sciany pod katem 90° o szerokosci 4m REI60.

1.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynkéw to ,B”

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® *
odporn
osci | gtéwna $ciana $ciana
pozaro kon- | konstrukcja stron” | zewnetrz- | wewne - przekrycie
wej | strukcja | dachu P e % dachu®
budynk | nosna na trzna
u
1 2 3 4 5 6 7
,B” R 120 R 30 REI60| EI160 ., | E130% RE 30
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci  ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) —nie stawia sig¢ wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

:z’ Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, s$wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218 ,warunkéw technicznych”), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej
niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

®) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynkow, powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Ocieplenie i oktadziny scian zewnetrznych i pokrycie dachu powinno by¢ systemowe
o udokumentowanych cechach nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych posiada¢ powinny
odpornos¢ ogniowg minimum EI 15.

Ewentualne plyty oktadzinowe elewacji budynkéw muszg by¢ zamocowane w sposéb
zapewniajgcy nieodpadanie w warunkach pozaru przez co najmniej 30 minut (w
projekcie nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe o udokumentowanej odpornosci
ogniowej min. 30 min.).

1.8 WARUNKI EWAKUACJI
Ewakuacije z budynkow nalezy zapewni¢ poprzez wyjscia o szerokosci co najmniej
0,9m Swietle prowadzacych na zewnatrz. Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad
50 oséb nalezy zapewnié co najmniej dwa wyjscia oddalone o ponad 5m od siebie.
Nalezy zachowac dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajgcg 40m. Natomiast
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie powinna przekroczy¢ 10m - w poziomej drodze



ewakuacyjnej przy jednym dojsciu i 40m przy co najmniej dwdch dojsciach.
Szerokos¢ drég ewakuacyjnych nie powinna by¢é mniejsza niz 1,4m. i 1,2m (jesli
ewakuacja nie przekracza 20 oséb).

Powyzsze wartosci zostaty przyjete zgodnie z wymogami warunkéw technicznych. W
przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z powyzszych warunkéw nalezy uzyskac
stosowne odstepstwa.

Budynki nalezy wyposazy¢ w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
wykonang zgodnie z postanowieniami PN-EN1838, PN-EN50172 .

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac
znakami bezpieczenstwa, tak aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
wyjscia z budynkéw w bezpieczne miejsce.

Z sal w ktorych ilos¢ uzytkownikéw przekracza 300 oséb wszystkie drzwi na drodze
ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢ w dzwignie antypaniczne.

1.9 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH
Obiekty nalezy wyposazyé w wytgczniki prgdu, umieszczone w poblizu gléwnego
wejscia oraz odpowiednio oznakowane. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika
pradu nalezy potaczy¢ z rozdzielnig elektryczng za pomocg kabli o klasie odpornosci
ogniowej PHI0 catos¢ zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.
Przewody, kanaty wentylacyjne przechodzace przez przegrody bedace przegrodami
oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wyposazone w klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS60.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

1.10 STALE ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ
State elementy wyposazenia wnetrz nalezy zaprojektowac z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych odpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy. Oktadziny sufitéw
oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Dla pomieszczen centrum i
biblioteki, proponuije sie nastepujgce wymagania co do wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego:
- wyktadziny co najmniej trudno zapalne;
- oktadziny $cian co najmniej trudno zapalne;
- posadzki z ptytek w pom. socjalnym i wc, w pomieszczeniach technicznych posadzki
betonowe wylewane;
- sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia;
- do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub silnie dymiace.
Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) i PN-EN 13501-1
zastosowane w budynkach materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom klas A1, A2, B,
klas dodatkowych s0, s1 i d1, d0 oraz innych dopuszczonych w zatgczniku nr 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065). Zabronione jest stosowanie materiatow
wykonczeniowych tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Wiasciwosci zastosowanych do wystroju wnetrz materiatéw powinny byé
potwierdzone odpowiednimi dokumentami, tj. aprobatami technicznymi lub
klasyfikacjg pozarowg tych materiatéw. W zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia
muszg one spetnia¢ wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO).



1.11 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiekt
nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
- hydranty wewnetrzne 25:
budynki nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne DN25 z wezem potsztywnym o
wydajnosci 1,0dm3/s — hydranty bedg swym zasiegiem pokrywac catg powierzchnie
chronionego budynkach. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celéw
przeciwpozarowych zostang wykonane z materiatdw niepalnych. Czas dziatania
hydrantéw wewnetrznych wynosi¢ bedzie co 60 minut. Miejsca lokalizacji hydrantéw
wewnetrznych zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym
zakresie. Szafki hydrantowe beda posiadaty z miejsca na gasnice. llos¢ hydrantéw
HP25 z wezem pétsztywnym dtugosci 30m nalezy dobra¢ na dalszych etapach
projektowych tak, aby hydranty swoim zasiegiem obejmowaty caty obiekt.
- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:
nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838 i PN-EN 50172.awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ co najmniej
przez 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Zanik zasilania opraw
oswietlenia podstawowego musi spowodowaé witaczenie oswietlenia ewakuacyjnego.
Na drodze ewakuacyjnej natezenie oswietlenia musi wynosi¢ minimum 1Ix. W
przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na
podtodze wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz
1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.
Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno byé
mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszczaé¢ co najmniej 2m nad podfoga,
przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, w
poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, przy kazdej
zmianie kierunku ewakuacji, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia korncowego, w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
przy wyjsciach ewakuacyjnych . W poblizu urzadzen przeciwpozarowych,
pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych natezenie oswietlenia na podtodze w
ich poblizu musi wynosi¢ co najmniej 5Ix.
Budynki nalezy wyposazy¢ w oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
i kierunkowego, zgodnie z wytycznymi ppoz. i branzy elektrycznej. Oprawy wigczajg
sie automatycznie przy zaniku zasilania w czasie nie dtuzszym niz 2s. Oprawy maja
atest CNBOP.
- przeciwpozarowe klapy odcinajgce w miejscu przejscia kanatéw wentylacji przez
strop oddzielenia pozarowego oraz stropy i Sciany wydzielajace tzw. ,pomieszczenia
zamkniete” nalezy zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci pozarowej EIS60 — szczeg6ty w zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego w/w instalacji zostang zawarte w projekcie branzowym instalacji
wentylacji.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nalezy zlokalizowa¢ w poblizu wejscia gtdwnego
do budynkow.
- urzadzenia oddymiajgce o powierzchni czynnej nie mniejszej niz 5 % rzutu
poziomego klatki schodowej, uruchamiane przez system detekcji dymu na klatkach
schodowych oraz recznie przyciskami na poszczegélnych kondygnacjach.
Napowietrzanie poprzez otwory zewnetrzne (drzwi dwuskrzydtowe lub klapy
napowietrzajgce) otwierane samoczynnie zapewniajgce powierzchnie dolotu
przekraczajgcg o 30 % powierzchnie geometryczng urzadzen oddymiajgcych.
Wszystkie urzadzenia nalezy wykona¢ na podstawie projektéw uzgodnionych przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.



1.12 SPRZET GASNICZY
Budynki nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC o masie srodka gasniczego
4 -6 kg. Dobér gasnic nalezy wykona¢ na podstawie nastepujgcych warunkéw:
- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach
bedzie przypadac¢ na kazde rozpoczete 100m2 powierzchni strefy pozarowej ZL .
Szczegbtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie zostanie
ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla obiektéw.
llos¢ gasnic proszkowych ABC o masie 4kg oraz dodatkowo w kuchni gasnice do
pozaréw F, nalezy dobraé na dalszych etapach projektowych. Gasnice nalezy
rozmie$ci¢ zgodnie z rysunkiem planszy ppoz.

1.13 DROGI POZAROWE | ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA

POZARU
Zgodnie z §12 ust. 3 pkt 3 projektowana droga pozarowa powinna zapewnia¢ dostep
do 100 % dtugosci elewaciji od frontu budynku.
Zgodnie z §13 droga pozarowa powinna by¢ szerokosci nie mniejszej niz 4m,
najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi wynosi¢ powinien min. 11m , a nachylenie
nawierzchni nie powinno przekroczyé 5%. Droga pozarowa powinna zostac
potaczona z obiektem utwardzonymi dojsciami o dtugosci nie wiekszej niz 30m o
szerokosci co najmniej 1,5m — umozliwiajgcymi dostep do kazdej strefy pozarowe;.
Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd bez koniecznosci zawracania. Droga
pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100kN (kiloniutondéw).
Pomiedzy droga pozarowg i Scianami obiektu nie powinny wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej
3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynkéw za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Projektuje sie droge pozarowg do przeciwpozarowego zbiornika
wody o tych samych parametrach okreslonych powyze;j.
Zgodnie z §5 wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego
oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynosi:
- dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 - 20 dm3/s tacznie z co najmniej dwéch
hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym;

1.14 POZOSTALE DANE

v Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i Srodki techniczne powinny
posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci oraz oznakowanie
zgodne z powyzszymi dokumentami.

4 Drogi i wyjscia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantéw wewnetrznych,
podrecznego sprzetu gasniczego, przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
przyciskéw oddymiania itp. powinny byé oznaczane znakami zgodnie z
Polskimi Normami.

v Sprawnosc¢ i zgodnosé wykonania wszystkich instalacji zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowg musi by¢ potwierdzona protokolarnie przez osoby
uprawnione.

Dla obiektéw nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r.(Dz. U. z 2010r. Nr109,p0z.719.



