,Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ulicy Dolnej w Gostyniu”
(czes$¢ dotyczaca kanalizacji sanitarnej)

OPIS TECHNICZNY
KANALIZACJA SANITARNA

1. Okreslenie inwestora i uzytkownika

Inwestorem niniejszej inwestycji jest:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Gostyniu Spotka. z 0.0.
ul. Nad Kania 77, 63-800 Gostyn

2. Nazwa inwestycji i jej polozenie

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Dolnej w Gostyniu”
Jednostka ewidencyjna: 300402 4 Gostyn miasto

Obreb nr 0001 Gostyn: dz.nr: 2175/37, 2182/12, 2183/4, 2185/6, 2186/10, 2186/9,
218712, 2188/2, 2189/2, 2192/8, 2192/10, 2193/7, 2194/6, 2194/7, 2195/2, 2198/3,
2199/4, 2200/2, 2201/4, 220416, 2205/6, 2206/2, 2207/2, 2209/2, 2209/13, 2209/25,
2213/2, 243716, 2438/2, 2439/4, 2440/26

3. Przedmiot oraz zakres i uzasadnienie potrzeby inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Gostyniu ulica Dolna. Wcinka poporzez nabudowanie studni betonowej D 1000
w istniejacg sie¢ sanitarng D 300 mm wykonang z rur PVC W jezdni ulicy Wroctawskie;j.
Zakres budowy obejmuje wykonanie rurociggéw kanalizacyjnych $rednicy ¢ 200mm z rur
PVC ze studniami betonowymi D 1000.

Budowa kanlizacji sanitarnej ma na celu odprowadzenie $ciekow sanitarnych z dziatek
budowlanych przyleglych do ulicy Dolnej, a dalej poprzez system rurociaggéw
do centralnej oczyszczalni §ciekéw w Gostyniu.

4. Podstawa i materialy wykorzystane do projektu

Projekt opracowano na podstawie:

— miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego (MPZP  Uchwata
XXXVI11/481/10,

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2018 (dla cz¢$¢ dziatki
nr 2213/2),
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— umowa zawarta pomiedzy: firma Zaktad Wodociaggéw 1 Kanalizacji Sp. z o.o0.
w Gostyniu; a firmg Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzorowanie Instalacji
Sanitarnych inz. Krzysztof Piasecki,

— mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500

— uzgodnienia z przedstawicielami ZWiK w Gostyniu Sp. z 0.0. oraz warunki
techniczne TT 2944-1/23/17 z dnia 26.10.2017

— uzgodnienie z administratorem drog wojewodzkich (miejsce wcinki)

— Uuzgodnienie z gming Gostyn

— uzgodnienia z whascicielami dziatek

5. Charakterystyka terenu.

Teren, na ktorym projektuje si¢ kanalizacje sanitarng, stanowig drogi gminne z jezdnia
0 czeSciowe] nawierzchni umocnionej ptytami drogowymi i gruntowej oraz droga
wojewodzka nr 434 (jezdnia asfaltowa i chodnik - miejsce wcinki w ulicy Wroctawskiej).
Uksztaltowanie terenu jest mocno zroznicowane wysokosciowo. Zabudowa — czes$ciowa.
Teren objgty opracowaniem nie posiada sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
Zakres projektu dotyczy budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Teren objety zakresem opracowaniemjest ujety w  Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata XXXVI1/481/10), dlatego Inwestor planujac
inwestycje nie wystapit o Decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jedynie rurocigg w drodze wojewddzkiej nr 434 (ulica Wroctawska dz. 2213/2) nie jest
ujety w w/w planie, dlatego na odcinek dt. ca’ 10,0 m wystapiono o decyzj¢ o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w strefie ochrony zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych bedacych pod ochrong konserwatorska, w obrgbie ktorej
wszelkie prace ziemno — budowlane, nalezy uzgadnia¢ z Wojewodzkim Urzedem
Ochrony Zabytkow (art. 6 ust.1 pkt 3 lit. a, art. 22 ust.2 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 ze zmianami).

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami podlegajagcymi ochronie z mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 . poz. 627, ze zm.).
Zamierzenie budowlane potozone jest poza terenem o wplywie eksploatacji gornicze;j.
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6. Warunki gruntowo — wodne.

6.1. Charakterystyka ogélna

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja niejednorodne warunki
gruntowe, w postaci gruntow namulonych, piaskéw, piaskow gliniastych. Woda gruntowa
i jej glebokos¢ zalegania uzalezniona jest od warunkow atmosferycznych, wynosi ponizej
1,50 m od terenu, dlatego przy wickszych glebokosciach zaprojektowano odwodnienie
wykopow za pomocg igtofiltrow.

Warunki gruntowe dla rozwazanej inwestycji nalezy zaliczy¢ do zlozonych w przypadku
posadowienia kanatow 1 studzienek ponizej wody gruntowej lub do prostych warunkéw
gruntowych w sytuacji posadowienia powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

Przyj¢to, ze na obszarze objetym projektem sieci sanitarnej wystgpowaé beda: pod
warstwa gleb i nasypow o migzszosci 0,2 - 1,5 m gliny zwalowe tj. w przewadze gliny
piaszczyste 1 piaski gliniaste mato spoiste.

Woda gruntowa wystepuje gldéwnie w postaci saczen z piaszczystych przewarstwien w
glinach 1 namutach oraz w soczewkach piaskéw w glinach i piaskach wodnolodowcowych
gdzie posiada przewaznie zwierciadto swobodne.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej ma zmienne glgbokosci od 1,50 do 2,5 m
p.p.t.. Prognozuje sig¢, iz w okresach po intensywnych deszczach lub roztopach duzej
ilosci $niegu ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej moze wystapi¢ znacznie wyzej.
Udziat kategorii gruntu z uwzglednieniem charakterystyki w/g KSNR nr 1 tab. 0001
przyjeto: grunt kat. 111 70 %, 1V-30 %

6.2 Okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej budowy sieci.

Podtoze gruntowe dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowia gliny i gliny
piaszczyste o zwierciadle wody gruntowej wystepujace powyzej posadowienia rurociggdéw
sanitarnych. W zwiazku z powyzszym wymienione przedsiewzigcie mozna zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. Opis rozwiazania technicznego.
7.1. Dane ogolne

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm (650,0 mb), ze studniami
betonowymi D 1000. Roboty ziemne, wykona¢ wykopem otwartym, natomiast na
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kolektorze K-1, pomiedzy studniami S1-S2 na odcinku 52,0 mb, przewiertem sterowanym
(pod dziatka nr 2213/2 1 2209/2).

Studnie zaprojektowano z betonu B45 o $rednicy 1000 mm. Wtazy studni zabezpieczy¢
pierscieniami zelbetowymi $rednicy 1,50 m z otworem na wilaz.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

7.2. Gl¢bokos¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej
Gleboko$¢ rurociggéow kanalizacji sanitarnej przedstawiono na profilach podtuznych sieci

rys. 314

7.3. Zestawienie dlugosci poszczegolnych odcinkéw przedstawiono ponizej.

— sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC srednicy 200 mm - 650,0 mb
— rura przewodowa do montazu w rurze przewiertowej, PE 200 mm - 52,0mb

Lacznie -702,0 mb
- przewiert sterowany rurami przewiertowymi PP §rednicy 300mm - 38,0mb

7.4. Obiekty i urzadzenia na sieci kanalizacji sanitarnej

Przeszkody i kolizje

Projektowane rurociggi sanitarne koliduja z kablowymi liniami podziemnymi
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, siecia wodociggowa wraz z przylaczami
wodociggowymi, kanalizacjg deszczowa.

Przy realizacji wykopow, gdzie wystepuja zblizenia do sieci energetycznej,
wodociagowej i gazowej, roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wlascicieli i po
wylaczeniu z tymczasowej eksploatacji (napiecia, ciSnienia).

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

7.5. Obiekty i urzadzenia na sieci.
Na zalamaniach trasy oraz dluzszych odcinkach prostych projektuje si¢ studzienki

rewizyjne stuzace do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji.

7.6. Zastosowane materialy.

Zaprojektowano kanaty z rur: PVC $rednicy 200 mm, z normalnym kielichem i grubosci
$cianki dla kanalizacji 5,9 mm , rury przewiertowe PP $rednicy 300mm, rury przewodowe
do montazu w rurach przewiertowych PE (zgrzewane doczotowo) §rednicy 200 mm.
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Studzienki rewizyjne z betonu B45 $rednicy 1000 mm, z wlazem typu ciezkiego.

8. WYTYCZNE wykonawstwa i odbior techniczny.

8.1. Roboty ziemne.

Projektowana kanalizacja sanitarna, przebiega po terenie z kilkoma zabudowaniami.
Przewidziano wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Do przedmiaru
kosztorysowego przyjeto technologie robdt jak w zestawieniu obliczenia mas ziemnych.
Wykopy rgczne nalezy wykonywac, gdzie brak jest mozliwosci 1 warunkéw do pracy
sprzetu mechanicznego, a w szczegolnosci w bezposrednim sgsiedztwie budynkow,
urzadzen podziemnych (kable, rurociagi wodociaggowe, kanalizacyjne i gazowe).

Wykopy pionowe wykonane recznie 1 mechanicznie nalezy umocni¢ palami
szalunkowymi.

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢
(w pionie i poziomie), w jakie] moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ im fachowy
nadzor techniczny. Odleglo$§¢ te okre§la kierownictwo rob6t w porozumieniu
z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te
instalacje. Przy wykonywaniu wykopoéw na placach, ulicach, podwoérzach i1 innych
miejscach dostepnych dla osob trzecich nalezy wokot wykopow ustawi¢ porgcze ochronne
1 zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony” a w nocy czerwone
Swiatta ostrzegawcze. Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m. ponad
terenem 1 ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1 m. od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢
balami. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na trzy przypadki, gdzie wykopy ziemne przy
budowie przykanalikow przebiegaja w odlegtosci 1,5 m. od fundamentéw budynkoéw na
glebokosci max. 1.6 m. S$ciany wykopow nalezy umocni¢ balami drewnianymi
przysciennymi wraz z rozporami o grubosci, co najmniej 50 mm KLI/IV lub elementami
profilowanymi z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej balom
drewnianym.Rozpory powinny by¢ w taki spOsob umocowane, aby nie zachodzito
samoczynne wypadanie. W uzasadnionych przypadkach, jezeli zachodzi obawa, co do
stabilnosci fundamentow budowli umocnienie $cian Wykopoéw nalezy pozostawié
uprzednio prawidlowo zageszczajac wykop. Nie nalezy przeglebia¢ wykopdéw ponizej
glebokosci przewidzianej projektem. W wypadku przeglebienia nalezy wzmocni¢ podtoze
przez wykonanie tawy zwirowej zageszczonej do wysokosci 0,20 po zageszczeniu.
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Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy wykopach w ciggu drog a mianowicie Sciany
wykopoéw musza by¢ doktadnie zabezpieczone.

Napotkane w czasie wykonywania wykopow i niezidentyfikowane urzadzenia podziemne,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i1 powiadomi¢ wihasciwego uzytkownika badz
wlasciciela, celem dokonania uzgodnien pozwalajgcych na kontynuowanie robot.

Odcinki kolektoréw na umocnionych ptytami drogowymi nalezy rozebra¢, a po ulozenie
1 zasypaniu rurociggu ponownie utozy¢.

Wykonawstwo robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
"Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, czg$¢ Il instalacje
sanitarne 1 przemystowe", oraz BN-83/8836-02 -PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan 1 ciggéw komunikacyjnych,
zwraca si¢ uwage na wiasciwe zabezpieczenie wykopow pod wzgledem BHP, z uwagi na
zagrozenie, jakie one stanowig dla osob trzecich.

Ze szczegldlng uwaga 1 ostrozno$cig nalezy wykonywac 1 zabezpiecza¢ wykopy
przebiegajace w poblizu zabudowan, gdzie znajduja si¢ podziemne przylacza
wodociggowe, sie¢ wodociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz instalacje
gazowe.

W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach 1 dojsciach do posesji nalezy ustawic¢
mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przejs¢ doktadnie zabezpieczy¢ barierkami o
wysokosci 1,0 m, wychodzace 1,0 m za wykop.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w godzinach nocnych
oznakowa¢ lampami $§wiecgcymi kolorem czerwonym.

Przypomina si¢, ze ochronie podlegaja znaki geodezyjne. W zwigzku z tym roboty ziemne
nalezy wykona¢ tak by znaki nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.

8.2. Roboty montazowe

8.2.1. Kolektory.

Kolektory zaprojektowano z rur PVC kielichowych taczonych na wcisk i1 uszczelki
gumowe. Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
a W szczegdlnosci:

- Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-
10735, PN-81/B-10725

Przy montazu rur nalezy przestrzega¢ zalecen i warunkow zawartych w instrukcjach
producentow. Zgodnie z tymi instrukcjami w wykopach o twardym lub niejednorodnym
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podtozu, oprécz wyréwnania dna wykopu, rurociggi uktada¢ na podsypce z piasku lub
pospoiki, ktorag nalezy doktadnie wyprofilowac 1 zagescic.

Rury muszg by¢ uktadane tak, Zzeby podparcie ich bylo jednolite na catej dlugosci
z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie.

Warstwa wyrdwnawcza (podsypka) i wypetlienie dookota rury (obsypka) nie moga
zawiera¢ czasteczek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innego materiatu
famanego.

Jezeli w wykopie nie wystapig grunty spoiste, kamieniste 1 podioze jest jednorodne, nie
musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wysoko$¢ podsypki dla projektowanych kanaléw wynosi 15 cm, a obsypki ochronnej w
zaleznosci od lokalizacji 1 obcigzenia ruchem z wymiang gruntu w catosci.

Podczas montazu rur szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie, podczas zageszczania gruntu, wypelniania
wykopu.

Studzienki rewizyjne, ktorych zasadnicza funkcja jest umozliwienie kontroli i czyszczenie
kanalizacji, zaprojektowano z betonu B45 srednicy D 1000.

Przy montazu tego typu studzienek nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na poziom
posadowienia studzienki, ktéry wlotem i1 wylotem musi odpowiada¢ poziomowi
rurociagow.

Pod studzienki tak jak pod rurociagi nalezy wykona¢ i zage$ci¢ podsypke zgodnie
z projektem grubosci 20 cm. Trzon studzienki — wltazu musi odpowiada¢ niwelecie
nawierzchni drogi lub chodnika lub terenu z uwzglednieniem wysoko$ci pier§cienia
odcigzajacego, ptyty i wlazu. Zmontowang studzienke obsypywa¢ rownomiernie dookota
z rownoczesnym zageszczeniem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika.

Przed zasypaniem zmontowanych i utozonych rurociggéow, nalezy wykonaé probe
szczelnosci zgodnie z PN-70/B-10715 "Szczelno$¢ przewodow".

8.2.2. Przelacznie przykanalikow

Przetaczenie istniejacych przykanalikow do dziatek 2440/17, 2440/16, 2440/22 (jedno
przelaczenie) oraz do dz. 2193/1 wykona¢, za pomocg troéjnikéw kanalizacyjnych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

9.1.0kreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn.
zmianami),
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- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z p6zn. zmianami).

9.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, miesci si¢ w catoSci
na dziatkach, na ktoérych zostata zaprojektowana t.j.

Jednostka ewidencyjna: 300402 4  Gostyn miasto, Obr¢b nr 0001 Gostyn: dz.nr:
2175/37, 2182/12, 2183/4, 2185/6, 2186/10, 2186/9, 2187/2, 2188/2, 2189/2, 2192/8,
2192/10, 2193/7, 2194/6, 2194/7,2195/2, 2198/3, 2199/4, 2200/2, 2201/4, 2204/6, 2205/6,
2206/2, 2207/2, 2209/2, 2209/13, 2209/25, 2213/2, 2437/6, 2438/2, 2439/4, 2440/26.

10. Uwagi koncowe.
10.1. W czasie wykonania robdt, nalezy przestrzega¢ warunkdéw rozporzadzeniu BHP przy
wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

10.2. Przed zasypaniem zmontowanej sieci, dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji przez

uprawniong do tego jednostke.

OPRACOWANIE:

inz. Krzysztof Piasecki



