PRZKEROJ A-A

£
Nawierzchnia poliuretanowa gr.16mm b
H Podbudowa typu ET gr. 3,0cm g
H Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-5 gr. 3cm W
w Warstwa kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm gr. 15cm ww
m Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 30cm
B Grunt rodzimy
Obrzeze chodnikowe 8x30x100,
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SKALA 1:30
Poziom odniesienia -
68 m.n.p.m.
RZEDNA NIEWELETY -
stan istniejacy 70,90 70,90 71,15 70,85 71,43 71,10
RZEDNA TERENU -
stan projektowany 70,90 70,97 71,19 71,29 71,07 711
NACHYLENIE % 1% e 16,5%
ODLEGLOSC/DEUGOSC 0,0m 2,0m 22,00m 32,00m 42,0 44,0m

Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Golenicach Numer rysunku:
Adres: Dz. o nr. ewid. gr. 490/5 obrgb Golenice “W
Nazwa rysunku:  PRZEKROJ A-A Skala:
Inwestor: Gmina Myslibérz, ul.Rynek im. Jana Pawia Il 1, 74-300 Myslib6rz 1:100/50
IMIE | NAZWISKO DATA: NUMER UPRAWNIEN PODPIS:
ZAP/0147/PBKb/19
PROJEKTANT: PAWEL KOZANECKI MARZEC 2022 W specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej




