
 

 
 

PROJEKT TECHNICZNY 
ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 22/2022 Z DNIA 

20.01.2022, ZNAK:BOŚ.6740.1.515.2021.KK 
 
Przedsięwzięcie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy osiedlu bloków 

wielorodzinnych w miejscowości Golenice 

 

Kategoria 

obiektu:  

V – obiekty sportu i rekreacji 

Adres: 

Teryt: 

Działka nr 490/5 obręb Golenice 
321004_5.0009.490/5 

 

Inwestor: Gmina Myślibórz 

ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 

74-300 Myślibórz 

 

 
Specjalność Funkcja: Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis 

Konstrukcja Projektant: 
Paweł 

Kozanecki 

ZAP/0147/PBKb/19 
w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 
03.2022 

 

 

 

 

 

 
Numer tomu / Łączna liczba tomów: 4 / 4 

 
 
 
 
 
 
Spis treści znajduje się na stronie nr 2. 

 
 

Marzec 2022 r. 
 



str. 2 
 

 
ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ – SPIS TREŚCI 

 
 
PROJEKT TECHNICZNY ................................................................................... 1 

1. INWESTOR .................................................................................... 3 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ................................ 3 

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I ZAŁOŻENIA DO 

OBLICZEŃ ..................................................................................... 3 

4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI ....................................... 3 

4.1 Boisko do piłki ręcznej/nożnej ....................................................... 3 

4.2 Boisko do koszykówki .................................................................... 3 

4.3 Boisko do siatkówki ........................................................................ 4 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - 

MATERIAŁOWE ........................................................................... 4 

ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE ............................................................................ 6 

Zał. nr 1 – Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z  przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej .......................................................... 6 

Zał. nr 2 – Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego .................... 7 

 

 

 

RYSUNKI 

1 – projekt zagospodarowania 

2– plan sytuacyjny 

3– przekrój A-A 

4– przekrój B-B 

5– boisko do gry w piłkę ręczną/nożną 

6– boisko do gry w koszykówkę 

7–boisko do gry w siatkówkę 

8– bramka do piłki ręcznej/nożnej 

9–detal kosza do koszykówki 

10– piłkochwty 

11–ogrodzenie  

 

 

 



str. 3 
 

 

1. INWESTOR 

 

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Myślibórz z siedzibą 

przy ulicy Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz.  

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest zmiana wymiarów boiska wraz z 

ogrodzeniem i piłkochwytami. 

 

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I ZAŁOŻENIA DO 

OBLICZEŃ 

 

Bez zmian – zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 20/2022 z dnia 

20.01.2022r. 

 

 

4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

 

Charakterystyka boiska 

 

Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne ma umożliwić grę w piłkę ręczną 

(pole z bramkami do piłki ręcznej może być wykorzystywane także do 

amatorskiej gry w minifutbol), koszykówkę (4 kosze – 2 pola do gry), 

siatkówkę. 

 

4.1 Boisko do piłki ręcznej/nożnej 

 

Zmiana wymiarów boiska do piłki ręcznej/nożnej - boisko prostokątne o 

szerokości 17,06 i długości 34,12m. Dookoła boiska znajduje się pas 

ochronny o szerokości 2m. Pozostałe wymiary boiska, bramek i linie bez 

zmian – zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 20/2022 z dnia 

20.01.2022r. 

 

4.2 Boisko do koszykówki 

 

Boiska o wymiarach 12,86x24,0m. Pozostałe wymiary boiska, koszy itp. 

bez zmian – zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 20/2022 z dnia 

20.01.2022r. 
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4.3  Boisko do siatkówki 

 

Bez zmian – zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 20/2022 z dnia 

20.01.2022r. 

 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - 

MATERIAŁOWE 

 

 

Nawierzchnia poliuretanowa 

 

Projektuje się nawierzchnię poliuretanową typu EPDM 2S o grubości 

16mm (SBR+PU oraz EPDM+PU) w kolorze zielonym.  

 

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody i składa się z granulatu 

EPDM o granulacji 1-4mm połączonego lepiszczem poliuretanowym.  

 

Nie dopuszcza się stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 

 

Nawierzchnia musi posiadać: 

 

–ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB 

–atest higieniczny PZH 

–aktualne badania na bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość 

pierwiastków śladowych 

 

        Nawierzchnia powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14877:2014-02: 
Parametr wartość wymagana wg 

normy  

PN-EN 14877:2014 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) 0,4 

Wydłużenie podczas zerwania, % 40 

Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV: 

- nawierzchnia sucha 

- nawierzchnia mokra 

  

80÷110 

55÷110 

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji 

przepuszczalnej dla wody) 

 150 

Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g ≤ 4 

Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² 

- wydłużenie podczas zerwania, % 

- amortyzacja, % 

  - multisport 

  - lekkoatletyczna 

- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce: 

  

≥ 0,4 

≥ 40 

  

35÷44 typ SA35÷44 

35÷50 typ SA35÷50 
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- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm² 

- zmniejszenie wytrzymałości, % 

- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, % 

- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, % 

≥ 0,4 

≤ 20 

≥ 40 

≤ 20 

Odporność po sztucznym starzeniu: 

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm 

- zmiana barwy, stopnie skali szarej 

  

≤ 4 

≥ 3 

Amortyzacja, %: 

  - multisport 

  

35÷44 typ SA35÷44 

Odkształcenie pionowe, mm: 

- multisport 

- lekkoatletyczna 

  

≤ 6 

≤ 3 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 

- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) 

multisport                   

  

≥ 0,89/≥ 85 

 

 

Podbudowa elastyczna 

 

Podbudowę stanowi 30mm warstwy stabilizującej ET. 

 

Podbudowa typu ET przeznaczona jest jako warstwa nośna ( stabilizująca) 

pod nawierzchnie sportowe poliuretanowe. Podbudowa tego rodzaju jest 

elastyczna, trwała w czasie i charakteryzuje się wysokimi parametrami 

wytrzymałościowymi. Główną zaletą przyjętego rozwiązania jest 

przepuszczalność dla wody oraz możliwość ułożeni nawierzchni bez 

potrzeby stosowania podbudowy betonowej. Warstwę ET należy wykonać 

zgodnie z wymogami technologicznymi poszczególnych producentów. 

 

 

Piłkochwyty 

 

Zmiana wysokości piłkochwytów na 6m.  
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ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE 

Zał. nr 1 – Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z  

przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

  

Myślibórz, marzec 2022 r. 

 

 

 

Paweł Kozanecki 

ul. Mieszka I 6/5 

74-300 Myślibórz 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy: „Prawo 

budowlane”, oświadczam, iż sporządzony przeze mnie projekt 

budowy boiska wielofunkcyjnego, którego inwestorem jest 

Gmina Myślibórz, został wykonany zgodnie z wymogami 

prawa budowlanego, sztuką i wiedzą budowlaną, oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Adres obiektu: Dz. o numerze ew. gruntów 490/5 obręb Golenice, 
gmina Myślibórz, woj. zachodniopomorskie. 
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Zał. nr 2 – Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 
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Zał. nr 3 – Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa 

 
 


