PROJEKT TECHNICZNY

robot.

INWESTOR: Gmina Wojaszéwka, 38-471 Wojaszéwka 115
Rozbudowa i przebudowa istniejgcego Domu Ludowego
OBIEKT: w taczkach Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej
i pozostate funkcje
Projekt techniczny instalacji wewnetrznych c.o.
NAZWA w m taczki Jagiellonskie, gm. Wojaszéwka
DOKUMENTU: dz. nr ewid. 135/2 i czes¢ dz. nr ewid. 117/2
obreb: Laczki Jagiellonskie, gm. Wojaszéwka
BRANZA Sanitarna
Adnotacje:

INTEGRALNA CZESCIA PROTEKTU TECHNICZNEGO JEST PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI i PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Projekt nalezy rozpatrywac¢ catosciowo wraz z opisem technicznym i projektami branzowymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty
ujete w obu czesciach dokumentaciji projektowej.
2. Do realizacji obiektu nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
terenie RP, Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy
prawo budowlane, rozporzadzenia o warunkach technicznych, przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz, oraz

obowigzujgcymi Normami, instrukcjami producentéw, oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru

3. Wszystkie materialy i systemy wybrane sg produktami sugerowanymi i moga nastapic ich zamiana na produkt
inny pod warunkiem rownowaznych lub lepszych wtasciwosci technicznych od przyjetego produktu.
4. Wszystkie wymiary i dtugosci nalezy domierzy¢ na budowie przed zamdéwieniem

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci pomiedzy branzami nalezy powiadomié projektanta

Autor opracowania:

Projektant
Nr uprawnien

mgr inz. Marcin Rusinek
Upr. Nr PDK/0032/POOS/10

Sprawdzajgcy
Nr uprawnien

mgr inz. Piotr Kamieniec
nr upr. PDK/0230/PO0OS/12

DATA:
10.2024r.

S1



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1 ROZWIAZANIE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI

2.2 RUROCIAGI | ARMATURA

2.3 GRZEJNIKI

2.4 WYKONAWSTWO, ODBIOR | PROBY
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
INFORMACJA BIOZ
OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
PRZYNALEZNOSC DO POIIB PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

co~NOOOT AW

Il CZESC RYSUNKOWA
1. Rzut parteru- instalacja wewnetrzna C.0. ............eeuveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiene - 1:100 Rys. nr S1

S2



I CZESC OPISOWA

1.

Opis techniczny

do PB wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania w zwigzku z rozbudowa i przebudowa istniejgcego
Domu Ludowego w tgczkach Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje w m tgczki
Jagiellonskie, gm. Wojaszéwka dz. nr ewid. 135/2 i cze$¢ dz. nr ewid. 117/2 obreb: taczki Jagiellonskie,
gm. Wojaszéwka

1.1

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane :

Zlecenie Inwestora.

Projekt architektoniczno - budowlany budynku.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" czesc Il.

,Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”

~Wytyczne stosowania i projektowania - wyd. Branzowy Osrodek Informacji Naukowej, Technicznej i
Ekonomicznej ,INSTAL" Warszawa 1994 r

»Instalacje z rur miedzianych" - Poradnik - wyd.,INSTAL" Warszawa 1994 r.

Ustawa z dnia 07.071994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401).

Norma PN-EN 12201-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

Norma PN-EN 12201-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

Norma PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wkasciwosci uzytkowe

Norma PN-EN 12201-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne

Norma PN-EN 12201-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki

Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura
PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i wtasciwosci uzytkowe

Aktualny podkiad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.

Wizja lokalna, pomiary w terenie i ustalenia z inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy.
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1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest instalacja c.o0., w zwigzku z rozbudowa i przebudowa
istniejgcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje w
m tagczki Jagiellonskie, gm. Wojaszéwka dz. nr ewid. 135/2 i cze$¢ dz. nr ewid. 117/2 obreb: taczki
Jagiellonskie, gm. Wojaszdéwka.

2 Instalacja centralnego ogrzewania
21 Rozwiazanie technologiczne instalacji.

Zaprojektowano instalacje c.o0. wodng, dwururowa, pompowg, z rozdziatem dolnym, systemu otartego.
Zrédtem ciepta dla rozbudowywanego budynku bedzie istniejgcy kociot na paliwo state:
W rozbudowywanym budynku projektuje sie instalacje wodng grzejnikowg o parametrach 75/65°C.
Zapotrzebowanie ciepta do centralnego ogrzewania dla projektowanego garazu remizy Qmax = 8,2kW.
Obliczenia strat ciepta przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami — PN — 91/B — 02020, PN — 82/B
— 02402, PN — B — 03406 przy nastepujacych zatozeniach:
strefa klimatyczna IV
wietrznos¢ miejscowosci — srednia
potozenie $rednio ostoniete
system ogrzewania: wodny, pompowy otwarty, zabezpieczenia wbudowane w kociot gazowy
zrodto ciepta — istniejgcy kociot na paliwo state
parametry czynnika grzejnego 76/65° C
przyjeto dla budynku oszczednego 80 W/m?2 — budynek o dobrych izolacjach

2.2 Rurociagi i armatura

Rurociggi c.o. dla instalacji ogrzewania grzejnikowego projektuje sie z rur zasilanie i powrét
grzejnikow zaprojektowano z rur trojwarstwowych dn20x2,0 lub miedzianych18x1

Rurociggi prowadzi¢ w warstwie izolacji cieplnej pod wylewkg podtogowa, i na zewnatrz Scian. Trasy
prowadzenia poszczegdlnych przewodow, podano w czesci rysunkowej opracowania.

Przewody pod posadzka nalezy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu
typu Thermaflex.

Na powrocie i zasilaniu przy grzejnikach zastosowacC kurki odcinajgce DN15, na zasilaniu
zamontowac¢ gtowice termostatyczne proponowane przez producenta grzejnikow.

23 Grzejniki
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano grzejniki wodne stalowe panelowe wg. zatgczonych
rysunkow i ponizszego zestawienia.

Lp. Nr Opis Kond. ti Qobl Typ .| L H D Qef Qktg
pom. pom. [°Cl | W] [m] | [m] | [m] | [W] W]
Parametry instalacji: 75/65, Rury izolowane
1 1.10 Garaz 1 10 5722 CcoO 2126 (06 |01 |5747 | 4503
22/600

UWAGA: Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg instalacji podang przez producenta.
Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg instalacji podana przez
producenta

24 Wykonawstwo, odbidr i proby

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét
budowlano - montazowych cz. Il. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych".

Rurociggi nalezy poddac prébie na cisnienie - 0.6 MPa m2

Przed przystgpieniem do préby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning
wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/l.
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3. Informacja BIOZ.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu robo6t budowlanych polegajacych na budowie wewnetrznych instalacji.

Obiekt: Budowa wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania w zwigzku z rozbudowa
i przebudowa istniejagcego Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na potrzeby remizy
strazackiej i pozostate funkcje w m kaczki Jagiellonskie, gm. Wojaszoéwka dz. nr ewid. 135/2
i czes¢ dz. nr ewid. 117/2 obreb: Laczki Jagiellonskie, gm. Wojaszowka

Inwestor: Gmina Wojaszéwka, 38-471 Wojaszéwka 115

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120 poz.1126,

» warunkow technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt budowlano-montazowych
gazociggu przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub witasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujagc sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ |okalizacje drog dojazdowych do budynku i placu budowy,

o |okalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego,

e Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu
budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji
robét budowlano-montazowych.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
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od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materialy odpadowe nie mogg byé uzyte do
wykonania robo6t budowlano-montazowych.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr
47 poz. 401/.

ZAKRES ROBOT:
Zakres robét obejmuje:
a) wykonanie instalacji c.o. z rur trojwarstwowych

Przebieg i dlugosci instalacji wewnetrznej pokazany zostat na rys.

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:

projektowana/istniejgca instalacja kanalizacyjno-sanitarna,
projektowanalistniejgca instalacja energetyczna,
projektowanalistniejgca instalacja c.o,
projektowanalistniejgca instalacja wody,

STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:
- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robét montazowych.
SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:

- ubrania trudnopalne,
- maska spawalnicza,
- gasnica $niegowa,

- koc gasniczy.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie sktadowania materiatow,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

Przy pracach zwigzanych z budowg przytaczy i podtaczeniem ich do czynnej sieci kanalizacyjnej,
wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegétowej instrukcji BHP opartej w
szczegolnosci na:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401 ).

4. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dziatki objetej inwestycja
oraz nie narusza granic z dziatkami sgsiednimi. Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit Zadnych
ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich. Projektowane elementy zagospodarowania dziatki — infrastruktura
towarzyszgca — zachowuje przepisy ochrony intereséw 0séb trzecich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury "W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie".
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Z uwagi na zastosowane materiaty budowlane, gabaryty projektowanego obiektu, zachowane
odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi, jak i funkcje uzytkowg projektowanego obiektu — przedmiotowa
inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla obiektow zlokalizowanych na dziatkach
sgsiednich. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zmiany warunkéw gruntowo - wodnych na
dziatkach sgsiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia $rodowiska (ziemi, powietrza,
wod) ani przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu, jak dla zabudowy mieszkaniowej, okreslonych w
przepisach prawa ochrony srodowiska.

Projektowane obiekty - zachowujg przepisy dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich zgodnie z §
13 i § 57 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

mgr inz. Marcin Rusinek
nr upr. PDK/0032/POOS/10

Projektant:

mgr inz. Piotr Kamieniec
nr upr. PDK/0230/PO0OS/12

Sprawdzajgcy:
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Marcin Rusinek
(imie i nazwisko)

Ul. J6zefa Bema 76 38-400 Krosno
(doktadny adres)

nr upr. PDK/0032/POOS/10

(nr uprawnien)
nr ewid. PDK/I1S/0283/06

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

Piotr Kamieniec
(imie i nazwisko)

ul. Stefana Batorego 70, 38-400 Krosno
(doktadny adres)

nr upr. PDK/0230/PO0OS/12

(nr uprawnien)

nr ewid. PDK/IS/0029/13

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.
| PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany, zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 i ust.3e ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity; Dz. U. 2021 r. poz.2351 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny dotyczgcy Budowy
instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania w zwigzku z rozbudowa i przebudowa istniejagcego
Domu Ludowego w taczkach Jagiellonskich na potrzeby remizy strazackiej i pozostate funkcje w m
Laczki Jagiellonskie, gm. Wojaszéwka dz. nr ewid. 135/2 i czes¢ dz. nr ewid. 117/2 obreb: taczki
Jagiellonskie, gm. Wojaszéwka

Dla inwestora: Gmina Wojaszéwka, 38-471 Wojaszéwka 115

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Marcin Rusinek
nr upr. PDK/0032/POOS/10

Projektant:

mgr inz. Piotr Kamieniec
nr upr. PDK/0230/PO0OS/12

Sprawdzajgcy:
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7. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTA | PROJEKTANTA

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDE OIB/EKO054/0026/10 Rzeszdw, 2010 - 06 - 24

DECYZJA !

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U = 2001 r. Nr 5 poz.42, 2 poin. zm.} i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.]l pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst jednolity: Dz UL z 2006 r. Ne 136 poz. 1118 z pddn, zm. ) oraz § 11 ust 1 pkt1,§ 150 §23 ust. 1
rozporzadzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbén. zm.).
wzwinzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz L. 2 2000 r. Nr 98
poz. 1071 z pdin, zm.)

stwierdzamy , ze

Pan MARCIN RUSINEK
' _magister inzynier
Jkierunek studidw- inzynieria srodowiska /
ur. 29 stycznia 1977 r.. migjsce urodzenia — Krosno
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0032/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calogei zadania srony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdén. zm.).odstepuije sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budewlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspeldora WNadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Olrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy PDK OIIB
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g L/ .
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Szeregilowy zakires uprawnien

do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym

Pan Marcin Rusinek

wyze] wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejseymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem

art.62 ust 5 ustawy

. Namocy § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnin 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz.

578 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w  projekeie

budowlanym.

_ oraz do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki Tub terenu w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami,

A Tl o
Y |
A VT bolhans faa TR
wrTE i Varcin Risinek
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wospecjalin W Eakreste Sive
tatalacji i urside
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N PODKARPACKA OKREGOWA
"E} IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDE OHBKE054/011/12 Rzesziw, 2012 - 12 - 31

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL = 2000 r. Nr 3 poz.42, z poin. zm.) i art.
12 ust. | pkt 1, art 13 wsi.] pkt 1, art. 14 wsi.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst jednolity: De ULz 2000 r. Nr 243 poz. 1623 zpdén. zmjoraz § 11 ust I pkt 1, § 15§ § 23 ust. |
rozporzadzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.),
wzwiazku zart. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz 1071 2 podn. zm.)

stwierdzamy |, Ze

Pan PIOTR KAMIENIEC
magister inzynier
Jkierunek studidw- inzynieria srodowiska/
ur. 09 sierpnia 1979 r.. migjsce urodzenia - Krosno
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0230/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwiazku x uwzglednieniem w catodei zgdania strony, na podsiawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinego { Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 2 pdén. zm.).odstepuje sie od uzasadnienia decyaji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
l. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkcji
technicanych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2, Od ninigjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

inZ. Stanistaw Dolegowski,
ink. Andrzej Tarczyiiski, . AL
e

mgr inz. Andreej Mamezur
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Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyceh i kanalizacyjnych

Pan Piotr Kamieniec

I. Na mocy art, 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z poén. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanaliza¢yjne, z doborem wlasciwych urzadzeh w projekcie
budowlanvm,

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objete] ninigjszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgcy PDK l{?
jacy . Qr
in2. Stanistaw Du:rh;gnwsllt\. -

mgr ine. Andriee] Mﬂmcmr]
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CIrzymuE:

.\I_ Pan Piotr Kamieniee
ul. Joachima Lelewela 18040
35400 Krosno
2 Gikiwny Inspekior
Madzom Budowlanego
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|
inz. Andrzej Tarcz}'ﬁski{::'.
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PRZYNALEZNOSC DO POIIB PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

POLSKA
\\‘\ I 2 B A

WV

:"‘fr,,/,.n INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerse weryfiacyjnym:
PDK-6L2-2GY-I5] *

Pan Marcin Rusinek o numerze ewidencyjnym PDE/15/0283/06

adres zamieszkania ul. Jozefa Bema 74, 38-400 Krosno

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

* Weryfikacjg popraancio danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdsic za pomocy numeny weryficacyjnege rxéwiadcrenia na
stronie Paolsidey izby InEynierdw Budownictwa www.psborg.pl lub kontaktujac sig z biurem wisioree] Okregowej Izhy Indynierce
Budosmictwa.
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IONE POLS KA
1 2 B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiaogmym:
PDK-TEI-IYMN-IZX *

Pan Piotr Kamieniec o numerze ewidencyinym PDK/15/0029/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 70, 38-400 Krosno
jest czionkiern Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Infyniercow Budowmictwa.

* Wenyfikacie poprawnosd danych w niniejszym mmswisdczeniu moina sprawdzsic za pomocy numeny wergfikscgjinego zaswisdoenia na
wronie Polskiej kzby Iniynierow Budowmictwa wwwpiiborgpl lub kontaktujse sie z biurem wiaiciwej Okregowej kzby Indynienow
Budownictwa.

.
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