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Data

RZUT PARTERU

Łączki Jagiellońskie, gm. Wojaszówka

dz. nr ewid. 135/2 i część dz. nr ewid. 117/2

Gmina Wojaszówka

38-471 Wojaszówka 115

KODIDO Marcin Kijowski

38-400 Krosno, ul. gen. W. Sikorskiego 40,

tel. 537227237

Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu

Ludowego w Łączkach Jagiellońskich

na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje
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Skala

Projektant

Branża:

 1 : 100

S1

SANITARNA

Projektant sprawdzający

mgr inż. Marcin Rusinek

nr upr. PDK/0032/POOS/10

mgr inż. Piotr Kamieniec

nr upr. PDK/0230/POOS/12

Podpis

Podpis

włączenie do istniejącego

systemu c.o.

zasilanie

powrót

zasilanie i powrót grzejników zaprojektowano

z rur trójwarstwowych dn20x2,0 lub miedzianych18x1

 (prowadzenie pod posadzką i w bruzdach ścian)

rury c.o. należy zabezpieczyć otuliną izolacyjną

 odpowiednią do  średnicy rury i grubości min 10mm

w przypadku niewystarczającej przepustowości pompy obiegowej

należy wymienić istniejącą paramtry wyższe lub zastosować dodatkową

pompę obiegową na obiegu.
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