Modernizacja nawierzchni drog zarzadzanych przez Miejski Zarzad Drog w technologii asfaltobetonu, z podziatem na 2 czesci - CzeS¢ nr 2 - remonty

czastkowe nawierzchni

3a. Przedmiar robot

L.p.

Podstawa
opisu

Specyfikacja
techniczna

Opis / Przedmiar

Iloéc

Jedn.

1

Remont czastkowy nawierzchni drogi ul. Zachodniej w Harbutowicach

1.1

KNR AT-0 3
01-0100

D.05.03.11

Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1km.

3,1*¥3+3,0*2+3,0*2 frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni na koncach
zakresu = 21,3000
Razem = 21,3000

Krotnos¢: 1,0000

Dtugi opis:
Frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni

21,3000

m2

1.2

KNR 0201
0205-0300

D.04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II
(b.i.nr 8/96)

521*0.05%0.4*2 Scinanie pobocza = 20,8400
Razem = 20,8400

Krotnos¢: 1,0000

20,8400

m3

1.3

KNR 0201
0214-0201

D.04.01.01

Naktady uzupetn. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu
ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t po terenie, drogach grunt, grunt kat.
111, 1V(b.i.nr8/96)

521*0.05%0.4*2 Scinanie pobocza = 20,8400
Razem = 20,8400

Krotnos¢: 4,0000

20,8400

m3

1.4

KNR 0231
1004-0600

D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu

235%*3,1+(3,145)/2*2+5*3+(543)/2*3 Jezdnia = 763,6000
9*(7*1) Zjazdy (wymiary usrednione) = 63,0000
Razem = 826,6000

Krotnos¢: 1,0000

826,6000

m2

1.5

KNR 0231
1004-0700

D.04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa

235%3,1+(3,1+45)/2*2+5*3+(5+3)/2*3 Jezdnia = 763,6000
9*(7*1) Zjazdy (wymiary usrednione) = 63,0000
Razem = 826,6000

Krotnos¢: 1,0000

826,6000

m2

1.6

KNR 0231
0108-0200

D.05.03.05a

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno asfaltowa.sposob
wbudowania mechaniczny

235*3,1+(3,1+5)/2*2+5*3+(5+3)/2*3 Jezdnia = 763,6000
9%(7*1) Zjazdy (wymiary usrednione) = 63,0000

suma = 826,6000

mnoznik = 0,1000

Razem = 826,6000 x 0,1000 = 82,6600

Krotnos¢: 1,0000

82,6600




34%(3,5+4,5)/2+40*4,5+10%(4,5+3,5)/2+44*3,5 Jezdnia = 510,0000
2*%(7*1) Zjazdy (wymiary usrednione) = 14,0000
Razem = 524,0000

Krotnos¢: 1,0000

1.7 |KNR 0231 D.03.02.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych zawory wodociggowe i 7,0000] szt
1406-0400 gazowe
Krotnos¢: 1,0000
1.8 |KNR 0231 D.05.03.05b  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 826,6000 m2
0310-0500 Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 ¢cm
235*3,1+(3,1+5)/2*2+5*3+(5+3)/2*3 Jezdnia = 763,6000
9%(7*1) Zjazdy (wymiary usrednione) = 63,0000
Razem = 826,6000
Krotnos¢: 1,0000
1.9 |KNR 0231 D.05.03.05b  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 826,6000 m2
0310-0600 Scieralna.grubos¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 ¢cm
235*3,1+(3,1+5)/2*2+5*3+(5+3)/2*3 Jezdnia = 763,6000
9%(7*1) Zjazdy (wymiary usrednione) = 63,0000
Razem = 826,6000
Krotnos¢: 1,0000
1.10 |Analiza D.06.03.01a |Utwardzenie poboczy kruszywem niesortowanym, zageszczanie mechaniczne, 20,0000 m3
wtasna: KNR $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
0231
0107-0100
250*0,4*0,1*2 = 20,0000
Razem = 20,0000
Krotnos¢: 1,0000
2 Remont czastkowy nawierzchni drogi ul. Jana Chmiela w Btadnicach
2.1 |KNR AT-03 |D.05.03.11 Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z 14,0000 m2
01-0100 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1km.
3,5%2+3,5*2 frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni na kofcach zakresu =
14,0000
Razem = 14,0000
Krotnos¢: 1,0000
2.2 |KNR 0201 D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z transportem 5,1200 m3
0205-0300 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II
(b.i.nr 8/96)
128*0.05*0.4*2 Scinanie pobocza = 5,1200
Razem = 5,1200
Krotnos¢: 1,0000
2.3 |KNR 0201 D.04.01.01 Naktady uzupetn. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu 5,1200 m3
0214-0201 ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t po terenie, drogach grunt, grunt kat.
111, 1V(b.i.nr8/96)
128*0.05*0.4*2 Scinanie pobocza = 5,1200
Razem = 5,1200
Krotnosc¢: 4,0000
2.4 |KNR 0231 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu 524,0000 m2
1004-0600




2.5

KNR 0231
1004-0700

D.04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa

34*(3,5+4,5)/2+40*4,5+10*(4,5+3,5)/2+44*3,5 Jezdnia = 510,0000
2*(7*1) Zjazdy (wymiary usrednione) = 14,0000
Razem = 524,0000

Krotnosc¢: 1,0000

524,0000

m2

2.6

KNR 0231
0108-0200

D.05.03.05a

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno asfaltowa.sposob
wbudowania mechaniczny

34*(3,5+4,5)/2+40*4,5+10%(4,5+3,5)/2+44*3,5 Jezdnia = 510,0000
2*(7*1) Zjazdy (wymiary usrednione) = 14,0000

suma = 524,0000

mnoznik = 0,1000

Razem = 524,0000 x 0,1000 = 52,4000

Krotnos¢: 1,0000

52,4000

2.7

KNR 0231
0310-0500

D.05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa

Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

34%(3,5+4,5)/2+40*4,5+10%(4,5+3,5)/2+44*3,5 Jezdnia = 510,0000
2*%(7*1) Zjazdy (wymiary usrednione) = 14,0000
Razem = 524,0000

Krotnos¢: 1,0000

524,0000

m2

2.8

KNR 0231
0310-0600

D.05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa

$cieralna.grubos¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 ¢cm

34*(3,5+4,5)/2+40*4,5+10%(4,5+3,5)/2+44*3,5 Jezdnia = 510,0000
2*(7*1) Zjazdy (wymiary usrednione) = 14,0000
Razem = 524,0000

Krotnos¢: 1,0000

524,0000

m2

2.9

Analiza
wiasna: KNR
0231
0107-0100

D.06.03.01a

Utwardzenie poboczy kruszywem niesortowanym, zageszczanie mechaniczne,
$rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm

128*0,4*0,1*2 = 10,2400
Razem = 10,2400

Krotnos¢: 1,0000

10,2400

m3

Remont czastkowy nawierzchni drogi ul. Swietlicowej w Bladnicach

3.1

KNR AT-0 3
01-0100

D.05.03.11

Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1km.

(6+3)/2*3+3,0%2+3,0*2 frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni na koncach
zakresu = 25,5000
Razem = 25,5000

Krotnos¢: 1,0000

25,5000

m2

3.2

KNR 0201
0205-0300

D.04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II
(b.i.nr 8/96)

(280+100)*0.05*0.4*2 Scinanie pobocza = 15,2000
102*3,5*0,06 Obnizenie trasy (przebieg réwnolegly) = 21,4200
Razem = 36,6200

Krotnos¢: 1,0000

36,6200

m3




3.3 [KNR 0201 D.04.01.01 Naktady uzupetn. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu 36,6200 m3
0214-0201 ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t po terenie, drogach grunt, grunt kat.
I1I, 1V(b.i.nr8/96)
(280+100)*0.05%0.4*2 Scinanie pobocza = 15,2000
102*3,5*0,06 Obnizenie trasy (przebieg réwnolegly) = 21,4200
Razem = 36,6200
Krotnos¢: 4,0000
1.5 |Analiza D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubos¢ warstwy po 357,0000 m2
wiasna: KNR zageszczeniu 4 cm
0231
0114-0700
102*3,5 Jezdnia réwnolegta = 357,0000
Razem = 357,0000
Krotnos¢: 1,0000
3.4 [KNR 0231 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu 872,5000 m2
1004-0600
5%(3,0+6,0)/2+275*3,0+5*(7,0+3,0)/2 Jezdnia = 872,5000
Razem = 872,5000
Krotnosc¢: 1,0000
3.5 |KNR 0231 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg 872,5000 m2
1004-0700
5%(3,0+6,0)/2+275*3,0+5%(7,0+3,0)/2 Jezdnia = 872,5000
Razem = 872,5000
Krotnosc¢: 1,0000
3.6 [KNR 0231 D.05.03.05a |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno asfaltowa.sposob 136,9500 t
0108-0200 wbudowania mechaniczny
5%(3,0+6,0)/2+275%3,0+5%(7,0+3,0)/2 Jezdnia (przebieg gtéwny+rozwidlenie)
= 872,5000
102*3,5 Jezdnia réwnolegta = 357,0000
8*(7*1)+4*(3*(9+5)/2) Zjazdy (wymiary usrednione) = 140,0000
suma = 1 369,5000
mnoznik = 0,1000
Razem = 1 369,5000 x 0,1000 = 136,9500
Krotnos¢: 1,0000
3.7 |KNR 0231 D.03.02.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych wiazy kanatowe 6,0000] szt
1406-0300
Krotnos¢: 1,0000
3.8 [KNR 0231 D.03.02.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych zawory wodociggowe i 2,0000f szt
1406-0400 gazowe
Krotnos¢: 1,0000
3.9 |KNR 0231 D.05.03.05b  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 1369,5000 m2
0310-0500 Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

5%(3,0+6,0)/2+275%3,0+5%(7,0+3,0)/2 Jezdnia (przebieg gtéwny-+rozwidlenie)
= 872,5000

102*3,5 Jezdnia réwnolegta = 357,0000

8*(7*1)+4*(3*(9+5)/2) Zjazdy (wymiary usrednione) = 140,0000

Razem = 1 369,5000

Krotnosc¢: 1,0000




3.10 [KNR 0231 D.05.03.05b  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 1369,5000 m2
0310-0600 Scieralna.grubos¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 ¢cm
5%(3,0+6,0)/2+275*3,0+5%(7,0+3,0)/2 Jezdnia (przebieg gtéwny-+rozwidlenie)
= 872,5000
102*3,5 Jezdnia réwnolegta = 357,0000
8*(7*1)+4*(3%(9+5)/2) Zjazdy (wymiary usrednione) = 140,0000
Razem = 1 369,5000
Krotnos¢: 1,0000
3.11 |Analiza D.06.03.01a |Utwardzenie poboczy kruszywem niesortowanym, zageszczanie mechaniczne, 30,4000 m3
wiasna: KNR $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
0231
0107-0100
(280+100)*0,4*0,1*2 = 30,4000
Razem = 30,4000
Krotnos¢: 1,0000
4 Remont czgstkowy nawierzchni drogi ul. Gotyskiej w Ochabach
4.1 |KNRAT-03 [D.05.03.11 Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z 26,1000f m2
01-0100 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1km.
4,5%3+4,2*3 frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni na koncach zakresu =
26,1000
Razem = 26,1000
Krotnos¢: 1,0000
4.2 [KNR 0201 D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z transportem 7,2000 m3
0205-0300 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II
(b.i.nr 8/96)
180*0.05*0.4*2 Scinanie pobocza = 7,2000
Razem = 7,2000
Krotnosc¢: 1,0000
4.3 |KNR 0201 D.04.01.01 Naktady uzupetn. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu 7,2000 m3
0214-0201 ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t po terenie, drogach grunt, grunt kat.
111, 1V(b.i.nr8/96)
180*0.05*0.4*2 Scinanie pobocza = 7,2000
Razem = 7,2000
Krotnos¢: 4,0000
4.4 |KNR 0231 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu 774,0000 m2
1004-0600
180*4,3 Jezdnia = 774,0000
Razem = 774,0000
Krotnos¢: 1,0000
4.5 |KNR 0231 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa 774,0000 m2
1004-0700

180*4,3 Jezdnia = 774,0000
Razem = 774,0000

Krotnos¢: 1,0000




11, IV(b.i.nr8/96)

250*0.05%0.4*2 Scinanie pobocza = 10,0000
Razem = 10,0000

Krotnosc¢: 4,0000

4.6 |KNR 0231 D.05.03.05a |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno asfaltowa.sposob 77,4000 t
0108-0200 wbudowania mechaniczny
180*4,3 Jezdnia = 774,0000
suma = 774,0000
mnoznik = 0,1000
Razem = 774,0000 x 0,1000 = 77,4000
Krotnos¢: 1,0000
4.7 |KNR 0231 D.03.02.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych wtazy kanatowe 2,0000f szt
1406-0300
Krotnos¢: 1,0000
4.8 |KNR 0231 D.05.03.05b  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 774,0000 m2
0310-0500 Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm
180*4,3 Jezdnia = 774,0000
Razem = 774,0000
Krotnosc¢: 1,0000
4.9 |KNR 0231 D.05.03.05b  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 774,0000 m2
0310-0600 Scieralna.grubos$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 ¢cm
180*4,3 Jezdnia = 774,0000
Razem = 774,0000
Krotnos¢: 1,0000
4.10 [Analiza D.06.03.01a |Utwardzenie poboczy kruszywem niesortowanym, zageszczanie mechaniczne, 14,4000 m3
wiasna: KNR $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
0231
0107-0100
180*0,4*0,1*2 = 14,4000
Razem = 14,4000
Krotnos¢: 1,0000
5 Remont czastkowy nawierzchni drogi ul. Gromadzkiej w Kiczycach
5.1 |KNRAT-03 |D.05.03.11 Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z 18,0000 m2
01-0100 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1km.
3,0*3+3,0*3 frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni na kofcach zakresu =
18,0000
Razem = 18,0000
Krotnos¢: 1,0000
5.2 |KNR 0201 D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z transportem 10,0000 m3
0205-0300 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II
(b.i.nr 8/96)
250*0.05*0.4*2 Scinanie pobocza = 10,0000
Razem = 10,0000
Krotnos¢: 1,0000
5.3 |KNR 0201 D.04.01.01 Naktady uzupetn. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu 10,0000 m3
0214-0201 ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t po terenie, drogach grunt, grunt kat.




(b.i.nr 8/96)

(79*2,5+2*(4*(2,5+6)/2))*0,06 Obnizenie przebiegu = 13,8900
Razem = 13,8900

Krotnos¢: 1,0000

5.4 |KNR 0231 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu 750,0000 m2
1004-0600
250%*3,0 Jezdnia = 750,0000
Razem = 750,0000
Krotnos¢: 1,0000
5.5 |KNR 0231 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa 750,0000 m2
1004-0700
250%*3,0 Jezdnia = 750,0000
Razem = 750,0000
Krotnos¢: 1,0000
5.6 |KNR 0231 D.05.03.05a |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno asfaltowa.sposob 78,8000 t
0108-0200 wbudowania mechaniczny
250*3,0 Jezdnia = 750,0000
2%(7*1)+2*(8*1,5) Zjazdy = 38,0000
suma = 788,0000
mnoznik = 0,1000
Razem = 788,0000 x 0,1000 = 78,8000
Krotnosc¢: 1,0000
5.7 |KNR 0231 D.03.02.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych zawory wodociggowe i 5,0000f szt
1406-0400 gazowe
Krotnos¢: 1,0000
5.8 [KNR 0231 D.05.03.05b  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 788,0000 m2
0310-0500 Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 ¢cm
250*3,0 Jezdnia = 750,0000
2%(7*1)+2*(8*1,5) Zjazdy = 38,0000
Razem = 788,0000
Krotnosc¢: 1,0000
5.9 [KNR 0231 D.05.03.05b  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 788,0000 m2
0310-0600 Scieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
250%*3,0 Jezdnia = 750,0000
2%(7*1)+2*(8*1,5) Zjazdy = 38,0000
Razem = 788,0000
Krotnos¢: 1,0000
5.10 |Analiza D.06.03.01a |Utwardzenie poboczy kruszywem niesortowanym, zageszczanie mechaniczne, 20,0000 m3
wiasna: KNR $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
0231
0107-0100
250%*0,4*0,1*2 = 20,0000
Razem = 20,0000
Krotnos¢: 1,0000
6 Remont czastkowy nawierzchni $ciezki rowerowej w rejonie ul. Strazackiej w Ochabach
6.1 |KNR 0201 D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z transportem 13,8900 m3
0205-0300 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II




6.2 [KNR 0201 D.04.01.01 Naktady uzupetn. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu 13,8900 m3
0214-0201 ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t po terenie, drogach grunt, grunt kat.
I1I, 1V(b.i.nr8/96)
(79*2,5+2*(4*(2,5+6)/2))*0,06 Obnizenie przebiegu = 13,8900
Razem = 13,8900
Krotnos¢: 4,0000
6.3 |KNR 0231 D.05.03.05a |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno asfaltowa.sposob 17,3625 t
0108-0200 wbudowania mechaniczny
79%2,5+2%(4*(2,5+6)/2) Trasa Sciezki $r. gr. 3cm = 231,5000
suma = 231,5000
mnoznik = 0,0750
Razem = 231,5000 x 0,0750 = 17,3625
Krotnos¢: 1,0000
6.4 |KNR 0231 D.05.03.05b  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 231,5000 m2
0310-0500 Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm
79%2,5+2%(4*(2,5+6)/2) Trasa Sciezki $r. gr. 3cm = 231,5000
Razem = 231,5000
Krotnos¢: 1,0000
6.5 [KNR 0231 D.05.03.05b  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 231,5000 m2
0310-0600 Scieralna.grubos$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 ¢cm

79%2,5+2%(4*(2,5+6)/2) Trasa $ciezki $r. gr. 3cm = 231,5000
Razem = 231,5000

Krotnos¢: 1,0000




