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SPIS RYSUNKOW

Nr. Tres¢ rysunku Skala
E-1 Rzut piwnicy. Instalacje elektryczne wewnetrzne. 1:100
E-2 Schemat tablicy kotlowni TK. 1:100




1. INFORMACJE WSTEPNE
Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji elektrycznej kottowni w zwigzku
z modernizacja budynku ,,Dom zakladowy” w miejscowosci Sielinko.

Inwestor:

WIELKOPOLSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibg w Poznaniu

ul. Sieradzka 29

60-163 Poznan

Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem,
= Inwentaryzacja budowlana,
= Projekty branzowe,
= Obowigzujace normy i przepisy.

Zakres projektu
W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje sig:
= demontaz instalacji elektrycznych w pomieszczeniu kottowni,
= rozbudowa istn. rozdzielnicy gtéwne;,
= budowa tablicy kottowni,
= ulozenie kabli i przewodéw wewnatrz obiektow,

= instalacja polaczen wyréwnawczych.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1.  Zasilanie budynku
Zasilanie budynku — pozostaje bez zmian.

2.2. Istniejace instalacje elektryczne
Istniejace instalacje wraz z osprzetem 1 oprawami w kotlowni przewiduje si¢ do likwidacji.

3. STAN PROJEKTOWY
3.1.  Istniejaca rozdzielnica RG

Przewiduje si¢ rozbudowe rozdzielnicy gldwnej o zabezpieczenie dla projektowanej tablicy
kotlowni. Zabezpieczenie w postaci jednofazowego roztacznika bezpiecznikowego z wkiadka
bezpiecznikowg 20 A gG. Obwdd wykonaé przewodem YDY 3x4 mm?.

3.2.  Projektowana tablica kottowni TK

W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowaé nowa tablice kottowni. Tablice wyposazyé w
rozlacznik z wyzwalaczem wzrostowym. Do wyzwalacza podlaczyé przycisk sterujacy (PWP
kotlowni). Przycisk umiesci¢ przy wejSciu do kotlowni. Tablice wyposazy¢ w zabezpieczenia
obwodoéw w postaci wytacznika réznicowo-pradowego oraz wytacznikow nadpradowych typu B16 A



iB10 A. Obwody z TK =zasila nowoprojektowany kociot gazowy, pompy oraz oswietlenie
pomieszczenia kotlowni.

3.3. Instalacja oSwietlenia podstawowego.

W ramach opracowania przewiduje si¢ wymian¢ oswietlenia w pomieszczeniu. W tym celu
istniejace oswietlenie zdemontowac. Nowoprojektowane o$wietlenie w postaci 3 opraw typu belka
hermetyczna, zasilié przewodem YnDY 3x1,5 mm? zabezpieczonym w rozdzielnicy wytacznikiem
nadpradowym jednofazowym typu B10 A. Przewody prowadzi¢ na tynku w rurkach
elektroinstalacyjnych o srednicy 16 mm

Natezenie o$wietlenie powinno spetlnia¢é wymagania przepisow. Dla pomieszczenia
Z urzadzeniami technicznymi nalezy osiagna¢ nat¢zenie o$wietlenie o wartosci min. 200 Ix.

3.4. Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Nalezy zamontowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane z obwodu o$wietlenia
podstawowego (sprzed tacznika osw.). Wymaga si¢, aby oprawy posiadaly bateri¢ podtrzymujaca
dzialanie przez czas min. 1h i certyfikat CNBOP. Oprawe zewnetrzng wyposazy¢ w grzaltke.

3.5. Instalacja gniazd wtykowych.

Nowy obwéd gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YnDY 3x2,5 mm? ukladanym na
tynku w rurce elektroinstalacyjnej o $rednicy 16 mm. Obwod zabezpieczony w rozdzielnicy
wylacznikiem nadpradowym typu B16 A.

3.6. Trasy kablowe
Dla zachowania ciaglo$ci trasy kablowej nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania przepustow
W $cianach/stropie przy przejsciach przez przegrody.

Linie kablowe wewnatrz budynku wykonywane beda poprzez uktadanie rur instalacyjnych
I przewodow na $cianach.

Instalacje w obrebie pomieszczenia technicznego prowadzone beda natynkowo.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego musza zostaé
uszczelnione masg o odpornos$ci nie mniejszej niz przekraczana przegroda.

3.7. Miejscowe polaczenia wyrownawcze

W  pomieszczeniu technicznym, projektuje si¢ rozbudowe miejscowych potaczen
wyrownawczych. Projektowang miejscowa szyn¢ uziemiajacg potaczy¢ z gtowna szyng uziemiajaca
przewodem LgY 16 mm?. Potaczenia wykona¢ przewodem typu LgY 1x6 mm? o kolorze izolacji
z6to-zielonym. Przewody uktada¢ natynkowo w rurkach ochronnych. Do szyny nalezy przytaczy¢
wszystkie metalowe urzadzenia, elementy wyposazenia 1 instalacje wchodzace lub przechodzace
przez pomieszczenie. Polgczenia wykonaé jako skrecane. Miejscowa Szyne potaczen
wyrownawczych potaczy¢ z gldéwng szyng uziemiajaca.

3.8.  Ochrona przeciwprzepieciowa
Bez zmian.



3.9.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czgéci czynnych

(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wylaczenie zasilania oraz
dodatkowo zastosowanie w obwodach (grupowo lub pojedynczo) wytacznikow ochronnych
réznicowo pragdowych o znamionowym pradzie roznicowym 30 mA.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Ochrona przeciwpozarowa
Bez zmian.

Instalacja uziemiajaca
Bez zmian.

Instalacje odgromowa
Bez zmian.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, Warunkami Technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczeg6lng
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych
branz,

o trasy przewodoéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, rownolegle do krawedzi
Scian 1 stropow, kucie wnek, bruzd 1 wiercenie otworéw nalezy wykonac¢ tak aby nie
powodowac oslabienie elementéw konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku
umieszczono juz instalacje innych branz nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy
wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji,

o elementy kotwiace, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest
podtoze.

Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych 1 pod tynkiem nalezy
taczenia przewodow wykonywacé listwach zaciskowych opraw o§wietleniowych.

Przejscia kablem przez §ciany wykonywac¢ w rurach ostonowych.

Rozmieszczenie tacznikow bez zmian, ewentualne zmiany uzgodni¢ z inwestorem i
instalatorami innych branz.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o proby
zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — ”Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

Kolorystyke osprzetu elektroinstalacyjnego uzgodni¢ z Inwestorem.



o Wszelkie zmiany wykonawcze sa mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za
posrednictwem biura projektowego.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1. Bilans mocy

W wyniku wymiany opraw na LED przewiduje si¢ zmniejszenie mocy zapotrzebowanej.
Istniejace przytacze jest w chwili obecnej 1 bedzie zatem po modernizacji wystarczajace.

4.2. Dobor zabezpieczen i obwodow

Projektowany obwdd zasilania kotla gazowego wykona¢ przewodem miedzianym 3x2,5 mm?
izolacja min. 500/750 V w uktadzie TNS. Zabezpieczenia B16 A, 6 KA.

Projektowany obwod zasilania o$wietlenia wykona¢ przewodem miedzianym 3x1,5 mm?
izolacja min. 500/750 V w uktadzie TNS. Zabezpieczenia B10 A, 6 KA.

Po wykonaniu robot potwierdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wylaczenie napiecia w wymaganym czasie. W razie wystapienia zbyt duzej wartosci
impedancji petli zwarcia nalezy skontaktowac si¢ z biurem projektowym.



5. INFORMACJA BIOZ

Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126
Zakresy wykonywanych prac:

1.

instalacja gniazd wtykowych,

oswietlenie podstawowe 1 awaryjne,
polaczenia wyréwnawcze gtdéwne i miejscowe,
ochrona przeciwporazeniowa,

Kolejnos¢ realizacji:

odigczenie istniejgcej instalacji spod napigcia,

demontaz/unieczynnienie fragmentow istniejacej instalacji,

utozenie kabli i przewoddéw wewnatrz obiektow, rozbudowa rozdzielnicy,
zabudowa nowej tablicy kottowni,

wykonanie prac porzagdkowych,

wykonanie potaczen,

wykonanie pomiaréw i uruchomienie obiektu,

prace wykona¢ w koordynacji z robotami budowlanymi oraz innych branz.

. Obiekty istniejace:

czynna instalacja elektryczna obiektu,

. Elementy zadania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

praca przy rozdzielnicach,
praca na wysokosci przy uktadaniu kabli.

Przewidywane zagrozenia:

montaz kabli 1 przewodoéw, koryt kablowych,

montaz rozdzielnic,

podiaczanie kabli,

praca na wysokos$ci — montaz opraw, prowadzenie przewodow i kabli do Sm,

praca na budowie w warunkach jednoczesnego wykonywania prac wielobranzowych,

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji szczeg6lnie niebezpiecznych
robot:

instruktaz og6lny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wykonywania,
instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie
techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet 1 narzgdzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne
z przepisami, dokumentacja projektowa 1 instrukcjami montazowymi wykonanie poszczego6lnych
elementow zadania.

wyposazenie techniczne brygady w S$rodki transportu, sprzgt 1 narzedzia gwarantujace
prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacja projektowa i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegolnych elementow zadania,
organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikoéw energetyki zawodowej,
instrukcje ogdlne i szczegdlowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
zastosowanie si¢ do wewngtrznych przepisow 1 organizacji budowy:

o organizacja ruchu na budowie,



o zabezpieczenie wlasciwych drabin, rusztowan i innych elementow do pracy na
wysokosci,

o zaopatrzenie we wlasciwy sprzet do wykonywania prac montazowych,

o zapewnienie odpowiedniego ubioru roboczego, kaskow, kamizelek, rekawic
gwarantujacych bezpieczng prace,

o zabezpieczenia wykopow,

o zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,

o zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,

o wlasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigéw, montazu
stupow itp.,

o wlasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementow wielkogabarytowych,

o zabezpieczenie odpowiednich miejsc do wypoczynku, mycia i spozywania positkow

zgodnie z obowigzujagcymi normatywami,
o zapewnienie srodkow do udzielenia pierwszej pomocy, dostep do telefonu, informacji
0 shuzbach ratunkowych,

8. Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy:
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy zapewniajace skuteczng ochrone
przeciwporazeniowa wymaga, aby:

napi¢cie dotykowe dopuszczalne dhlugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wylgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi o
znamionowym pradzie réznicowym nie wigkszym niz 30 mA (jeden wylacznik powinien
zabezpiecza¢ nie wigce] niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z
transformatora separacyjnego lub napigciem nie przekraczajacym napigcia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

na terenie budowy byl stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji transformatorowej w
uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S,

sprzet 1 osprzet instalacyjny byl o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej 1P43,

preferowane bylo stosowanie na terenach budowy odbiornikdéw, narzedzi oraz urzadzen o II
klasie ochronnosci,

cala instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy byly zabezpieczone wylacznikiem
ochronnym roznicowopragdowym selektywnym o znamionowym pradzie rdéznicowym nie
wigkszym niz 500mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen zabezpieczajacych

opracowatl Michat Kaczmarek

podpis projektanta



