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l. DANE OGOLNE

1. ZADANIE

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
CZESC 1 - MODERNIZACJA BUDYNKU ,DOM ZAKLADOWY".

CZESC 2 - WYMIANA OGRODZENIA

NA TERENIE NIERUCHOMOSCI W SIELINKU.

2. INWESTOR

WIELKOPOLSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibg w Poznaniu

ul. Sieradzka 29

60-163 Poznan

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

LOKALIZACJA: woj. Wielkopolskie, pow. Nowotomyski gm. Opalenica, miejscowos$¢: Sielinko; dziatka nr 20/12, ul.
Parkowa 2, 64-330 Opalenica

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Opis zamoéwienia na podstawie oferty

¢ Rysunki z dokumentacji archiwalnej

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000

o Wizja w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna;

o Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

e Uwarunkowania techniczne oraz obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane

5. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej w ramach prac modernizacyjnych
na terenie nieruchomos$ci WODR w miejscowosci Sielinko

Cze$¢ 1 - Modernizacja budynku ,Dom Zaktadowy" — w ramach ktérej planuje sie:
e wymiane stolarki okiennej

wymiane parapetow zewnetrznych

wymiane parapetow wewnetrznych

wymiang stolarki drzwiowej

wymiang kotta gazowego

czesciowa modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej

Czes¢ 2 - Wymiana Ogrodzenia
e wymiane bram i furtek wraz ze stupkami (Uwaga! stupki przy drodze gminnej malowane)
e wymiane przeset i stupkdw ogrodzenia
e naprawa podmurowki
o (ewentualne prace dodatkowe — wymiana, malowanie i naprawa bram, furtki i ogrodzenia w cze$ci potudniowe))
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IIl. INWENTARYZACJA - CZESC 1 (budynek)

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren kompleksu WODR w Poznaniu oddziat terenowy w miejscowosci Sielinko przy ul. Parkowej 2 jest urzadzony,
ogrodzony, uzbrojony w instalacje, zabudowany budynkami uzyteczno$ci publicznej oraz gospodarczymi.

Przy terenie przebiega droga publiczna, ktéra w przypadku organizowania imprez targowych jest wylgczana z ruchu
publicznego i zamykana dwoma bramami.

Budynek ,Dom zaktadowy” zlokalizowany jest jako pierwszy od strony pdtnocnej terenu nieruchomosci. Przed budynkiem
znajduje sie parking. Wejscie gtéwne do budynku prowadzi schodami na wysoki parter. Schody i wej$cie znajdujg sie
centralnie na osi elewacji zachodniej. Zejécia do piwnicy znajdujq sie: od strony elewacji pétnocnej do pomieszczenia
socjalnego i od strony elewacji potudniowej do pomieszczenia technicznego z kottem gazowym.

Teren wokot budynku jest obsadzony krzewami i drzewami ozdobnymi; silnie rozronigtymi.

2. ISTNIEJACY BUDYNEK ,DOM ZAKLADOWY”

Istniejacy budynek ,Dom zaktadowy” znajdujacy sie na terenie nieruchomosci WODR w Sielinku petni funkcije biurowg, a
poddasze na dzien dzisiejszy tymczasowo petni funkcje schroniska dla uchodzcow z Ukrainy.
Podstawowe informacje i paramenty budynku ,Dom zaktadowy’:
¢ technologia wykonania budynku — tradycyjna murowana;
rok oddania budynku do uzytku — 1961 r.;
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych — 3 tj.: parter, pietro i poddasze uzytkowe;
podpiwniczenie pod catym budynkiem:;
powierzchnia zabudowy wynosi - 462,55 mZ;
kubatura cze$ci ogrzewanej wynosi - 965 m3;
budynek jest nieocieplony
komunikacja w budynku: korytarze i otwarta klatka schodowa;
budynek wyposazony jest w instalacje techniczne: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczng i
gazowa.
Stan techniczny budynku pozwala na jego dalsze uzytkowanie. Stolarka okienna i drzwiowa — do wymiany.

3. ISTNIEJACA STOLARKA DRZWIOWA

Do budynku prowadza 3 wejscia: wejscie gtdwne po schodach na wysoki parter oraz dwa wejscia do pomieszczen
W piwnicy.
Drzwi zewnetrzne ID1 gtéwne wejsciowe:
e drewniane, ptycinowe, lakierowane
dwuskrzydiowe, symetryczne, otwierane na zewnatrz
z nad$wietlem;
bez progu;
wyposazone: w klamke z zamkiem i samozamykacz

Drzwi zewnetrzne ID2 wej$cie do pomieszczenia socjalnego w piwnicy:
e drewniane, ptycinowe, malowane

e dwuskrzydtowe, symetryczne, otwierane do wewnatrz

ez progiem ok. 12 cm

e wyposazone: w klamke, zamek.

Drzwi zewnetrzne ID3 wej$cie do pomieszczenia technicznego w piwnicy:
o stalowe, malowane
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o dwuskrzydtowe, symetryczne, otwierane na zewnatrz
ez progiem ok. 3 cm
e wyposazone: w gatke, zamek, rygiel.

Wszystkie drzwi sg w Srednim lub zlym stanie technicznym, sg nieszczelne i zacinajg sie.

4. ISTNIEJACA STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna w budynku drewniana i PCV.
e 101 -22 sztuki w tym 15 z kratg zewnetrzng (k); okna piwniczne skrzynkowe drewniane, bez podokiennikow
wewnetrznych; podokienniki zewnetrzne betonowe;
o |02 - 48 sztuki w tym 2 z kratg od wewnatrz na klatce schodowej; okna drewniane skrzynkowe; podokienniki
wewnetrzne lastrykowe wmurowane; podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej;
o |03 - 16 sztuki; okna zespolone drewniane; podokienniki wewnetrzne z ptyty wiérowej laminowanej;
podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej;
e |04 - 3 sztuki; okna zespolone PVC tarasowe/balkonowe.
Wszystkie okna skrzynkowe sg w ztym stanie technicznym, a pozostate okna w stanie Srednim.

5. ISTNIEJACE KRATY | BARIERKI

KRATY

W oknach w piwnicy od zewnatrz s zamontowane kraty. Wykonane sg one ze stalowych ptaskownikdw i na state
wmontowane w $ciany budynku. Na klatce schodowej zamontowano wewnetrzne, zdejmowane kraty zabezpieczajace
okna przed uszkodzeniem.

BARIERKI

Na parterze od strony potudniowe] znajduije sie taras z barierkg z powyginanych pretéw stalowych.
Na pietrze przy drzwiach balkonowych znajdujq sie portfenetry z barierkami jak na tarasie.
Barierka przy potudniowym zejsciu do piwnicy (kotfownia) jest zniszczona i wymaga wymiany.

Na wszystkich stalowych elementach wida¢ $lady rdzy. Wymagajg konserwacji i malowania.

6. ISTNIEJACA INSTALACJA OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Instalacja centralnego ogrzewania wodne grzejnikowe; grzejniki kompaktowe stalowe z termostatami i gtowicami
regulacyjnymi — w stanie dobrym, brak kilku (okoto 3) gtowic regulacyjnych. Zrédtem ciepta jest kociot na gaz
zainstalowany w pomieszczeniu piwnicznym dostepnym z zewnatrz od strony potudniowej. Instalacja cieptej wody
uzytkowej to 4 elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe zainstalowane w piwnicy. Ze wzgledu na wiek instalacji oraz
czeste awarie instalacje wymagajg modernizacii.

lll. PROJEKT MODERNIZACJI - CZESC 1 (budynek)
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu wokét budynku bez zmian.
Nalezy przycia¢ i zabezpieczy¢ roslinno$¢ przed uszkodzeniem przy pracach budowlanych.

2. PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU ,,DOM ZAKLADOWY”

Istniejacy budynek ,Dom zaktadowy” znajdujacy sie na terenie nieruchomosci WODR w Sielinku wymaga modernizacii.
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Budynek jest w $rednim stanie technicznym. Zgodnie z wytycznymi Inwestora pierwszy etap modernizacji bedzie
obejmowat:

e wymiang cafej stolarki okiennej wraz z parapetami;

e wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych,

e modernizacja barierek i krat

e modernizacje instalacji c.o. i c.w.u.

3. PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

Do budynku prowadzg 3 wejscia: wejscie gtowne po schodach na wysoki parter oraz dwa wejscia do pomieszczen
W piwnicy.
Projekt zaktada wymiane i dostosowanie do aktualnych wymagan stolarki drzwiowej zewnetrzne;.

Projektowane drzwi zgodnie z zestawieniem.
o Drzwi wejSciowe, gldwne, nalezy zamontowac z progiem o wysokosci maksymalnej 2cm, osadzonym przed
posadzka z lastryko w budynku.
o Drzwi wejsciowe do kottowni: przed osadzeniem nowej stolarki nalezy zachowaé min. 90x200 [cm] w Swietle
przejscia; w razie potrzeby nalezy sku¢ istniejacy prog.
o Drzwi wejSciowe do pomieszczenia socjalnego w piwnicy: nalezy zachowac¢ min. 90x200 [cm] w Swietle
przejscia; mozna zastosowaé drzwi dwuskrzydiowe (90+0k.30) lub jednoskrzydtowe (ok.120).

Po wymianie nalezy obrobi¢ tynkiem i pomalowa¢ o$cieza $cian wokdt otwordw na kolor zgodny istniejacym kolorem
Scian.

Wszystkie projektowane drzwi, powinny by¢é zamontowane z progiem systemowym z uszczelkami.

Ostateczne kolory i wyposazenie uzgodni¢ z Inwestorem.

Przed zaméwieniem stolarki, wykonawca powinien sprawdzi¢ i zmierzy¢ otwory.

4. PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA

Projektowana jest wymiana catej stolarki okiennej w budynku na okna PCV. Nalezy zdemontowa¢ wszystkie okna,
parapety lastrykowe wewnetrzne i parapety stalowe zewnetrzne (bez demontazu podokiennikéw, murowanych,
zewnetrznych).

Projektowane okna nowe w kolorze biatym RAL 9003 lub podobnym. Wszystkie elementy oku¢ (klamki, naktadki
na zawiasy itp.) oraz nawiewniki i parapety wewnetrzne, biate, dopasowane do koloru ram okiennych. Parapety
zewnetrzne z blachy gr. 0,7 mm ocynkowane malowane proszkowo na kolor szary RAL 7040

Wszystkie nowe okna w tym balkonowe/tarasowe oraz w lukarnach o wspétczynnik przenikania ciepta U < 0,9 [W/(m2K)].
Wykonanie nowej stolarki okiennej wigze si¢ z uzgodnieniem z wykonawcg warunkéow:

Przy montazu okien nalezy:

demontaz istniejacego okna.

wykucie istnigjacej stolarki, wraz z podokiennikiem wewnetrznym

wyréwnanie ubytkdw w murze i nierdwnosci podtoza osciezy.

demontaz stalowego parapetu zewnetrznego

mocowanie katownika utatwiajgcego wyréwnanie uszkodzonych ptaszczyzn wegarka po demontazu przy uzyciu

zaprawy szybko wigzace;.

montaz paroszczelnej taSmy rozpreznej do osciezy, wewnafrz.

o w stykach oscieznica mur (wegarek) — zachowa¢ optymalne szczeliny: od strony lica okna, pomiedzy ramg okna
a murem

e maksymalny rozstaw mocowan — max 700mm; rozstaw od stupka, rygla, naroznika max.150mm

e osadzenie okien wraz z zakotwieniem i uszczelnieniem
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e pofaczenia okien z oéciezami wykonywac w sposdb zapewniajgcy szczelnosé

e 0sadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

e wypetnianie szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oknem, a murem Srodkowa warstwg termoizolujacg - pianka PUR
przy prawidtowym rozmieszczeniu kotew.

e okna powinny by¢ montowane z zastosowaniem klockéw podporowych (przestrzenie po usunieciu klockéw
powinny by¢ réwniez uzupetnione pianka)

e o0sadzenie parapetéw wewnetrznych

e oscieza i wegarki po osadzeniu okna nalezy otynkowa¢ lub/i pomalowac¢ (kolor dopasowa¢ do istniejacej
elewacji lub Scian wnetrza;

Przy montazu stolarki nalezy spetni¢ wymagania warunkdw technicznych, dot. przenikalno$ci cieplnej, montaz prowadzi¢
starannie i unika¢ miejsc, w ktorych moga w przysztosci powsta¢ mostki ciepine.

Nawiewniki okienne nalezy zastosowaé w kazdym pomieszczeniu, aby nie zaktocic istniejacej wentylacji grawitacyjnej
w budynku zgodnie z rysunkami rzutéw poszczegélnych kondygnacji oraz zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.

Na parterze zgodnie z rzutem okna wyposazy¢ rolety wewnetrzne zaciemniajace, kolor szary (5 szt.).

Po wstawieniu stolarki nalezy obrobi¢ tynkiem i pomalowa¢ o$cieza na kolor zgodny istniejacym kolorem Scian.
Ostateczne kolory i wyposazenie uzgodni¢ z Inwestorem.

Przed zaméwieniem stolarki wykonawca jest zobowigzany wykona¢ obmiar otworéw z natury.

5. PROJEKTOWANA MODERNIZACJA: KRATY | BARIERKI

Projektuje sie jeden kolor dla wszystkich krat i barierek — szary RAL 7040.

W zwigzku z tym, ze na wszystkich stalowych elementach krat i barierek widac¢ $lady rdzy, wymagajq one remontu. Kraty
wewnetrzne wymagajg réwniez naprawy ich mocowania.

Luzne fragmenty rdzy i farby nalezy usuna¢ szczotkg druciang. Nastepnie wszystkie stalowe elementy zabezpieczy¢
preparatem antykorozyjnym i dwa razy pomalowac farbg dekoracyjng do metalu. Mozna tez uzy¢ farby o podwdjnym
dziataniu (antykorozyjnym i dekoracyjnym) — dwie warstwy.

Barierki oznaczone na rysunkach jako:
o B1 (barierka przy schodach wejscia gtéwnego) — oczyszczona i pomalowana
e B2 (barierka przy zejsciu do kottowni) — wymaga wymiany na nowa barierke, stalowa, kotwiong do istniejacego
kraweznika i sciany budynku przy kottowni. Wymagana wysoko$¢ barierki — 1,1m.
o B3, B4, B5 (barierki przy tarasie i portfenetrach) — oczyszczone i pomalowane

6. MODERNIZACJA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Pomieszczenie techniczne w ktérym umiejscowiony jest kociot gazowy, posiada nawiew, ktdry nalezy przetozyé
na $ciane. Doswietlenie pomieszczenia 1:15, 50% okna otwierane, w drzwiach do$wietlenie o pow. 0,9 m?.
Instalacja C.0. i C.W.U. wedtug oddzielnego opracowania branzowego.

IV. INWENTARYZACJA - CZESC 2 (ogrodzenie)
1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren kompleksu WODR w Poznaniu oddziat terenowy w miejscowosci Sielinko przy ul. Parkowej 2 jest urzadzony,
ogrodzony, uzbrojony w instalacje, zabudowany budynkami uzyteczno$ci publicznej oraz gospodarczymi.

Przy terenie przebiega droga publiczna, ktéra w przypadku organizowania imprez targowych jest wylgczana z ruchu
publicznego i zamykana dwoma bramami. Przy ogrodzeniu we wschodniej czesci nieruchomosci biegnie Swiattowdd.
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2. ISTNIEJACY OGRODZENIE

Istniejaca nieruchomos$¢ jest ogrodzona ptotem z paneli siatkowych 2D na podmuréwce.
Ogrodzenie i podmurowka w $rednim stanie technicznym.

Na wszystkich stalowych elementach wida¢ slady rdzy.

Podmurowka zaro$nieta przez mchy i porosty.

3. ISTNIEJACE BRAMY | FURTKI

Na teren prowadzi 6 bram opisanych od A do G trzy furtki od F1 do F3
Bramy i furtki w $rednim stanie technicznym.
Na wszystkich stalowych elementach $lady rdzy.

V. PROJEKT MODERNIZACJI - CZESC 2 (ogrodzenie)
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

Istniejaca zielen nalezy przycia¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przy pracach budowlanych.

Przy odkopywaniu fundamentéw podmuréwki, nalezy uwazac na $wiattowdd biegnacy wzdtuz ogrodzenia od strony
wschodnie;.

2. PROJEKT MODERNIZACJI OGRODZENIA

Projektuje sie jeden kolor dla wszystkich elementow stalowych ogrodzen (stupkow, przeset, bram i furtek) — zielony RAL
6005. Wszystkie nowe elementy stalowe ogrodzenia, powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie ogniowe
+ lakierowanie proszkowe).

Montaz nowych stupkédw 60x60 [mm] na istniejacych stupkach ogrodzenia 50x50 [mm]:
e zdemontowac istniejgce przesta;
o stupki dobrze osadzone w podmuréwce, nalezy sciac do wysokosci okoto 30 cm od podmurdwki;
o |uzne fragmenty rdzy i farby oczy$cié¢ szczotkg druciang;
e przyspawac ptaskowniki grubosci okoto 5 mm i dtugo$ci okoto 200 mm — od strony zewnetrznej ogrodzenia,
w celu ciasnego spasowania z nowymi profilami;
wykona¢ naprawy i konserwacje podmurowki
wszystkie stalowe elementy zabezpieczyC preparatem antykorozyjnym; zabezpieczajac podmurdwke przed jej
ochlapaniem w trakcie prac;
zabezpieczy¢ podstawe stupka przed podcigganiem wody np. mocujac kotnierz gumowy;
nabi¢ nowe stupki ogrodzenia na obcigte koricowki starych stupkow;
nowe stupki przynitowa¢ w dwoch miejscach po przeciwnej stronie od ptaskownika (nity w rozstawie ok.15 cm);
gbrng czes¢ stupkdw zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi kapturkiem PE;
nowe przesta ogrodzenia przymocowac do nowych stupkow za pomoca uchwytéw i nitdw w minimum
3 miejscach od strony wewnetrznej;

Znacznie uszkodzone stupki ogrodzenia nalezy usuna¢ wraz z fragmentem podbudowy i zabetonowa¢ nowe stupki
dostosowujac sie do wymiaréw sasiednich elementoéw ogrodzenia (wymiaréw fundamentéw podmurowki | wysokosci
stupkow sasiednich). Fundamenty z betonu C20/25 pod stupki powinny by¢ zagtebione ponizej poziomu przemarzania
gruntu dla | strefy tj. 80cm ponizej poziomu terenu.

Wszystkie nowe stupki ogrodzenia oraz stupki odnawiane wyposazy¢ w nasadki (kapturki) wykonane z polietylenu,
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie stoneczne, kolor - czarny RAL 9005.

Panele ogrodzenia nalezy mocowa¢ do stupkdw, poprzez obejmy doczotowe na nity lub zastosowac inne rozwigzanie
uzgodnione z Inwestorem. Mocowanie musi zabezpieczac panele ogrodzenia przed ich kradzieza.
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W przypadku montazu paneli ogrodzeniowych na odcinkach o dlugosci < 2,5m, nalezy zmniejszy¢ ich szeroko$¢ w
miejscu montazu w ogrodzeniu. Ciecia paneli nalezy dokona¢ za pomoca nozyc, umozliwiajgcych ciecie pretow do gr. 8
mm. Panel nalezy skraca¢ modularnie co 50 mm, mozliwie blisko zgrzewu. Przeciete prety nalezy zabezpieczy¢
zaprawka lakierniczg w projektowanym kolorze ogrodzenia.

Opis konserwaciji i naprawy podmurdwki ogrodzenia z klinkieru (okoto 210 mb):

e nalezy odkopa¢ podmurowke na gtebokos¢ okoto 20 cm;

e oczysci¢ podmurowke z luznych elementéw, mchow, porostow i itp oraz wykwitdéw przy pomocy szczotek
stalowych i szpachelek (zwracajac uwage, aby nie porysowac klinkieru);

e przy pomocy myjki ciSnieniowej oczysci¢ podmurdwke;

o wypetni¢ spekania i uzupetni¢ braki w klinkierze stosujac jeden z dostepnych na rynku peten system naprawczy
(grunt, elastyczna masa szpachlowa);

e uzupetni¢ fugi; kolor masy dobra¢ do istniejacej fugi;

e powierzchnig pokry¢ preparatem hydrofobizujacym;

e podbudowe betonowg pomalowa¢ farbg do betonu np. chlorokauczukowg; do stosowania na zewnatrz w kolorze
szarym RAL 7040

o zniwelowa¢ odkop przy ogrodzeniu i obsia¢ trawa.

Opis konserwaciji i naprawy podmurdwki ogrodzenia z betonu (okoto 450 mb):

o nalezy odkopa¢ podmurowke na gtebokos¢ okoto 20 cm;

e oczysci¢ podmurdwke z luznych elementéw, mchow, porostow i itp. oraz wykwitdw przy pomocy szczotek
stalowych i szpachelek;

e przy pomocy myjki ciSnieniowej oczysci¢ podmuréwke;

e wypehni¢ spekania i uzupetni¢ braki w betonie stosujac jeden z dostepnych na rynku peten system naprawczy
(grunt, elastyczna masa szpachlowa);

e betonowg podmuréwke ogrodzenia pomalowaé farbg do betonu np. chlorokauczukowg; do stosowania
na zewnatrz w kolorze szarym RAL 7040

o zniwelowac odkop przy ogrodzeniu i obsiac trawa,.

Ewentualny inny sposdb wykonania modernizacji ogrodzenia potwierdzi¢ u Inwestora pisemnie.

3. PROJEKTOWANA WYMIANA BRAM OD ‘A’ DO ‘E’ | FURTEK ‘F1’ | ‘F2’

Projektuje sie jeden kolor dla wszystkich elementow stalowych ogrodzen (stupkow, przeset, bram i furtek) — kolor zielony
RAL 6005.

Stupki nowe przy bramach B, C, D, E oraz przy furtce F1 obok bramy A i furtka F2 wg zestawienia bram -

rysunek ¢z.2/PO1 - podlegaja wymianie wraz z fundamentem.

e stupki winny by¢ osadzone w blokach fundamentowych, zagtebiona min. 0,8m, ponizej poziomu terenu, o

wymiarach 0,5x0,5[m], z betonu C-20/25.

stupek bramy powinien mie¢ wymiar min 100x100 [mm]

stupek pod furtke powinien mie¢ wymiar 70x70 [mm]

Stupki powinny by¢ zabezpieczone od gory nasadkami przed naptywem wody do wnetrza stupka

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia betonu

stupek nalezy podeprze¢.

e Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych
prac, co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 100C - po14 dniach.

o Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.
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Stupki istniejace, w dobrym stanie, nalezy dostosowa¢ do nowych ogrodzen oraz przy bramie A:
e odcig¢ i oszlifowa¢ niepotrzebne fragmenty (np.domofon);
e oczysci¢ luzne fragmenty rdzy i farby szczotkg druciang;
e przed malowaniem zabezpieczy¢ podmurdwke przed ochlapaniem;
o wszystkie stalowe elementy zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym i pomalowa¢ dwa razy farbg dekoracyjng
do metalu (mozna réwniez uzy¢ farby o podwdjnym dziataniu — antykorozyjnym i dekoracyjnym — dwie warstwy);
e zamontowa¢ nowe bramy i furtki, wraz z nowymi zawiasami;

Wszystkie bramy dwuskrzydiowe wyposazy¢ w element dokujacy na Srodku oraz elementy do zabezpieczenia przesta
bramy w pozyciji otwartej mocowane do elementéw betonowych (istniejacych lub wykonanych na miejscu).

Wszystkie bramy zamykane na ktodke i otwierane jednym kluczem. Wszystkie furtki zamykane na klamke z zamkiem,
z wktadkg patentowg otwierang jednym kluczem. Komplet 5 sztuk kluczy do otwierania wszystkich bram i furtek.
Ostateczne kolory i wyposazenie uzgodni¢ z Inwestorem.

Ewentualny inny sposdb wykonania modernizacji ogrodzenia potwierdzi¢ u Inwestora pisemnie. Przed zamdwieniem
bram i furtek zmierzy¢ otwory miedzy stupkami.

4. DODATEK. PROJEKTOWANE OGRODZENIE ORAZ BRAMA ‘F’ | ‘G’ NA ODCINKU IX-X.

4.1 OGRODZENIE.

- ogrodzenia - odcinek IX-X — podmurdwka klinkierowa do oczyszczenia i uzupetnienia ubytkéw, podmuroéwka betonowa
(pod klinkierem) do oczyszczenia i odmalowania, nowe stupki ogrodzenia (po lewej i prawej stronie bramy) nabi¢ na stare
uciete (wg wcze$niejszych opiséw), nowe panele ogrodzenia.

4.2 BRAMAF

— brama z furtka w prze$le do pasieki, w catosci nowa

- wymiana stupkéw wraz z fundamentem

- nalezy wyposazy¢ brame w elementy zapobiegajace obwieszaniu sie przeset oraz elementy do zabezpieczenia przesta
bramy w pozycji otwartej

- brama zamykana na ktddke (tak jak wszystkie inne bramy otwierana jednym kluczem).

- furtka z klamka i zamkiem (tak jak wszystkie inne furtki otwierana jednym kluczem).

4 3 BRAMA G

— brama wjazdowa z terenu, w cze$ci nowa (stupki stare — do odnowienia, skrzydta bramy nowe)
- 0czyszczenie | wymalowanie istniejgcych stupkdw, kolor zielony RAL 6005

- nalezy uzupetni¢ brame w elementy zapobiegajace obwieszaniu sie przeset w pozycji otwarte;
- wyposazenie bramy elementy do zabezpieczenia przesta bramy w pozycji otwartej

- brama zamykana na ktddke (tak jak wszystkie inne bramy otwierana jednym kluczem).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEA
CZESC 1 - MODERNIZACJA BUDYNKU ,DOM ZAKLADOWY"
CZESC 2 - WYMIANA OGRODZENIA
NA TERENIE NIERUCHOMOSCI W SIELINKU

WIELKOPOLSKI OSRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
ul. Sieradzka 29; 60-163 Poznan

HEKO Sp. zo.0.
ul. Jugostowianska 41
60-301 Poznan



