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PRZENIESC NAWIEW DO- F r F v RZUT PIWNIC
KOTLOWNI 20/30cm
NA SCIANE, H=30cm npt.
UWAGA:
kociot gazowy CerapurMaxx 3 ZRB 70-3 KOCIOt GAZOWY
0 mocy 63 kW CERAPUR MAX3 ,Q =63 kW SKROPLINY Z KOTLA, JEDNOSTKA HEKO SP. 7 0.0. WIELKOPOLSKI O$RODEK DORADZT[\:{ASTSF:;II;CZiiGg
SZCZEGOL PODLACZENIA ODPROWADZENIE ZE PROJEKTOWA ul. Jugostowiariska 41, 60-301 Poznafi 60-163 POZNAN
STACJI UZDATNIANIA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADAN
wWOoDY, W PROWADZIC DO  nazwa zapania CZESC 1- MODERNIZACJA BUDYNKU ,DOM ZAKLADOWY"
STUDNI SCHLADZAJACEJ CZESC 2- WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE NIERUCHOMOSCI W SIELINKU
TYTUL RYSUNKU RZUT PIWNICY
I e T
ltr
DN40 BRANZA ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS  NR PROJEKTU NR PROJEKTU: P_21_2
zawdr DN40
MGR INZ. PIOTR BARANIAK FAZA PROJEKTU PROJEKT
DATA SKALA
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Kondensacyjny kociot gazowy

Zestaw podfgczeniowy do kotla

Zawor odcinajacy DN 50

Pompa cyrkulacyjna

Pompa obiegowa 25/1-6

Zawor odcinajacy DN40

Zawor odcinajacy DN 32

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. 200 L.
Przeponowe naczynie wzbiorcze NG80
Sprzegto hydrauliczne DN40
Fittoodmulnik DN40

Stacja uzdatniania wody

Filtr siatkowy DN32

Zawor odcinajacy DN20

Zawor zwrotny DN20

Przeponowe naczynie wzbiorcze Refix DD8
Zawor zwrotny DN32
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12. STACJA UZDATNIANIA WODY DN50 | \ oNZ0
AQUASET 500 A1 —&n
| @ Do kandlizaciil| Y Do kanalizacji \J \_ ‘ﬁ X,
I YDo kanalizacji | I'0o kanalizacji
. . I Sprzeglo hydrauliczne, DN40 Filtroodmulnik | Naczynie wzbiorcze
Kond_ensacnny, wiszqcy | typ FOMbis DN40, | typ NG8O
kociol gozowy 63 kW prod. THERMO prod. Reflex
wraz z pompa_ obiegowq | (iub rownowazny) | (ub réwnowazny)
typ Vi Para 25/1-11 | DN32 |
Podejscie do kotta DNG .- oNZ2__ N
Zawér bezpieczenstwa 3/4% 4bar
JEDNOSTKA 0 HEKO SP.z 0.0. WIELKOPOLSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
N Y .
PROJEKTOWA 3% ul. Jugostowianska 41, 60-301 Poznan ULé?EE: Eﬁ?ﬁfﬁ
IYKONANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE. DLA ZADAN
NAZWA ZADANIA CZESC 1- MODERNIZACJA BUDYNKL, DOM ZAKLADOWY"
CZESC 2- WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE NIERUCHOMOSCI W SIELINKU
TvTuLRYsuNkU | SCHEMAT KOTLOWNI
woj. Wielkopolskie, pow. Nowotomyski gm. Opalenica,
LOKALIZACJA miejscowosé: Sielinko, ul. Parkowa 2, dziatka nr 20112
BRANZA ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS | NR PROJEKTU NR PROJEKTU: P_21_2022_WODR SIELINKO
INSTALACJE 5 FAZA PROJEKTU PROJEKT
SANITARNE MGR INZ. PIOTR BARANIAK
DATA SKALA NR RYS.
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