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iPrzeciwpozarowy wytacznik pradu kottowni
Gniazdo pojedyncze, natynkowe, 1-fazowe, L+N+PE, 16A, IP55

Oprawa natynkowa, awaryjna 1h, CNBOP, z optykg do
przestrzeni otwartych 3 1

Oprawa kierunkowa, awaryjna 1h, CNBOP, LED MSU

Oprawa awaryjna z modutem zasilania awaryjnego 1h,
zewnetrzna, CNBOP

tacznik o$wietleniowy natynkowy 10A, IP55
Oprawa nastropowa przemystowa, IP65 LED 61 W
Miejscowa szyna uziemiajgca, wyréwnawcza.

Proj. rozdzielnica elektryczna kottlowni
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UNAG:

1. Tablica kottowni w wykonaniu natynkowym, min. IP65

2. Zaciski kablowe wykona¢ o rzad wigksze niz wynika to z dobranych przekrojéw kabli.
3. Niniejszy schemat umiescic w rozdzielnicy.

4. W rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe min. 20% wolnego miejsca na aparaty modutowe.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM:
1. SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
2. UKLAD SIECI - TN-C-S.
3. WYLACZNIKI ROZNICOWO - PRADOWE.
4. POLACZENIA WYROWNAWCZE GLOWNE | MIEJSCOWE.

PRZYCISK PWP - PRZYCISK POZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU PRZY WEJSCIU DO KOTLOWNI
APF - AUTOMATYCZNY PRZEKAZNIK FAZY
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