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1. Dane ogoine

1.1 Cel i zakres opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ust. nr 120 poz. 1126),

Zgodnie z art.21a pkt.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych.

Zakresem rob6t budowlanych dla ktérych istnieje konieczno$¢ opracowania informacji i planu
,BIOZ” umieszczono w Prawie Budowlanym art.21a ust.2 pkt.1-10 Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 07.07.1994r - Dz. U. 00.106.1126 z pbzniejszymi zmianami.

1.2 Materiaty wykorzystane w opracowaniu

— Dokumentacja techniczna

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr.106.poz.1126

z pbzniejszymi zmianami),

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie
ogoblInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/03 poz.1650)

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. nr
47 poz. 401)

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. Ust. nr 118/1 poz. 1263)

2. Zakres i kolejno$¢ realizacji rob6t budowlanych

Projektowane ogrodzenie terenu, ktére zostanie wyremontowane.
Kolejno$é realizaciji rob6t budowlanych

zabezpieczenie placu budowy i wykonanie ogrodzenia terenu budowy;
przygotowanie miejsca na placu na materiaty budowlane,

wykonanie prac rozbiérkowych fundamentéw ogrodzenia oraz nawierzchni utwardzonych
wykopy ziemne

roboty szalunkowe

wylewanie fawy fundamentowej

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

uzupetnienie nawierzchni utwardzonych

uporzadkowanie terenu

demontaz istniejgcej stolarki

montaz nowej stolarke z obustronnymi parapetami (zewnetrzne stalowe, wewnetrzne
kompozytowe)

wymiana drzwi zewnetrznych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na opracowywanym terenie znajdujg sie obiekty kubaturowe oraz elementy infrastruktury parkingi i
chodniki.

4. Elementy zagospodarowania terenu lub dziatki, stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
uczestniczgcych w procesie budowlanym.

Elementy uzbrojenia terenu nie kolidujg z inwestycjg, na czas prowadzenia prac zostang
zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem.



5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,

5.1

5.2

5.3

5.3

5.5

6.

okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty ziemne- wykonywanie wykopow o gtebokosci do 1,5m przy posadowieniu uzbrojenia
podziemnego

Roboty betonowe i zelbetowe-roboty zbrojarskie, betonowe i zelbetowe sg

przyktadem $cistego zwigzku technologii wykonawstwa robét z

bezpieczenstwem pracy. Roboty zbrojarskie i roboty ciesielskie powinny byé

wykonywane w warsztatach zaplecza lub bezposrednio na terenie budowy pod

wiatami.

W trakcie wykonywania tych robét nalezy zadbaé o bezpieczenstwo wykonywanych konstrukgji
i bezpieczenstwo pracy os6b zatrudnionych przy ukfadaniu i montazu zbrojenia, ukfadaniu
mieszanki betonowej oraz jej pielegnacji w czasie twardnienia

Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i

urzgdzen zasilanych energig elektiryczng

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t spawalniczych:

e Zagrozenie poparzeniem

Szkodliwe dziatanie pytéw spawalniczych (zagrozenia chemiczne i dymowe)

Zagrozenia odpryskami spawalniczymi

Uszkodzenie wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego
Zagrozenie pozarem lub wybuchem

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym, zwigzane z
uzytkowaniem spawarek i ich wyposazenia

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

Stosowanie substancji mogacych powodowaé alergie

Postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod ciSnieniem
Niebezpieczenstwo pozaru

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Do robét szczegélnie niebezpiecznych zaliczajg sie roboty:

1.

3.

Ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci upadku z wysokosci

Przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych Ilub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Roboty wykonywane w poblizu przewoddéw energetycznych

Przed rozpoczeciem kazdej pracy kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow

0 wystepujgcych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu poleconej pracy. Prace przy
urzgdzeniach elektrycznych mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednig grupe
kwalifikacyjna.

Pracownicy zostang przeszkoleniu przez kierownika budowy w zakresie szkolenh stanowiskowych.
Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z budowg,

z niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie. Obowigzkowo kazdy z pracownikéw odbedzie
stosowne szkolenie BHP przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne

i kwalifikacje formalne. Pracownicy odbyte szkolenia musza potwierdzi¢ wkasnorecznym podpisem.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t
budowlanych” o ktérej mowa w rozporzgdzeniu z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

podczas wykonywania robét budowlanych

W zwigzku z wykonaniem wielu prac pomocniczych oraz kontakcie zatrudnionych z materiatami
pylacymi szkodliwymi dla zdrowia ludzi w trakcie ich przerobu, pracodawca obowigzany jest chroni¢
zdrowie zatrudnionych przed wdychaniem pytéw oraz uszkodzeniami oczu i skéry za pomocg srodkéw
ochrony indywidualnej- rekawic i okularéw ochronnych.



Pracownicy powinni zostaé poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP; przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy nalezy ich zaopatrzy¢ w
odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; sprzet ochrony osobistej powinien
posiadac atesty oraz instrukcje okres$lajgce sposob jego uzytkowania i przechowywania

Na budowie nalezy wywiesi¢ na widocznym miejscu wykaz adreséw i numeréw telefonéw do
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji i punktu technicznego.

Porazenie pradem elektrycznym-postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania
przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym. W kazdym przypadku nalezy wezwag lekarza.

Prowadzenie robét budowlano-montazowych tylko pod kontrolg os6b prowadzacych i zgodnie z
warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlanych pod instrukcjg BHP.
Pracownikéw wykonujgcych prace budowlano-montazowe nalezy wyposazy¢ w Srodki ochrony
indywidualnej i zbiorowej odpowiednio do moggcych powstaé zagrozen (np. upadek z wysokosci).

Whasciwe zgodnie z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki na
rusztowaniach i miejscach, z ktérych istnieje ryzyko upadku),

Wasciwg organizacije placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych stazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policiji.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych na
przedmiotowych dziatkach.

Przed rozpoczeciem rob6t kierownik budowy powinien sporzgdzié plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca
2003r (Dz.U.z 2003r nr 120 poz.1126).
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