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BILANS MOCY:

Pi = 2,3 kW 
k = 0,8 
Pz =  1,84 kW 
Ib = 8 ,6  A 
In = 20 A

Ro
złą

cz
ni

k 
gł

ów
ny

Za
be

zp
ie

cz
en

ie
 

pr
zy

ci
sk

u 
PW

P

Za
be

zp
ie

cz
en

ie
ró

żn
ic

ow
o-

pr
ąd

ow
e

G
ni

az
do

og
ól

ne
go

pr
ze

zn
ac

ze
ni

a

O
św

ie
tle

ni
e

Ce
nt

ra
lk

a 
ga

zu

Re
ze

rw
a

kW — — 2 ,0 0 ,2 0 ,1 -

UWAGI:
1. Tablica kotłowni w wykonaniu natynkowym, min. IP65
2. Zaciski kablowe wykonać o rząd większe niż wynika to z dobranych przekrojów kabli.
3. Niniejszy schemat umieścić w rozdzielnicy.
4. W rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 20% wolnego miejsca na aparaty modułowe.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM: 
1. SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

2. UKŁAD SIECI -  T N - C - S .
3. WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO -  PRĄDOWE.

4. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE.

PRZYCISK PWP - PRZYCISK POŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU PRZY WEJŚCIU DO KOTŁOWNI 
APF - AUTOMATYCZNY PRZEKAŹNIK FAZY
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