SPIS TRESCI

SPIS TRESCI . 1
1. PODSTAWOWE DANE PROJEKTU - INSTALACJE SANITARNE 2
1o TYTUL PROUJEKTU ..ottt 22ttt ettt ettt ae e st etnesanssansens 2
1.2 LOKALIZACUA. ...ttt ettt 5 244t s ettt e a2 e s e sttt s et et s s s e s e s anenansnanaens 2
1.3 PROUJEKTANT SANITARNY ...ttt ettt as sttt s st ae et se e as e s e s e s e asenasasanaens 2
1.4 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ettt sttt 2
2. KOTLOWNIA.. . 2
2.7 ZaI0ZENIA PrOJEKIOWE...........ceeeeieeeteteee ettt ettt sttt sttt ettt ettt ettt nn et 2
2.2 Dane teChNICZNO-rEALIZACYINE ...........cccoeeeuerieieiieieeeeeeee ettt sttt sttt sttt sttt 2
2.2.1 W L= o - Lo 2
2.3 LOKAHZACIA KOHOWN ...ttt ettt ettt sttt ettt sttt sttt sttt ne e 2
2.4 Zagadni€nia PrZECIWPOZAIOWE.............ceeueeeeeieesieeseesieestesstesstesteeteetasstesssesssesssessssssssssssessseesasssesssasssesssesssessesssesnes 2
2.5 Czynnik grzewczy i parametry Pracy KOHOWN ............cccovcveuecieiiesiesiesieisteesiestesiesstettstestesessestesssstasssssssensessenns 3
VIO o iRV L o Fd= T (o) (o) .4 F 3
2.7 ZabezpieCzenie KO i INSTAIACI. ...........cccoerieiriieieieet ettt ettt 3
2.8 Instalacja 0dProwadZenia SPAIIN. ...........cccccu oottt ettt ettt ettt 3
2.9 WENIYIACTA KOHOWNI ...ttt sttt ettt ettt sttt sttt ne e 3
2.10Stacja UZAQTNIANIA WOUY .......c.occuruiieiiriiieieieeeeees ettt ettt sttt sttt sttt sttt sttt sttt st 4
D (0o o - Vo | 4
W g P o) = Toy L= W[ o - 4
2.13Instalacja 0dprowadzZenia SKIOPIN. ............ceeceeeeeeieeeseeeees sttt e e et e st s et e steeteste st tessae e enseesesstesssesseensnesenaes 4
3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONY ZDROWIA 5
3.1 ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACUI ..o viisssssissss s ssissssssissssssisssssssnnas 5
3.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ......oooeveeeveereeerseesereerssssesssssssvsssessssssssssssassssssas 5
3.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA [ ZDROWIA LUDZI ..ottt sttt ettt 5

3.4 PRZEWIDYWANIA ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN .... 5

3.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH........oovoovveeeeereeeseisseeseeessississsssssssssisssssssssssssssisssssss s 5

3.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE

NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN ........ocoovvemreersressrerssisseesssisssassssssssisssssssssssssssnsssssssssnens 5
4. SPISRYSUNKOW . 6
5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA POZNAN, 06.2022 7
6. UPRAWNIENIA| PRZYNALEZNOSC DO IZBY 8

str. 1



1.1

1.2

1.3

1.4

21

2.2

221

PODSTAWOWE DANE PROJEKTU — INSTALACJE SANITARNE

TYTUL PROJEKTU

Wykonanie dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej dla zadan:

CZESC 1 - MODERNIZACJA BUDYNKU ,DOM ZAKEADOWY”

CZESC 2 - WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE NIERUCHOMOSCI W SIELINKU

LOKALIZACJA
WOJ. WIELKOPOLSKIE, POW. NOWOTOMYSKI, GM. OPALENICA, MIEJSCOWOSC SIELINKO
UL. PARKOWA 2, SIELINKO, DZ. NR 20/12

PROJEKTANT SANITARNY
Piotr Baraniak, ul. Grunwaldzka 585A/1, 62-064 PLEWISKA

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawa opracowania s3:
= wytyczne Inwestora
= obowigzujgce przepisy
Zakres opracowania to:
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany kotta gazowego dla budynku na terenie dziatki o nr ewidencyjnym
20/12 w miejscowosci Sielinko, ul. Parkowa 2, gmina Opalenica, w wojewodztwie wielkopolskim.

KOTLOWNIA

Zalozenia projektowe
Zatozeniem projektowym jest projekt przebudowy kottowni wraz z wymiang kotta gazowego.
Dane techniczno-realizacyjne

Zakres prac
W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane instalacyjne:

Roboty wewnetrzne
» wymiana urzgdzen wewnetrznych- kotta gazowego;
» dostosowanie instalacji gazowej
» wykonanie studni schtadzajacej

23

24

Lokalizacja kottowni

Remontowana kottownia znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku
przeznaczonym tylko na kottownie. Kottownia pracowac¢ bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej. Wytwarzanie ciepta odbywac sie bedzie w kotle grzewczym o mocy 63 kW zasilanym gazem GZ-50 z
istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej. Reszta wewnetrznej instalacji gazowej pozostaje bez zmian.

Zagadnienia przeciwpozarowe

Kottownia wydzielona jest z pozostatej czesci budynku Scianami istropem o odpornosci ogniowej REI-120. Drzwi
kottowni  otwierajgce sie na zewnatrz pomieszczenia pod naciskiem, z samozamknieciem. W pomieszczeniu
kottowni nalezy wykona¢ instalacje ,potgczen wyréwnawczych” dla wszystkich urzgdzen kottowni. Prace montazowe
budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3 listopada 1999 r. [Dz. U. Nr
92 poz. 460] wraz z pézniejszymi zmianami. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnice reczng proszkowg 12
kg dla klas pozaru ABC.
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Czynnik grzewczy i parametry pracy kottowni
Przyjeto nastepujgce parametry pracy projektowanych instalacji w kottowni:

Temperatura wody grzewczej dla c.o. - 70/50°C
Temperatura c.w.u. dla celéw sanitarnych - 60/10°C
Cisnienie robocze max. dla czesci grzewczej - 3 bar
Cisnienie robocze max. dla instalacji wodociggowej - 6 bar

Regulacja pogodowa parametréw wody grzewczej dla obiegu centralnego ogrzewania realizowana jest przez
podmieszanie na zaworze 3-drogowym.

Opis urzadzen kottowni
W ramach projektu przewidziano montaz kotta gazowego o mocy 63 kW przystosowanego do spalania gazu ziemnego
GZ-50. Woda grzewcza z kotta kierowana bedzie do nastepujacych uktadéw pompowych :

e Centralne ogrzewanie

e Ciepta woda uzytkowa uktad zasobnikowy — temp 60°C

Podgrzew c.w.u. odbywac¢ sie bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym o pojemnosci 2 x 200 .

Do wymuszenia obiegu wody grzewczej c.o., przewiduje sie wykorzystanie pompy bezdtawicowej z elektroniczng
regulacjg predkosci obrotowe;.

Obieg wody cyrkulacyjnej odbywac¢ sie bedzie przy udziale pompy z korpusem z tworzywa sztucznego (w celu ochrony
przed korozjg).

Zabezpieczenie kotta i instalacji

Zabezpieczenie instalacji c.o. stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze NG 50.
- Pojemnos¢ catkowita naczynia —50 litrow

- Cisnienie robocze max — 6,0 bar

- Przytagcze — DN20

- Membrana wymienna.

Zabezpieczenie pracy kotta grzewczego stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczehnstwa typu Syr 1915 wielko$¢ 3/4” nastawa
3,0 bar

Zabezpieczenie pracy zasobnika c.w.u. stanowi¢ bedzie zawor bezpieczenstwa typu Syr 2115 wielkos¢ % °
nastawa 6,0 bar.

Dla kompensacji zmian objetosci wody w zasobniku c.w.u. przy braku poboru przewidziano wykorzysta¢ naczynie
wzbiorcze typu DD 8.

Instalacja odprowadzenia spalin.

W celu utrzymania wymaganej czystosci powietrza w pomieszczeniu z kottem c.o0. konieczne jest zapewnienie jego
wymiany przez wentylacje naturalng oraz odprowadzenie spalin z kotta. Przewody i kanaty spalinowe, odprowadzajgce
spaliny, powinny by¢ dostosowane do warunkéw pracy danego typu kotta.

Kociot z zamknietg komora spalania to kociot posiadajgcy komore spalania gazu odcietg od kubatury pomieszczenia w
ktérym jest zainstalowany, pobiera powietrze do spalania gazu z zewnatrz i tego pomieszczenia, zgodnie z Dz. U. nr 75
rozdz. 7 z dnia 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami. Kociot bedzie podtgczony do koncentrycznego systemu
powietrzno — spalinowego 125/80 mm zainstalowanego w murowanym przewodzie kominowym.

Wentylacja kottowni
Wentylacja nawiewna —wg PN-B-02431-1.

Obliczenie otworu nawiewnego:

V n =20x 30 =600cm 2 (istniejgcy otwor nawiewny)
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Dla potrzeb wentylacji wywiewnej przewidziano wykorzystanie istniejgcej wentylacji. Otwér nawiewny zaopatrzyé
w siatke stalowg o $rednicy oczek min 1cm 2.

Stacja uzdatniania wody

Wymagania norm PN — 93/C-04607 oraz producenta kotta okreslajg , ze twardo$¢ ogdlna wody do napetniania
i uzupetniania dla kottéw wodnych do 100°C, powinna wynosi¢ 1 do 2 mol/m3 , za$ wartos¢ pH = 8-9,5.

Dla projektowanej kottowni przewidziano zmiekczacz jonowymienny.

Rurociagi

Przewody technologiczne kotlowni wykonane z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244 taczonych przez
spawanie, z armaturg mufowg i kotnierzowg na parametry minimalne 120°C PN6. Do zmiany kierunkéw prowadzenia
przewodow stosowaé prefabrykowane kolana stalowe do spawania typ hamburski o promieniu giecia R=1-1,5Dn.
Potgczenia przewoddéw o réznych s$rednicach za pomoca zwezek symetrycznych stalowych do spawania.
Potaczenie pomp mufowe i kotnierzowe; mieszacze trzydrogowe z korncéwkami do wspawania. Potgczenie instalaciji
uzupetniania wody musi by¢ wykonane jako ,roztgczne”, przez zastosowanie srubunkéw oraz przewodu gietkiego na
cisnienie min. 6 bar. Jako armature odcinajgcg przyjeto zawory kulowe przelotowe na wode gorgcg 1200C, PN6 dla
czesci grzewczej i PN10 dla czesSci wodociggowej. Do odpowietrzania instalacji przewidziano odpowietrzniki
automatyczne, montowane w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych punktach instalacji, rurze wzbiorczej
naczynia przeponowego, zasobniku c.w.u. oraz filtroodmulniku magnetycznym zastosowac zawory kulowe spustowe z
przytgczem mufowym z zaslepka. Jako podparcia i zawieszenia rurociggdw i urzadzeh stosowaé systemowe
elementy ksztattowe. Podparcia lub podwieszania przewodoéw stalowych w minimalnej rozstawie:

-DN15-40 co2,0m

-DN50-80 co2,5m

Po wykonaniu montazu cata instalacja winna by¢é dwukrotnie przeptukana wodg czystg. Cisnienie prébne instalaciji
grzewczej (bez kotta, naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa) p pr = 4,5 bar. Pozytywny wynik préby
(catkowity brak ubytku wody i spadku cisnienia) pozwala na przystapienie do prébnego rozruchu kottowni. Po dokonaniu
rozruchu, ograniczyé do minimum spuszczanie wody instalacyjnej z uktadu c.o. i kottowni.

Izolacja cieplna

Dla przewodow cieplnych: izolacja termiczna rurociggdéw projektowana jest z pianki poliuretanowej gr. 30 mm pod
ptaszczem z folii z tworzywa sztucznego niepalnego lub samogasngcego.

Izolacje przewodoéw c.w.u. i cyrkulacji wykonaé¢ z pianki poliuretanowej. Otuliny izolacyjne powinny spetia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Instalacja odprowadzenia skroplin.
W celu odprowadzenia skroplin z kotta gazowego , zaprojektowano wykonanie studni schtadzajacej o srednicy 400 i
gtebokosci 1,0 m.. W studni nalezy zamontowa¢ pompe zatapialng z ptywakiem. Pompe zasila¢ elektrycznie z gniazdka
zlokalizowanego przy kotle gazowym.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: MODERNIZACJA BUDYNKU ,DOM ZAKLADOWY”
Adres obiektu: SIELINKO, UL. PARKOWA 2, DZ. NR 20/12

Projektant: mgr inz. Piotr Baraniak

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
Zakres robot budowlanych obejmuje budowe instalacji wewnetrznych dla domu jednorodzinnego przewiduje sie
nastepujaca kolejnos¢ realizaciji :
=  rozprowadzenie rurociggdéw instalacji grzewcze;j
=  montaz kotta gazowego
= montaz kanatéw spalinowych
=  montaz zaworéw termostatycznych
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekty istniejgce na terenie dziafki to: nie dotyczy
Obiekty istniejgce na dziatkach sgsiednich to: zabudowa jednorodzinna, droga, infrastruktura podziemna

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy.

PRZEWIDYWANIA ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN

=  mozliwos$¢ przysypania ziemig

= zagrozenie upadkiem z wysokosci

=  mozliwos$¢ przygniecenia ciezkimi elementami prefabrykowanymi

=  zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi

=  zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub obowigzujgcymi
przepisami i wiedzg techniczng

= zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym

=  zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzegania wymogoéw
technologicznych

= zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi

=  zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych

= zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace montazowe mogg wykonywaé pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, odpowiednie dla stanowiska i
rodzaju pracy. Pracownik przed przystgpieniem do pracy winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i
higieny. Powinien réwniez zosta¢ poinformowany o czynnikach moggacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy oraz
sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogéw wynikajgcych z przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robét
budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej. Wszystkie informacje dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy kierownik budowy zamiesci w planie BIOZ.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczehstwom. Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikdw w zakresie bhp. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (kaski, rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z charakteru
ich pracy. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne oraz winny posiada¢ aktualne atesty. Na budowie powinny
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znajdowac¢ sie: podreczne srodki gasnicze ( takie jak gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze,
apteczka pierwszej pomocy, tablica z numerami alarmowymi. Na terenie budowy nalezy zapewni¢ i oznakowa¢ drogi
umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje, dojazd strazy pozarnej oraz karetki pogotowia.

INSTALACJE

SANITARNE

mgr inz.
Piotr Baraniak

4. SPIS RYSUNKOW

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
WKP/0127/PWOS/14 BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACJI
SANITARNYCH

LP. Nazwa Skala
CZ.1/S01 | RZUT PIWNICY 1:100
CZ.1/S02 | SCHEMAT KOTLOWNI -
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA POZNAN, 06.2022

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290
z pozn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany, dotyczgcy:

MODERNIZACJA BUDYNKU ,,DOM ZAKLADOWY”

SIELINKO, UL. PARKOWA 2, DZ. NR 20/12

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
INSTALACJE g WKP/0127/PWQOS/14 BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACJI

SANITARNE Piotr Baraniak SANITARNYCH
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UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6BP-AFS-WT9 *

Pan Piotr Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0247/14

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 585 A/1, 62-064 Plewiska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewaodniczacy Rady Wielkopalskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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