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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
CZESC 2 - WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE NIERUCHOMOSCI W SIELINKU.
1 WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE NIERUCHOMOSCI
1.1 OGRODZENIE | BRAMY A,B,C,D,E
1|KNR-W 2-25 |Rozebranie ogrodzenia przesto, szeroko$¢ 253cm, h=2m m2
d.1.1/0307-03
analogia
1330 m2 1330.00
RAZEM 1330.00
2|KNR-W 2-25 |Demontaz bram i furtek m?2
d.1.1]0312-03
5.71*1.76 m?2 10.05
4.5172.02 m2 9.11
4.51*2.02 m?2 9.11
4.56"2.02 m2 9.21
4.32*2.02 m?2 8.73
(1.10"2.02)*3 m?2 6.67
RAZEM 52.88
3|KNR-W 2-25 |Demontaz stukéw bramy szt.
d.1.1]0419-05
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4 |kalkulacja Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni przy stupkach kpl
d.1.1|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Reczne wykop pod fundamenty stupka m3
d.1.1]0310-02
(0.25*0.25*0.8)*10 m3 0.50
RAZEM 0.50
6|kalkulacja Utylizacja materiau z rozbiérki z wywiezieniem - ogrodzenie kpl
d.1.1|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-25 |Stupki bramy 100x100mm H= 2,90m w fundamencie z betonu C 20/25 szt.
d.1.1/0419-02 Stupki zabezpieczone od gory nasadkami przed naptywem wody
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
8|KNR-W 2-25 | Stupki furtki 70x70mm H= 2,60m w fundamencie z betonu C 20/25 szt.
d.1.1{0419-02 Stupki zabezpieczone od géry nasadkami przed naptywem wody
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNR-W 4-01 |Ociecie istniejgcych stupkéw 500x500 mm do wysokosci 30 cm szt.
d.1.1/1305-04
360 szt. 360.00
RAZEM 360.00
10|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne stupkéw po odcigciu (stan m?2
d.1.1/0102-01 wyjsciowy powierzchni B)
0.08*360 m2 28.80
RAZEM 28.80
11|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.1.1/0105-01
29.20 m?2 29.20
RAZEM 29.20
12|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji |m2
d.1.1/0204-01 petnosciennych
29.20 m?2 29.20
RAZEM 29.20
13/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnoscien- m?2
d.1.1]0213-01 nych
29.20 m?2 29.20
RAZEM 29.20
14|KNR-W 4-01 |Przyspawanie ptaskownika gr.5mmx200mm do odcietych stupkow m
d.1.1/1304-04 zabezpieczy¢ podstawe stupka przed podcigganiem wody np. mocujac kot-
nierz gumowy
0.2*360 m 72.00
RAZEM 72.00
15/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw do osadzenia nowych stupkow otw.
d.1.1/1017-11
36072 otw. 720.00
RAZEM 720.00
16/ KNR-W 2-02 |Nabicie nowych stupkéw ogrodzenia na obcigte koncowki starych stupkéw szt.
d.1.1/1218-01 Stupek 60x60x2 mm h=1,5m
analogia Stupki zabezpieczone od gory nasadkami przed naptywem wody
360 szt. 360.00
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RAZEM 360.00
17|KNR-W 4-01 |Odkopanie podmuréwki na gtebokosé okoto 20 cm obustronnie m3
d.1.1]0102-02
132070.2*0.2 m3 52.80
RAZEM 52.80
18/KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m|m3
d.1.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
132070.2*0.2 m3 52.80
RAZEM 52.80
19/KNR 2-01 Obsianie w ziemi urodzajnej m2
d.1.1/0510-03
1320*0.2 m?2 264.00
RAZEM 264.00
20|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych -podmuréwka m2
d.1.1]0201-01
450"0.8 m?2 360.00
RAZEM 360.00
21|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.1{0210-01 wych zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na po-
wierzchniach konstrukcji betonowych- przyjeto 10 %
360*0.1 m2 36.00
RAZEM 36.00
22|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m?2
d.1.1/0211-01 wych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkéw 5 mm - przyjeto 10
Y%
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
23|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg emulsyjng powierzchni poziomych konstrukcji betonowych  |m2
d.1.1]0401-04
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
24|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni -podmuréwka z cegty m2
d.1.1/0402-01
210*1.05 m?2 220.50
RAZEM 220.50
25|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1 ceg. - |m3
d.1.1{0312-01 przyjeto 10 %
(210*0.400.250)*0.1 m3 2.10
RAZEM 2.10
26| kalkulacja Utylizacja materiau z rozbiorki z wywiezieniem -podmurowka kpl
d.1.1|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych -podmuréwka m2
d.1.1]0201-01
90.5*0.8 m?2 72.40
RAZEM 72.40
28/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.1{0210-01 wych zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na po-
wierzchniach konstrukcji betonowych- przyjeto 10 %
72.40*0.1 m?2 7.24
RAZEM 7.24
29|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m?2
d.1.1/0211-01 wych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkéw 5 mm - przyjeto 10
%o
7.24 m?2 7.24
RAZEM 7.24
30|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg emulsyjng powierzchni poziomych konstrukcji betonowych  |m2
d.1.1]0401-04
72.40 m?2 72.40
RAZEM 72.40
31|KNR-W 2-02 |Panele ogrodzenia wysokosci 1.53 m ( zgodnie z rysunkiem CZ.2/PO6) mo- |m
d.1.1{1804-11 cowac do stupkéw, poprzez obejmy doczotowe na nity lub zastosowaé inne
rozwigzanie uzgodnione z Inwestorem
660 m 660.00
RAZEM 660.00
32|KNR-W 2-02 |Brama rozwierna + furtka wejsciowa A 115+456x176 zgodnie z rysunkiem kpl.
d.1.1/1808-01 CZ.2/PO1 z wyposazeniem wg. rysunku CZ.2/PO5
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-02 |Brama rozwierna B 451x202 zgodnie z rysunkiem CZ.2/PO1 z wyposazeniem |kpl.
d.1.1/1808-01 wg. rysunku CZ.2/PO5
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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34|KNR-W 2-02 |Furtka F 110202 zgodnie z rysunkiem CZ.2/PO1 z wyposazeniem wg. rysun- |kpl.
d.1.1/1808-01 ku CZ.2/PO5
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-02 |Brama rozwierna C 630x202 zgodnie z rysunkiem CZ.2/PO1 z wyposazeniem |kpl.
d.1.1/1808-01 wg. rysunku CZ.2/PO5
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-02 |Brama rozwierna D 456x202 zgodnie z rysunkiem CZ.2/PO1 z wyposazeniem |kpl.
d.1.1/1808-01 wg. rysunku CZ.2/PO5
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-02 |Brama rozwierna E 700x202 zgodnie z rysunkiem CZ.2/PO1 z wyposazeniem |kpl.
d.1.1/1808-01 wg. rysunku CZ.2/PO5
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 OGRODZENIE | BRAMY G,F
38|KNR-W 4-01 |Odkopanie podmuréwki na gtebokos$¢ okoto 20 cm obustronnie m3
d.1.2/0102-02
17.6%0.2*0.2 m3 0.70
RAZEM 0.70
39|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m|m3
d.1.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
17.6%0.2*0.2 m3 0.70
RAZEM 0.70
40|KNR 2-01 Obsianie w ziemi urodzajnej m?2
d.1.2/0510-03
17.6*0.2 m?2 3.52
RAZEM 3.52
41|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni -podmuréwka z cegly m?2
d.1.2/0402-01
8.8*1.05 m2 9.24
RAZEM 9.24
42|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1 ceg. - |m3
d.1.2/0312-01 przyjeto 10 %
(8.8*0.4070.125)*0.1 m3 0.04
RAZEM 0.04
43|kalkulacja Utylizacja materiau z rozbiorki z wywiezieniem -podmurowka kpl
d.1.2|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych -podmuréwka m?2
d.1.2/0201-01
8.8*0.8 m?2 7.04
RAZEM 7.04
45|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m?2
d.1.2|/0210-01 wych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na po-
wierzchniach konstrukcji betonowych- przyjeto 20 %
7.04*0.2 m?2 1.41
RAZEM 1.41
46|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2|0211-01 wych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm - przyjeto 20
%
7.04*0.2 m?2 1.41
RAZEM 1.41
47|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg emulsyjna powierzchni poziomych konstrukcji betonowych  |m2
d.1.2/0401-04
7.04 m?2 7.04
RAZEM 7.04
48| KNR-W 2-25 |Demontaz bramy m?2
d.1.2/0312-03
5.28*2.02 m?2 10.67
5.14*2.02 m?2 10.38
RAZEM 21.05
49|kalkulacja Utylizacja materiau z rozbiorki z wywiezieniem kpl
d.1.2|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-25 |Demontaz stukéw bramy F szt.
d.1.2/0419-05
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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51|KNR 2-01 Reczne wykop pod fundamenty stupka m3
d.1.2/0310-02
(0.25"0.25*0.8)*2 m3 0.10
RAZEM 0.10
52|KNR-W 2-25 |Stupki bramy 100x100mm H= 2,90m w fundamencie z betonu C 20/25 szt.
d.1.2/0419-02 Stupki zabezpieczone od géry nasadkami przed naptywem wody
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR-W 2-02 |Brama rozwierna (furtka w skrzydle) F 528x202 kpl.
d.1.2/1808-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR-W 2-02 |Brama rozwierna G 514x202 kpl.
d.1.2/1808-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czysto$- |m2
d.1.2/0102-02 ci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
56|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.1.2/0105-02
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
57|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji |m2
d.1.2/0204-02 kratowych
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
58|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych m?2
d.1.2/0213-02
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
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SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
CZESC 2 - WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE NIERUCHOMOSCI W SIELINKU.
1|WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE NIERUCHOMOSCI 1 58
1.1/OGRODZENIE | BRAMY A,B,C,D.,E 1 37
1.2/OGRODZENIE | BRAMY G,F 38 58
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