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| Wstep.
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy
zainstalowanej 23,7 kWp. Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu
Osrodka Kultury w Mirostawcu

2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce
na celu wykonanie robét elektrycznych dla instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu
Osrodka Kultury w Mirostawcu

Zakres robot obejmuje m. in.:

-montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne

-instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 395Wp

-montaz inwertera o mocy 20 kW

-montaz tablic zabezpieczeniowych instalacji PV

-instalacje ochronnikéw przepie¢

-instalacja potgczen wyrownawczych i ochrony od porazen

4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentac;ji
projektowej,Instalacja fotowoltaiczna” Osrodka Kultury w Mirostawcu.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zachowania
parametrow podanych w dokumentaciji oraz wprowadzenia do dokumentacji zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inwestorem.



Il MATERIALY
1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji fotowoltaicznej i powinny odpowiadaé
parametrom technicznym podanych w dokumentaciji projektowej i wykazach
materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2 Rodzaje materiatéw.
2.a Tablica rozdzielcza.

Wszystkie matogabarytowe elementy ukfadu instalacji(uktady zabezpieczajgce,ochronniki,
bezpieczniki oraz wytgczniki) umiesci¢ w tablicach rozdzielczych.

2.b Przewody instalacyjne.

Wytyczne w zakresie montazu i prowadzenia kabli, przewoddw:

- obwody nalezy tak prowadzi¢, aby unikac tworzenia petli indykacyjnej tj. w sposéb gdzie
przewod plusowy znajduje sie mozliwie blisko przewodu minusowego,

- przejscia kabla solarnego 6mm2 miedzy elementami konstrukcji wsporczej w miejscach
mogacych narazac¢ kabel na uszkodzenie nalezy poprowadzi¢ w perforowanym korycie
kablowym.

— potgczenia kabli wykonane za pomocg szybko ztgczek nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci poprzez zamocowanie do szyn znajdujgcych sie pod modutami,

— wewnatrz budynku przewody nalezy prowadzi¢ wykorzystujgc systemowe korytka
kablowe, nie dopuszcza sie prowadzenia kabla w sposéb niezabezpieczony dodatkowg
ostong,

- do ukfadania kabli i przewodow nalezy wykorzystaé korytka kablowe o szerokosciach
dostosowanych do ilosci i wielkosci prowadzonych kabli i przewodéw. Stosowany osprzet
powinien by¢ przystosowany do zmiennych warunkéw atmosferycznych. Jako koryta
metalowe nalezy stosowac metalowe, perforowane, cynkowane, korytka kablowe o
szerokosci 50mmx42mm. Korytka prowadzi¢ na dedykowanych podstawach montazowych
w zaleznosci od podtoza do ktérego bedg montowane.

- kable i przewody powinny by¢ uktadane w sposéb bezpieczny(korytka kablowe, szyby
kablowe, kanaty kablowe, listwy elektroinstalacyjne). Wytrzymato$¢ mechaniczna kabli
powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca montazu. W razie potrzeby nalezy
zastosowac srodki dodatkowej ochrony mechanicznej w postaci rur ostonowych sztywnych
lub gietkich odpornych na uszkodzenia mechaniczne,

— wszystkie przejscia kabli i przewodow przez $ciany stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami,

— tuki i zgiecia przewoddw muszg byc¢ tagodne.

- kable i przewody uktadane w wigzkach muszg by¢ spinane opaskami kablowymi. Na
zewnatrz nalezy stosowac opaski kablowe odporne na warunki atmosferyczne i promienie
uv,

— do potgczen kazdego ze stringdw nalezy wykorzysta¢ dedykowane instalacjom
fotowoltaicznym ztgczki o stopniu ochrony co najmniej IP65. Ztgczki powinny byé dobrane
do przekrojow stosowanych przewoddw,

- potgczenia modutdw (strona DC) nalezy wykonac przewodami solarnymi, o parametrach
zgodnych z dokumentacjg projektows.



2.c Ograniczniki przepieé.

Dla instalacji PV stosowac¢ ograniczniki przepiec typ1+2,podane w dokumentaciji
technicznej. Wyjscia falownika zabezpieczy¢ ogranicznikami prgdu przemiennego
pracujgcymi w uktadzie TN-S i parametrami takimi jak w dokumentacji technicznej i
dokumentacji ogranicznika.

2.d Ochrona przetezeniowa

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Ochrone przed porazeniem eklektycznym zapewni¢ poprzez zachowanie odstepow
izolacyjnych, izolacje roboczg oraz poprzez samoczynne wytgczanie uktadu sieciowego
wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi o parametrach wynikajgcych z dokumentaciji
techniczne;.

2.e Panele fotowoltaiczne.

Parametry modutu fotowoltaicznego Wartos$é

Moc nominalna min. 395 Wp

Technologia ogniw Monokrystaliczny

Sprawno$c¢ Min. 20,08 %

Temperaturowy zakres pracy Nie mniejszy niz -40° do + 85°
Napiecie mocy maksymaine;j Min. 40,8V

Natezenie pragdu mocy Min. 9,56A

maksymalne;

Wytrzymatos¢ udarowa (grad) kula gradowa: @=25mm; V=23m/s;
Wytrzymatos$¢ na obcigzenie 8000Pa

statyczne

Pochodzenie modutu Unia Europejska

Dodatkowo moduty powinny posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215

2.f Falowniki.

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty natomiast inwerter przeksztatca prad staty na
zgodny z siecig prad przemienny z mozliwie wysokg wydajnoscig. Inwerter stale reguluje
optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposob instalacje do
dynamicznych warunkéw pogodowych i nastonecznienia. Ochronniki przepieciowe w
przemienniku czestotliwosci chronig moduty i elektronike przed szkodliwym przepieciem.
Dane techniczne falownikéw przewidzianych do projektowanej instalaciji:



Parametry min. 1000V
inwertera:Napiecie
maksymalne wejsciowe DC

Minimalne napiecie max. 200V
wejsciowe DC
Maksymalny prad min. 27A

wejsciowy DC na MPPT
Znamionowe napiecie sieci  230/400V

Czestotliwos¢ nominalna 50Hz

llos¢ MPPT min. 3
Maksymalna sprawnos¢ min. 98,8%
Gwarancja na inwerter min. 5 lat

3 Odbiéor materialéw na budowie.

Materiaty takie jak: panele fotowoltaiczne, kable fgczeniowe paneli, falowniki, obudowy
tablic nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami,
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny
robot.

4 Skladowanie materialéw na budowie.

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okreslajgcg w numeracji kodu -grupe
(pierwsze trzy cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry ) i kategorie robét (pierwsze piec cyfr )
oraz podano nazwe-opis

5 Kod CPV Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

Nie ustala sie klasyfikacji CPV dla prac tymczasowych zwigzanych z przygotowaniem
pomieszczen remontowanych jako placu budowy oraz ich zabezpieczeniem ze wzgledu na
znikomy zakres tych prac.



Il SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Prace budowlane bedg
wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

V WYKONANIE ROBOT
1 Tablice bezpiecznikowe.

Elementy zabezpieczajgce takie jak wytgczniki nadprgdowe, ochronniki AC typu [+1l 275V
4P oraz ochronniki DC typ I+Il 1000V umiesci¢ w tablicy bezpiecznikowej lub rozdzielczej.
Tablice wykona¢ w ukfadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

2 Przewody instalacyjne.

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogoéw instalacji PV. Odpory na promienie
UV oraz wysokg temperature w podwojnej izolacji. Przekroj kabla 6mm2 zgodny z
dokumentacjg techniczng. Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ pod panelami
fotowoltaicznymi przyczepiajgc je do konstrukcji nosnej. Trasy kablowe wewnatrz
budynkéw prowadzi¢ w rurkach ostonowych lub korytach elektroinstalacyjnych. W miejscu
narazonym na promieniowanie stoneczne kabel chroni¢ w rurze odpornej na UV o
Srednicy dostosowanej do iloSci zyt.

Do taczenia szeregowego modutdéw nalezy stosowac kable jednozytowe gietkie w
specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodéw stosowac
systemowe akcesoria tgczeniowe: dtawiki, ztgcza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszg
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-napiecie robocze systemu fotowoltaicznego do 1kV DC

-temperatura pracy od -40°C do +70°C

-odpornosc¢ na promieniowanie UV i ozon,

-odpornos¢ na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)

Obudowa szafy wykonana musi by¢ w |l klasie izolacji. Nalezy zapewni¢ odpowiednig
przestrzen i wentylacje w szafie z uwzglednieniem nagrzewania sie urzadzen. Opcjonalnie
dopuszcza sie w miejscach chronionych przed dostepem osdb niepowotanych montaz
urzgdzen bezposrednio na scianie lub na konstrukcji wsporczej. Jako rozdzielnice
stosowac obudowy natynkowe modutowe w Il klasie izolacji z drzwiczkami
przezroczystymi.



3. Panele fotowoltaiczne

Ogniwa montowac na konstrukcji zgodnie z dokumentacjg projektowg i instrukcjg montazu
producenta. Potgczenia elektryczne wykonaé przewodem odpornym na promienie UV. Do
potgczen wykorzystac tgczniki wtykowe (typu MC4). Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacije
strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem jak i rowniez oznaczyc¢ potgczenia
szeregowe i rownolegte.

Gwarancja na panel fotowoltaiczny min. 15 lat.

4 Falowniki.

Potgczenie od falownika do rozdzielni gtéwnej wykonaé zgodnie ze schematem
dokumentaciji projektowe;.
Gwarancja na falownik min. 5 lat.

5 Konstrukcja nosna.

Konstrukcje wykona¢ zgodnie z DTR-kg producenta konstrukcji.

Catos¢ konstrukcji cynkowana ogniowo lub aluminiowa. Pod wspornikami nalezy
zamontowac maty bitumiczne. Konstrukcja w miejscach potgczen elementéw tgczona za
pomoca tgcznika. Nalezy pamigtaC przy montazu o szczelinie dylatacyjne;j.

Gwarancja na systemowg konstrukcje mocujgcg min. 10 lat.

6 Instalacja odgromowa.

Obiekt posiada instalacje odgromowa. Instalacja odgromowa bedzie podlegac¢ adaptacji w
zakresie uzyskania wymaganej ochrony przed negatywnymi skutkami wytadowan
atmosferycznych, projektowanych modutéw i urzgdzen instalacji fotowoltaiczne;j.
Istniejgce elementy instalacji odgromowej bedgce w dobrym stanie technicznym,nalezy
przebudowac lub rozbudowac o elementy ochronne tak aby po przebudowie lub
rozbudowie spetniata warunki ochrony instalacji fotowoltaiczne;.

Elementy instalacji odgromowej bedgca w ztym stanie technicznym,nalezy zdemontowac i
odbudowac. Demontazowi bedg podlegac elementy instalacji fotowoltaicznej: zwody
poziome na powierzchni dachu i kominach tgcznie z uchwytami, zwody pionowe na
odcinkach miedzy ré6znymi poziomami dachu tgcznie z uchwytami, przewody
odprowadzajgce z uchwytami pomiedzy dachem a ztgczami kontrolnymi, istniejgce ztgcza
kontrolne,przewody uziemiajgce, ktére mogg wptywac negatywnie na ochrone instalaciji
fotowoltaicznej.

Opis wymagan dla projektowanych rozwigzan instalacji odgromowe;j:

instalacje zwodow poziomych na dachu nalezy wykonac na odpowiednich uchwytach w
zaleznosci od konfiguracji i rodzaju pokrycia dachu,

potagczenia zwodow poziomych krzyzujgcych sie nalezy wykonac za pomocg ztgcz
uniwersalnych odgateznych, instalacje zwodow pionowych pomiedzy réznymi poziomami
dachu budynku nalezy wykona¢ na odpowiednich uchwytach mocowanych do dachu i
Scian budynku,przewody odprowadzajgce na odcinku dach —ztgcze kontrolne nalezy
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym fi 8mm, instalowanym jako nienaprezany przy
pomocy wspornikow na $cianie budynku i wzdtuz gzymséw,ztgcza kontrole do pomiaru
rezystancji uziemienia nalezy zainstalowa¢ w studzienkach kontrolno-pomiarowych,
zamontowanych w poziomie terenu,wyposazonych w uchwyty tgczeniowe dla przewodow
uziemiajgcych,uziomy miejscowe nalezy wykonac na zasadzie pogrgzania stalowych
ocynkowanych pretéw uziomowych, potgczenie pretéw uziomowych ze ztgczem kontrolno-
pomiarowym nalezy wykonac bednarkg stalowg ocynkowang, wartos¢ rezystanciji



pojedynczego uziomu nie moze przekraczaé¢ 20 Q,po wykonaniu robo6t nalezy
sporzgdzi¢: metryke urzgdzenia piorunochronnego i protokét badan urzgdzenia
piorunochronnego.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

-zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa

-wtasciwe podtgczenie przewodow ,+7, -7, fazowych i neutralnego i ochronnego,
wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
VIl OBMIAR ROBOT

Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest
komplet robot.

VIil ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonywanych robét i pomiaréw po montazowych.

X PRZEPISY ZWIAZANE

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.
2351),

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U.
2021 poz. 610),

» Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225),

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz.
272),

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. s
sprawie ogtoszenie jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021
p0z.869),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. nr. 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki i terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej



(Dz. U. 2021 poz. 1722),

* PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed porazeniem elektrycznym,

* PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

* PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

* PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 4-
443:0chrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymii zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymii tgczeniowymi,

* PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo.

Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym,

* PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

* PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51:
Dobdri montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

* PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami,

* PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine,
Wybdr poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

* PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV)
Czesc¢ 2

Wymagania dotyczgce badan,

* PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych,

* PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-
56:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

* PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-- Czesc 6:
Sprawdzanie,

* PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-
712:

Wymaganie dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania,

* PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych-- Czes¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych,

* PN-EN 13501-1+A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow. Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

* PN-EN 13501-5+A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow-- Czesc¢ 5: Klasyfikacja na podstawie badan oddziatywania ognia zewnetrznego
na dachy,

* PN-EN 50549-1:2019-02 Wymagania dla instalacji wytwérczych przeznaczonych do
réwnolegtego przytgczania do publicznych sieci dystrybucyjnych-- Czesé 1: Przytgczanie
do sieci dystrybucyjnej nN-- Instalacje wytwdércze az do typu B wigcznie,

* PN-EN 60909-0:2016-09 Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pragdu przemiennego.



Czes¢ 0: Obliczanie pradow,

* PN-EN 60332-1-1:2010 Badania palnosci kabli i przewodow elektrycznych oraz
Swiattowodowych-- Cze$¢ 1-1: Sprawdzanie odpornosci pojedynczego izolowanego
przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie ptomienia,

* PN-EN 50575:2015-03 + A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze
i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odpornosci pozarowej,

* PN-EN 61386-1: /A1:2019-08 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czesc¢

1: Wymagania ogdlne,

* PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewoddéw-- Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych,

* PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczgce badan,
dokumentagciji i utrzymania. Czesc¢ 1: Systemy podtgczone do sieci. Dokumentacja, odbiory
i nadzor,

* PKN-CEN/TS 16459:2014-06 Oddziatywanie ognia zewnetrznego na dachy i pokrycia
dachowe-- Rozszerzone zastosowanie wynikow badan wedtug CEN/TS 1187

Jak réwniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.
Przewiduje sie,ze wszystkie urzgdzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom
zawartym w w/w rozporzgdzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do uzycia
w obiekcie.

XI UWAGI

Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiatow i produktéw majg na celu
wskazanie parametréw jakosciowych.

Dopuszcza sie stosowanie produktéw réwnowaznych z zastrzezeniem, by ich minimalne
parametry jakosciowe nie byty gorsze niz parametry i cechy wskazanych produktow,
okreslonych w projekcie i specyfikaciji.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie, dopuszczalne jest, pod warunkiem uzgodnienia zmian w
obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z Inwestorem.



	PROJEKT WYKONAWCZY
	Elektryczna
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	E-01

