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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét objetych kosztorysem i przedmiarem obejmuje roboty branzy wodociggowej dla inwestycji pn.:
"Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi pomiedzy ul. Polng a ul. Sikorskiego w Krosnie"

I.  OGOLNY OPIS ZAKRESU ROBOT:

Projekt obejmuje przebudowe kolidujgcej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku

"od S$1-S3 PVC Dz160mm, (km 1+500 - 1+543).

Trasa przebudowywanej kanalizacji sanitarnej poprowadzona zostata poza tarczg skrzyzowania projektowanego ronda.

Miejscem wigczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej sg istniejgce studzienki kanalizacyjne S1 i S3 zabudowane na kanale Dz160mm.
Przed realizacjg przebudowy nalezy zweryfikowac ich rzedne dna.

Wszystkie istniejace studzienki kanalizacyjne wystepujgce na trasie budowanej drogi, nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne samopoziomujgce
Dn600mm klasy D400 z dostosowaniem wysokosciowym do nowej niwelety projektowanej drogi

Il. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

"Rury PVC Sn8 Dz160 mm L =47,9m

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA .

1. Projekt budowlany - projekt wykonawczy "Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi pomiedzy ul. Polng a ul. Sikorskiego
w Krosnie" - Branza wodociggowa

Ill. Uwagi do przedmiaru :

1 Przedmiar nalezy odczytywa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,
Dokumentacjg projektowg oraz Warunkami kontraktowymi.

2. Opisy pozycji w przedmiarze robot przedstawione sg tylko dla celéw identyfikacyjnych

i nie powinny w zaden sposéb modyfikowa¢ bgdz anulowaé szczegdtowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentaciji projektowe;j.

3. Wyceniajgc poszczegolne pozycje przedmiaru , nalezy odnosic sie do wyszczegodlnienia
robét, Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania petnych
wskazéwek, informacji.

Szczegoty ujeto w przedmiarze robét
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/D.01.03.08 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- km
d.1.1 ninnym.
(47,9)*0,001 km 0,048
RAZEM 0,048
2|D.01.03.08 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu ty- | m3
d.1.1 pu box koparka 0,60 m3
47,9%((1,54+1,13)/2+0,2)*1,0 73,527
A (obliczenia pomocnicze) =========
73,527
(poz.2A)*80% m3 58,822
RAZEM 58,822
3|D.01.03.08 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.1.1 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
(poz.2A)*20% m3 14,705
RAZEM 14,705
4/D.01.03.08 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - piasek - podsypka+obsypka +| m3
d.1.1 nadsypka
(47,9)*(0,2+0,16+0,3)*1,0<Dn160> m3 31,614
RAZEM 31,614
5/D.01.03.08 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w m3
d.1.1 gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
poz.2+poz.3-poz.4 m3 41,913
RAZEM 41,913
6/D.01.03.08 |Wywdz nadmiaru gruntu i jego utylizacja m3
d.1.1
poz.4 m3 31,614
RAZEM 31,614
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.21 RUROCIAGI
7/D.01.03.08 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.1.2.
1
17,4 m 17,400
RAZEM 17,400
8/D.01.03.08 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom.250 mm - wykopy umocnio- m
d.1.2. ne
1 Rura ochronna PVC Dn250mm
ptozy dystansowe na rure Dn160mm
) m 3,000
RAZEM 3,000
9/D.01.03.08 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o §r.nom.250 mm szt.
d.1.2. manszety 250/160mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/D.01.03.08 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.2. prob.
1
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
1.2.2 STUDZIENKI
11/D.01.03.08 |Studzienka inspekcyjna Dn400 z wlazem zeliwnym D400 ze stozkiem betonowym| szt.
d.1.2. - Hsé$r. = 1,26
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/D.01.03.08 |Wymiana wtazéw w istniejgcych studzienkach na wtaz samopoziomujgcy szt
d.1.2. Dn600mm - wiaz klasy D
2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.3 ROBOTY DEMONTAZOWE
13/D.02.01.01  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [l w umocnieniu ty- m3
d.1.3 pu box koparka 0,60 m3
64,0%((0,85+1,50)/2)*1,0 75,200
A (obliczenia pomocnicze) =========
75,200
(poz.13A)*80% m3 60,160
RAZEM 60,160
14/D.02.01.01  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach piono- m3
d.1.3 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
(poz.13A)*20% m3 15,040
RAZEM 15,040
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
15/D.02.01.01 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 mw m3
d.1.3 gruncie kat. Ill w umocnieniu; koparka 0,60 m3
poz.13+poz.14 m3 75,200
RAZEM 75,200
16/D.01.03.08 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm szt.
d.1.3
64,0 szt. 64,000
RAZEM 64,000
17/D.01.03.08 |Demontaz studzienek PE/PP o $r. 400 mm kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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