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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét objetych kosztorysem i przedmiarem obejmuje roboty branzy wodociggowej dla inwestycji pn.:
"Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi pomiedzy ul. Polng a ul. Sikorskiego w Krosnie"

I.  OGOLNY OPIS ZAKRESU ROBOT:

Zakres w eksploatacji ZGK w Gdowie:

Projekt obejmuje przebudowe kolidujgcej sieci wodociggowej na odcinku

" od W1-W6 PE Dz110mm, (km 1+555 )

"od W7-W27 PE Dz110mm, (km 1+332 - 1+518 )

"od W16-W16.2 Dz40mm, (km 1+464) - przylgcze (przekroczenie drogi)

"od W21-W21B.2 Dz63mm, (km 1+409,5) - przytgcze (przekroczenie drogi)

" od W23-W23.2 Dz40mm, (km 1+381) - przylgcze (przekroczenie drogi)

Ponadto zostang przepigte wszystkie przytgcza na trasie projektowanej przebudowy sieci wodociggowe;.

Trasa przebudowywanego wodociggu poprowadzona zostata poza jezdnig i chodnikiem, a jej przekroczenia posesji pod uktadem drogowym
zaprojektowano w rurach ochronnych.

Trasa przebudowywanego wodociggu poprowadzona zostata poza jezdnig i Sciezkg rowerowa. Przekroczenia pod uktadem drogowym zapro-
jektowano w rurach ochronnych. Na odcinku W1-W2 istniejgcy row zostanie zasypany zgodnie z cze$cig drogowa.

Potaczenie przytgczy Dz63, 40mm z siecig wodociggowg zaprojektowano za pomocg tréjnikow PE redukcyjnych. Za odejsciem na przytgczach
Dz63mm i 40mm zamontowana bedzie zasuwa kotnierzowa Dn50mm. Potgczenia z istniejacymi przytgczami PE wykonaé za pomocg mufy
elektrooporowej. W przypadku przylaczy z PVC potgczenie wykonaé za pomoca tgcznika rurowego

Il. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

" Rury PE100 SDR17 PN 10 Dz110x6,6 mm L =240,8 m
" Rury PE100 SDR17 PN 10 Dz63x3,8 mm L =129 m

" Rury PE100 SDR17 PN 10 Dz50x3,0 mm L=1,0m

" Rury PE100 SDR17 PN 10 Dz40x2,4 mm L =32,2 m
Razem L =286,9m

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA .

1. Projekt budowlany - projekt wykonawczy "Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi pomigdzy ul. Polng a ul. Sikorskiego
w Kroénie" - Branza wodociggowa

IIl.  Uwagi do przedmiaru :

1 Przedmiar nalezy odczytywaé w powigzaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,
Dokumentacjg projektowg oraz Warunkami kontraktowymi.

2. Opisy pozycji w przedmiarze robét przedstawione sg tylko dla celdw identyfikacyjnych

i nie powinny w zaden sposob modyfikowaé bgdz anulowa¢ szczegétowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.

3. Wyceniajgc poszczegodlne pozycje przedmiaru , nalezy odnosi¢ sie do wyszczegdlnienia
robét, Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania petnych
wskazéwek, informacji.

Szczegoty ujeto w przedmiarze robét
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/D.01.03.05 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- km
d.1.1 ninnym.
(240,8+12,9+1,0+32,2)*0,001 km 0,287
RAZEM 0,287
2/D.01.03.05 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu m3
d.1.1 typu box koparka 0,60 m3
41,0*((1,76+1,56)/2+0,2)*1,0<W1-W6> 76,260
199,8%(1,60+0,2)*1,0<W7-W27> 359,640
(12,9+1,0+32,2)*(1,50+0,2)*1,0<przytgcza> 78,370
(1,5%(1,60+0,2)*1,0)*2<hydranty> 5,400
A (obliczenia pomocnicze) =========
519,670
(poz.2A)*80% m3 415,736
RAZEM 415,736
3/D.01.03.05 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.1.1 wych w gruntach suchych kat. 1I-IV
(p0z.2A)*20% m3 103,934
RAZEM 103,934
4/D.01.03.05 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - piasek - podsypka+obsypka m3
d.1.1 + nadsypka
(41,0+199,8)*(0,2+0,11+0,3)*1,0<Dn110> m3 146,888
(12,9)*(0,2+0,06+0,3)*1,0<Dn63> m3 7,224
(1,0)*(0,2+0,05+0,3)*1,0<Dn50> m3 0,550
(32,2)*(0,2+0,04+0,3)*1,0<Dn40> m3 17,388
(1,5)*(0,2+0,08+0,3)*1,0*2<hydranty> m3 1,740
RAZEM 173,790
5|D.01.03.05 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 mw m3
d.1.1 gruncie kat. lll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
poz.2+poz.3-poz.4 m3 345,880
RAZEM 345,880
6/D.01.03.05 |Wywdz nadmiaru gruntu i jego utylizacja m3
d.1.1
poz.4 m3 173,790
RAZEM 173,790
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.21 RUROCIAGI
7/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.1.2.1 zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
Rura PE100 SDR 17 Dz 110 mm
41,0+199,8 m 240,800
RAZEM 240,800
8/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.1.2.1 zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
Rura PE 100 SDR 17 Dz 63 mm
12,9 m 12,900
RAZEM 12,900
9/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.1.2.1 zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
Rura PE 100 SDR 17 Dz 50 mm
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
10|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.1.2.1 zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
Rura PE 100 SDR 17 Dz 40 mm
32,2 m 32,200
RAZEM 32,200
11|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztacz.
d.1.2.1 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
21 zigcz. 21,000
RAZEM 21,000
12|D.01.03.05 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 200 mm - wykopy umoc- m
d.1.2.1 nione
Rura ochronna PE100 SDR 11 Dn 200 mm
ptozy dystansowe na rurg¢ Dn110mm
33,5 m 33,500
RAZEM 33,500
13|D.01.03.05 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 125 mm - wykopy umoc- m
d.1.2.1 nione
Rura ochronna PE100 SDR 11 Dn 125 mm
ptozy dystansowe na rure Dn63mm
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14/D.01.03.05 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 90 mm - wykopy umocnio- m
d.1.2.1 ne
Rura ochronna PE100 SDR 11 Dn 90 mm
ptozy dystansowe na rure Dn40mm
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
15/D.01.03.05 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.200 mm szt.
d.1.2.1 manszety 110/200mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16|D.01.03.05 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych manszetami szt.
d.1.2.1 manszety 63/125mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17/D.01.03.05 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych manszetami szt.
d.1.2.1 manszety 40/90mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.1.2.1 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110 mm - wykopy umocnione
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 110/100
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
19|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.1.2.1 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej
do 90 mm - wykopy umocnione
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 90/80
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.1.2.1 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
63 mm - wykopy umocnione
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 63/50
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
21|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztacz.
d.1.2.1 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Tréjnik PE100 SDR17 Dn110/90mm
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
22|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztacz.
d.1.2.1 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Tréjnik PE100 SDR17 Dn110/63mm
7 ztgcz. 7,000
RAZEM 7,000
23|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztacz.
d.1.2.1 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Kolano PE100 SDR17 Dn110/90°
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
24|/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztacz.
d.1.2.1 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Kolano PE100 SDR17 Dn110/60°
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
25|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztacz.
d.1.2.1 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Kolano PE100 SDR17 Dn110/45°
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
26|/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztacz.
d.1.2.1 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Kolano PE100 SDR17 Dn110/30°
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
27|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztacz.
d.1.2.1 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
Kolano elektrooporowe PE 100 Dn40/90°
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
28|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztacz.
d.1.2.1 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Redukcja PE100 SDR17 Dn 110/40
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
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29|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za | zigcz.
d.1.2.1 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
Redukcja elektrooporowa PE Dn 63/50mm
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
30(D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za | ztgcz.
d.1.2.1 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
Redukcja elektrooporowa PE Dn 63/40mm
6 zigcz. 6,000
RAZEM 6,000
31|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za | zigcz.
d.1.2.1 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Mufa elektrooporowa PE100 Dn 110mm
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
32|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za | zigcz.
d.1.2.1 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
Mufa elektrooporowa PE100 Dn 63mm
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
33|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za | zigcz.
d.1.2.1 pomocg ksztaltek elektrooporowych o $ér. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
Mufa elektrooporowa PE100 Dn 40mm
2 zigcz. 2,000
RAZEM 2,000
34|/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za | zigcz.
d.1.2.1 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
Zaslepka elektrooporowa PE100 Dn 63mm
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
35/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - szt
d.1.2.1 wykopy umocnione
tacznik rurowo-kotnierzowy Dn100mm dla rur PVC
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - wy- | szt
d.1.2.1 kopy umocnione
tacznik rurowo-kotnierzowy Dn50mm dla rur PVC
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
37|/D.01.03.05 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.2.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38|D.01.03.05 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1.2.1
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
39|D.01.03.05 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m?2
d.1.2.1 piaskiem - ptyty betonowe pod hydranty
0,5%0,5*(2+9) m?2 2,750
RAZEM 2,750
40|D.01.03.05 |Oznakowanie umiejscowienia zasuw na stupku betonowym kpl.
d.1.2.1
2+9 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
41|/D.01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.2.1
290,0 m 290,000
RAZEM 290,000
42|D.01.03.05 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 mm 200m -
d.1.2.1 1 prob.
(poz.7+p0oz.8+p0z.9+poz.10)/200 200m - 1,435
1 préb.
RAZEM 1,435
43/D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.
d.1.2.1 200m
poz.42 odc. 1,435
200m
RAZEM 1,435
44|D.01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2.1 200m
(poz.42)*2 odc. 2,870
200m
RAZEM 2,870
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45/D.01.03.05 |Badanie jakosci wody po ptukaniu i dezynfekcji rurociggu kpl
d.1.2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 HYDRANT
46/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1.2.2 Kréciec dwukotnierzowy FF DN 80 ; L=1000mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47|/D.01.03.05 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2.2 Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknigciem i samoczynnym odwodnieniem
o $r. 80 mm
Kolano stopowe kotn.do hydrantu fi 80mm
Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN 80
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48/D.01.03.05 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m2
d.1.2.2 piaskiem - ptyty betonowe pod hydranty
0,5*0,5*2*(2) m?2 1,000
RAZEM 1,000
49/D.01.03.05 |Otulina podziemna do hydrantu z PE-HD + tkanina ochronna z wiékniny szt
d.1.2.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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