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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obj�tych kosztorysem i przedmiarem obejmuje roboty  bran�y wodoci�gowej dla inwestycji pn.:
"Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi pomi�dzy ul. Poln� a ul. Sikorskiego w Kro�nie"

I.     OGÓLNY OPIS ZAKRESU ROBÓT:

Projekt obejmuje przebudow� koliduj�cej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 
" od S1-S3 PVC Dz160mm, (km 1+500 - 1+543).
Trasa przebudowywanej kanalizacji sanitarnej poprowadzona została poza tarcz� skrzy�owania projektowanego ronda.  
Miejscem wł�czenia projektowanej kanalizacji sanitarnej s� istniej�ce studzienki kanalizacyjne S1 i S3 zabudowane na kanale Dz160mm.
Przed realizacj� przebudowy nale�y zweryfikowa� ich rz�dne dna. 
Wszystkie istniej�ce studzienki kanalizacyjne wyst�puj�ce na trasie budowanej drogi, nale�y wyposa�y� we włazy �eliwne samopoziomuj�ce
Dn600mm klasy D400 z dostosowaniem wysoko�ciowym do nowej niwelety projektowanej drogi

II. ZESTAWIENIE DŁUGO�CI PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

" Rury PVC Sn8 Dz160 mm    L = 47,9 m

II.     PODSTAWA OPRACOWANIA .
1. Projekt budowlany - projekt wykonawczy "Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi pomi�dzy ul. Poln� a ul. Sikorskiego
w Kro�nie" - Bran�a wodoci�gowa
III.     Uwagi do przedmiaru :
1 Przedmiar nale�y odczytywa� w powi�zaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,
Dokumentacj� projektow� oraz Warunkami kontraktowymi.
2. Opisy pozycji w przedmiarze robót przedstawione s� tylko dla celów identyfikacyjnych
i nie powinny w �aden sposób modyfikowa� b�d� anulowa� szczegółowego
opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.
3. Wyceniaj�c poszczególne pozycje przedmiaru , nale�y odnosi� si� do wyszczególnienia
robót, Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania pełnych
wskazówek, informacji.

Szczegóły uj�to w przedmiarze robót
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KANALIZACJA SANITARNA

1.1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1.1
D.01.03.08 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-

ninnym.
km

(47,9)*0,001 km 0,048
RAZEM 0,048

2
d.1.1

D.01.03.08 Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu ty-
pu box koparka 0,60 m3

m3

47,9*((1,54+1,13)/2+0,2)*1,0 73,527
A  (obliczenia pomocnicze) =========

73,527
(poz.2A)*80% m3 58,822

RAZEM 58,822

3
d.1.1

D.01.03.08 Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

(poz.2A)*20% m3 14,705
RAZEM 14,705

4
d.1.1

D.01.03.08 Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - piasek - podsypka+obsypka +
nadsypka

m3

(47,9)*(0,2+0,16+0,3)*1,0<Dn160> m3 31,614
RAZEM 31,614

5
d.1.1

D.01.03.08 Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3

m3

poz.2+poz.3-poz.4 m3 41,913
RAZEM 41,913

6
d.1.1

D.01.03.08 Wywóz nadmiaru gruntu i jego utylizacja m3

poz.4 m3 31,614
RAZEM 31,614

1.2 ROBOTY MONTA�OWE

1.2.1 RUROCI�GI
7

d.1.2.
1

D.01.03.08 Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

17,4 m 17,400
RAZEM 17,400

8
d.1.2.

1

D.01.03.08 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o �r. nom.250 mm - wykopy umocnio-
ne
Rura ochronna PVC Dn250mm
płozy dystansowe na rur� Dn160mm

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

9
d.1.2.

1

D.01.03.08 Uszczelnianie ko�ców rur ochronnych o �r.nom.250 mm
manszety 250/160mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1.2.

1

D.01.03.08 Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000

1.2.2 STUDZIENKI
11

d.1.2.
2

D.01.03.08 Studzienka inspekcyjna Dn400 z włazem �eliwnym  D400 ze sto�kiem betonowym
- H�r. = 1,26

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.2.

2

D.01.03.08 Wymiana włazów w istniej�cych studzienkach na właz samopoziomuj�cy
Dn600mm - właz klasy D

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

1.3 ROBOTY DEMONTA�OWE
13

d.1.3
D.02.01.01 Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu ty-

pu box koparka 0,60 m3
m3

64,0*((0,85+1,50)/2)*1,0 75,200
A  (obliczenia pomocnicze) =========

75,200
(poz.13A)*80% m3 60,160

RAZEM 60,160

14
d.1.3

D.02.01.01 Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

(poz.13A)*20% m3 15,040
RAZEM 15,040
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15
d.1.3

D.02.01.01 Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3

m3

poz.13+poz.14 m3 75,200
RAZEM 75,200

16
d.1.3

D.01.03.08 Demonta� ruroci�gu z PCW o �r. zew. 160 mm szt.

64,0 szt. 64,000
RAZEM 64,000

17
d.1.3

D.01.03.08 Demonta� studzienek PE/PP o �r. 400 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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