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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obj�tych kosztorysem i przedmiarem obejmuje roboty  bran�y wodoci�gowej dla inwestycji pn.:
"Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi pomi�dzy ul. Poln� a ul. Sikorskiego w Kro�nie"

I.     OGÓLNY OPIS ZAKRESU ROBÓT:

Zakres w eksploatacji ZGK w Gdowie:
Projekt obejmuje przebudow� koliduj�cej sieci wodoci�gowej na odcinku 
" od W1-W6 PE Dz110mm, (km 1+555 )
" od W7-W27 PE Dz110mm, (km 1+332 - 1+518 )
" od W16-W16.2 Dz40mm, (km 1+464) - przył�cze (przekroczenie drogi)
" od W21-W21B.2 Dz63mm, (km 1+409,5) - przył�cze (przekroczenie drogi)
" od W23-W23.2 Dz40mm, (km 1+381) - przył�cze (przekroczenie drogi)
Ponadto zostan� przepi�te wszystkie przył�cza na trasie projektowanej przebudowy sieci wodoci�gowej.
Trasa przebudowywanego wodoci�gu poprowadzona została poza jezdni� i chodnikiem, a jej przekroczenia posesji pod układem drogowym
zaprojektowano w rurach ochronnych.  
Trasa przebudowywanego wodoci�gu poprowadzona została poza jezdni� i �cie�k� rowerow�. Przekroczenia pod układem drogowym zapro-
jektowano w rurach ochronnych. Na odcinku W1-W2 istniej�cy rów zostanie zasypany zgodnie z cz��ci� drogow�.  
Poł�czenie przył�czy Dz63, 40mm z sieci� wodoci�gow� zaprojektowano za pomoc� trójników PE redukcyjnych. Za odej�ciem na przył�czach
Dz63mm i 40mm zamontowana b�dzie zasuwa kołnierzowa Dn50mm. Poł�czenia z istniej�cymi przył�czami PE wykona� za pomoc� mufy
elektrooporowej. W przypadku przył�czy z PVC poł�czenie wykona� za pomoc� ł�cznika rurowego 

II. ZESTAWIENIE DŁUGO�CI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCI�GOWEJ

" Rury PE100 SDR17 PN 10 Dz110x6,6 mm  L = 240,8 m
" Rury PE100 SDR17 PN 10 Dz63x3,8 mm  L = 12,9 m
" Rury PE100 SDR17 PN 10 Dz50x3,0 mm  L = 1,0 m
" Rury PE100 SDR17 PN 10 Dz40x2,4 mm  L = 32,2 m
 Razem       L = 286,9 m

II.     PODSTAWA OPRACOWANIA .
1. Projekt budowlany - projekt wykonawczy "Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi pomi�dzy ul. Poln� a ul. Sikorskiego
w Kro�nie" - Bran�a wodoci�gowa
III.     Uwagi do przedmiaru :
1 Przedmiar nale�y odczytywa� w powi�zaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,
Dokumentacj� projektow� oraz Warunkami kontraktowymi.
2. Opisy pozycji w przedmiarze robót przedstawione s� tylko dla celów identyfikacyjnych
i nie powinny w �aden sposób modyfikowa� b�d� anulowa� szczegółowego
opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.
3. Wyceniaj�c poszczególne pozycje przedmiaru , nale�y odnosi� si� do wyszczególnienia
robót, Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania pełnych
wskazówek, informacji.

Szczegóły uj�to w przedmiarze robót
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 SIE� WODOCI�GOWA

1.1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1.1
D.01.03.05 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-

ninnym.
km

(240,8+12,9+1,0+32,2)*0,001 km 0,287
RAZEM 0,287

2
d.1.1

D.01.03.05 Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box koparka 0,60 m3

m3

41,0*((1,76+1,56)/2+0,2)*1,0<W1-W6> 76,260
199,8*(1,60+0,2)*1,0<W7-W27> 359,640
(12,9+1,0+32,2)*(1,50+0,2)*1,0<przył�cza> 78,370
(1,5*(1,60+0,2)*1,0)*2<hydranty> 5,400
A  (obliczenia pomocnicze) =========

519,670
(poz.2A)*80% m3 415,736

RAZEM 415,736

3
d.1.1

D.01.03.05 Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

(poz.2A)*20% m3 103,934
RAZEM 103,934

4
d.1.1

D.01.03.05 Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - piasek - podsypka+obsypka
+ nadsypka

m3

(41,0+199,8)*(0,2+0,11+0,3)*1,0<Dn110> m3 146,888
(12,9)*(0,2+0,06+0,3)*1,0<Dn63> m3 7,224
(1,0)*(0,2+0,05+0,3)*1,0<Dn50> m3 0,550
(32,2)*(0,2+0,04+0,3)*1,0<Dn40> m3 17,388
(1,5)*(0,2+0,08+0,3)*1,0*2<hydranty> m3 1,740

RAZEM 173,790

5
d.1.1

D.01.03.05 Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu; koparka 0,60 m3

m3

poz.2+poz.3-poz.4 m3 345,880
RAZEM 345,880

6
d.1.1

D.01.03.05 Wywóz nadmiaru gruntu i jego utylizacja m3

poz.4 m3 173,790
RAZEM 173,790

1.2 ROBOTY MONTA�OWE

1.2.1 RUROCI�GI
7

d.1.2.1
D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o �r.

zewn�trznej 110 mm - wykopy umocnione
Rura PE100 SDR 17 Dz 110 mm

m

41,0+199,8 m 240,800
RAZEM 240,800

8
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o �r.
zewn�trznej 63 mm - wykopy umocnione
Rura PE 100 SDR 17 Dz 63 mm

m

12,9 m 12,900
RAZEM 12,900

9
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o �r.
zewn�trznej 63 mm - wykopy umocnione
Rura PE 100 SDR 17 Dz 50 mm

m

1,0 m 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o �r.
zewn�trznej 63 mm - wykopy umocnione
Rura PE 100 SDR 17 Dz 40 mm

m

32,2 m 32,200
RAZEM 32,200

11
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

zł�cz.

21 zł�cz. 21,000
RAZEM 21,000

12
d.1.2.1

D.01.03.05 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o �r. nom. 200 mm - wykopy umoc-
nione
Rura ochronna PE100 SDR 11 Dn 200 mm
płozy dystansowe na rur� Dn110mm

m

33,5 m 33,500
RAZEM 33,500

13
d.1.2.1

D.01.03.05 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o �r. nom. 125 mm - wykopy umoc-
nione
Rura ochronna PE100 SDR 11 Dn 125 mm
płozy dystansowe na rur� Dn63mm

m

11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14
d.1.2.1

D.01.03.05 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o �r. nom. 90 mm - wykopy umocnio-
ne
Rura ochronna PE100 SDR 11 Dn 90 mm
płozy dystansowe na rur� Dn40mm

m

22,0 m 22,000
RAZEM 22,000

15
d.1.2.1

D.01.03.05 Uszczelnianie ko�ców rur ochronnych o �r.nom.200 mm
manszety 110/200mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

16
d.1.2.1

D.01.03.05 Uszczelnianie ko�ców rur ochronnych manszetami
manszety 63/125mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1.2.1

D.01.03.05 Uszczelnianie ko�ców rur ochronnych manszetami
manszety 40/90mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�czeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na lu	ny kołnierz) o �r.zewn�trznej
110 mm - wykopy umocnione
Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 110/100

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

19
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�czeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na lu	ny kołnierz) o �r.zewn�trznej
do 90 mm - wykopy umocnione
Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 90/80

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

20
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�czeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na lu	ny kołnierz) o �r.zewn�trznej
63 mm - wykopy umocnione
Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 63/50

szt

18 szt 18,000
RAZEM 18,000

21
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Trójnik PE100 SDR17 Dn110/90mm

zł�cz.

2 zł�cz. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Trójnik PE100 SDR17 Dn110/63mm

zł�cz.

7 zł�cz. 7,000
RAZEM 7,000

23
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Kolano PE100 SDR17 Dn110/90°

zł�cz.

3 zł�cz. 3,000
RAZEM 3,000

24
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Kolano PE100 SDR17 Dn110/60°

zł�cz.

2 zł�cz. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Kolano PE100 SDR17 Dn110/45°

zł�cz.

2 zł�cz. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Kolano PE100 SDR17 Dn110/30°

zł�cz.

2 zł�cz. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
Kolano elektrooporowe PE 100 Dn40/90°

zł�cz.

2 zł�cz. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Redukcja PE100 SDR17 Dn 110/40

zł�cz.

1 zł�cz. 1,000
RAZEM 1,000
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29
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
Redukcja elektrooporowa PE Dn 63/50mm

zł�cz.

1 zł�cz. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
Redukcja elektrooporowa PE Dn 63/40mm

zł�cz.

6 zł�cz. 6,000
RAZEM 6,000

31
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
Mufa elektrooporowa PE100 Dn 110mm

zł�cz.

1 zł�cz. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
Mufa elektrooporowa PE100 Dn 63mm

zł�cz.

1 zł�cz. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
Mufa elektrooporowa PE100  Dn 40mm

zł�cz.

2 zł�cz. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
Za�lepka elektrooporowa PE100 Dn 63mm

zł�cz.

1 zł�cz. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 110 mm -
wykopy umocnione
Ł�cznik rurowo-kołnierzowy Dn100mm dla rur PVC

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

36
d.1.2.1

D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 50 mm - wy-
kopy umocnione
Ł�cznik rurowo-kołnierzowy Dn50mm dla rur PVC

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

37
d.1.2.1

D.01.03.05 Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow� o �r.100 mm kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.1.2.1

D.01.03.05 Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow� o �r.50 mm kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

39
d.1.2.1

D.01.03.05 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem - płyty betonowe pod hydranty

m2

0,5*0,5*(2+9) m2 2,750
RAZEM 2,750

40
d.1.2.1

D.01.03.05 Oznakowanie umiejscowienia zasuw na słupku betonowym kpl.

2+9 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

41
d.1.2.1

D.01.03.05 Oznakowanie trasy wodoci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego m

290,0 m 290,000
RAZEM 290,000

42
d.1.2.1

D.01.03.05 Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu PE o �r. do 110 mm 200m -
1 prób.

(poz.7+poz.8+poz.9+poz.10)/200 200m -
1 prób.

1,435

RAZEM 1,435

43
d.1.2.1

D.01.03.05 Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych o �r.nominalnej do 160 mm odc.
200m

poz.42 odc.
200m

1,435

RAZEM 1,435

44
d.1.2.1

D.01.03.05 Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej o �r. nominalnej do 150 mm odc.
200m

(poz.42)*2 odc.
200m

2,870

RAZEM 2,870
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45
d.1.2.1

D.01.03.05 Badanie jako�ci wody po płukaniu i dezynfekcji ruroci�gu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2.2 HYDRANT
46

d.1.2.2
D.01.03.05 Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 80 mm

Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 ; L=1000mm
szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

47
d.1.2.2

D.01.03.05 Hydranty po�arowe nadziemne o �r. 80 mm
Hydrant nadziemny z pojedynczym zamkni�ciem i samoczynnym odwodnieniem
o �r. 80 mm
Kolano stopowe kołn.do hydrantu fi 80mm
Zasuwa kołnierzowa mi�kkouszczelniona DN 80

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

48
d.1.2.2

D.01.03.05 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem - płyty betonowe pod hydranty

m2

0,5*0,5*2*(2) m2 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.2.2

D.01.03.05 Otulina podziemna do hydrantu z PE-HD + tkanina ochronna z włókniny szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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