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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
"Budowa drogi pomi�dzy ul. Poln� a ul. Sikorskiego w Kro�nie"
Zakres robót obj�tych kosztorysem i przedmiarem obejmuje roboty  zwi�zane z budow� kanalizacji deszczowej  w zakresie  projektu budowy
drogi 
I    Na wykonanie cało�ci zadania składaj� si� nast�puj�ce  elementy robót :
 
  Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:
  Kanału ? 800 z rur PEHD o sztywno�ci obwodowej SN = 8 kN/m?
 ( Odcinek DA0 ÷ DA1  o długo�ci 14,00m )
  Kanału ? 1500 z rur PEHD o sztywno�ci obwodowej SN = 8 kN/m? 
 ( Odcinek DA1 ÷ DA4- retencja kanałowa  o długo�ci 89,00m )
  Kanału ? 1000 z rur PEHD o sztywno�ci obwodowej SN = 8 kN/m?
 ( Odcinek DA4 ÷ DA23  o długo�ci 766,00m )
  Kanał ? 600 z rur dwu�ciennych PP z uszczelk� klasy S,  SN = 8 kN/m? ,SDR-34:
 ( Odcinek DA23 ÷ DA34  o długo�ci 410,00m )
  Kanał z rur PVC-U  ? 400 x 11,7mm o sztywno�ci obwodowej SN = 8 kN/m? ,SDR-34:
 ( Odcinek DA34 ÷ DA46  o długo�ci 291,70m )
    ( Odcinek DA44 ÷ DA44.1  o długo�ci 17,00m )
    ( Odcinek DA44 ÷ DA44.2  o długo�ci 27,00m )
  Kanał z rur PVC-U  ? 315 x 9,2m o sztywno�ci obwodowej SN = 8 kN/m? ,SDR-34:
 ( Odcinek DA8 ÷ DA8.1  o długo�ci 17,10m )
  Kanał z rur PVC-U ?160 x 4,7m o sztywno�ci obwodowej SN = 8 kN/m? ,SDR-34   
    ( Przykanaliki    o długo�ci 405,60m )
    (Wł�czenia drenów   o długo�ci 188,80m )
  Studnie rewizyjne �elbetowe 3000mm, 2000mm, 1500m  i 1200mm z włazem ?600 klasy D-400kN  z �eliwna sferoidalnego z wkładk� betono-
w�, niewentylowanez uszczelk� tłumi�c�  ?600 klasy D-400kN 
  Studzienki �ciekowe 500mm  z  pier�cieniem odci��aj�cym i wpustem  klasy D400 
  Regulator  przepływu 900/500 l/sek  ze stali nierdzewnej
  Osadnik wirowy jednokomorowy
 
 
Szczegóły uj�to w tabeli elementów scalonych , przedmiarze robót
 
II         Podstawa opracowania .
1. Projekt wykonawczy  "Budowa drogi pomi�dzy ul. Poln� a ul. Sikorskiego w Kro�nie - Kanalizacja deszczowa"
III.       Uwagi do przedmiaru :
1 Przedmiar nale�y odczytywa� w powi�zaniu ze Specyfikacjami technicznymi ,
Dokumentacj� projektow� oraz Warunkami kontraktowymi.
2. Opisy pozycji w przedmiarze robót przedstawione s� tylko dla celów identyfikacyjnych
i nie powinny w �aden sposób modyfikowa� b�d� anulowa� szczegółowego
opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.
3. Wyceniaj�c poszczególne pozycje przedmiaru , nale�y odnosi� si� do wyszczególnienia
robót, Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania pełnych
wskazówek, informacji.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
D.03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w

terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów
i zapór, pogł�bianie rowów melioracyjnych.

km

kanalizacja
(14.0+89.0+766.0+410.0+335.7+17.1+594.4)/1000 km 2.23

RAZEM 2.23
2

d.1.1
D.03.02.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3

w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi w miejsce
składowania wraz z utylizacj�

m3

- �r 800/PEHD  SN8  -  DA0 - DA1
14.0 14.00
A  (obliczenia pomocnicze) ===========

14.00
- �r 1500/HDPE SN8 -  DA1 - DA4
89.0 89.00
B  (obliczenia pomocnicze) ===========

89.00
- �r 1000/HDPE SN8 -  DA4 - DA23
766.0 766.00
C  (obliczenia pomocnicze) ===========

766.00
- �r 600/PP SN8 -  DA23 - DA34
410.0 410.00
D  (obliczenia pomocnicze) ===========

410.00
- �r 400/11,7mm - PVC-U SN8 -  DA34-DA46;  DA44-DA44.1; DA44-
DA44.2
291.70+17.0+27.0 335.70
E  (obliczenia pomocnicze) ===========

335.70
- �r 315/9,2mm - PVC-U SN8 -  DA8-DA8.1
17.10 17.10
F  (obliczenia pomocnicze) ===========

17.10
- �r 160mm/4,7 - PVC-U SN8 -  przykanaliki wpustów
7.5+13.0+6.0+11.5+5.5+11.0+(7.3+2.0)*2+7.3+3.5+(7.3+2.0)*9+7.2+
2.0+(7.3+2.0)*4+10.9+5.5+9.8+4.2+7.2+2.0+(7.3+1.9)*3+7.3+2.0+
7.2+2.0+(7.2+1.9)*5+5.4+6.3+2.0+9.3+4.0+8.0+8.1+7.8+4.5+5.0

405.60

- �r 160mm - PVC -  właczenia drenów
15.2+17.0+3.9+9.7+2.0+9.6+1.9+10.0+2.0+9.7+2.0+10.3+2.0+(9.7+
2.0)*4+9.8+2.0+9.7+1.9+9.7+1.9+9.7+2.0

188.80

G  (obliczenia pomocnicze) ===========
594.40

 
1.70*14.0*2.12 50.46
2.50*89.0*(2.36+2.40)/2 529.55
2.00*766.0*(2.37+2.45)/2 3692.12
1.40*410.0*2.46 1412.04
1.20*235.70*(2.29+3.04)/2+1.20*56.0*(3.04+2.48)/2+1.20*44.0*2.64 1078.63
1.1*17.1*2.20 41.38
1.0*594.40*1.50 891.60
- poszerzenia i przegł�bienia wykopów pod studnie, wpusty, osadniki
1.3*3.0*1.9*1 7.41
1.3*3.0*2.40*19+3.0*3.0*1.50*8 285.84
1.5*4.0*2.40*4+4.0*4.0*1.5*2 105.60
1.1*2.5*2.46*11+2.5*2.5*1.5*5 121.29
0.8*2.0*2.70*15 64.80
1.4*1.4*1.0*76 148.96
H  (obliczenia pomocnicze) ===========

8429.68
 
8429.68*0.90 m3 7586.71

RAZEM 7586.71
3

d.1.1
D.03.02.01 R�czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy-

ładowczymi w miejsce składowania wraz z utylizacj�
m3

8429.68*0.10 m3 842.97
RAZEM 842.97

4
d.1.1

D.03.02.01 R�czne wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
gł�bok.do 1.5m ze zło�eniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

- sondowanie urzadze� obcych - wykopy kontrolne
1.0*1.5*3.0*25 m3 112.50

RAZEM 112.50
5

d.1.1
D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych balami drew.w

gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórk�
m2

2*14.0*2.12 m2 59.36
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*89.0*(2.36+2.40)/2 m2 423.64
2*766.0*(2.37+2.45)/2 m2 3692.12
2*410.0*2.46 m2 2017.20
2*235.70*(2.29+3.04)/2+2*56.0*(3.04+2.48)/2+2*44.0*2.64 m2 1797.72
2*17.1*2.20 m2 75.24

RAZEM 8065.28
6

d.1.1
D.03.02.01 Zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych wraz z za-

g�szczeniem
m3

112.50 m3 112.50
8429.68-4199.03 m3 4230.65

RAZEM 4343.15
1.2 Roboty monta�owe

7
d.1.2

D.03.02.01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło�u gruntowym m3

- podsypki i obsybki kanałów
1.70*14.0*1.30 m3 30.94
2.50*89.0*2.00 m3 445.00
2.00*766.0*1.50 m3 2298.00
1.40*410.0*1.10 m3 631.40
1.20*335.70*0.90 m3 362.56
1.1*17.1*0.80 m3 15.05
1.0*594.40*0.70 m3 416.08
A  (suma cz��ciowa) -------------------

m3 4199.03
-3.14*(0.4*0.4*14.0+0.75*0.75*89.0+0.5*0.5*766.0+0.3*0.3*410.0+
0.2*0.2*335.7+0.15*0.15*17.0+0.1*0.1*594.4)

m3 -943.43

RAZEM 3255.60
8

d.1.2
D.03.02.01 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło�u gruntowym - warst-

wa kruszywa łamanego 0-31,5mm pod osadnik wpustu uliczne gru-
bo�ci 20cm

m3

3.14*0.9*0.9/4*0.20*76 m3 9.66
RAZEM 9.66

9
d.1.2

D.03.02.01 Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kr�gów betonowych w goto-
wym wykopie

m3

3.14*2.80*2.80/4*0.2*20 m3 24.618
3.14*3.8*3.8/4*0.2*4 m3 9.068
3.14*2.20*2.20/4*0.2*11 m3 8.359
3.14*1.8*1.8/4*0.2*15 m3 7.630

RAZEM 49.675
10

d.1.2
D.03.02.01 Studzienki �ciekowe z gotowych elementów betonowe o �r.500 mm z

osadnikiem  1,0m pier�cieniem odci��aj�cym i oraz wpustem ulicz-
nym   klasy D400

szt.

76 szt. 76.00
RAZEM 76.00

11
d.1.2

D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kr�gów �elbetowych- beton C45/55  o �r. 1500
mm w gotowym wykopie o gł�bok. 3m

stud.

11 stud. 11.00
RAZEM 11.00

12
d.1.2

D.03.02.01 Dodatek za ka�de 0,5 m ró�nicy gł�boko�ci studni rewizyjnych  �red-
nicy 1500 mm o gł�boko�ci 3 m,w gotowym wykopie

0,5 m

5*3-11 0,5 m 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1.2

D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kr�gów �elbetowych- beton C45/55  o �r. 1200
mm w gotowym wykopie o gł�bok. 3m

stud.

15 stud. 15.00
RAZEM 15.00

14
d.1.2

D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kr�gów �elbetowych- beton C45/55  o �r. 2000
mm w gotowym wykopie o gł�bok. 3m

stud.

11 stud. 11.00
RAZEM 11.00

15
d.1.2

D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kr�gów �elbetowych- beton C45/55  o �r. 3000
mm w gotowym wykopie o gł�bok. 3m

stud.

11 stud. 11.00
RAZEM 11.00

16
d.1.2

D.03.02.01 Monta� regulatora przepływu 900/500l/sek ze stali nierdzewnej kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.2

D.03.02.01 Monta� osadnika wirowego jednokomorowego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.2

D.03.02.01 Kanały z rur PVC-U  klasy S ( SDR 34 ) o �r. zewn. 160 mm m

594.40 m 594.40
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RAZEM 594.40

19
d.1.2

D.03.02.01 Kanały z rur PVC-U  klasy S ( SDR 34 ) �rednicy 315/9,2mm m

17.1 m 17.10
RAZEM 17.10

20
d.1.2

D.03.02.01 Kanały z rur PVC-U  klasy S ( SDR 34 ) �rednicy 400/11,7mm m

335.70 m 335.70
RAZEM 335.70

21
d.1.2

D.03.02.01 Kanały z rur PP   dwu�cienych o �r. nominalnej 600 mm m

410.0 m 410.00
RAZEM 410.00

22
d.1.2

D.03.02.01 Kanały z rur kanalizacyjnych PEHD z kielichem  o �r. nominalnej 800
mm

m

14.0 m 14.00
RAZEM 14.00

23
d.1.2

D.03.02.01 Kanały z rur kanalizacyjnych PEHD z kielichem  o �r. nominalnej 1000
mm

m

766.0 m 766.00
RAZEM 766.00

24
d.1.2

D.03.02.01 Kanały z rur kanalizacyjnych PEHD z kielichem  o �r. nominalnej 1500
mm

m

89.0 m 89.00
RAZEM 89.00

25
d.1.2

D.03.02.01 Przegl�d - inspekcja telewizyjna kanalizacji m

17.1+335.70+410.0+14.0+766.0+89.0 m 1631.800
RAZEM 1631.800
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