Rzut parteru - lokal nr 3

(projektowana instalacja)
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ZADANIE:
Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalu
mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym
ul. Zmudzka 8/3 , 85-028 Bydgoszcz
Dziatka nr: 128/3, Obreb: 0192 Bydgoszcz
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Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 1:100
N 85-102 Bydgoszcz
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1. Projektuje sie przewody rozdzielcze w uktadzie trojnikowym do grzejnikéw z rur z stali GPKG-I-7342-71/96 cztonek K-POIIB nr
weglowej ocynkowanej w systemie zaciskowym. KUP/1S/3511/02
2. Projektowane przewody nalezy prowadzié na powierzchni $cian. OPRACOWAL: DATA | PODPIS:
3. Zrédtem zasilania instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny. inz. Grzegorz Nowicki 26.06.2023 .
4. Kociot gazowy nalezy podtaczy¢ z instalacjg w sposéb staly - nie dopuszcza sig stosowania potgczei ’
elastycznych
5. Kondensat nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do istniejgcej inst. kanalizacji sanitarnej w lazience. NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
6. Wysokos$¢ od posadzki do parapetu wynosi 0.9m w matym pokoju i 0.7m w pozostatych RZUT LOKALU -
pomieszczeniach. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA w O




