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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia Urzadzenie przeprowadzajace pomiar ilosciowy reakcji PCR w czasie rzeczywistym

Wymagania ogélne dotyczace przedmiotu zamowienia:

1.

10.

11.

Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz i dostarczenie aparatury wraz
z akcesoriami, zgodnie z opisem szczegotowym w dalszej czgsci OPZ.

Sprzety wykorzystywane bedg przez pracownikéw naukowych do prowadzenia prac badawczych.
Wszystkie dostarczone sprzgty i akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkcji, wolne od
wad materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ kompletne okablowanie i zasilacze niezbgdne do jego uruchomienia.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego
elementu zamowienia.

Wszystkie elementy okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia muszg stanowié integralng czg$c
urzadzen. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci konfigurowania sprzetu przy pomocy elementéw
zewngtrznych, za wyjatkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamoéwienia wyraznie na to wskazuje.
Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie musza by¢ certyfikowane znakiem CE lub rownowaznym.
Wszystkie dostarczone urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawcy zobowigzani beda do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadajacego autoryzacje
producenta urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zamowienia do pomieszczenia wskazanego
przez Zamawiajacego na wilasng odpowiedzialno$é¢, koszt i ryzyko. Transport musi odbywaé si¢ w
warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zamdéwienia moze by¢ finansowany lub wspdtinansowany
w szczegodlnosci ze srodkow Unii Europejskiej lub innych $rodkéw, pozyskanych w ramach projektow
lub umow badz programoéw zewnetrznych albo grantow.

Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiotu zamowienia:

Urzadzenie umozliwiajace przeprowadzanie ilosciowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z uzyciem
barwnikow fluorescencyjnych.

Urzadzenie musi umozliwia¢ jednoczesng amplifikacj¢ i detekcj¢ do 96 lub 384 prob (w zaleznosci od
zastosowanego bloku, na ptytkach odpowiednio 96 lub 384) lub paskach (urzadzenie musi posiadad
kompatybilny adapter do stripdw).

Zakres objeto$ci mieszaniny reakcyjnej, w ktérej mozna przeprowadzi¢ reakcje

PCR nie wezszy niz:

- 10 — 100 pl dla bloku 96-dotkowego;

- 5—20 pl dla bloku 384-dotkowego.

Urzadzenie musi umozliwiaé samodzielng wymiang blokow bez utraty parametrow technicznych
urzadzenia takich jak ilos¢ mozliwych do wykorzystania przy analizie kanalow detekcji/wzbudzenia
oraz nie wymagac¢ ponownej jego kalibracji po dokonaniu ww. wymiany.
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Urzadzenie powinno umozliwia¢ nagrzewanie si¢ bloku 96-dotkowego i 384-dotkowego z szybkoscia
do 5°C/sek.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ chtodzenie bokow 96-dotkowego i 384-dotkowego z szybkoscia do
3°C/sek.

Wszystkie bloki powinny by¢ wyposazone w:

- podstawe plytki;
- elementy Peltiera;
- element chlodzacy;

- korektor cieplny zapewniajacy wydajne i rownomierne przenikanie ciepta.

Zakres temperatur bloku nie wezszy niz: 40 - 95°C.

Urzadzenie musi umozliwia¢ przeprowadzenie krzywej topnienia w zakresie nie w¢zszym niz: 20 -

95°C.

Urzadzenie musi posiadaé zintegrowany system detekcyjny - kamera CCD - umozliwiajacy

jednoczesny odczyt wszystkich analizowanych prob.

Urzadzenie musi posiada¢ minimum 5 kanatéw wzbudzenia swiatlta oraz minimum 6 kanatow detekcji

fluorescenciji.

Urzadzenie musi by¢é wyposazone w wewnetrzny czytnik kodow kreskowych umozliwiajacy

automatyczne rozpoznanie kompatybilnych ptytek.

Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ doboru filtréw wzbudzania/emisji.

Elementem wzbudzajacym urzadzenia powinna by¢ pojedyncza dioda LED umozliwiajaca jednoczesne

wzbudzenie wszystkich prob.

System wzbudzania/detekcji umozliwiajacy oswietlenie wszystkich dotkéw w ten sam sposéb (pod tym

samym katem) przy jednoczesnym braku efektu brzegowego.

Urzadzenie powinno posiada¢ otwarty system, umozliwiajacy analiz¢ kwaséw nukleinowych przy

pomocy réznych barwnikoéw i sond molekularnych, migdzy innymi barwnik typu SYBR Green I oraz

sonda hydrolizujaca typu TagMan.

Do urzadzenia powinno by¢ dodane/wgrane kompatybilne oprogramowanie (dozywotnia licencja)

umozliwiajace wykonanie:

a) pomiaru iloéci kopii DNA w badanej probie (na podstawie poréwnania z krzywa standardowg —
external lub in-run);

b) pomiaru poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego, z uwzglednieniem
wydajnos$ci wyznaczonej na podstawie krzywej standardowej;

c) analizy genotypowania na podstawie temperatury topnienia produktu;

d) analizy stuzacej do detekcji mutacji (np. SNP, mutacje punktowe);

e) porownania ptytek z wynikami dla wszystkich dostgpnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w
oprogramowaniu typu MS Excel.

Oprogramowanie powinno posiada¢ baze¢ danych (wraz z mozliwo$cia samodzielnego dodania

kolejnych) z opcja automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach

z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez uzytkownikow urzadzenia. Wszelkie wyniki uzyskane

na urzadzeniu musza by¢ mozliwe do przeniesienia na osobny komputer w celu ich pdzniejszej analizy
o oprogramowanie sterujagce musi mie¢ mozliwo$¢ jego instalacji na osobnym komputerze
o licencja na oprogramowanie nie moze mie¢ limitowanej liczby stanowisk do jednoczesnej

instalacji

Dodatkowo urzadzenie powinno umozliwiac:

a) wykonanie analizy stuzacej do detekcji mutacji bez konieczno$ci wprowadzania standardow o
znanym genotypie (poszczegélne krzywe powinny méc by¢ taczone w grupy automatycznie, na
podstawie swojego podobienstwa);

b) obserwowanie przeprowadzanej reakcji PCR na biezaco podczas jej trwania (online) bez
koniecznosci wczesniejszego opisu probek;

c) sterowanie przebiegiem reakcji w czasie jej trwania poprzez dodanie dowolnej liczby dodatkowych
cykli lub wcze$niejsze jej zakonczenie zaleznie od obserwowanych na biezgco danych;

d) sledzenie fluorescencji dla kazdej probki podczas reakcji zarowno w zaleznosci od czasu (krzywe
fluorescencji) jak i cyklu (krzywe amplifikacji).

Urzadzenie musi umozliwia¢ tworzenie grup uzytkownikow o réznych poziomach dostgpu.

Urzadzenie musi umozliwia¢ automatyczne definiowanie probek krzywej standardowe;.
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e Urzadzenie musi by¢ kompatybilne i umozliwiaé skuteczng pracg z istniejacymi na rynku
odczynnikami.
e Minimalna gwarancja dla calego zestawu urzadzen — 24 miesiagce

Specyfikacja komputera
Komputer do sterowania aparatem i analizy danych o parametrach:
e Obudowa typu Tower, zawierajaca minimum:
o Porty 1/0:2USB 2.0z przodu+ 5 USB 2.0 z tylu
o Minimum 2 porty szeregowe
e Procesor  wielordzeniowy,  osiagajacy w  teScie = PassMark CPU  opublikowanym
na stronie http://www.cpubenchmark.net wynik min. 9600 punktow
e Pamig¢ operacyjna minimum: 16 GB RAM, DDR4
e karta graficzna osiaggajaca W tescie PassMark G3D opublikowanym
na stronie http://ftp.videocardbenchmark.net wynik min. 1350 punktow
e Karta dzwigkowa typu HD stereo
e Karta sieciowa o parametrach minimum: Gigabit Ethernet 10/100/1000 ztacze LAN, PCle x1
Pamig¢ masowa (dyski):
o Min. 1 szt. minimum 500 GB 7200 obr./min SATA HDD,
o Min. 1 szt. Minimum 1 TB 7200 obr./min SATA HDD
Naped optyczny: wbudowana nagrywarka minimum DVD RW
Monitor LCD minimum 19", rozdzielczo$¢ minimum: 1280 x 1024 pkt.
System operacyjny: Windows 10 Professional
W zestawie klawiatura przewodowa- USB, mysz optyczna- USB

Blok dostosowany do ptytek 96-dotkowych
e Blok idealnie dopasowany do plytki 96-dotkowe;j.
e Blok umozliwia wykorzystanie wlasciwosci termicznych i optycznych maszyny do pomiaru
ilosciowego reakcji PCR w czasie rzeczywistym z uzyciem barwnikoéw fluorescencyjnych.

Blok dostosowany do plytek 384-dotkowych
e Blok idealnie dopasowany do plytki 384-dotowe;j.
e Blok umozliwia wykorzystanie wlasciwosci termicznych i optycznych maszyny do pomiaru
ilosciowego reakcji PCR w czasie rzeczywistym z uzyciem barwnikoéw fluorescencyjnych.

Do _urzadzenia musi_zosta¢ dolaczony dedykowany zestaw startowych odczynnikow i materialow
zuzywalnych:
e Zestaw min. 100 plytek 96-dotkowych z folig zabezpieczajaca
a. Plytki musza by¢ wyposazone w kod kreskowy odczytywany przez urzadzenie zgodnie ze
specyfikacja powyzej
b. Plytki musza posiada¢ zabezpieczenie przed btgdnym umieszczeniem ich w maszynie
e Zestaw odczynnikow startowych w postaci master-mix z SYBR Green | jako fluoroforem,
wystarczajacy na min. 500 reakcji w objetosci 20ul.
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