SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ROBOTY WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE

branza sanitarna

Instalacje sanitarne dla budynku

nr 6 w Krapkowicach’



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.ZAKRES OPRACOWANIA. .. ...ttt ettt e et tneassnsnanannansnsannsnnannnnnns 3
2. KODY | NAZWY ROBOT BUDOWLANYCH......coeeeevereeeeeeeeeeeesisiisaeeeeeeneennnns 3
S.01 INSTALACJA WODOCIAGOWA

S I = N 3
1.1 PRZEDMOT ST ...ttt e e e e et a e e e e s snaaaaeeannnes 3
1.2 ZaKres ZaStOSOWANIA ST ..........oouue oottt 3
1.3. Zakres robOt OBJELYCH ST ...........ooe e 3
b I = ] 2 3
B o 74 = R 4
4. TRASPORT ISKLADOWANIE.............eeeeeeeeeeeeeeeetneessceessennnnssssssssssnanssssssssssnnnnnnnes 4
4.1. RUry Z tWOIrZYWa SZIUCZNEJO. ...........eeeeeeeeaeeiiieee ettt e e e e e e e e e e 4
4.2 INN@ WYIODY ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e s st s e s s 4
5. WYKONANIE ROBOT.......coueturruressreasesesseasssessesssssssesssseasssssesssesesssenssssasessssassssans 5
5.1. Przejecie i przygotowanie placu DUAOWY..............c.ceeeeeiiiiseiiiiiieeeeeieeeeaeeee 5
5.2. Montaz rur Z PONPIOPYIENU. ............ccooveeeeeeeeeee e eaeeeeees 5
5.3. MONLAZ QITNALULY ...t a e e naaaaaaaes 5
5.4. Montaz armatury czerpalnej

5.5. PrzejScie przez przegrody bUdOWIANE...............cc.oeeeeiiiiiiiiiiiiiieee e 5
5.6. Proby CiSNi€Nia i IZOIACIE..............cceeeeeeeeeteee ettt a e e e e e e e e e e e e e e 5
5.7. Nadzor na budowag instalacji WodOCIGQOWEY..............ccuuumeeiiiiiiaiiiiia e 6
6. OBMIAR ROBOT .........coeeeteeareeereasesseeasssseasessseassassseassseasessssessassssessssssesssessssseasens 6
6.7. JEANOSIKA ODIMUAIOWA. ..ottt e e 6
7. ODBIOR ROBOMT.....c.ocveueivveeeeseseesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssasssssssssensas 6
7.1. OgoIne zasady OdDIOIU FODOL................ooeiueeiiieeee e 6
7.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryCil...........cccuveeeeveeviniiiiiiiiiiiiieieeeae, 6
7.3. OADION KOACOWY ...ttt a et aa e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeaaas 6
8. PRZEPISY ZWIAZANE...........oeeeeeeeeeeeeeeetteeeeesasseenes s sssesssssnnnnsnssssssssnennnsssssssssnnnnnssssssnn 7
S02 KANALIZACJA SANITARNA

S I =) 8
L =T ][] SR SRS 8
1.2 ZaKres ZaStOSOWANIA ST..........cooueeeieeeeee ettt a e e e e aaaae e 8
1.3. Zakres robOt OBJELYCH ST ...........ooe e 8
R I = ] 2 8
B o 74 = 8
4. TRASPORT | SKEADOWANIE............eeeeeeeeeeeeeeeesessccsssssnnnsssssssssssnnssssssssssnnnnnssssssns 9
4.1. Rury Kanalizacyjne PVC...........u et 9
4.2. Pozostate elementy instalacji

KAN@AlIZAC]i............eeeeeeeeeaeeee e 9

5. WYKONANIE ROBOT ...ooeoeeeeeeeeeeteeesesesessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnen 10
5.1. Przejecie i przygotowanie placu BUAOWY..............cccuueuuuereereeeiiiiiiiiiiiiiisiaeiaaaaaaaaaaaan, 10
LA Y (o4 V40 | SR 10
5.3. Montaz przyborow SQNitarnyCh.................coooiiiiiiiii e 10
5.4. Przejscie przez przegrody bUudOWIANE.................ceeuvueuruueeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiaiiaaaeeaaaeeeeeae, 10
5.5. bAAANIE SZCZEINOSCI......cccceooeeeeeeeeeeeeeeee et 10
5.6. Nadzor nad budowsg instalacji kanalizacyjnych

6. OBMIAR ROBOT.......oerereritssereasaseasssessseasassssassssssassssassssssasssesssessasssssssssssasssssssssssases 10
6.1. Jednostka ODMIArOWA. .......ccooiii et e e e e e e e e 10
7. ODBIOR ROBOT........cutueuteeaseasereasesesseasessssessssssessseasesssenssssasenssseasesssssssssasesssssssesans 11
7.7, OADION KONCOWY ...ttt taa e e e e e e e e e e e e e e e e e eaaaaeaeas 11

2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

8. PRZEPISY ZWIAZANE...........oeeeeeeeeeeeeeeeteeeeesesssssnnnnnnsssssssssnnnnssssssssssnnnnssssssssnnnnnnssssns 11
1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku nr 6 w Krapkowicach.

S01 instalacja wodociggowa
S$02 instalacja kanalizacji sanitarnej

2. Kody i nazwy robét budowlanych
— wg numerycznego stownika gtownego Wspdlnego Stownika Zamoéwies (CPV)

Lp. Kod CPV Opis

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-03 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-05 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacji kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

NoO A WN

S01 Instalacja wodociggowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru
robét montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowe;j

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych ST jest wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, ciepte;j.
Instalacje wody zimnej proponuje sie wykonac z rur polipropylenowych PP PN20 tgczonych
przez zgrzewanie polifuzyjne. Natomiast instalacje wody cieptej i z rur polipropylenowych
PN20 z wktadka aluminiowg (Stabi) tgczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Na podejsciach
do kazdego wezia sanitarnego zastosowac¢ zawory odcinajgce, Podejscia wody pod przybory
od dotu. Izolacja przewodow wody zimnej gr.9 mm i wody cieptej i cyrkulacji gr.13 mm
Przechodzenie rur przez sciany i stropy towarzyszy¢ muszg okreslone warunki:

- Rura winna by¢ umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego jej uszkodzenia.

- Nie wolno prowadzi¢ rur nieostonietej, narazonej na styk z betonem, a tym samym

Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykonaé prébe na zimno,
Préba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ich obudowa.

Wartos¢ cisnienia przy probie winna wynosi¢ 1,0 MPa.
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2. MATERIALY

Do budowy instalacji wodociggowej wewnatrz budynku zastosowac nalezy wyroby
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Osrodek Badawczo-rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.

. 3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zagdanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRASPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury z tworzywa sztucznego

Transport rur z PP musi sie odbywac¢ w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Rury przewozone sg w paczkach . W czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwage,
aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Do roztadunku nie wolno stosowaé
zawiesi z lin metalowych lub tahcuchéw. Gdy rury sg roztadowane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie. Nie wolno rur zrzuca¢ . Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢
skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach).
Powierzchnia skltadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki
mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 metry wysokosci.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie bgdz najwieksze powinny
znajdowac sie na spodzie!

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
PP nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcym swobodne przewietrzenie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosc¢
na uderzenie oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2 Inne wyroby

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewoz powinien sie odbywac krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych,
suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0oC.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak diugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
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korodujgco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen
grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep
do wszystkich Materiatow

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz rur z polipropylenu.

Rury nalezy tgczy¢ Za pomocg ksztattek zgrzewanych, ktére po rozgrzaniu nasuwa sie na
konce tgczonych przewodéw. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposob trwaty. Rury mozna
przycinac na placu budowy do zgdanej dtugosci.

Na gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywowsg i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku
przeptywu wody. Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez
mury przechodzg prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

5.3. Montaz armatury .

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen
wodociggowych.

Zawory powinny by¢é umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
Armature przeptywowg z przewodami z rur polipropylenu nalezy tagczy¢ za pomocg ksztattek
(gwintowanych).

Potgczenie ma gwarantowaé szczelnos¢ armatury. Zawér w potozenie zamknietym powinien
szczelnie zamykaé przeptyw wody.

5.4. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz
wytycznych producentéw.

5.5. Przejstie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wodociggowe przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

5.6. Proby cishienia i izolacje
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Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa w oparciu o norme

PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i

badania”. W czasie proby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i
armature. Podczas badania cisnienia na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢
o wiecej niz 2%. Po przeprowadzenie prob instalacje nalezy zaizolowag.

5.7. Nadzor na budowg instalacji wodociggowej

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor nadzoru .
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji technicznej nie mogag powodowac obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwatosé eksploatacyjng instalacji
wodociggowe;.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzgdzenh w szt.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poz.
okreslajg

normy PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania” oraz PN-B-02865;
1997 —

,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa”.

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST jezeli wszystkie pomiary i
badania za zachowaniem tolerancji sa pozytywne

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulggajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

7.3. Odbioér kosicowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
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- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce
na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byc¢ ujete w formie protokétu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-H-74200:1998 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

- PN-EN10242:1999 — ,Gwintowane fgczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego”

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania”

- PN-85/M-75002 — ,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania”

- PN-93/M-75020 — ,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace.
(Wielko$¢ nominalna 72) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne
wymagania techniczne”.

- PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”

- PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”

- PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa”.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cze$¢ Il
- Rozporzgdzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r
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S02 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru
robét montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres robot objetych ST to wykonanie kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarna wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8

cigg gtéwny oraz podejscia do urzadzen sanitarnych tgczonych na wcisk i uszczelke gumowa,
Rury montowac tak, by nie podlegaty naprezeniom oraz z uwzglednieniem kompensacji Do
mocowania rur stosowac uchwyty o srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury,
ktére catkowicie obejmujg obwdd rury. Zalecane — uchwyty skrecane srubami z gumowag
uszczelkg EPDM mocowane do Sciany za pomocg plastikowych kotkow rozporowych i
wkretow.

Stosowanie metalowych kotkow jest dopuszczalne, jednak nie zapewniajg one tak dobrej
izolacyjnosci akustycznej. Uchwyt staty montowac nad ksztattkg lub potgczeniem
kielichowym, uchwyt przesuwny nalezy zamontowac odlegtosci nie wiekszej niz 2,0m ponad
uchwytem statym. Przejscie przewodow pionowych przez strop wykonaé w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego, dluzszych od grubosci $ciany czy stropuo 1 cm z
kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg z tulejg wypetni¢ materiatem plastycznym. Pion
kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach budynku zakohczy¢é wywiewka kanalizacyjna, Pion
kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje. Przybory i armature przyjmuje sie standardowg, miski
ustepowe wc kompakt i umywalki

2. MATERIAL
Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby

posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”:.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury kanalizacyjne z PVC

Transport rur z PVC musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwrdécic
uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywac na catej dlugosci pojazdu..

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tahcuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie . Nie wolno rur rzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym
innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu.. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m.

Rury o roznych srednicach powinny bys sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu
12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym
poprzez zadaszenie. Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu
obnizy¢ odpornos¢ s na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacji

Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej
powinny by¢ pakowane i transportowanie w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie
odbywacé krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami
atmosferycznymi . Szczegdlnie ceramiczne przybory sanitarne powinny by¢ chronio
Sktadowanie powinno odbywacé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
temperaturze nie nizszej niz 0oC. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen
grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep
do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyjecie placu budowy
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Po przejeciu budynku z nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.

5.2. Montaz rur z PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy pionéw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych
(kanalizacja sanitarna ) nalezy fgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen

wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.

Na poczatku nalezy odpowiednio przygotowacé rure tzn. obcigé na dang dtugosé z
zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec
nalezy oczysci¢ z zadziorow oraz zukosowac pod kgtem 150. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
Aby wykona¢ potgczenie nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysung¢ rure na
odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac podkiadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy
stosowaé na kazdej kondygnaciji, co najmniej mocowanie state zapewniajgce przenoszenie
obcigzeh rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.3. Monta.z przyborow sanitarnych

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajgcy fatwy w celu utrzymania w
czystosci oraz konserwaciji lub wymiany przyboréw, syfonow i podejs¢ kanalizacyjnych.
Umywalki powinny by¢é montowane w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecie wodne (syfon)
wbudowane w przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wpusty podtogowe powinny by¢é montowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu
$cian Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy montowaé za pomocag
kielichowych

potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.4. Przejstie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

5.5. Badanie szczelnostci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — , Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podejscia i przewody kanalizacji nalezy obserwowac¢ podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekdéw nalezy powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem napeni¢ catkowicie wodg i poddac obserwac;ji.

5.6. Nadzoér nad budowg instalacji kanalizacyjnych
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Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwato$¢ eksploatacyjng instalacii
kanalizacyjnych.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- utozenie rurociggu w m

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy PN-81/B-10700.00 —
,Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

7.1. Odbiér kosicowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce
na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byc¢ ujete w formie protokétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan koncowego nalezy uznaé
za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i

szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

- PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
- PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”

- PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe
podfogowe”

- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)
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- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” — cze$¢ Il.
- Rozporzgdzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki,
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