NAPRAWA POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 2 NOWA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom.36 i 37 m2
d.1/0818-05
35.990 m?2 35.990
RAZEM 35.990
2|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - ptyty cienne<boazeria pcv>  |m2
d.1|/0401-07
analogia
[2*(4.01+3.70-1.60)+1.83+2*(4.62+3.70)]*3.1 m2 95.139
RAZEM 95.139
3|KNR 4-04  |Rozebranie barakdéw drewnianych sktadanych - putap z ptyt pojedynczych<sufit |m2
d.1/0401-05 podwieszany>
analogia
(4.01+3.70-1.60)*1.83 m?2 11.181
RAZEM 11.181
4/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folia- korytarz,pom 1, 5, 6, 34, 37, 36 m2
d.1{1013-01
1.83*(4.01+3.70-1.6)+3.7*4.62+4.62*(7.71-2.25)+3.4*2.85+6.10*(3.50+2.40) m?2 99.180
RAZEM 99.180
2 Wymiana podtég i drzwi
5|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza pom36 i pom37 m2
d.2|0102-01
(3.5+2.4)*6.1 m?2 35.990
RAZEM 35.990
6|KNR W-01 |Podktad samopoziomujacy zespolony, normalnie wigzacy na podfozu cemento-|m2
d.2|0201-01 wym, uktadany recznie o grubosci 3 mm
35.990 m?2 35.990
RAZEM 35.990
7|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe podktad XPS z folig paroizolacyjng m2
d.2|0612-03
analogia
35.990 m?2 35.990
RAZEM 35.990
8 (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych<KI.AC5> m2
d.2
35.99 m?2 35.990
RAZEM 35.990
9|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2|1022-01 koniczone
3*0.8*2.0 m2 4.800
RAZEM 4.800
10|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu ma- |szt.
d.2(1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Drzwi specjalne
11|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi metalowych spetniajagcych wyma- |m2
d.3/0702-05 gania klasy odpornosci nie nizszej niz RC 4 wg PN-EN 1627 blokowane na 4
analogia krawedziach, wyposazone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmiej klsy C
wg PN--EN1300, co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadajgcy
min. 100podziatek na pokretle i skali nastawien, przy ktérej w przypadku kazdej
tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy sie, jezeli poretto jest przekrecone wig-
cej niz o 1 kreske podziatki po obu stronach wtasciwej kreski podziatki, a
wprzypadku zamka czterotarczowego warto$¢ ta wynosi 1,25. Zmiana kombi-
nacji powina by¢ blokowanai uaktywniana kluczem od tytu obudowy zamka.Za-
mek powinien by¢ odporny na manipulacje przez eksperta, rowniez przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi, przez okres 20 roboczogodzin.Zamek powinien by¢
zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i
prze$wietleniem (atakiem) radiologicznym.Zmiana kombinacji powinna by¢ blo-
kowanai uaktywniana kluczem od tytuobudowy zamka. Drzwi powinny by¢ wy-
posazone w dwa komplety kluczy niezbednych do ustawiania szyfru. Dopusz-
cza sie réwniez stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej
klasy C wedtug Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, ze zamek spef-
nia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje
sygnatéw, ktore moga by¢ wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 ro-
boczogodzin.
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
4 Kraty specjalne
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12|KNR-W 2-02 [Kraty stalowe pretowe uchylne o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cia- m2
d.4(1210-03 nach. Kraty uchylne o wymiarach
1.40x2,50 m 2 szt.zamocowane na co najmniej 3 krawedziach Krata wykonana
w ramie z ptaskownika stalowego o wymiarach nie mniejszych niz 45x6mm, z
pretéw stalowych o $rednicy co najmniej 18mm usytuowanych z prze$witemi
nie wigkszymi niz 150mm, wzmocnionej ptaskownikiem stalowym o wymiarach
nie mniejszych niz 45x6 mm usytuowanym w poziomie w odstepach nie wiek-
szych niz 500 mm. Do kraty przymocowana siatka z drutu stalowego o $redni-
cy nie mniejszej niz 2 mm i wielkosci oczek nie wiekszych niz 20x20 mm.Krata
dolega wszystkimi krawedziami do otworu okiennego.Kraty zamocowane za
pomocg kotew osadzonych w $cianie na gteboko$¢ min 100 mm rozmieszczo-
ne w odstepach nie wiekszych niz 480 mm. Kraty zbezpieczone kiédka klasy 5
wg PN-EN 12320.W przypadku zawiaséw zewnetrznych konieczne zabezpie-
czenie przed wybiciem.
2*1.40*2.50 m?2 7.000
RAZEM 7.000
5 Roboty malarskie i wykonczeniowe
13|KNNR-W 3 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie w pomieszczeniach re- |m2
d.5/0603-01 montowanych na $cianach i stupach bez osiatkowania<po wymianie drzwi do
pom.34>
(2*0.9+2*2.0)*0.4 m?2 2.320
RAZEM 2.320
14/KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.5(1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<20% powierzchni i wokét wymienionych drzwi>
0.2*(86.16+345.784)+8.32 m?2 94.709
RAZEM 94.709
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
<pom1,.5, 6, 34, 36, 37>
4.6*3.7+4.6*2.8+4.6"2.3+3.4*2.85+3.56.1+2.4*6.1 m2 86.160
RAZEM 86.160
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe-
korytarz,pom 1, 5, 6, 34, 37, 36,wokdt drzwi
345.784+2.32 m?2 348.104
RAZEM 348.104
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5(1204-01 téw< pom 1, 5, 6, 34, 36, 37>
4.6"3.7+4.6*2.8+4.6*2.3+3.4*2.85+3.5*6.1+2.4*6.1 m2 86.160
RAZEM 86.160
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5/1204-02 $cian <pom.1, 5, 6, 34, 36, 37 i wokotdrzwi>
2*(4.60*3.70)*3.10+2*(2.80+4.60)*3.45+2*(2.30+4.60)*3.45+2*(3.4+2.85)*3.6+ |m2 348.104
2%(3.5+6.1)*3.6+2*(2.4+6.1)*3.6-6*2.00*0.8-2*1.20*2.00-1.25*2.20-1.20*2.15-
1.4*2.50-1.40*2.50-2*1.40*2.50+2.32
RAZEM 348.104
19|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m2
d.5|2702-01 mineralnych<korytarz>
1.80%(3.70+4.00-1.60) m2 10.980
RAZEM 10.980
20|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.5/1209-06 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
z.sz.4.5.4. |petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tgcznie z
9914-01 éwieréwatkami,pom.1,2,5,6
z.52.4.5.4.
9914-07
470.8*2.0 m2 6.400
RAZEM 6.400
21|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.5(1215-04
2*1.22*2.01+1.25%*2.22+1.22*2.15+1.4*2.46+2*1.38*2.47 m?2 20.564
RAZEM 20.564
22|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.5(1215-08
86.160 m?2 86.160
RAZEM 86.160
6 Rolety
23|KNR-W 2-02 |Montaz rolet podgumowanych w prowadnicach<3 szt. rolet 1,40*2,50> m2
d.6|1038-01
kalk. wtasna
3*1.40*2.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 32804 Uzytkownik: Piotr RUSIN




