OPIS TECHNICZNY

1. Aktualny stan techniczny

Przedmiotowy budynek o nieruchomosc¢ znajdujgca sie na terenie zamknietym
MON w Krapkowicach. Budynek parterowy, trzytraktowy, niepodpiwniczony, o
prostej bryle, wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami
zelbetowymi. Dach dwuspadowy kryty papg. Budynek posiada 4 wejscia.
Budynek jest wyposazony w instalacje oswietlenia i zasilania gniazd wtykowych,
odgromowsg, wod-kan i c.o.

Parametry budynku:

Dtugosc - 51,61 m
Szerokos¢ - 9,15 m
Wysokosc¢ w kalenicy - 5,30 m
Wysokos¢ przy okapie - 3,75m
Powierzchnia uzytkowa - 412,1 m2

2. Opis uszkodze n

Budynek znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym, jednak warstwy
wykonczeniowe zardwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku cechuje znaczny
stopien zuzycia:

a)

b)

d)

Elementy zewn etrzne

odspajajgce sie tynki zewnetrzne na elewacji, zuzyte podbitki dachowe,
zniszczony murek przy wejsciu do budynku, zuzyte parapety zewnetrzne,
skorodowane obrobki blacharskie scian szczytowych i potgczenia rynien,
krzewy w zblizeniu do budynku, zniszczona opaska betonowa, ztuszczone
malowanie elementoéw mocujgcych instalacje odgromowa, kraty okienne do
wymiany, brak zadaszen nad wejsciami, zuzyte drzwi zewnetrzne,

Elementy wewn etrzne

odspajajgce sie tynki wewnetrzne, zniszczone posadzki, pekniecie scianek
dzialowych murowanych, sufity podwieszane z ptyt drewnopochodnych w
zlym stanie technicznym, zuzyta stolarka drzwiowa wewnetrzna

Instalacje elektryczne

Instalacje gniazd wtykowych nie wymieniane od czasu oddania obiektu do
eksploatacji. Przewody przegrzane, nie wszystkie gniazda posiadajg bolec
ochronny

Instalacje sanitarne
korozja przewodow wodociggowych
nieszczelnos¢ , niedroznos¢ przewodow kanalizacyjnych



3.

Zakres rzeczowy robo6t

a)

b)

Roboty budowlane zewn etrzne

usuniecie tynkdw na elewacji, wywo0z i utylizacja gruzu, gruntowanie podioza
i ponowne wykonanie tynkow zewnetrznych mineralnych kat. Ill, gruntowanie
i wykonanie tynkow mineralnych cienkowarstwowych - ziarno 1,5 mm,
gruntowanie i malowanie elewacji, wymiana parapetow zewnetrznych na
parapety z blachy, wymiana obrébek blacharskich scian szczytowych,
demontaz i ponowny montaz istniejgcych rynien i rur spustowych, wymiana
podbitki dachowej, usuniecie krzewow, usuniecie starej opaski betonowej i
wykonanie nowej opaski zwirowej szer. 50 cm wokét budynku obramowanej
obrzezem betonowym, czyszczenie i malowanie elementow stalowych na
elewacji, usuniecie starych krat okiennych, dostawa i montaz krat okiennych
wedtug nowej specyfikacji, oklejenie okien folig mleczng, dostawa i montaz
daszkéw systemowych z poliweglanu komorowego lub litego nad wejsciami,
wymiana drzwi zewnetrznych zgodnie ze specyfikacjg, zabezpieczenie lub
czasowy demontaz i malowanie elementow stalowych na elewacji, demontaz
megafonu

Roboty budowlane wewn etrzne

usuniecie tynkow wewnetrznych, wywaoz i utylizacja gruzu, gruntowanie
poditoza i ponowne wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowych kat. 111,
szlifowanie lub frezowanie posadzek po zdjeciu ptytek, gruntowanie i
wykonanie zaprawy samopoziomujgcej , wykucie posadzek, rozebranie
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, wykopy reczne w celu
wyréwnania pozioméw, uktadanie izolacji przeciwwilgociowej z foli PE 0.2
mm, uktadanie izolacji termicznej z ptyt styropianowych EPS 100 dach-
podtoga gr. 10 cm, ukfadanie izolacji z folii PE 0.2 mm, wykonanie posadzek
cementowych gr.8 cm zbrojonych siatkg z drutu o oczku 15 x 15 cm z
dodatkiem widkien PP w ilosci nie mniejszej niz 0.9 kg/m3, wykonanie
posadzek z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm wraz z cokolikami,
wykucia otworow drzwiowych w sciankach dziatowych, naprawa peknietych
Scianek dziatowych poprzez wklejenie pretow na zywicy (rozwigzanie
systemowe), wykucie z otworéw oscieznic drzwiowych stalowych, dostawa i
montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych okleinowanych z oscieznicami
opaskowymi, remont istniejgcego wezta sanitarnego oraz wykonanie
nowego, dostawa i montaz bokséw z ptyt HPL (lekkie $cianki systemowe) w
pomieszczeniu nr 4

Roboty elektryczne

Nalezy wymieni¢ wszystkie gniazda wtykowe na nowe. Wymienic¢ rowniez
przewody zasilajgce te gniazda na tréjzytowe. Po wymianie wykona¢ pomiary
ochrony przeciwporazeniowej



d) Roboty wod.-kan. i c.o.
- demontaz starej instalacji wodociggowej w budynku

- demontaz starej instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej oraz w scianach

- demontaz urzadzen sanitarnych

- naprawa posadzki po wykonanych robotach

- montaz nowej instancji wodociggowej i kanalizacyjnej

- montaz nowych urzgdzen sanitarnych umywalek ,,wc “kompakt
- wykonanie wigczenia w/w kanalizacji w siec zewnetrzna

- zaslepienie zasuwy na starym przytgczu — nowe jest wykonane
- rozpiecie starego i nowego przytgcza w budynku

- malowanie instalacji c.o. — rurarz farba nawierzchniowa x 2

- malowanie instalacji c.0. — elementy grzejne farba nawierzchniowa x 2

4. Wymagania dotycz gce wybranych materiatow:

Tynk zewnetrzny

Cementowo —wapienny

Wytrzymatos¢ na sciskanie >2,5N/mm2 po 28 dniach
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu >1N/mm2
Do stosowania na zewnatrz

Tynk zewnetrzny mineralny cienkowarstwowy

Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej: V1 wedtug PN-EN 998-1
Odpornosc¢ na uderzenie - kategoria 11l wg ETAG 004

Wytrzymatos¢ na sciskanie - kategoria CS IV wg PN-EN 998-1:2010
Odpornosc¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe - catkowita odpornosé
Wyréb zgodny z PN-EN 998-1

Farba elewacyjna

Farba akrylowa

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
Gestos¢ ~1,60kg/dm3

Glazura scienna (WC)

Grubos¢ 8mm

Kolorystyka do uzgodnienia

Posadzki + cokoty

Terakota antyposlizgowa w klasie R11-R13
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

Drzwi wewnetrzne wewngtrzlokalowe
Materiat: ptyta MDF

Wymiary 90/200

Drzwi tazienkowe




Materiat: ptyta MDF
Wymiary 90/200
Wyposazone w otwory wentylacyjne

Wymagania dotycz ace krat okiennych

Krate nalezy wykona¢ z pretow stalowych ze stali St3S o s$rednicy 12 mm
w rozstawie nie wigkszym niz 80 mm w pionie i 240 mm w poziomie spawanych w
ramie z profilu katowego St3S 45 x 45 x 4.

W obramowaniu wykonac¢ otwory do zamontowania kotew rozporowych
stalowych o Srednicy 16 mm, w odstepach nie wiekszych niz 48 cm. Kraty
umocowa¢ za pomocg kotew stalowych o sr. 16 mm i dilugosci 160 mm
i przyspawac wystajgcy element kotwy do obramowania krat.

Krate nalezy dodatkowo zabezpieczyC siatkg stalowg z drutu o Srednicy nie
mniejszej niz 2 mm o oczkach nie wiekszych niz 20 x 20 mm, umocowang
pomiedzy katownikiem a pretami stalowymi.

Jedna krata musi by¢ otwierana na zewnatrz pomieszczenia, jednoskrzydiowa,
wykonana z identycznych profili jak pozostate kraty. Zawiasy powinny posiadaé
zabezpieczenie przeciwwywazeniowe.

Krate otwierang wyposazy¢ w dwie kiédki wzmocnione klasy ,C”.

Sposob otwierania kraty — na zewngtrz pomieszczenia

Wszystkie elementy konstrukcyjne krat nalezy pokry¢ powtokg antykorozyjng oraz
powtokg lakierniczg w kolorze szarym RAL 9007.

Wymagania dotycz ace drzwi zewn etrznych

Drzwi stalowe zewnetrzne, ocieplone, wykonane =z profili stalowych
konstrukcyjnych o $ciance grubosci 1,5 mm. Ocynkowane i pomalowane farbg
proszkowg w kolorze brgzowym ( RAL 8017 ). Drzwi wyposazone muszg by¢ w
dwa zamki patentowe z wkiadkami patentowymi certyfikowanymi kl. ,5”, komplet
klamek z szyldami, zawiasy tozyskowane. Drzwi powinny posiada¢ uszczelki
umieszczone w oscieznicy i skrzydle.

Przenikalnosc¢ cieplna drzwi nie wieksza od 1,3 W/(m2K).

Obsadzi¢ drzwi stalowe zewnetrzne petne w scianach z cegty petnej za pomoca
kotew stalowych montazowych i uszczelni¢ styk oscieznicy z murem za pomocg
pianki montazowej

Przed zamdéwieniem materiatdw Wykonawca powinien uzy  ska¢ akceptacj e
Inspektora nadzoru.

W celu prawidiowej wyceny prac zaleca si @ przeprowadzenie wizji lokalne;.
Demontowane elementy stalowe nale zy protokolarnie zda € do magazynu
SOl Krapkowice.

Wykonawca powinien uwzgl ednié koszty odwozu i utylizacji odpaddw
budowlanych w kosztach ogolnych realizacji zadania stosownie do
przepisbw prawa obowi agzujgcych w tym zakresie.



