PRZEDMIAR

L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa spec.
techn.
Strop w pomieszczeniu wezla sanitarnego nr 2
1 Prace rozbidrkowe i przygotowawcze
1.1 Zabezpieczenie istniejgcych wykonanych instalaciji r-g
20.00 r-g 20.00
RAZEM 20.00
1.2|KNR 4- Rozebranie $cianek m?2
01 0348-
03
16.10 m?2 16.10
RAZEM 16.10
1.3|KNP 2 Rozbiérka deskowania z pojedynczych desek m?2
0412-
0402
analogia
33.53 m?2 33.53
RAZEM 33.53
1.4|KNR 4- Rozebranie podtoza ~10cm polepy i 5cm wylewki m3
04 0301-
05
1.88 m3 1.88
RAZEM 1.88
1.5/KNR 4- Usuniecie gruzu z budynku m3
010106-
04
5.10 m3 5.10
RAZEM 5.10
1.6|KNR 4- Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-/m3
01 0108- mi do 1'km
09
5.10 m3 5.10
RAZEM 5.10
1.7|KNR 4- Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-/m3
01 0108- mi na kazdy nastepny 1°km
10 Krotnos¢ = 19
5.10 m3 5.10
RAZEM 5.10
1.8 Koszt utylizacji gruzu m3
5.10 m3 5.10
RAZEM 5.10
1.9 Demontaz fragmentu dachu, odtworzenie po wykonaniu |m?2
analogia prac
12.50 m2 12.50
RAZEM 12.50
2 Wykonanie roboét
2.1/KNR 4- P.a. Wykonanie przesklepien, z wykuciem gniazd dla be- |m3
01 0313- lek
03
analogia
0.28 m3 0.28
RAZEM 0.28
2.2|KNR 4- Wykonanie przesklepien, dostarczenie i obsadzenie be- |m
01 0313- lek stalowych, HEB 160"mm
04
analogia
5.29*9 m 47.61
RAZEM 47.61
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2.3|KNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2
02 0607- lenowej paroizolacyjnej
01
analogia
33.53+5.29*9*2*0.26 m2 58.29
RAZEM 58.29
2.4/KNR 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, |m?2
02 0613- pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1"warstwa gr. 10cm
03
33.53 m2 33.53
RAZEM 33.53
2.5/KNR 0- Utozenie blachy trapezowej m?2
15 0522-
02
analogia
33.53 m2 33.53
RAZEM 33.53
2.6|KNR 4- Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6"'mm, kg
01 0202- gtadkie
01
99.25 kg 99.25
RAZEM 99.25
2.7|KNR 4- Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu mono-|/ms3
01 0203- litycznego, ptyty stropowe
08
2.60 m3 2.60
] RAZEM 2.60
2.8|KNR-W Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach me-/m?2
2-02 talowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 - odtworze-
2003-03 nie
16.10 m2 16.10
RAZEM 16.10
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