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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego
VIII kategoria — inne budowle.
2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektuje si¢ budowe wiaty. Celem opracowania jest stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkancow
miejscowosci Zuki. Budowa wiaty stworzy mozliwos¢ aktywnego spedzenia czasu oraz integracje
lokalnej spotecznosci.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt parterowy o nieskomplikowanej bryle i rzucie prostokgta. Dach dwuspadowy o kacie nachylenie
20°. Kolorystka elementdéw drewnianych do szczegdtowo ustalenia z Inwestorem — w odcieniach brgzu
poprzez trzykrotng impregnacje. Przestrzeh obiektu zostata zaadaptowana na jedng spdjnag
pomieszczen wiaty. Budynek otwarty ogélnodostepny, czesciowo zabudowany scianami.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. kubatura— 310,92 m3

4.2. zestawienie powierzchni uzytkowej — 83,62 m?

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja | Nr NaZWa . Powierzchnia
pomieszczenia

Przyziemie

Pomieszczenie

wiaty 83,62

Suma pow. parteru | 83,62

SUMA: 83,62

4.3. Wysokosé — 4,30 m, dlugosé — 12,00 m, szerokos¢ — 7,00 m
4.4, Liczba kondygnacji — | (parter)
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okres$la sie, ze
omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowym (warstwy gruntéw jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych), a
projektowany obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym nalezy zaliczy¢ do
| kategorii geotechnicznej.

Obiekt posadowiono w sposob bezposredni na monolitycznych Zzelbetowych stopach
fundamentowych.
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku zaplanowano jeden lokal uzytkowy w cato$ci przeznaczony na pomieszczenie wiaty.
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych

Liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych dla budynkéw innych niz mieszkalne
wielorodzinne nie okresla sie (zgodnie z § 20. ust. 1. pkt 7 rozporzgdzenia ministra rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz.
1609, z p6zn. zm.).

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Warunkéw korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne dla budynkéw innych niz
uzytecznosci publicznej oraz mieszkalne wielorodzinne nie okresla sie (zgodnie z § 20. ust. 1. pkt 7
rozporzgdzenia ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609, z p6zn. zm.).

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.1.Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekow oraz wod opadowych

- zapotrzebowanie wody — nie dotyczy
- Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzania $ciekdéw sanitarnych — nie dotyczy

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Nie przewiduje sie w obiekcie emisji zanieczyszczen gazowych pytowych i pltynnych ponad
dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Nie przewiduje sie¢ w budynku urzadzeh na nieczystosci i odpady state, w zwigzku z czym nie
projektuje sie miejsca gromadzenia odpadodw statych.

9.4.Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen.

Obiekt budowlany wraz z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania
nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji, a takze promieniowania, wymagajgcych dodatkowych
srodkoéw zaradczych.

9.5.Wptyw budynku na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budynek z uwagi na matg wysokos$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia, a ptytkie
fundamenty nie naruszajg uktadu korzeniowego drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazdéw do budynku.
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Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W zwigzku z tym, Zze projektowany budynek nie bedzie ogrzewany, nie podlega on analizie
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z § 20. ust. 1. pkt 10 rozporzgdzenia ministra rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609, z p6ézn. zm. opis do
projektu architektoniczno — budowlanego powinien zawiera¢ analize technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
budynku w energie i ciepto.

Planowany budynek bedzie ogrzewany przy pomocy istniejgcego kotta na paliwo state znajdujgcego
sie w istniejgcej kottowni. Biorgc pod uwage koszty budowy systeméw alternatywnych takich jak
pompa ciepta i finansowe mozliwosci Inwestorow jako system ogrzewania pozostawiono kociot na

paliwo state, ktéry jest drozszy w eksploatacji jednak tanszy w czasie realizacji inwestyciji.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

10.1. FUNDAMENTY

Stopy fundamentowe zelbetowe kwadratowe o podstawie kwadratu 120x120 cm i wysokosci
podstawy 40 cm posadowione na gtebokosci -1,20m p.p.t na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10
cm. Zbrojenie stop fundamentowych SF1 wykonac¢ wg. projektu konstrukcyjnego. Otulina zbrojenia
od dotu stép fundamentowych 5,0 cm. Zbrojenie fundamentéw ze stali A-lIlIN (RB500W). Stopy
fundamentowe wykonac¢ z betonu C20/25 o klasie wodoszczelnosci W8.

10.2. IZOLACJA POZIOMA
Izolacje poziomg projektuje sie jako wykonanie mieszanki betonowej o klasie wodoszczelno$ci WS8.
10.3. KONSTRUKCJA NOSNA

Konstrukcje nosng wiaty tworzg stupy drewniane z drewna klasy C24 o przekroju prostokatnym
18x18 cm. Stupy rozpiete na siatce prostokgta w rozstawie osiowym 2,955 m (podtuznym) oraz
7,00 m i 3,50 m (poprzecznym w $cianach szczytowych) Stupy nalezy montowaé¢ do podioza
poprzez tgczniki systemowe do tgczenia betonu z drewnem przy pomocy Srub stalowych. taczniki
systemowe cynkowane ogniowo. Zaprojektowano ptatwie oraz belki poprzeczne z drewna klasy
C24 o przekroju prostokatnym 12x20 cm. Konstrukcje nosng drewniang wykona¢ wg projektu
konstrukcyjnego oraz tgczy¢ za pomoca tgcznikéw i wkretéw ciesielskich.

Konstrukcja no$na z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C24. Wszystkie elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng poprzez 2-krotne smarowanie preparatem na bazie
kwasu borowego ,Bochemit” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi $srodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.
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10.4. KONSTRUKCJA DACHU

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej o nachyleniu potaci 20° wykona¢ wg projektu
konstrukcji dachu. Elementami nosnymi sg krokwie z drewna klasy C24 o przekroju prostokgtnym
8x18 cm w rozstawie osiowym 0,86 oparte na ptatwiach drewnianych. Ptatwie drewniane oparte na
stupach drewnianych. Konstrukcje dachowg tgczy¢ za pomocqg tgcznikéw i wkretdow ciesielskich.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng poprzez 2-krotne
smarowanie preparatem na bazie kwasu borowego ,Bochemit” wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

Przekréj warstwy projektowanego dachu od géry:
- blachodachoéwka
- taty 4x6 cm
- kontriaty 2x6 cm
- membrana dachowa (wiatroizolacja)
- krokwie drewniane 8x18 cm
- pustka powietrzna
- deska boazeryjna heblowana gr. 2,2 cm

10.5. POKRYCIE DACHU
Projektuje sie pokrycie dachu z blachodachowki w kolorze RAL 8017.
10.6. POSADZKA

Projektuje sie posadzke wiaty jako utwardzong nawierzchnig z betonowej kostki brukowej szarej
fazowej gr. 8 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem.

10.7. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Projektuje sie systemowe rynny srednicy 8110 mm i rury spustowe 90 mm z PVC. Opierzenia
wykona¢ z blachy stalowej cynkowanej gr. 0,5 mm w kolorze identycznym jak pokrycie dachu.

10.8. SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano Sciany zewnetrzne dziatowe drewniane o grubosci ok. 4 cm czesciowo petne (od
dotu), a czesciowo azurowe (od goéry). Projektuje sie sciany zewnetrzne od strony zachodniej oraz
czesciowo od strony péinocnej oraz potudniowej. Sciany zewnetrzne jednowarstwowe nieocieplone.

10.9. IZOLACJE CIEPLNE
Nie dotyczy.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- instalacja elektryczna — nie dotyczy,

- instalacja wodna — nie dotyczy,

- kanalizacja sanitarna — nie dotyczy,

- ogrzewanie budynku — nie dotyczy,

- ciepta woda uzytkowa — nie dotyczy,

- wentylacja — nie dotyczy,

- odprowadzenie wod opadowych z pofaci dachu grawitacyjnie, bezposrednio na dziatke
Inwestora.
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12. Dane dotyczace warunkéw ochrony PPOZ

Zgodnie z § 213 pkt. 1a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690,
2002 r., z pézniejszymi zmianami) wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie
dotyczg budynkéw mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej do trzech
kondygnacji nadziemnych wigcznie.

Wszystkie elementy budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Projektant branzy architektonicznej.
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w =~ e SR LIS LI R
specjalnosci architektonicznej nr 25/WPOKK/2017 magr inz. arch. Patryk Antczak

Projektant branzy konstrukcyjnej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicCzEA W =~ ceereei

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej tech. Henryk Sikora
nr GP 7342/124B/94
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Budowa wiaty
NAZWA | ADRES Zuki, 62-700 Turek, Inwestor Gmina Turek
dz. nr 159/12 jedn. ewid. gmina Turek, obreb 0022 Zuki

TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ A-A

mgr inz. arch. Patryk Antczak PODPIS:

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 25/WPOKK/2017
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opracowat | mgr inz. Adam Jacaszek
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Budowa wiaty
NAZWA | ADRES Zuki, 62-700 Turek, Inwestor Gmina Turek
dz. nr 159/12 jedn. ewid. gmina Turek, obreb 0022 Zuki

mvruerysunku | RZUT DACHU

mgr inz. arch. Patryk Antczak

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 25/WPOKK/2017

opracowat | mgr inz. Adam Jacaszek
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Budowa wiaty
NAZWA | ADRES Zuki, 62-700 Turek, Inwestor Gmina Turek
dz. nr 159/12 jedn. ewid. gmina Turek, obreb 0022 Zuki

mvyruerysunku | ELEWACJE

magr inz. arch. Patryk Antczak PODPIS:

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 25/\WPOKK/2017

PROJEKTANT

.. PODPIS:
opracowat | mgr inz. Adam Jacaszek
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USEUGI INZYNIERSKIE

Budowa wiaty
NAZWA | ADRES Zuki, 62-700 Turek, Inwestor Gmina Turek
dz. nr 159/12 jedn. ewid. gmina Turek, obreb 0022 Zuki

tyruerysunku | ELEWACJE

mgr inz. arch. Patryk Antczak PODPIS:

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 25/WPOKK/2017

PROJEKTANT

.. PODPIS:
opracowar | mgr inz. Adam Jacaszek
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Zestwienie stali zbrojeniowej
Nr preta stal $rednica | dtugosé liczba ?8 @12
[mm] [em] [em] [em]
1 12 140 10 1400
2 AllIN 12 140 10 1400
3 8 66 7 462
4 12 123 4 492
Dtugoséci razem [cm] 462 3292
Cigzar jednostkowy [kg/m] 0,395 0,888
Ciezar dla jednego elementu [kg] 1,82 29,23
Ciezar ogétem dla jednego elementu [kg] 31,06
Ciezar ogotem dla dwunastu elementéw [kg] 372,69
120x120cm
12 szt.
+ 0,00
g )
2\ ) 3
109 X
Q| o
o) =
— -0,80 I @14
— 14
@\ I o (3)7@8/15cm,
T \| | N L=66cm
(4) 4212, L=123cm — — 120 ||
@ /I///,///,///,///(/l
.48 24, 48
P 120 ¥ CHUDY BETON MIN. 10cm
15 15
110
(1)10212/12cm, L=140cm
15 15
110
(2)10@12/12cm, L=140cm
BETON: C20/25 (B25) W8
STAL: AllIN (RB500W)
— Adamlacaszek
cnom = 5,0cm USEUGI INZYNIERSKIE

$rednica giecia pretow @8 - 32mm
$rednica giecia pretow @12 - 48mm
maksymalna $rednica kruszywa - 16mm

Budowa wiaty
NAZWA | ADRES Zuki, 62-700 Turek, Inwestor Gmina Turek
dz. nr 159/12 jedn. ewid. gmina Turek, obreb 0022 Zuki

riuervsunku | ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKTANT tech. Henryk Sikora

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 25/\WPOKK/2017

PODPIS:

opracowat | mgr inz. Adam Jacaszek

PODPIS:

consreumen | 02.2024 .
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Zestwienie elementéw wiaty drewnianej
. . dtugos¢ | objatos¢
Nrelem. drewno przekroj | diugosc liczba taczna faczna
[cm] [m] [m] [m3]
Krokiew K1 8x18 4,63 34 157,42 2,267
Stup S1 18x18 2,5 12 30,00 0,972
Belka BK1 12x20 7,42 10 74,2 1,781
Ptatew Pt1 12x20 15,12 2 30,24 0,774
Ptatew Pt2 o 12x20 15,12 1 15,12 0,387
Deska czotowa
2,5x25 13,3 2 26,6 0,166
DC1
Deska czotowa
2,5x25 4,65 4 18,6 0,116
DC2
Miecz MC1 8x18 1,43 24 34,32 0,494
Objetos¢ razem [m3] 6,958
WIEZBA JETKOWA
ABY UZYSKAC RZECZYWISTE DtUGOSCI
ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ NALEZY:
- ELEMENTY SKOSNE:
ZMIERZYC LINIJKA NA RZUCIE POZIOMYM
DtUGOSC POMNOZYC PRZEZ PODANY
WSPOLCZYNNIK "d" = 1,0642 (20°)
- ELEMENTY POZIOME:
ZMIERZYC LINIJKA NA RZUCIE POZIOMYM
DO DLUGOSCI KAZDEGO ELEMENTU WIEZBY
DODATNO 30cm CELEM UZYSKANIA ZAPASU NA
ZACIECIA SKOSOW.
DREWNO KLASY C24 Adamjacaszek
USEUGI INZYNIERSKIE

NAZWA | ADRES

Budowa wiaty
Zuki, 62-700 Turek, Inwestor Gmina Turek
dz. nr 159/12 jedn. ewid. gmina Turek, obreb 0022 Zuki

TYTUL RYSUNKU

ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ

PODPIS:
tech. Henryk Sikora
PROJEKTANT uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 25/\WPOKK/2017
. PODPIS:
opracowat | mgr inz. Adam Jacaszek
BRANZA DATA SKALA . NRRYS.
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Budowa wiaty.

Kolejnos¢ realizacji robot

- prace przygotowawcze
- roboty ziemne

- roboty szalunkowe

- roboty zbrojarskie

- roboty betoniarskie

- roboty izolacyjne

- roboty konstrukcyjne

- roboty dekarskie

- roboty brukarskie

- roboty wykonczeniowe

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Obecnie dziatka o nr 159/12 zabudowana jest czterema budynkami kubaturowymi, wiatg
przystankowg oraz boiskami sportowymi i placem zabaw.

3) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
- prowadzenie prac na wysokosci, a zwtaszcza:
¢ krycia dachu, wykonywania obrébek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz
z dachu,
o wykonywanie konstrukcji drewnianej: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
- prowadzenie prac pomiarowych dopuszczajgcych podtgczenia napiecia,
- niezabezpieczenie realizowanego budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robét nalezy zapoznaé zatrudnionych pracownikéw z ogdlnymi
zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania
i ogrodzenia terenu, zgromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem
prowadzonych robét.

5) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzgdzi¢ doktadny harmonogram zadania objetego

dokumentacjg techniczng, ktéry pozwoli precyzyjnie okresli¢ rodzaje robot, ktdrych zabezpieczenie
nalezy przewidzie¢ i zrealizowad.

1|Strona
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Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i wpis do
Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystgpieniem do robé6t budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren

dziatki, umiesci¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant branzy architektonicznej

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenw mr mzarchPatr kAntczak """""
specjalnosci architektonicznej nr 25/WPOOKK/2017 9 ’ ’ y
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Turek, dn. 01.02.2024 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny pt. Budowa wiaty, planowany pod adresem Zuki, 62-700 Turek, jednostka
ewidencyjna: Turek, obreb ewidencyjny Zuki, dz. nr 159/12 (Inwestor: Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4,
62-700 Turek) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w .
specjalnosci architektonicznej nr 25/WPOKK/2017 mgr inz. arch. Patryk Antczak

Projektant branzy konstrukcyjnej ..................................................................
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w tech. Henryk Sikora
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr GP 7342/124B/94
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znakvsprgwy: 38/PWbo/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 9 czerwca 2017 .

DECYZJA nr 25/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t].) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t.).)

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Patryk Robert Antczak
urodzony w dniu 29.09.1987 r. w Legnicy

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

NV arch. JARO =“~.‘m?’SKI
S v

2 V-CE PRZEWODN: 2.

sy \\ A WIELKCPOLSKIE) CKREGOWE. KOXIISJI KW.! 1=+ SYINE)

% BN g [2BY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) 7™ [E)
Strona 1 z2

61-772  Poznan, ul.  Stary Rynek 56. "~ Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitcktow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

9. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala

Strona 2 z2

61-772  Poznan, ul.
Http://wiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patryk Antczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/WPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1226.

Cztonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-03-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1226-2CFE-FC61-55E9-68E9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

POSWIADCZAM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

6|Strona



v. GP7342/12418/84 Konin, dnia 1894,42,20.

Z.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI'TECHNICZNYCH

- W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2ust. 2pkt2;7 | § 13 ust. 1 pkt. 21it. - rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
r. W sprawic samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr.
S poz. 48z pbin. zm)

Shuiandza sie, 2e:
Pan/Pani:
Henrvk Sikora
technik budowiany
urodzony (@) dnia 17 siyeznia 1547 r. w Turku

\ 3
posiada  przygolowanie zawodowe upowaznigigce do  wykonywania
samodzielng] funkeii:

projektant

w specjalnosct konstrukeyine-budowlana

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Pan/Pani Henryk Sikora jest upowazniony do:

sporzgdzania projekidow w zakresie rozwigzal konstrukeyjno-
budowianych budynkdéw i innych budowli 0 powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z
wyigezeniem iini, weziéw i stacii kolelowych oraz nawierzchni
iviniskowychi,  mostdw, budowii hydrotechnicznych i
wodniomeiioracyinyei %
Cd decyzii niniejsze] przystunuje Panu/fPani odwolanie do Ministra
Cospodarki Przestzenne| | Budownictwa, za posrednictwem Dyrekiora =
Widzialu Gospodarki Przestizenne] Urzedu Wojew6dzkiego w Koninie, w

i=rminie 14 dni od daly jej ovzymania.

Ofzymujg:
1. Henryk Sikora 82-700 Turek ul. Kaczkowskiego 4/1
2. WGP a/a

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BIZ-5DM-D7H *

Pan Henryk Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4490/01

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 17, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elekironicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi elektroni 1
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elek icznej jest ré zne z oswiad iem woli ztoz

w formie pi i)}

Y

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa.

.
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