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| . Podstawa opracowania:

1. Ustawa z dnia 11wrzesnia 2019 Prawo zamowien publicznych ( Dz u. 2019 poz 2019 )

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej ; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego ,dnia 02.09 2004 ( dz.U. Nr 202 /04 z pdzniejszymi zmianami — tekst
jednolity Dz U z 2013 poz. 1129 — uznany za uchylony 0)

1 Czesc¢ ogolna-
1.1. Przedmiot SST

Przedmiot specyfikacji stanowi zbidor wymagan okreslajacych:
1. standard i jako$¢ wykonania robét

2. sposob wykonania robdt i uzycia sprzetu

3. rodzaj i whasciwos$ci materiatow budowlanych

4. rodzaj i sposob oceny jakosci wykonywanych robot

5. ocene prawidtowosci wykonania robot
6
7
1

sposob dokonywania rozliczen
rodzaj dokumentacji i przepisow i norm obowigzujacych przy realizacji inwestycji
. 2 Zakres stosowania

specyfikacja niniejsza stanowi dokument przetargowy t.j. zalacznik do umowy na wykonanie
zamoéwienia , ktorego przedmiotem ma by¢ wyposazanie techniczne w zakresie branzy sanitarnej
do wykonania w ramach realizacji inwestycji pod nazwg ,, Budowa Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Popowo gmina Bedzino”’
1.3 Nazwa zamoéwienia
,,Budowa instalacji sanitarnych ( bez kotlowni ) w budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Popowo gmina Bedzino.”’
Obiekt : Budynek swietlicy wiejskiej w Popowie dziatka Nr 25 obreb Popowo, gmina Bedzino
Zamawiajgcy: Gmina Bedzino 76-037 Bedzino

1.4 Przedmiot i zakres roboét —
Przedmiot zamdwienia w zakresie branzy sanitarnej stanowi :
o  Budowa instalacji wod- kan c.0. wentylacji nawiewno- wywiewnej pomieszczenia $wietlicy
e  przebudowa przylacza wodociggowego
e budowa przylacza kanalizacji sanitarnej z prefabrykowanym zbiornikiem bezodptywowym na
nieczysto$ci ptynne
Zakres robot obejmuie :
e wyposazenie budynku w instalacje
1. kanalizacyjna, wody zimnej ,cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja
2. instalacji co — ogrzewanie podtogowe pomieszczen na parterze ,,
3. wentylacji nawiewno - wywiewnej pomieszczenia $wietlicy
przebudowe przylacza wodociggowego
budowe przylacz kanalizacji sanitarnej
whbudowanie w grunt prefabrykowanego szamba
zagospodarowanie nadmiaru gruntu wydobytego z wykopow w trakcie realizacji robot
1.5 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych
W trakcie realizacji inwestycji wystapig roboty towarzyszace jak:
1. geodezyjne wytyczenie zewnetrznej infrastruktury sanitarnej
2. Zajecie pasa terenu w obrgbie trasy przykanalika
3. Zajecie i odtworzenie nawierzchni wzdtuz
4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego krzyzujacego si¢ z trasa przykanalika
5. InwentaryzaCJa geodezyjna powykonawcza
1.6 Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowi¢ bedzie nieruchomos¢ i Nr 25 w Popowie gmina Bedzino.
dziatka Nr 25 uzbrojona jest w wodociag o $rednicy 150mm , i kable energetyczne,




Spodziewanie utrudnienia: - koniecznos¢ rozbiorki czesci fundamentow i poziomow
kanalizacyjnych bytego o budynku $wietlicy

1.7 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Do obowiazkow wykonawcy naleze¢ bedzie:

1. zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejgcej infrastruktury podziemnej wystepujacej w rejonie
prowadzenia robot

2. zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy

Uznaje sie , ze w cene kontraktowg wlaczone sa wszelkie oplaty za nadzér uzytkownikow i

wlasdcicieli ww instalacji oraz urzadzen, wymagany w okresie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest :

e umiesci¢ w swoim harmonogramie robot rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na placu budowy

o powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot
powiadomi¢ bezzwlocznie Inwestora i zainteresowane strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia
istniejacych urzadzen technicznych . oraz wspodtpracowaé z nimi, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest :

1. znac istosowac w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony srodowiska W zwiazku z
powyzszym obowigzuje nakaz stosowania ograniczen zgodnych z przepisami szczegotowymi
dotyczacymi zagospodarowania stref krajobrazu

2. dziata¢ w zakresie ochrony srodowiska $cisle wg wymagan decyzji o warunkach zabudowy
inwestycji celu publicznego wydanej przez Urzagd Gminy

3. W trakcie realizacji zamowienia powstawac beda odpady . Wykonawca winien spetnia¢ wymagania
dotyczace ich usuwania i zagospodarowania zgodnie z ustawg o odpadach

1.8.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie przestrzegal przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Zawarte w :
1. Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03)
2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Budowa instalacji i przytaczy wod-kan nie stwarza zagrozenia wybuchu pozaru . Nie wymaga
zatem zabezpieczenia p.poz.

1.9 Organizacja terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu projektu zagospodarowania i
zabezpieczenia terenu budowy oraz uzyskania jego akceptacji , utrzymania porzadku na terenie budowy
oraz czysto$ci drogi publiczne;j
1.10 Zabezpieczenie przejsc i przejazdow
Miejsca przejsé i przejazdow zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu,
jezeli takowy byl opracowany
1.11. Nazwy i kody grup , klas i kategorii robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot , bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody realizacji robét i ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnej
Stosownie do tresci Art. 30 ust.4 ustawy z dnia 29stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych
przedmiot zamoéwienia wg Wspolnego Stownika Zamowien przedstawia si¢ nastepujaco :
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw , ciaggdéw komunikacyjnych

linii energetycznych
45231100-— 6 ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagdw




45231110 - 9 — kladzenie rurociggow

45231111 --6 podnoszenie i poziomowanie rurociggow
45231112-- 3 instalacja rurociggow

452311113-0 poziomowanie rurociggoéw

2.Materiaty

Wykonawca jest odpowiedzialny za rodzaj i jakos¢ wszystkich materiatéw , elementow budowlanych ,

urzadzen wbudowywanych i instalowanych w trakcie realizacji zamdwienia. Musza one odpowiadac

wymaganiom okreslonym w Art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.1 Rodzaj materiatéw

e Do realizacji inwestycji objetej niniejsza SST nalezy stosowaé nizej wymienione wyszczegélnione
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej ktore sg dokumentami odniesienia intaralnie
zwigzane z niniejsza specyfikacja

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania powinny pod wzgledem jakosciowym spetniaé

wymagania podane w aktach normatywnych posiada¢ odpowiednie certyfikaty i §wiadectwa zgodnosci z

normami

2.2 Sktadowanie materiatow

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym , ptaskim rownym podlozu . Spodnia warstwa winna

spoczywacé na tatach drewnianych o szerokosci min 50mm. i takiej wysokosci , aby kielichy nie dotykaty

podtoza .Rozstaw podpor max 2,0m Wysokosc sktadowania max .1,5m . Sktadowane rury nie mogg by¢

narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych .

Szczegdlowy wykaz rodzaju i ilo§ci 1 materialow zawarty jest w przedmiarze robdt stanowigCym

integralng cze$¢ dokumentow udostepnianych oferentom przez Inwestora i przetarOWej

3.Sprzet

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowac atestowane narzedzia z dopuszczeniem do prac
zalecanych przez producentéw i dostawcow materialdw zastosowanych do montazu przedmiotowe;j
instalacji. Elektronarzedzia z waznymi badaniami technicznymi. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Budowy.
W tym sprzg¢t nie powodujacy niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét . W trakcie prowadzenie robot stosowaé¢miedzy innymi nizej wymieniony sprzet
budowlany :
e ciaggnik gasienicowy 50 — 55KM
ciggnik siodtowy z naczepa
koparka gasienicowa 0,25 m3
koparka gasienicowa 060 m3
samochdd duzycowy
samochod dostawczy 0.9 t
samochdd samowytadowczy 5t
samochad skrzyniowy 5t
spawarka spalinowa 300A
spycharka gasienicowa 75KM
spycharka gasienicowa 100 75KM
ubijak spalinowy 200kg
zageszczarka wibracyjna

zuraw gasienicowy boczny 15t
e zuraw samochodowy

4. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany stosowac takie srodki transportu , ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
i wlasciwosci przewozonych materiatéw i sprzetu. Rodzaj i liczba srodkéw transportu powinna zapewnic
zachowanie cigglosci prowadzonych robét. Srodki transportu musza by¢ dopuszczone do ruchu na
drogach publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany biezgco i na wlasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego $srodkami transportu w obrebie wykonywanych robot i na drogach publicznych

5.0 Wykonanie robo6t - zasady i technologia
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:




o projektem zagospodarowania terenu , projektem architektoniczno-budowlanym i projektem
technicznym
e  Warunkami i technicznymi jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw sieci kanalizacyjnych Zeszyt 9
wydanie COBRTI Instal rok 2003
e niniejszg SST
e poleceniami inwestorskiego nadzoru technicznego i archeologicznego

5.1 Roboty przygotowawcze

Przystgpienie do wykonywania robot musi by¢ poprzedzone doktadnym zapoznaniem si¢ Wykonawcy z
dokumentacjg techniczng inwestycji

Uzgodni¢ z Inwestorem termin wejscia na budowe, przyjac plac budowy .

Wytyczy¢ geodezyjnie trasy przylaczy i instalacji i trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkow
osiowych , i kotkow przykrawedziowych.

5.2.Roboty ziemne

Budowg kanalizacji rozpoczyna¢ od najnizszego punktu celem zapewnienia grawitacyjnego sptywu wody
gruntowej po dnie wykopu ( jesli takowa wystapi )

Wykona¢. wg BN-10736:99 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.’’

Roboty ziemne wykonywa¢ mechaniczne .W miejscach skrzyzowania z istniejaca infrastruktura -
recznie . W pierwszej kolejnosci wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowania z istniejgca
infrastruktura podziemng

Sciany wykopow zabezpieczyé przez odpowiednie nachylenie ich skarp lub deskowanie - zaleznie od
sytuacji w terenie . Wykopy o glebokosci do 1.0m nie wymagaja zabezpieczenia.

Spdéd wykonywanych wykopow poczatkowo pozostawi¢ na poziomie okoto 10 cm wyzszym od rzgdne;j
projektowanej. Poglebi¢ recznie do wiasciwej glebokosci bezposrednio przed wykonaniem podsypki.
Tolerancja glebokoSci wykopu nie powinna przekracza¢ +2 cm. .W przypadku przeglebienia wykopu
miejsce to nalezy zasypac podsypka z piasku stabilizowanego cementem ( 50kg cementu na 1m3 piasku
).Zwraca si¢ uwagg ,iz naruszanie naturalnej struktury gruntu na dnie wykopu jest niedopuszczalne

W przypadku wystgpienia wody gruntowej ,wykopy przed utozeniem kanalu odwodnié¢

Odwodnienia dokonywac¢ w sposdb zabezpieczajacy przed powstaniem warunkow kurzawkowych.
Szeroko$¢ dna wykopow winna umozliwi¢ swobodne utozenie przewodow instalacyjnych wraz z
uzbrojeniem Dno wykopu oczy$ci¢ z kamieni, gruzu i innych ostrych przedmiotow. Na dnie wykonaé
podsypke piaskowa o grubosci 15 cm. W przypadku natrafienia na grunt kurzawkowy lub torfiasty
Wykonawca uzgodni z nadzorem technicznym zamawiajacego rodzaj i sposdéb wykonania podtoza.
Wskazane jest wykonanie podtoza zwirowo-piaskowego grubosci min. 15 cm. Po utozeniu przewodow
wykopy zasypa¢ warstwa ochronng w postaci materiatu sypkiego bez grud i kamieni do wys. 20 cm
powyzej gory przewodu. W pierwszej kolejnosci obsypywaé boki. Zasypke zageszcza¢ warstwami o
grubosci 20 cm ubijakiem dwuptytowym do wysokosci gory rury. Do pelnej wysokosci wykopy zasypaé
gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu w terenie nieutwardzonym. Wykopy w strefie terenu
utwardzonego wykop do pelnej wysokosci zasypa¢ gruntem niewysadzinowym np. piaskiem lub
pospotka Powyzej gornej tworzacej rury grunt ubija¢ warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia
0,95,Nadmiar gruntu z wykopow zagospodarowaé na terenie objetym budowa.

5.3 Roboty montazowe

Rury uktada¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja techniczng inwestycjiMontaz zastosowanych
materialow 1urzadzen sci$le wg instrukcji producentoéw i wytycznych zawartych w projekcie
technicznym .

6.Kontrola , badanie jako$ci i odbior robot

Kontrola rob6t ma na celu zagwarantowanie prawidlowego ich prowadzenie ,zastosowania wlasciwych
materiatow i osiggnigcia mozliwie najwyzszej jakosci

Za pelng kontrole jako$ci robot 1 materialow odpowiedzialny jest Wykonawca . Szczegdélowe wymagania
dotyczace kontroli jako$ci robdt za warte sa w przepisach dokumentach odniesienia wyszczeg6lnionych
poz 10 niniejsze SST

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi w odniesieniu do robot budowlanych polegajacych na budowie instalacji
i przytaczy- wodociagowego i kanalizacyjnego sa:




metr biezacy dla rur
metr kwadratowy dla podsypki
metr szescienny dla wykopu i zasypki

o sztuka i komplet dla przyboréw sanitarnych i armatury
Szczegodlowy obmiar robot przewidzianych do wykonania , sporzadzony na podstawie projektu
inwestycji , zawarty jest w opracowaniu p.t ,, Przedmiar rob6t .’
,» Przedmiar ¢’ stanowi integralng cze$¢ niniejszej Specyfikacji ¢
Nadmienia si¢ , iz w trakcie realizacji moga wystapic¢ roboty nie przewidziane dokumentacja
projektowg takie jak :
e wystapienie wod gruntowych
o koniecznos$¢ zabezpieczenia znalezisk , ktore mogg pojawié si¢ W gruncie
o zabezpieczenie , rozbiorka lub przebudowa nie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
W ww przypadkach Wykonawca winien dokona¢ obmiaru robot z natury . Wyniki obmiaru wpisa¢ do
ksigzki obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilo§ciach podanych w ,,Przedmiarze roboét ¢’i
kosztorysie nakladczym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot
zgodnie z Warunkami technicznymi i dokumentacja projektows.
Obmiary prowadzi¢ biezgco w trakcie i po wykonywania poszczegolnych czgéci zadania
Obmiar robot zanikowych przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania .Roboty ulegajace zakryciu
obmierzy¢ przed ich zakryciem Na roboty dodatkowe nieprzewidziane dokumentacja projektowa nalezy
sporzadzi¢ stosowny protokot konieczno$ci przy wspotudziale Zamawiajgcego oraz kosztorys robot
dodatkowych - w przypadku rozliczen obmiarowych
Kosztorys przedtozy¢ do zatwierdzenie Zamawiajacemu.

8.0dbior robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
Odbidr robdt zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu
Odbiodr czesciowy elementow robot
Odbior koncowy
Odbidr po okresie r¢kojmi
Odbiér pogwarancyjny — ostateczny
Gotowos$¢ do odbioru czgéci robot Wykonawca zglasza Inwestorowi wpisem do dziennika budowy
Odbioru dokonuje Inwestor przy wspotudziale Wykonawcy i w obecnosci przysztego uzytkownika
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci cze$ci wykonanych robot do ktorych naleza
1) roboty przygotowawcze
2) roboty ziemne i1 zabezpieczenie Scian wykopo
3) przygotowanie podtoza
4) roboty montazowe rurociaggow
5) montaz rur ochronnych
6) proby szczelnosci przewodow
7) zasypanie i zaggszczenie
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci ,
jakosci i warto$ci. Przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie 0 wykonanie
robot budowlanych .Odbiér koncowy winien nastgpi¢ w terminie ustalonym w dokumentach umowy
Gloéwne czynnosci, ktérych winien dokona¢é Wykonawca
e Zglosi¢ wpisem do Dziennika budowy zakonczenie robot i uzyska¢ potwierdzenie powyzszego faktu
prze Zmawiajacego — takze wpisem do dziennika
e Przygotowa¢ dokumenty i materiaty koncowego przedtozy¢ :
1) projekt techniczny z naniesionymi zmianami i kompletem uzgodnien
2) pozwolenie na budowe catego zadania objetego projektem zagospodarowania terenu. -
3) dziennik budowy i ksigzke obmiaréw
4) deklaracje zgodnosci i certyfikaty
5) geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza
6) komplet protokotéw odbiorow czesciowych
Zamawiajacy powotuje komisj¢ odbiorowa .W przypadku gdy wwg komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koncowego




Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego .Komisja wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i uzupehiajacych
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
w czasie odbioru koncowego i zaistnialych w okresie gwarancyjnym

Odbidr po okresie rekojmi organizuje zamawiajacy pod koniec okresu rekojmi

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenia wizualnej zadania z uwzglgdnieniem
wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem wad i niedorobek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi , ewentualnie wad ujawnionych i powstatych w okresie
gwarancyjnym

9. Sposob rozliczenia robdt i podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest:

cena ryczaltowa

lub kosztorys ofertowy obejmujacy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowaustalong dla danej pozycji kosztorysu

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo , podstawa platnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w SST,
dokumentacji projektowej i warunkach technicznych

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac :

e Robocizng bezposrednig w raz z robotami towarzyszacymi

o  Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytkowi

transportu na teren budowy

o Wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami towarzyszacymi

o Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Jezeli cena, przyjeta w postepowaniu przetargowym , jest ceng ryczaltows, Wykonawca ponosi
ryzyko co do poprawnos$ci kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru przedmiotu zamoéwienia.

Ryczalt nalezy si¢ w umowionej wysokosci za caly — zar6wno znany, jak i nieznany dokladnie od
poczatku — przedmiot zamdwienia.
Wykonawca uprawniony do jego otrzymania nie moze zada¢ jego podwyzszenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie przewidziano petnego rozmiaru kosztow realizacji zamowienia

Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zaplaty ustalonej w umowie naleznos¢i

10.0 Dokumenty odniesienia

10.1 dokumentacja projektowa i kosztorysowa
1. Projekt techniczny instalacji wod- kan , c.o. wentylacji, przytacza wodociggowego i przytacza
kanalizacji sanitarnej z zbiornikiem bezodptywowym
Nazwa zamierzenia budowlanego ~ Budowa $wietlicy wiejskiej
Adres obiektu : Popowo gmina. Bedzino Jednostka ewid.Popowo ,dz.Nr 25
2.Przedmiar robot
3. Kosztorys naktadczy

10.2 Przepisy zwigzane

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami

. Warunki technicznymi jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z roku 2021.

. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03)

. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

10.3 Normy
1. PN-EN 1610 :2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
2. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
3. PN-EN 1401 -1 :1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych .doziemne bezci$nieniowe
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4. systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji . Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

6. projektowanie

7. PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych

8. i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

11. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

12. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

13. pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,sterowanie jakoscia

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe

17. PN-92/B-01706 instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

18. PN-B-01706/Az1 instalacja wodociaggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana

19. AZ1)

20. PN-83/B-1070/00,/01/02/04 instalacje wewngtrzne wodociaggowo kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

21. PN-97-C-89207 rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu

22. PP-H, PP-B, PP-R

23. PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

24. PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace.

25. Ogolne wymagania techniczne

10.4 Inne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca:
2. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,

3. Warszawa-1994.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 — wyd.

5. COBRTI INSTAL, lipiec 2003r.

6. Zabezpieczenia wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem, zeszyt 1 —wyd. COBRTI

7. INSTAL czerwiec 2001r.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 — wyd.

9. COBRTI INSTAL, maj 2003r.

10. Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczeg6lnych wyrob6w.

11. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.
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