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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Temat: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZYSTOSOWANIEM JAKO
MIESZKANIE CHRONIONE DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA
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Inwestor:
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powiat Sroda Slaska
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Uchwata nr 4/2023

Wiascicieli lokali / Wspolnoty Mieszkaniowej nieruchomosci
7/
potozonej Ujazd Gérny ul. Legnicka 5 z dnia 06.06.2023 roku

podjeta w trybie indywidualnego zbierania gtosow przez Zarzad Wspolnoty
Mieszkaniowej Ujazd Gorny 12.

w sprawie wyrazenia zgody dla wtasciciela lokalu nr 2 na
wykonanie prac adaptacyjnych

Dziatajac na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali / przepisow
Kodeksu Cywilnegd® Wiasciciele lokali Wspolnoty Mieszkaniowej postanawiajg co
nastepuje:

1. Wiasciciele lokali stanowigcy Wspdlnote Mieszkaniowa wyrazaja zgode na remont i
wykonanie prac budowlanych dotyczacych czesci budynku mieszkalnego z
przystosowaniem na jedno mieszkanie chronione polegajace na:

- wykonaniu wewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do lokalu, w tym
montaz zbiornika bezodptywowego, ktéry bedzie stuzyt do czasu wykonania
przytacza kanalizacji sanitarnej.

- wymiane stolarki okiennej, w tym parapetdw oraz stolarki drzwiowej,
- odtworzenie otworu okiennego od strony podwérka,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej z wyjsciem przez Sciane zewnetrzna,

- montaz jednostki zewnetrznej na fundamencie przy Scianie budynku (pompa
ciepta).

- poszerzenie istniejacej $ciezki i reprofilacja progu przed wejsciem.

2. Wszelkie prace wtasciciel lokalu wykona we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
Prace zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego po uzyskaniu niezbednych zgdd i pozwolen.

3. Niniejsza uchwata stanowi prawo udzielone inwestorowi do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane /t.j Dz.U. nr 106, poz. 1126 z pézn. zm./

4. Uchwata obowigzuje od dnia jej podjecia.

W gtosowaniu udziat wzieto ... wiascicieli reprezentujqcychqg.'\?g % udziatow.
Za przyjeciem uchwaty gtosowato \dfg ....... % ogo6tu wiascicieli.

Przeciw przyjeciu uchwaty gtosowato .............. O ....... % ogo6tu wiascicieli.

Nie gtosowato .24 b.x .................... % ogdtu wiascicieli.

Za Zarzad Wspodlnoty
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Wspolnota Mieszkaniowa
Ujazd Gorny 12
ul. Legnicka 5 Ujazd Gorny
55-340 Udanin
NIP - 9131628092
REGON 383442379

Administrator:

BPR Dolnoslaskie Nieruchomosci Sp. z 0.0.

ul. Walbrzyska 25/210
58-100 Swidnica
tel. 74 648 71 71, 531 543 535
e-mail: bpr.dn@wp.pl

Lista glosowania do Uchwaly nr 4/2023
Dane na dzien 2023-06-06

Udanin, 2023-06-06
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52592629

ul. Wladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@l *
TEL. (71) 322 02 93, (71) 395 80 10 _ePUAP: /dwkz/ [wi I

http://wosoz.ibip.wroc.pl/

WOJEWQDZKI URZAD OCHRONY
ZABYTKOW WE WROCLAWIU

WZN.5183.2042.2023.AN Wroclaw, dn. 31.07.2023 .
RKP-30097/2023

Gmina Udanin
ul. KoScielna 10
55-340 Udanin

Dotyczy: montazu okien w budynku przy ul. Legnickiej 5 w miejscowosci Ujazd GOrny,
na dz. nr 316. AM-1, gm. Udanin.

W odpowiedzi na pisma z dn. 07.07.2023 r. (data wplywu: 07.07.2023 r.) www.
sprawie, przedlozone przez Pania Iwone Zuk, pelnomocnik Gminy Udanin, Dolno$laski
Wojewbdzki Konserwator Zabytkéw informuje, iz przedmiotowa dzialka znajduje sie na
terenie historycznego ukladu ruralistycznego miejscowo$ci Ujazd Gorny, ujetego w gminnej
ewidencji zabytkow, a takze podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie obowigzujacych
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (strefa ,B” ochrony
konserwatorskiej), zgodnie z art. 7 ust. 4) ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 840).

Majac powyzsze na uwadze oraz po analizie przedlozonych zalacznikow graficznych
dopuszezam mozliwo$¢ wykonania wnioskowanej inwestycji.

Przedlozona do uzgodnienia dokumentacja projektowa stanowi integralng czesc
niniejszej opinii konserwatorskie;j.

Otrzymuja: .
1. Adresat, poprzez pelnomocnika, Panig Iwone Zuk + zwrot 1 egz. dokumentacji.
2. aa. - Ujazd Gérny, ul. Legnicka 5, dz. nr 316, gm. Udanin, AN
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 2405/DSOKK/2019 Wroctaw, dnia 19.12.2019.
Znak sprawy: DSOKK/7131/49/2019

DECYZJA nr 72/DSOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. lwona Teresa Zuk
urodzona w dniu 02 marca 1975 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Jan Matkowski architekt IARP przewodniczacy OKK A4m
Lz

Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK

Anna Boryska_architekt IARP sekretarz OKK e \

Elzbieta Cegielska architekt IARP czionek OKK / %—\\

Jerzy Chmiel architekt IARP czionek OKK )//1,/
Artur Dorozyriski_architekt IARP czionek OKK /}/—(_ w

Grazyna Makowska architekt IARP czionek OKK W 74).54 (40 P
Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK A %“XL\A@ &/u

Aleksander Szarapo_architekt IARP czionek OKK MW%?’ %4}/2?\
P #

Otrzymuija:

1. Pani lwona Zuk

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Teresa Zuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 72/DSOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-2048.

Cztonek czynny od: 07-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-06-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2048-34E1-AY75-D3DE-59Y3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.



INFORMACIA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZYSTOSOWANIEM JAKO
MIESZKANIE CHRONIONE DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA

Kategoria obiektu XI — budynki stuzby zdrowia .. domy pomocy i opieki spotecznej ..

domy rencisty

Inwestor:
GMINA UDANIN
ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Adres inwestycji:
Dziatka nr 316 AM-1, obreb UJAZD GORNY, ul. Legnicka 5 lokal nr 2, gm. Udanin,
powiat Sroda Slaska

architektura: mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant
w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019
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Niniejszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. nr 120, poz. 1126) Art. 21a Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane 9 tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1333)

1. Opis do informacji BIOZ
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow. Do
realizacji przewidziano wykonanie inwestycji polegajacej na przebudowie czesci budynku mieszkalnego z
przystosowaniem na mieszkanie chronione na dziatce nr 316 AM-1 obr. Ujazd Gérny, budowa obejmuje:

Zakres i kolejnosci wykonania robdt w obrebie budowy obiektéw budowlanych :
e przebudowe lokalu mieszkalnego,
e wykonanie instalacji kanalizacji Sciekowej i wodnej,
e odtworzenie otwordw okiennych,
e wymiane stolarki drzwiowej wewnatrz klatkowej,
e wykonanie matej architektury — ciggu pieszego itp.

Zakres i kolejnosci wykonania robdt w obrebie budowy obiektéw budowlanych :
e Sciany zewnetrzne
e izolacje przeciwwilgociowe
e stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
e instalacje wewnetrzne
e warstwy posadzkowe
e tynki wewnetrzne
e posadzki i okfadziny $cian
e roboty wykonczeniowe

a. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.

Nie wystepuja.

b. Zaden z wyzej wymienionych elementéw zagospodarowania dziatki i terenu nie stwarza zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

C. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
W trakcie realizacji zagrozenie stwarzac bedzie wykonywanie nastepujacych rodzaju robét :
roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
Zagrozenie to bedzie wystepowato podczas wykonywania:

e montazu konstrukcji dachow, okien i systemu kominowego

d. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

Ogrodzenie terenu budowy
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, wykonanym tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla
pracownikow jak i 0sdb trzecich. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wifasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat
zamkniety przejazd dla pojazddw, miejsce to nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu na drogach
publicznych.

Drogi komunikacyjne
Obowigzkiem inwestoréw jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z polskimi
Normami i wtasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikdéw. Drogi i przejscia



oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla ich
uzytkownikow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg byé nachylone wiecej niz:
- dla wozkéw bezszynowych — 5%
- dla taczek — 10%

W przypadku drog komunikacyjnych dla wozkdw i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyzej 1m,
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustrada, sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzgcej do utrzymywania osob,
materiatu i sprzetu) dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1m.

Ciggi piesze
Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,2m. Przejscia powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 , co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem balustrad, sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg o
poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych
niz 10%.

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami wykonanymi podobnie jak w przypadku ciggdw pieszych.
Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mnie;j
niz 6,0m. W przypadku przejs¢, przejazddw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzieé
zabezpieczenie daszkami ochronnymi, ktére powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszku powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosciach nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej gdy nie ma
takiej mozliwosci lub jest to zbedne zastosowac indywidualnie szelki bezpieczerstwa.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Pracodawca jest zobowigzany zapewnié¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne,
ktérych rodzaj , ilo$¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow,
stosowanych technologii rodzajéw pracy oraz warunkdw, w jakich praca jest wykonywana,
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu.
Szczegdtowe wymagania w zakresie poszczegdlnych rodzaju robdt budowlanych okreslajg przepisy
rozdziatdow 5-19 rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47, poz. 401).

Nadzdér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia
Bezposredni nadzoér na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio — kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
e. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Kazdy pracownik powinien by¢ poinstruowany przez pracodawce w nastepujgcym zakresie:

e okresleniu zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;



e koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

e zabezpieczajacych przez skutkami zagrozen;

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby.

f. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Na terenie budowy wyznaczy¢ nalezy utwardzone, odwodnione i ostoniete przed opadami atmosferycznymi
miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych, przechowywanych, uzytkowanych zgodnie z
instrukcjami producentdw. Doty na wapno zabezpieczyé utwardzajgc ich Sciany i wykonujagc balustrade.
Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczenie
ich nad ludzmi lub kabina kierowcy.
g. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje. Wszystkie prace w przewazajgcej wiekszosci
wykonywane beda recznie. Urzadzenia elektryczne posiadajg wtasne zabezpieczenia jednakze, aby nie
doszto do wypadku, nalezy je stosowac zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi.
h. Informacje dodatkowe
Budowa realizowana bedzie w terenie zabudowanym z dostepem do drogi z dziatki na ktdrej znajduje sie
budynek podlegajacy rozbudowie. Wszystkie urzadzenia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i
spetnia¢ wymagania norm technicznych. Tablica elektryczna powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie
szybkowytgczajace (réznicopradowe). Na budowie musi by¢ wywieszona tablica informacyjna z
podstawowymi danymi budowy i telefonami alarmowymi.

Opracowat: mgr inz. arch. lwona Zuk



