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BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA "WOD-KAN" SP. Z O.O.

UL. G. NARUTOWICZA 35A, 21-500 BIAŁA PODLASKA

PROJEKTANT

DZ. NR 429/5, 430/7, 431/5, 432/4, 440/3, 441/4, 433/4, 434/3, 435/5, 436/11, 437/13, 438/7,

439/9, 433/2, 438/8, 438/9, 438/6, OBRĘB 0002, JEDN. EW. 066101_1 BIAŁA PODLASKA

MIEJSCOWOŚĆ BIAŁA PODLASKA

UL. ARMII KRAJOWEJ, UL. LIPOWA, UL. KS. J. PRUSZKOWSKIEGO

projektowana sieć wodociągowa

Legenda:
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SKALA 1:500

20M

istn. sieć wodociągowa PE Ø 225mm

PODPIS

Nr. rys.
2

mgr inż. MIROSŁAWA KOBYLIŃSKA
upr. nr 278/lB/99

SPRAWDZAJĄCY

włączenie proj. sieci wodociągowej PE Ø 225mm

do istn. sieci wodociągowej PE Ø 225mm

za pomocą kołnierza System 2000 225/200mm

trójnik zel. kołnierzowy 200/200mm

(zaślepiony zel. kołnierzem ślepym

DN 200mm - do demontażu)

kolano elektrooporowe E45/225mm

kolano zel. kołnierzowe E45/200mm,

tuleja kołnierzowa 225mm z kołnierzem

zel. DN 200mm - 2 szt.,

zasuwa zel. kołnierzowa Hawle-E1

DN 200mm,

kołnierz System 2000 225/200mm
proj. sieć wodociągowa

PE 100 SDR 17 Ø 225x13,4mm

L = 385,0m

kolano elektrooporowe E30/225mm

proj. sieć wodociągowa (zejście)

PE 100 SDR 17 Ø 160x9,5mm

L = 11,5m

kołnierz System 2000 160/150mm

+ zel. kołnierz ślepy DN 150mm

trójnik zel. kołnierzowy DN 200/150mm,

kołnierz System 2000 225/200mm - 1szt.,

zasuwa zel. kołnierzowa Hawle-E1

DN 200mm - 1szt.,

kołnierz System 2000 160/150mm - 1szt.,

zasuwa zel. kołnierzowa Hawle-E1

DN 150mm - 1szt.

trójnik zel. kołnierzowy DN 200/80mm,

kołnierz System 2000 225/200mm - 1szt.,

zasuwa zel. kołnierzowa Hawle-E1

DN 80mm - 1szt.,

króciec FF zel. kołnierzowy

DN 80/250mm - 2szt.,

kolano zel. kołnierzowe stopowe

DN 80/90°,
hydrant podziemny DN 80mm

E11/225mm

E11/225mm

E11/225mm

proj. sieć wodociągowa (zejście)

PE 100 SDR 17 Ø 160x9,5mm

L = 18,0m

kołnierz System 2000 160/150mm

+ zel. kołnierz ślepy DN 150mm

trójnik zel. kołnierzowy DN 200/150mm,

kołnierz System 2000 225/200mm - 2szt.,

zasuwa zel. kołnierzowa Hawle-E1

DN 200mm - 1szt.,

kołnierz System 2000 160/150mm - 1szt.,

zasuwa zel. kołnierzowa Hawle-E1

DN 150mm - 1szt.,

E11/225mm

trójnik zel. kołnierzowy DN 200/80mm,

kołnierz System 2000 225/200mm - 1szt.,

zasuwa zel. kołnierzowa Hawle-E1

DN 80mm - 1szt.,

króciec FF zel. kołnierzowy

DN 80/250mm - 2szt.,

kolano zel. kołnierzowe stopowe

DN 80/90°,
hydrant podziemny DN 80mm

trójnik zel. kołnierzowy DN 200/150mm,

kołnierz System 2000 225/200mm - 1szt.,

zasuwa zel. kołnierzowa Hawle-E1

DN 200mm - 1szt.,

kołnierz System 2000 160/150mm - 1szt.,

zasuwa zel. kołnierzowa Hawle-E1

DN 150mm - 1szt.,

kolano elektrooporowe E22/160mm

proj. sieć wodociągowa (zejście)

PE 100 SDR 17 Ø 160x9,5mm

L = 45,5m

kołnierz System 2000 160/150mm

+ zel. kołnierz ślepy DN 150mm

proj. sieć wodociągowa

PE 100 SDR 17 Ø 225x13,4mm

L = 385,0m

trójnik zel. kołnierzowy 150/80mm

(zaślepiony zel. kołnierzem ślepym

DN 150mm - do demontażu)

włączenie proj. sieci wodociągowej PE Ø 225mm

do istn. sieci wodociągowej PE Ø 160mm

za pomocą kołnierza System 2000 160/150mm
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dz. nr 429/5

dz. nr 430/7

dz. nr 431/5

dz. nr 432/4

dz. nr 433/2

dz. nr 433/4

dz. nr 434/3

dz. nr 435/5

dz. nr 436/11

dz. nr 437/13

dz. nr 438/8

dz. nr 438/9

dz. nr 438/7

dz. nr 439/97

dz. nr 438/6

dz. nr 440/3

dz. nr 441/4

Rz. t. = 149.80

Proj. rz. t. = 150.05

Proj. rz. sieci wodociągowej = 148.25


