
Grunty gruboziarniste (niespoiste):

Grunty drobnoziarniste (spoiste):Grunty antropogeniczne (nasypowe):

MSa (Ps) - piasek średni 

   clSa
(Gp+KO) - piasek zailony (glina piaszczysta)

  z domieszką kamieni

- numer otworu badawczego 

- rzędna otworu w m n.p.m.

Gł. 5,5

INNE OZNACZENIA:

- głębokość otworu

C1a - numer warstwy geotechnicznej

- próbka gruntu o kat. B (o naturalnej wilgotności)
  (głębokość pobrania w m ppt)

B (1,0)

tpl

mpl

pł

- twardoplastyczny

- miękkoplastyczny

- płynny

ln - luźny

Msa (Pg+Ż)

MSa (Pg) - piasek średni (piasek gliniasty)

- piasek ze żwirem (pospółka)grSa (Po)

Or (Gb) - humus (gleba)

- piasek średni (piasek gliniasty ze żwirem)

Grunty kamieniste:
Or (Nmg) - grunty organiczne (namuły gliniaste)

- asfalt

- droga gruntowa

- kostka granitowa

Mg (nB) - grunt antropogeniczny, nasyp budowlany

- piasek ze żwirem (pospółka)cogrSa (Po)

CSa (Pr) - piasek gruby

- piasek ilasty ze żwirem (pospółka gliniasta)
grclSa 
(Pog)

- piasek ilasty ze żwirem z domieszką kamieni
 (pospółka gliniasta z kamieniami)

cogrclSa 
(Pog+KO)

- żwir pylasto-piaszczysty (żwir gliniasty)sasiGr (Żg)

- żwir piaszczysto-pylasty (pospółka gliniasta)sisaGr (Pog)

cogrsaclSi 
(G+Ż+KO)

- glina pylasta (glina) ze żwirem z kamieniami

- glina pylasta (glina)saclSimsa 
  (G//Ps)

- glina pylasta (glina) przewarstwiona piaskiem średnim

cosaclSi
(G+KO)

- glina pylasta (glina) z kamieniami

clSa (Gp+Ż) - piasek zailony (glina piaszczysta ze żwirem)

clSa (Gp) - piasek zailony (glina piaszczysta)

grclSa (Gp+Ż) - piasek zailony z domieszką żwiru
(glina piaszczysta ze żwirem)

- pył ilasty (glina pylasta)- pył ilasty (glina pylasta)clSi (Gπ)

clSi (Gπ) - pył ilasty (glina pylasta)

- ił pylasty (glina pylasta zwięzła) siCl (Gπz)

- ił pylasty (glina pylasta zwięzła) siCl (Gπz)

- ił pylasty z kamieniamicosiCl (Iπ+KO)

- ił pylasty przewarstwiony piaskiem średnimsiClmsa
(Iπ//Ps)

- ił pylasty przewarstwiony piaskiem ze żwirem 
(pospółkami)

siCgrsa 
(Iπ//Po)

- niweleta projektowanej drogi

- powierzchnia zwierciadła wód podziemnych stan na marzec 2015 r.

SLVT-4 - numer sondowania sondą krzyżakową SLVT

Grunty drobnoziarniste (spoiste):

Grunty bardzo gruboziarniste (kamieniste):

- kamienie (zwietrzelina, rumosz skalny)Co (KR)

G4 - grupa nośności podłoża

cosaclSi
(KWg)

- glina pylasta z kamieniami (zwietrzelina gliniasta)

SLVT-1 - numer sondowania sondą krzyżakową SLVT

FSa (Pd) - piasek drobny

clFSa
(Pd(g))

- piasek drobny z domieszką iłu 
  (drobny zagliniony)

siSa (Pπ) - piasek zapylony (piasek pylasty)
 

Msaclsi 
(Ps//Gπ)

- piasek średni przewarstwiony pyłem ilastym (gliną pylastą)

Grunty drobnoziarniste (spoiste):

clMSa 
(Ps(g))

- piasek średni z domieszką iłu (piasek zagliniony)

grMSa 
(Ps+Ż)

- piasek średni z domieszką żwiru 

Mg (nN) - grunt antropogeniczny, nasyp niebudowlany

- asfalt

SLVT-7 - numer sondowania sondą SLVT

 orMSa 
(Ps+org) - piasek średni z domieszką gruntów organicznych 

O-1

145,04

Grunty antropogeniczne (nasypowe):

Mg (nB) - grunt antropogeniczny, nasyp budowlany

- asfalt, beton, kostka betonowa

saSi (Pp) - pył piaszczysty

4,5
- sączenia wód podziemnych (głębokość w m ppt)

bzg - bardzo zagęszczony

Msa (Pg) - piasek średni (piasek gliniasty) 

CSa (Pr) - piasek gruby (pospółka)

clCSa (Pr+I) - piasek gruby z domieszką iłu

- glina pylasta ze żwirem (glina z domieszką żwiru)grsaclSi
(G+Ż)

clSa (Pg) - piasek zailony (piasek gliniasty)

saSisisa (Pp// - pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem zapylonym
  (piaskiem pylastym)

Pπ)

- numer sondowania statycznego CPTU SLVT-1

- numer sondowania dynamicznego DPL DPL-3

- pył ilasty (glina pylasta)- pył ilasty (glina pylasta)clSi (Gπ)

- ił pylasty siCl (Iπ)

  grMSa 
  (Ps+Ż)

- piasek średni z domieszką żwiru 

  grsaclSi
    (G+Ż)

- glina pylasta (glina) z domieszką żwiru

WILGOTNOŚĆ GRUNTU:

- mało wilgotny

- wilgotny

- mokry

- nawodniony

STAN GRUNTU:

grunty spoiste

grunty niespoiste

tpl

zw

pl

mpl

pł

- twardoplastyczny

- zwarty

- plastyczny

- miękkoplastyczny

- płynny

ln

szg

zg

- luźny

- średniozagęszczony

- zagęszczony

orclMSa 
(Ps(g)+org.)

- piasek średni z domieszką iłu (piasek zagliniony)
i cześci organicznych

- piasek ze żwirem (pospółka) z domieszką kamienicogrSa (Po)

- żwir piaszczysty (żwir)saGr (Ż)

  saclSi (G) - glina pylasta (glina)

 clSi (Gp) - pył ilasty (glina pylasta)

Or (T) - grunty wysokoorganiczne (torfy)

SLVT-1 - numer sondowania sondą krzyżakową SLVT

Mg (nB) - grunt antropogeniczny, nasyp budowlany

  grsaclSi (G+Ż) - glina pylasta (glina) z domieszką żwiru

 grclSi (Gp+Ż) - pył ilasty (glina pylasta) z domieszką żwiru

  clCo (KWg) - zwietrzelina gliniasta

  Co (KR) - rumosz skalny
Objaśnienia do kart otworów
i przekrojów geotechnicznych
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