or (Gb) (ESRM - humus (gleba)

Grunty antropogeniczne (nasypowe):

Mg (nN)

Mg (nB)
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OZNACZENIA:

- numer warstwy geotechnicznej

B (1,0)

01

- grunt antropogeniczny, nasyp niebudowlany o /1 4

- grunt antropogeniczny, nasyp budowlany

Grunty drobnoziarniste (spoiste):

saclSi (G)
grsaclSi (G+2)
cISi (Gn)
grelSi (Gn+2)

clCo (KWgQ)

77

- glina pylasta (glina)

A - glina pylasta (glina) z domieszkg zwiru

A - pytilasty (glina pylasta)

- pyt ilasty (glina pylasta) z domieszkg zwiru

- zwietrzelina gliniasta

Co (KR)

- rumosz skalny

145,04

Gt. 5,5

- prébka gruntu o kat. B (o naturalnej wilgotnosci)
(gtebokos¢ pobrania w m ppt)

- numer otworu badawczego

- numer sondowania sondg krzyzakowg SLVT

- rzedna otworu w m n.p.m.

- gtebokos$¢ otworu

WILGOTNOSC GRUNTU:

- mato wilgotny

- wilgotny

- mokry

- hawodniony

szg

Zg

STAN GRUNTU:
grunty spoiste

/@ - zwarty

° - twardoplastyczny

@® - plastyczny
—@ - miekkoplastyczny
—@- -plynny

grunty niespoiste

o - luzny

(&) - éredniozageszczony

[ - zageszczony

GE SKOP s.:0.0. .«
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www.geoskop.com.pl
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