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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie dziatki
w Bierzglinku. Teren potozony na dzialce o numerze ewidencyjnym 62/28, ktora jest
wtasnosci gminng.
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe i montaz:
* urzadzenia Skateparku — Quarter Pipe — 1 kpl,
* urzagdzenia Skateparku - Funbox — 1 kpl,
* urzadzenia Skataparku — Bank ramp — 1 kpl.
oraz wykonanie:
* nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej bezfazowej — okoto 165 m2,

2. Stan istniejacy.

Teren dziatki nr 62/28 przeznaczony pod realizacje inwestycji nie jest terenem
zagospodarowanym. Teren jest ogrodzony. Porasta go zieleh niska — trawa oraz wysoka w
postaci drzew. Uksztattowanie dziafki jest ptaskie.

Na terenie dziatki zlokalizowane jest boisko pitkarskie, o nawierzchni ze sztucznej trawy
wraz z oSwietleniem. Do boiska doprowadzone sg ciggi piesze wykonane z kostki
betonowe;j.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewodzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz
nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gérnicze;.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu poprzez ustawienie na terenie dziatki 62/28
urzgdzen Skateparku. Bedg to urzgdzenia typu Quarter Pipe, Funbox oraz Bank ramp.
Ponadto teren woko6t wyzej wymienionej rampy zostanie utwardzony kostkg betonowg
bezfazowg szarg gr. 6cm. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej pod skatepark,
uzalezniona jest od wymiaréw urzgdzenia — orientacyjnie 25,4x6,50 m.

Wszystkie zamontowane elementy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
i posiadac aktualne certyfikaty i atesty.

Z uwagi na fakt, ze pace bedg prowadzone w bliskim sgsiedztwie boiska pitkarskiego,
nalezy w zwigzku z tym zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia robot.
Obiekt czynny.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia tablicy informacyjnej
okreslajacej zasady korzystania ze skateparku. Tres¢ tablicy do uzgodnienia

z Zamawiajacym.

UWAGA: Wykonawca robot zobligowany jest do wykonania geodezyjnej
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inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, jak rowniez dostarczyé¢
dokumentacje powykonawcza.

Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- URZADZENIE SKATEPARKU — QUARTER PIPE (przyktadowe

Urzgdzenie Quarter Pipe o wymiarach: szerokos$¢ okoto 2,45m i dtugosci catkowitej
okoto 3,00 — 3,20 m. Wysokos¢ urzgdzenia okoto 1,2 — 1,5 m bez barierki. Elementy jezdne
wykonane w catoéci ze sklejki wodoodpornej gr. min. 18mm zabezpieczonej przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, obustronnie laminowanej i pokrytej
matg jezdng. Elementy najazdowe pfaskie oraz tukowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej. Konstrukcja nosna urzgdzenia wykonana z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie lub w konstrukcji drewnianej. Urzgadzenie kotwione do utwardzonej
nawierzchni przy pomocy kotew stalowych. Boki urzgdzenia zaslepione ptytami ochronnymi
np. ze sklejki wraz z zamontowanym systemem wentylacji w celu zapewnienia przeptywu
powietrza przez urzgdzenie. Widoczne i wystajgce sruby muszg byé zabezpieczone
zaslepkami.

U gory elementu w celu zapewnienie bezpieczenstwa (po bokach oraz z tytu) barierka

stalowa o wysokosci min. 1,20 m wykonana z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie i malowana proszkowo.
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Urzadzenie Funbox o wymiarach: szerokos¢ okoto 2,45 m i dtugosci catkowitej okoto
540 — 6,00 m. Wysokos¢ urzadzenia w zakresie od 0,45 — 0,60 m. Elementy jezdne
wykonane w catoéci ze sklejki wodoodpornej gr. min. 18mm zabezpieczonej przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, obustronnie laminowanej i pokrytej
matg jezdng. Elementy najazdowe pfaskie oraz tukowe wykonane z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Konstrukcja nosna urzgdzenia wykonana z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie lub w konstrukcji drewnianej. Urzgdzenie kotwione do utwardzone;j
nawierzchni przy pomocy kotew stalowych. Boki urzgdzenia zaslepione ptytami ochronnymi
np. ze sklejki wraz z zamontowanym systemem wentylacji w celu zapewnienia przeptywu
powietrza przez urzgdzenie. Widoczne i wystajgce sruby muszg by¢ zabezpieczone
zaslepkami.

- URZADZENIE SKATEPARKU — BANK RAMP (przyktadowe
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Urzgdzenie Bank ramp o wymiarach: szerokos¢ okoto 2,45 m i dtugosci catkowitej
okoto 3,60 — 4,20 m. Wysokos¢ urzgdzenia okoto 1,2 — 1,5 m bez barierki. Elementy jezdne
wykonane w catoéci ze sklejki wodoodpornej gr. min. 18mm zabezpieczonej przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, obustronnie laminowanej i pokrytej
matg jezdng. Elementy najazdowe pftaskie oraz tukowe wykonane z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Konstrukcja nosna urzgdzenia wykonana z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie lub w konstrukcji drewnianej. Urzgdzenie kotwione do utwardzone;j
nawierzchni przy pomocy kotew stalowych. Boki urzgdzenia zaslepione ptytami ochronnymi
np. ze sklejki wraz z zamontowanym systemem wentylacji w celu zapewnienia przeptywu
powietrza przez urzgdzenie. Widoczne i wystajgce sruby muszg by¢ zabezpieczone
zaslepkami.

U goéry elementu w celu zapewnienie bezpieczenstwa (po bokach oraz z tytu) barierka
stalowa o wysokosci min. 1,20 m wykonana z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie i malowana proszkowo.

- UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej bezfazowej o grubosci 6cm na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 5cm. Pod kostkg podbudowa ze zwiru o grubosci
po zageszczeniu 15 cm i gruntu stabilizowanego cementem 25Mpa o grubosci
po zageszczeniu 15 cm. Kostka w obrzezach betonowych 8x30 utozonych na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

5. Zabezpieczenie robot.

Przystgpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wtasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.



