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   0,00

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

1.1 Przedsionek  10,83 m²
1.2 Toaleta 9,16 m²
1.3 Toaleta dla niepełnosprawnych 11,10 m²
1.4 Przedszkole 44,17 m²
1.5 Przedszkole 34,53 m²

   0,00

   0,00

   0,00

1.2

1.4

1.5

B

B

9 x
 14

,5
35

 - 2,49

 - 0,02

 - 1,18

Pomieszczenie

poza zakresem

opracowania

150
80

150
80

21
0

10
0

150

Pomieszczenie

poza zakresem

opracowania

21
0

10
0

okno EI 60

2 m pas EI 60
z materiałów niepalnych

 R
EI

 12
0

 R
EI

 12
0

 REI 120

210
150

 R
EI

 12
0

PROJEKTOWANE SCHODY
W KONSTRUKCJI METALOWEJ 1.1

1.3

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Suma powierzchni użytkowej 109,79 m²

   0,00

8 x
 14

,5
35

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK
DO PRZESUNIĘCIA

12

drzwi EI 60

PROJEKTOWANA OSŁONA
GRZEJNIKA Z PŁYTY MDF

PROJEKTOWANA OSŁONA
GRZEJNIKA Z PŁYTY MDF

PROJEKTOWANA OSŁONA
GRZEJNIKA Z PŁYTY MDF

PROJEKTOWANA OSŁONA
GRZEJNIKA Z PŁYTY MDF

PROJEKTOWANA OSŁONA
GRZEJNIKA Z PŁYTY MDF

TABLICA INTERAKTYWNA
180 X 120 CM

TABLICA SUCHOŚCIERALNA
180X120 CM

DRUKARKA

TABLICA INTERAKTYWNA
180 X 120 CM

TABLICA SUCHOŚCIERALNA
180X120 CM

RZUTNIK

RZUTNIK

TABLICA 100X80CM

TABLICA 100X80CM

DRUKARKA

T

Uwagi:
Osprzęt elektryczny w pom. WC -
niepełnosprawnych montować na
wysokości H=1m

T

MSW

MSWMSW

PODGRZEWACZ WODY

TABLICA INTERAKTYWNA

ZG (Biurko)

- GN 3x230V

- GN 2xRJ45

- HDMI x2

- USB x1

do ustalenia z Inwestorem na etapie montażu

lokalizacja ZG (Biurko)

skoordynować z zabudową meblową

HDMI

ZG (Biurko)

- GN 3x230V

- GN 2xRJ45

- HDMI x2

- USB x1

HDMI

do ustalenia z Inwestorem na etapie montażu

lokalizacja ZG (Biurko)

skoordynować z zabudową meblową

TABLICA INTERAKTYWNA

FunFloor

INTERAKTYWNA PODŁOGA

HD
MI

FunFloor

INTERAKTYWNA PODŁOGA

HD
MI

ZG, h=sufit (RZUTNIK)

do ustalenia z Inwestorem

na etapie montażu

dokładna lokalizacja ZG,

odległość montażu od tablicy

skoordynować z parametrami

rzutnika

ZG, h=sufit (FunFloor)

do ustalenia z Inwestorem

na etapie montażu

dokładna lokalizacja ZG

HDMI

2
 

HDMIHDMI

2

DRUKARKA

2
DRUKARKA

ZG, h=sufit (RZUTNIK)

do ustalenia z Inwestorem

na etapie montażu

dokładna lokalizacja ZG,

odległość montażu od tablicy

skoordynować z parametrami

rzutnika

ZG, h=sufit (FunFloor)

do ustalenia z Inwestorem

na etapie montażu

dokładna lokalizacja ZG

HDMI

2
 

TP0.1
MSW

TRASA KABLOWA WLZ OD istn. RG do proj. TP0.1  

Kabel N2HX 5x10 mm2 - prowadzić w kanale elektroinstalacyjnym 100x50

RACK
E SZAFA RACK

MSW

h=wys. urządzenia, P=1,5[kW]

DO PRZEBUDOWY

Kolizja istniejących kabli z projektowanymi

schodami

- kable instalacji PV w metalowym kanale

kablowym

zejście pionowe istniejących kabli instalacji PV w

metalowym kanale kablowym

TP0.1/G01

TP0.1/G01

TP0.1/G01
TP0.1/G02

TP0.1/G02

TP0.1/G02

TP0.1/G02
TP0.1/G02

Dokładną lokalizację szafy RACK
- ustalić na etapie montażu z Inwestorem
skoordynować z zabudową meblową

TP0.1/G04

TP0.1/G04

TP0.1/G04

TP0.1/G05

TP0.1/G05

TP0.1/G05 TP0.1/G05

TP0.1/G06

TP0.1/G06

TP0.1/G10

TP0.1/G07 TP0.1/G07

TP0.1/G07

TP0.1/G08

TP0.1/G08

TP0.1/G09

TP0.1/G04

TP0.1/G08

US

R<10 [Ω] A

US

R<10 [Ω] A PWP Uwagi:

- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonastwa

zgodnie z zaleceniami Inwestora

- Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy

potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu,

miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.

- W pomieszczeniach do użytku dziecięcego należy stosować gniazda z

przesłonami torów prądowych

EP_02 --
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ELEKTRYCZNA
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