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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia sciekow bytowych z projektowanego
obiektu uzytecznosci publicznej zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 38 na dz. nr ew. 90/1
i 90/2 z obrebu 21 w Pruszkowie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 05062018 r (pismo wplyneto do Spotki w dniu
07.06.2018 r.), Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji w m.st. Warszawie S A.
uprzejmie informuje odnosnie przylaczenia do.

1. Sieci wodociggowej
a. Zaopatrzenie w wode ww. obiektu w ilosci 2,9 dm®/s na cele socjalno - bytowe oraz
wilosci 3,0 dms na cele przeciwpozarowe (do wewnetrznego gaszenia) bedzie
mozliwe z istniejacego przewodu wodociggowego DN 250 w ul Kosciuszki poprzez
istniejgce przytacze wodociagowe pod warunkiem sprawdzenia jego przepustowosc
| parametrow wodomierza w odniesieniu do potrzeb projektowanego obiektu.

2. Sieci kanalizacyjnej

a. Odprowadzenie Sciekow bytowych z ww. obiektu bedzie moziiwe do istniejacego
kanatu sanitarnego | kI (060 x 1,10) m wul Miry Ziminskiej Sygietynskie
po zaprojektowaniu, wybudowaniu | wlaczeniu do eksploatacji kanalu sanitarnego
2 0,20 m w drodze dojazdowej do ul. Miry Ziminskiej Sygietynskiej na odcinku od ww
istniejacego kanalu w ul. Miry Zimifskie] Sygietynskiej do wysokosci projektowane)
inwestycji oraz odcinki sieci kanalizacyjnej od kanalu w drodze dojazdowe] do
granicy nieruchomosci przewidziane| do skanalizowania.

3. Warunki dodatkowe
a Oddzielne dokumentacje techniczne na modernizacje przylacza wodociagowego
wraz z obliczeniami sprawdzajacymi jego przepustowosé | doborem wodomierza oraz i
na kanat | odcinki sieci nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodoéw
| przytaczy wodociggowych | kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych”
(dostepnymi na stronie internetowe] www mpwik com pl) w oparc'i;il_&za? czone dane
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Odcinki sieci kanalizacyjnej nalezy projektowaC od kanatu giéwnego do grmig
nieruchomosct. W projekcie przedstawi¢ rozwigzanie kanalizacji od granic
nieruchomosci do pierwszej studzienki na posesji. Lokalizacie i posadowienie

odcinkow sieci nalezy uzgodni¢ z wiascicielem posesji, do ktérych beda one
projektowane i zalaczy¢ do dokumentacji technicznej.

MPWIK w m st Warszawie S.A. zapewnia cisnienie w miejskiej sieci wodociaggowej
w wysokosci 0.25 MPa. 3
Dokumentacje techniczne nalezy uzgodnic w MPWIK w st. Warszawie S A,

Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ dokumenty stwierdzajace stan wiasnosci terenu, _f“-

na ktorym ziokalizowana bedzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie.
Sie¢ kanalizacyjna powinna byC usytuowana wzdluz ciagéw pieszo-jezdnych,
w terenie ogolnodostepnym, o uregulowanym stanie prawnym | utwardzone)
nawierzchni, z zachowaniem  normatywnych  odlegtosci  od istniejacego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego | nadziemnego.

W przypadku usytuowania kanatu w terenie prywatnym, przed rozpoczeciem budowy
sieci wodociggowe] | kanalizacyjnej, nalezy dostarczyc¢ ,Oswiadczenie
o ustanowieniu uzytkowania” spisane w formie aktu notarialnego na rzecz MPWIK
w m. st. Warszawie S A.

Trase projektowane] sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodnic na naradzie koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Przy projektowaniu wiaczen do istniejacej kanalizacji nalezy dazy¢ do wykorzystania
istniejgcego na niej uzbrojenia.

Rozstaw uzbrojenia na kanale nalezy sprawdzic w terenie
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