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Opis techniczny

1.Podstawa opracowania
* Zlecenie Zamawiajacego
* Podktady architektoniczno-budowlane
e Katalogi urzadzen

* Obowiazujace normy i akty prawne

2. ZaKkres opracowania
Opracowanie obejmuje remont instalacji sanitarnych pomieszczenn budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowos$ci Nawsie, gmina Wielopole Skrzynskie.
W zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano:
* instalacje kanalizacyjna,
* instalacje wodociggowa wody zimnej, cieptej,

* instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji.
3. Rozwigzania projektowe

3.1. Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych istniejgcym zewnetrznym odcinkiem
PVC160 do istniejacego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci, potgczenie z zewnetrznym
odcinkiem instalacji wykona¢ w piwnicy budynku.

Wewnatrz budynku potaczenia poszczegdlnych urzadzen sanitarnych zaprojektowano
do pionéw kanalizacyjnych oraz przewodéw odptywowych. Pion nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach budynku i zakonczy¢é wywiewka kanalizacyjna. Srednica wywiewki zgodna ze $rednica
pionu.

Przewody odplywowe projektuje sie wierzchem po $cianach oraz jako podwieszane do
sufitu (odptyw z ubikacji) z minimalnym spadkiem 2% w kierunku odbiornika.

Piony oraz podejScia nalezy prowadzic:

e w bruzdach $ciennych, ktére po zakonczeniu prac nalezy zamurowac,
e wierzchem po $cianach, w takim przypadku po zakonczeniu prac montazowych
widoczne elementy nalezy obudowac.

Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych. Do zamocowania rur nalezy zastosowaé typowe uchwyty stalowe. Czyszczak
i rewizje projektuje sie na pionie na poziomie przyziemienia.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC o Srednicach DN 40-160mm, tgczone na
wcisk zuszczelka gumowa. Srednice i sposéb prowadzenia przewodéw przedstawiono na

rysunkach.



3.2. Instalacja wodociagowa

Wewnetrzng instalacje wodng projektuje sie z rozdziatem gérnym/dolnym z rur
tworzywowych ze ztgczkami umozliwiajgcymi uktadanie rur w posadzkach iw bruzdach
$ciennych.

Wiaczenia do instalacji nalezy dokonaé:

* dlawody zimnej w piwnicy budynku,
* dla wody cieptej w przebudowywanej cze$ci wc na parterze budynku.

Przewody nalezy prowadzi¢ wierzchem po $cianach pod posadzka oraz w bruzdach
$cian budynku w otulinie zpianki poliuretanowej. PrzejScia przewoddéw przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych o jedna demensje wiekszych od Srednicy rury
zasadniczej. Zasady montazu rur - zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. Przewody
z ciepta woda nalezy prowadzi¢ nad przewodami zzimng woda. Przewody wodociggowe
rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ zgodnie zrysunkami, ze spadkiem min.3 %o
w kierunku przytacza wodociggowego z zachowaniem zasad kompensaciji.

Woda ciepta przygotowana jest w istniejagcym gazowym pojemnosciowym
podgrzewaczu wody o pojemnos$ci 100 1 (kuchnia parter). Po montazu instalacji wody nalezy
wykona¢ préby ci$nieniowe zgodnie z wytycznymi dla systemu z rur. Instalacje wykonang
z zastosowaniem przewodéw metalowych, atakze metalowg armature oraz urzadzenia
w instalacji wykonanej z materiatéow nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objac
elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi zgodnie z wymaganiami normy PN -1EC 60364-5-
54:1999.

Jako armature odcinajgca zaprojektowano typowe zawory zaporowe, a przy podej$ciach
pod armature pionowa kulowe, kagtowe zawory z odej$ciami do podtaczen elastycznych.
Zastawienie urzadzen i punktéw czerpalnych w budynku.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje doktadnie przeptukac
woda. Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zabetonowaniem rur.

Obowigzkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napeinieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtr oczyszczajacy wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy poddaé prébie szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy wiekszym od
ciSnienia roboczego czyli do 9 bar. Po proébie instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen
montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ woda przepuszczona przez filtr. Baterie czerpalne

montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku funkcjonuje centralne ogrzewanie.



W ramach instalacji c.0. projektuje sie przebudowe grzejnika w tazience dla
niepetnosprawnych na pietrze (zmieni¢ jego lokalizacje tak aby usuna¢ kolizje z projektowang
muszla klozetowg). W tazience dla niepetnosprawnych na parterze nalezy rozbudowac grzejnik
o 4 dodatkowe Zeberka. Pozostate grzejniki pomimo zmiany przeznaczenia pomieszczenia
pozostajg bez zmian. Przebudowy wymagajg takze przewody pionowe i poziome. W tych
przypadkach na kolidujgcych przewodach wykona¢ tzw. mijanki. Cze$¢ poziomych przewodow
wymieni¢ na materiat (tworzywo, stal nierdzewna), ktéry mozna bezpiecznie obudowac.

Préby szczelnos$ci instalacji na zimno i goraco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji. Prébe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd

i zabetonowaniem posadzek.

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej
W ramach remontu w nowych ubikacjach zaprojektowano wyciggowa wentylacje
mechaniczng. Nawiew do pomieszczen realizowany bezposrednio poprzez nawiewniki okienne
oraz posrednio przez otwory w drzwiach. Wywiew realizowany poprzez zbiorcze wentylatory
dla kazdej kondygnacji osobno. Powietrze usuwane na zewnatrz

kanatami DN125, kanaty zakonczy¢ wyrzutnig na dachu budynku .

4. Warunki wykonania

*  Wszelkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z przepisami BHP oraz przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

e Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatéw i urzadzen
uzywanych w czasie montazu instalacji.

* Wszelkie prace montazowe, proby szczelnosci, ptukania instalacji nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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