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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

 zlecenie Inwestora, 

 wymienione niżej obowiązujące przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, 

 Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, 

 Prawo budowlane, 

 wymienione niżej Polskie Normy: 

 PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Sprawdzenie. 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym, 

 PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne  

i łączenie, 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 

ogólne, 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody 

ochronne, 

 PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza. Odłączanie izolacyjne i łączenie, 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym, 

 

2. Zakres opracowania. 

 Przedmiotem opracowania jest koncepcja modernizacji instalacji elektrycznej 

w przebudowywanej części budynku szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 3817/1  

w m. Nawsie. 

 

3. Instalacja oświetlenia 

 Sterowanie oświetleniem realizowane jest za pośrednictwem łączników 

zainstalowanych przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń na wysokości 1,2 m 

od podłogi. 

 Osprzęt instalacyjny należy mocować w sposób trwały, zapewniający mocne  

i bezpieczne jego osadzenie. Łączniki należy rozmieszczać w sposób nie kolidujący  

z wyposażeniem pomieszczenia. 

Instalację oświetlenia zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych. 

Oświetlenie awaryjne zasilać z tych samych obwodów co oświetlenie podstawowe. 
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4. Ochrona od porażeń 

 Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową) zapewnić 

poprzez izolowanie części czynnych. Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochronę 

dodatkową) zapewnić przez samoczynne szybkie wyłączanie zasilania  

w układzie TN-S oraz włączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 

mAI 30 . 

5. Uwagi końcowe 

- Istniejące oprawy oświetleniowe wraz z łącznikami przeznaczone są do likwidacji. 

- Instalacje wykonać jako podtynkowe. 

- Prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

-  Wszystkie połączenia urządzeń systemu wykonać zgodnie ze schematem  

i DTR producenta. 

-  Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na terenie budowy, celem 

uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót budowlanych. 

-  Wszystkie zainstalowane urządzenia oraz instalacje zasilające należy poddawać 

okresowym przeglądom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentów. 

-  Eksploatację instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie 

fachowym i BHP. 

 

 

 

 


