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1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest koncepcja remontu  pomieszczen
sanitariatow w budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Nawsie, gmina Wielopole Skrzynskie.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie i wytyczne inwestora
Gmina Wielopole Skrzyriskie
39-110 Wielopole Skrzyrskie 200
e Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie

3. Stan istnigjacy

3.1 Sanitariaty na parterze
Pomieszczenia istniejace objete opracowaniem:
e (.05 WEZEE WC
e 0.06WC
e 007WC
0.08 POM. SOCJALNE
0.09 KORYTARZ
0.10 WC
0.11 POKOJ PIELEGNIARK

3.2 Sanitariaty na 1 pietrze
Pomieszczenia istniejgce objete opracowaniem:
1.05 WEZEE WC
1.06 WC
1.07 WC
1.08 POM. SOCJALNE
1.09 KORYTARZ
110 WC
e 111 POKOJ PIELEGNIARKI

4. Stan projektowany — PARTER

Koncepgja zaktada budowe sanitariatbw z podziatem na sanitariaty damskie i meskie
z dodatkowym sanitariatem przystosowanym do korzystania przez osoby niepetnosprawne.,
Szczegdly projektowe wg branz oraz czesci rysunkowej opracowania.

4.1 Pomieszczenia Wezta WC (istniejace pomieszczenia 0.05, 0.06, 0.07 wg inwentaryzacji):

Koncepcja zaktada wyburzenie istniejacych $cian (kabin) sanitariatdw wraz z demontazem urzadzen
sanitarnych oraz wymiane istniejacej posadzki na nowa wraz z odéwiezeniem pomieszczenia.

Po demontazu urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ przebudowe wraz z czesciowym
demontazem instalacji wod-kan. Pozostate instalacje nalezy zabudowa¢ lekkg zabudowa z ptyt gk
na podkonstrukdji z profili stalowych.

Nalezy wykona¢ nowe przebicia w écianach wraz z nadprozami stalowymi w celu montazu drzwi
oraz poszerzenia przejsc.



W pomieszczeniu tym nalezy skuc istniejgcg posadzke, uzupetni¢ izolacje i wylewke oraz utozyc
nowg posadzke z ptytek.

Na écianach i suficie po uprzednim uzupetnieniu ubytkdw, wyszpachlowaniu i odmalowaniu, na
Scianach do wysokosci 2,0m wykonac lamperie z farby poliuretanowej wysoko zmywalnej, odporne;j
na szorowanie na mokro klasy 1 w kolorze signal white (RAL 9003)

Kolorystyka ustalona z Zamawiajgcym. Kolory jasne.
4.2 Pomieszczenie socjalne (pomieszczenie 0.08 wg inwentaryzadji):

Koncepcja zaktada budowe nowych sanitariatdw meskich wraz z petnym wyposazeniem
w urzadzenia sanitarne.

Istniejacy otwdr drzwiowy po uprzednim demontazu stolarki nalezy zamurowaé. Uzupeknienie
sciany wykona¢ z bloczkéw z betonu komdrkowego kl. 600 -
grubosci 24 cm. Sciany obustronnie wytynkowat tynkiem cementowo-wapiennym kl. Il min. 1,5 cm
grubosci.

W pomieszczeniu tym nalezy zdemontowacd istniejgce urzadzenia sanitarne (prysznic z brodzikiem),
skuc istniejacg posadzke, uzupetni¢ izolacje i wylewke oraz utozy¢ nowa posadzke z phytek.
Istniejaca wneke pomiedzy $ciang zewnetrzng, a kominem zabudowad lekka zabudowa z plyt gk na
podkonstrukdji z profili stalowych.

Na Scianach do wysokosci 2,0m utozy¢ oktadzine z phytek.

Kolorystyka ustalona z Zamawiajacym. Kolory jasne.
4.2 Korytarz (pomieszczenie 0.09 wg inwentaryzacji):

Koncepcja zaktada wymiane istniejacej posadzki na nowa oraz odéwiezenie pomieszczenia.
W pomieszczeniu tym nalezy skuc istniejagcg posadzke, uzupetnic¢ izolacje i wylewke oraz utozy¢
nowg posadzke z ptytek.

Sciany i sufit po uprzednim uzupetnieniu ubytkéw i wyszpachlowaniu nalezy odmalowa¢. Na
Scianach do wysokosci 2,0m wykonac lamperie z farby poliuretanowej wysoko zmywalnej, odpornej
na szorowanie na mokro klasy 1 w kolorze signal white (RAL 9003)

Kolorystyka ustalona z Zamawiajacym. Kolory jasne.
4.3 WC i pokdj pielegniarki (pomieszczenia 0.10, 0.11 wg inwentaryzacji):

Koncepcja zaktada budowe nowych sanitariatéw damskich wraz z wyodrebnionym pomieszczeniem
WC przystosowanym do korzystania przez osoby niepetnosprawne z petnym wyposazeniem
w urzadzenia sanitarne.
W pomieszczeniach tych nalezy wyburzy¢ istniejagce Sciany oddzielajgce oba pomieszczenia,
wykona¢ nowy podciag zelbetowy, sku¢ istniejaca posadzke, uzupetic¢ izolacje i wylewke oraz
utozy¢ nowa posadzke z pytek.
W' pomieszczeniu 0.11 przed utozeniem plytek nalezy zniwelowal roznice poziomdw posadzki
poprzez wykonanie wylewki samopoziomujgce.
Sciany oddzielajgce WC damskie od WC przystosowanego do korzystania przez osoby
niepetnosprawne wykonac jako murowane z bloczkéw z betonu komérkowego

k. 600 - gruboéci 12 cm. Sciany obustronnie wytynkowa¢ tynkiem cementowo-
wapiennym kI lll min. 1,5 cm grubosci. Istniejacy otwdr okienny po uprzednim demontazu stolarki



w pomieszczeniu 0.11 wg inwentaryzacji nalezy czesciowo zamurowaé w celu zawezenia otworu
okiennego.

Wykonac zabudowe istniejacych rur c.o. z plyt g-k na podkonstrukgji z profili stalowych,

Wykonac nowe szpalety okienne, szpachlowanie, gtadzie i malowanie catoéci pomieszczer.

Na scianach do wysokoéci 2,0m wewnatrz pomieszczen utozy¢ okfadzine z phytek.

Kolorystyka ustalona z Zamawiajagcym. Kolory jasne.

T Stan projektowany — PIETRO

5.1 Pomieszczenia Wezta WC (istniejace pomieszczenia 105, 106, 107, 108 wg
inwentaryzacji):

Koncepcja zaktada wyburzenie istniejacych $cian (kabin) sanitariatéw wraz z demontazem urzadzer
sanitarnych oraz wymiane istnigjacej posadzki na nowg wraz z odéwiezeniem pomieszczenia.
Po demontazu urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ przebudowe wraz z czesSciowym
demontazem instalacji wod-kan. Pozostate instalacje nalezy zabudowa¢ lekkg zabudowa z ptyt gk
na podkonstrukgji z profili stalowych.

Nalezy wykona¢ nowe przebicia w $cianach wraz z nadprozami stalowymi w celu montazu drzwi
oraz poszerzenia przejsc.

W pomieszczeniu tym nalezy sku¢ istniejaca posadzke, uzupeni¢ izolacje i wylewke oraz utozyd
nowg posadzke z phytek.

Na $cianach i suficie po uprzednim uzupetnieniu ubytkéw, wyszpachlowaniu i odmalowaniu, na
Scianach do wysokosci 2,0m wykonac lamperie z farby poliuretanowej wysoko zmywalnej, odpornej
na szorowanie na mokro klasy 1 w kolorze signal white (RAL 9003)

Kolorystyka ustalona z Zamawiajacym. Kolory jasne.
5.2 Pomieszczenie sali zabaw (pomieszczenie 1.09 wg inwentaryzacji):

Koncepcja zaktada budowe nowych sanitariatdw meskich wraz z petnym wyposazeniem
w urzgdzenia sanitarne.

Istniejacy otwor drzwiowy po uprzednim demontazu stolarki nalezy zamurowaé. Uzupetnienie
Sciany wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego kl. 600 —
grubosci 24 cm. Sciany obustronnie wytynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym kl. lll min. 1,5 cm
grubosci.

W pomieszczeniu tym nalezy sku¢ istniejgcg posadzke, uzupetni¢ izolacje i wylewke oraz utozyc
nowg posadzke z plytek. Istniejaca wneke pomiedzy $ciang zewnetrzna, a kominem zabudowaé
lekkg zabudowa z plyt gk na podkonstrukgji z profili stalowych.

Wykonac zabudowe istniejgcych rur c.o. i wod-kan z ptyt g-k na podkonstrukgji z profili stalowych.
Na Scianach do wysokosci 2,0m utozy¢ oktadzine z phytek.

Kolorystyka ustalona z Zamawiajacym. Kolory jasne.
5.3 Pomieszczenie sali zabaw (pomieszczenie 1.10 wg inwentaryzagji):
Koncepcja zaktada budowe nowych sanitariatow damskich wraz z wyodrebnionym pomieszczeniem

WC przystosowanym do korzystania przez osoby niepetnosprawne z petnym wyposazeniem
w urzadzenia sanitarne



W pomieszczeniach tych nalezy wyburzy¢ istniejaca éciane oddzielajacg omawiane pomieszczenie
od korytarza, skuc istniejacg posadzke, uzupetni¢ izolacje i wylewke oraz utozy¢ nowg posadzke
z phytek.
Sciany oddzielajgce WC damskie od WC przystosowanego do korzystania przez osoby
niepetnosprawne wykona¢ jako murowane z bloczkéw z betonu komdérkowego

kl. 600 — grubosci 12 cm. Sciany obustronnie wytynkowaé tynkiem cementowo-
wapiennym kl. lll min. 1,5 cm grubosci. Istnigjacy otwér okienny po uprzednim demontazu stolarki
w pomieszczeniu 0.1 wg inwentaryzacji nalezy czesciowo zamurowaé w celu zawezenia otworu
okiennego.
Wykona¢ zabudowe istniejacych rur c.o. i wod-kan z plyt g-k na podkonstrukgji z profili stalowych.
Wykonac nowe szpalety okienne, szpachlowanie, gtadzie i malowanie cato$ci pomieszczen.
Na scianach do wysokosci 2,0m wewnatrz pomieszczen utozyé oktadzine z ptytek.

5.4 Korytarz (pomieszczenie 1.11 wg inwentaryzacji):

Koncepcja zaktada wymiane istniejacej posadzki na nowa oraz odéwiezenie pomieszczenia,
W pomieszczeniu tym nalezy sku¢ istniejacg posadzke, uzupetnic izolacje i wylewke oraz utozy¢
nowq posadzke z phytek.

Sciany i sufit po uprzednim uzupetnieniu ubytkéw i wyszpachlowaniu nalezy odmalowa¢. Na
Scianach do wysokoéci 2,0m wykona¢ lamperie z farby poliuretanowej wysoko zmywalnej, odpornej
na szorowanie na mokro klasy 1 w kolorze signal white (RAL 9003)

Kolorystyka ustalona z Zamawiajacym. Kolory jasne.

6. Program remontu

6.1 Prace rozbidrkowe i demontazowe - parter

a) wyburzenia $cian dziatowych pomiedzy pomieszczeniami:
0.05 WEZEE WC a 0.06 WC
0.05 WEZEE WC a 0.07 WC
0.09 KORYTARZ, a 0.10 WC
0.09 KORYTARZ a 0.11 POKOJ PIELEGNIARK

b) poszerzenia otworéw poprzez wykonanie przebi¢ pomiedzy pomieszczeniami:
e 0.04 KORYTARZ a 0.05 WEZEt WC
e 0.05WEZEt WC a 0.09 KORYTARZ
e 0.05WEZEt WC a 0.08 POM. SOCJALNE

€) zamurowania otwordw pomiedzy pomieszczeniami:
¢ 0.08 POM. SOCJALNE a 0.09 KORYTARZ

d) czesciowe zamurowania otwordw okiennych w celu montazu nowej stolarki okiennej wraz
z wykonaniem szpalet, szpachlowaniem i malowaniem écian w pomieszczeniach:
e 0.1 POKOJ PIELEGNIARKI
6.2 Prace rozbiérkowe i demontazowe — 1 pietro

a) wyburzenia $cian dziatowych pomiedzy pomieszczeniami:
¢ 105 WEZEE WC a 1.06 WC
¢ 105 WEZEL WC 3 1.07 WC



¢ 1.05WEZEL WC 2 1.08 WC
e 111 KORYTARZ, a 1.10 SALA ZABAW

b) poszerzenia otwordw poprzez wykonanie przebi¢ pomiedzy pomieszczeniami:
¢ 104 KORYTARZ a 1.05 WEZEt WC
e 105 WEZEE WC a 1.09 SALA ZABAW
e 1.05WEZEt WC a 1.11 KORYTARZ

C) zamurowania otworow pomiedzy pomieszczeniami:
e 1.09 SALA ZABAW a 1.0 SALA ZABAW

d) czeiciowe zamurowania otworéw okiennych w celu montazu nowej stolarki okiennej wraz
z wykonaniem szpalet, szpachlowaniem i malowaniem $cian w pomieszczeniach:
e 170 SALA ZABAW

e) Demontaz stolarki drzwiowej

f) Demontaz i przetozenie instalacii kolidujgcych ze  zmianami przestrzennymi  oraz
przeznaczonych do likwidadji lub przetozenia — zgodnie z projektem branzowym.

g) Demontaz oktadzin Sciennych o podtogowych

h) Demontaz okien wewnetrznych, czeéciowe zamurowanie otworéw

Wszelkie prace rozbiérkowe wykonywac¢ recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu pod nadzorem
osoby uprawnionej. Nie nalezy rozbierac scian i elementéw konstrukcyjnych (noénychy.

6.3 Sciany fazienek

o Scianki wydzielajace kabiny sanitarne wykonac jako lekkie systemowe z phyt kompaktowych
HPL pokrytych laminatem na wysoko$¢ 2,0m z przeswitem dolnym 15 cm. Drzwi
wyposazone w klamki z zamkiem i oznaczeniem zajetosci kabiny.

* Kolorystyka w odcieniach niebieskiego, jednak nalezy kolorystyke bezwzglednie uzgodnic
z Zamawiajgcym

6.4 Nadproza

Przed przystapieniem do robét skontrolowac stan techniczny (nosnoé¢ éciany) w miejscu
poszerzenia otworu drzwiowego. Nowe nadproza wykonywa¢ jako stalowe.

5.4 Posadzki, izolacje

e Po skuciu istnigjacych posadzek nalezy sprawdzi¢ i oceni¢ stan techniczny wylewek
cementowych i ciggto$c izoladji przeciwwilgociowej posadzki.
Uwaga:
Przed utozeniem oktadzin z plytek, na $cianach i posadzce po uprzednim przygotowaniu
podtoza wykonac izolagje przeciwwilgociowa z folii w plynie.

e Wykonac nowe wylewki cementowe

6.5 Instalacje

* Istniejaca i projektowana instalacja wod-kan wg projektu branzowego instalacji sanitarnych.
* Korekta istniejacej instalacji elektrycznej dla nowego uktadu funkgi wg projektu
branzowego.



Instalacja wentylacji grawitacyjnej wg opracowania projektu branzowego.
Nawiew powietrza do pomieszczer realizowany poprzez tuleje wentylacyjne w drzwiach.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzié droznoéé i stan techniczny istniejgcych
przewoddw wentylacyjnych!

6.6 Wykoriczenie wewnetrzne fazienek

Posadzki z plytek gresowych antyposlizgowych o min. stopniu antyposlizgowodci: R9
© minimalnych wymiarach 40x40 szary

o wymiarach 40x40cm.

Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokoéci 2,0m lub petnej wysokosci gdzie
wskazano w projekcie w czesci rysunkowej o minimalnych wymiarach min. 30x30cm

w kolorze jasno-szarym 0 wymiarach
30x60 cm

Sciany powyzej plytek ceramicznych malowane farbami lateksowymi do fazienek w kolorze
biatym,

Sciany w  pomieszczeniach komunikagji ogdlnej (korytarzach) malowane farbami
poliuretanowymi wysoko zmywalnymi, odpornymi na szorowanie na mokro klasy 1

Parapety wewnetrzne pokryte ptyta HPL w kolorze jasno szarym.

Ponad umywalkami lustra wg wymiaréw podanych w czesci rysunkowej. Lustra klejone do
Sciany (klejenie na catej powierzchni lustra), zlicowane z powierzchnia phytek sciennych.
Przebicia instalacji wod-kan i ruraz obudowa¢ szachtem z gips - kartonu lub wykona¢ sufit
podwieszany w pomieszczeniach, przez ktére beda przechodzity rury. Szachty lub sufity
podwieszane wykoriczone i pomalowane wg zalecer Inwestora.

6.7 Wyposazenie - parter

6.7.1  Toaleta meska
1) Ze wzgledbw uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujace elementy
ceramiki tazienkowej:
o Miski ustepowe stojace w ilosci 2 szt.
w kolorze biatym z odptywem uniwersalnym,

o Pisuary wilodci 1szt. ceramiczne,
o Umywalki o wymiarach 60x46 cm z otworem na baterie z przelewem
w ilosci 3 szt.

Wszystkie elementy wyposazenie nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym

6.72  Toaleta damska
2) Ze wzgledow uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujace elementy
ceramiki tazienkowej:
o Miski ustepowe stojace w ilosci 3 szt.
w kolorze biatym z odptywem uniwersalnym,
o Umywalki o wymiarach 60x46 cm z otworem na baterie z przelewem
w ilosci 2 szt.

Wszystkie elementy wyposazenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym



6.7.3  Toaleta przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne

3) Ze wzgleddw uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujace elementy
ceramiki tazienkowej:

O

o0 0 0 0 O 0

Zestaw ze stelazem i miska

bez Barier w ilosci 1 szt.

Umywalka o wymiarach 65x55 cm z otworem na baterie z przelewem
BEZ BARIER w ilosci 1szt.

Porecz prosta 60 cm — wiilosci 2 szt.

Wszystkie elementy wyposazenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

6.7.4  Dodatkowe wyposazenie i armatura
Baterie umywalkowe z detekcjg obecnodci na podczerwiert i zaworem czasowym
Zawory ze ztaczkami przy pisuarach
Dozowniki mydta w ptynie
Suszarki do rak
Dozowniki papieru toaletowego
Zawor ze ztgczka do weza (zawdr na zimng i cieptg wode)
Kosze na smieci
Szczotki do we
Wszystkie elementy wyposazenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

6.8 Wyposazenie — 1 pietro

6.8.1 Toaleta meska

4) Ze wzgledow uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujace elementy
ceramiki tazienkowej:

o

Miski ustepowe stojgce w ilosci 2 szt.

w kolorze biatym z odptywem uniwersalnym,

Pisuary w ilosci 1 szt. ceramiczne,

Umywalki o wymiarach 60x46 cm z otworem na baterie z przelewem
w ilodci 3 szt.

Wszystkie elementy wyposazenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym

6.82 Toaleta damska

5) Ze wzgledow uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujace elementy
ceramiki tazienkowej:

o]

o

Miski ustepowe stojgce w ilosci 3 szt.

w kolorze biatym z odptywem uniwersalnym,

Umywalki 0 wymiarach 60x46 cm z otworem na baterie z przelewem
w ilodci 2 szt.

Wszystkie elementy wyposazenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

6.8.3 Toaleta przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne

6) Ze wzgledow uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujace elementy
ceramiki tazienkowej:
o Zestaw ze stelazem i miska

bez Barier w ilodci 1 szt



o Umywalka o wymiarach 65x55 cm z otworem na baterie z przelewem
BEZ BARIER w iloéci 1 szt.
o Porecz prosta 60 cm — w ilosci 2 szt

Wszystkie elementy wyposazenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

6.84 Dodatkowe wyposazenie i armatura
o Baterie umywalkowe z detekcjg obecnodci na podczerwien i zaworem czasowym
Zawory ze ztgczkami przy pisuarach
Dozowniki mydta w ptynie
Suszarki do rak
Dozowniki papieru toaletowego
Zawor ze ztgczky do weza (zawdr na zimng i cieptg wode)
Kosze na Smieci
Szczotki do we
Wszystkie elementy wyposazenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

o o o0 O 0 0

6.9 Stolarka drzwiowa

Projekt zaktada wymiane drzwi istniejacych w remontowanych pomieszczeniach oraz
zatozenie nowych drzwi do pomieszczen projektowanych wg kolorystyki uzgodnione]
z Zamawiajgcym.

ZALECENIA:

1. Montaz baterii umywalkowej z automatycznym termostatem z uwagi na mozliwos¢ poparzenia
w przypadku standardowych rozwigzan

2. Drzwi do kabin z zewnetrznym zamkiem kitdry umozliwia otwarcie drzwi od zewnatrz w razie
zatrzasniecia

3. Jedna suszarka na 2 umywalki- montaz na wysokosci 95 cm

UWAGA:
Wiszystkie kolory, wykorczenia pomieszczeri oraz uzyte materialy i wyposazenie uzgodni¢ z Zamawiajqcym
przed wmontowaniem lub uZyciem.

UWAGA.

Wszystkie pomieszczenia w ktdrych przewidziany jest remont nalezy odnowic ti. m.in. wyszpachlowac,
pomalowac, uzupetnic wylewki itp.

UWAGA. .

Koncepcja zaktada jedynie zmiany, jakie Inwestor Zalecit by znalazty sie w opracowaniu. Przed przystgpieniem
do wykonania projektow budowlanych ww zmian, nalezy projekt uzgodni¢ branzowo, w szczegdlnosci nalezy
wykonac projekt w aoparciu o przepisy ppoZ dla funkgji obiektu jakiej Inwestor zamierza eksploatowac obiekt.
Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania nie zaktadajq rozwigzart ppoz, bhp i innych, sq jedynie
zamystem do stworzenia projektu o czym Inwestor zostaf poinformowany. Przed przystgpieniem do
Jakichkolwiek prac budowlanych Inwestor ma obowigzek wykonac projekty i uzyskac niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia, zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi.




