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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane na parterze
1.1 Robty rozbiérkowe, budowlane parter =
11 KNR4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych [ub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.1 0354-07 wejSciowe do sanitariatéw
<drzwi> 4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2| KNR4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d1.1 0354-05 okno
<okno> 1,44*1,95 m?2 2,808
RAZEM 2,808
3] KNR4-01 [Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1.1 0354-12
1,39+1,46+1,50+0,78+1,49 m 6,620
RAZEM 6,620
4| KNR4-01 [Rozebranie $cianki z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.1 0348-03
[1,04*2+3,20]*3,43 -0,90%2,05*2 m2 14,420
1,68%3,00-0,90*2,05 m2 2,895
RAZEM 17,315
5| KNR4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1 0349-02 - poszerzenie/wykonanie nowych otworéw drzwiowych,
<pod nadprozem |=1,90 m> 0,45*0,70*3,43 m3 1,080
<pod nadprozem I=1,40 m=> 0,45*1,00*3,43 m3 1,544
<pod nadprozem [=1,90 m>0,47*0,65*3,43 m3 1,048
<pod belkg 1=3,55 m> 0,30%3,14*2,85-0,90*2,00]+0,15*1,00*3,18 m3 2,622
RAZEM 6,294
KNR 4-01  |Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonyeh o grubogci ponad 15 em m3
d.1.1 0212-02 - rozbiorka posadzki lasrykowej/gresowej/pcv wraz z podktadem betonowym gr. 15 ¢cm,
4,26*2,59+1,50*0,45+1,50*0,45 12,383
3,50%2,64-1,57*0,12 9,052
2,44*1,26+0,80%0,42+3,20*1,58 8,466
3,44*3,77 12,969
A (obliczenia pomocnicze) =========
42,870
42,87*0,15 m3 6,431
RAZEM 6,431
7| KNR4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.1 0422-01
3,14*2 m 6,280
RAZEM 6,280
8| KNR4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
did.a 0422-05
poz.7 m 6,280
RAZEM 6,280
9] KNR4-01 [Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.1.1 0313-02
<pod nadprozem |=1,90 m> 0,45*0,20*1,95 m3 0,176
<pod nadprozem |1=1,40 m> 0,45*0,20*1,45 m3 0,131
<pod nadprozem 1=1,90 m>0,47*0,20*1,95 m3 0,183
RAZEM 0,489
10| ZKNR C-2 |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.1.1 0702-01
<pod nadprozem |=1,90 m> 0,45*0,20*2 m2 0,180
<pod nadprozem I=1,40 m> 0,45%0,20*2 m2 0,180
<pod nadprozem I=1,90 m>0,47*0,20*2 m2 0,188
<pod belkg [=3,55 m> 0,30*0,20*2 m2 0,120
RAZEM 0,668
11 ZKNR C-2  |Wykonanie podiewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubosci m2
d.1.1 0702-04 Krotnosé = 30
poz.10 m2 0,668
RAZEM 0,668
12| KNR 4-01  |Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie be- m
o 0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
nadproze stalowe 2xC160, z zebrami wzmacniajgcymi z bl. gr. 6 mm co 30 cm, skreco-
ne $rubami M16 co 30 cm, L=1,90 m,
nadproze stalowe 2xC160, z zebrami wzmacniajgcymi z bl. gr. 6 mm co 30 cm, skreco-
ne srubami M16 co 30 cm, L=1,40 m,
nadproze stalowe 2xHEA 160, z Zebrami wzmacniajgcymi z bl. gr. 6 mm co 30 c¢m,
skrecone srubami M16 co 30 cm, L=1,90 m,
belka stalowa 2xIPE180, z zebrami wzmacniajacymi z bl. gr. 6 mm co 30 cm, skrecona
$rubami M16 co 30 cm, L=3,35m,
1,90 m 1,800
1,40 m 1,400
1,90 m 1,900
3,35 m 3,350
RAZEM 8,550
13| KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
d..4 1202-09 |m2
- na stropach,
4,26%2,49 m2 10,607
3,50*2,64 m2 9,240
2,44*1,26 m2 3,074
3,20*1,58 m2 5,056
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3,14*3,77 m?2 11,838
RAZEM 39,816
14| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, m2
.11 0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
- ze $cian,
[4,26+2,49]*2*3,43-[1,50*3,00+1,00*2,20+1,50*3,00] m?2 35,105
[3,50+2,49]*2*3,43-1,00*2,10*2 m2 36,891
[2,44+3,22+1,68+3,77]"2*3,43-[1,50*3,00+0,80*2,00] m?2 69,229
RAZEM 141,225
15| KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1 0108-04
poz.3*0,25*0,04+poz.4*0,15+poz.5+poz. 14*0,02+poz.6 m3 18,213
RAZEM 18,213
16| KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d.1.1{1103-04 4103- [samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 6 km
05
int(poz.15/8) m3 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Roboty budowlane, nowe
17| KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- m3
di1.2 0304-01 piennej cegtami
<drzwi> 1,00"2,10*0,33 m3 0,693
<okno> 0,44*0,51*1,95 m3 0,438
RAZEM 1,131
18| KNR 4-01 [Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet m2
d.1.2| 0320-02 oscieznice drzwiowe stalowe 90x200 cm
0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
19| KNR0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg m2
d.1.2 1023-07 obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
okno pcv, 100x195 cm, trzyszybowe, K=0,9 W/m2*K, z nawietrzakami
1,00%1,95 m2 1,950
RAZEM 1,950
20| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.1.2 1134-02 - powierzchnie pionowe
poz.21+p0z.22*0,43+poz.23*0,45 m2 134,547
RAZEM 134,547
21| KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
dit.2 0803-03
[4,24+2,59]*2*3,43-1,50*2,80*2 m2 38,454
[3,55%2+2,74*2+0,12*2-0,645]*3,43 m2 41,760
[3,64*2+5,68%2-3,14]*3,43-1,50*2,80 m2 48,965
RAZEM 129,179
22| KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na m
d.1.2 0708-02  |osciezach szerokosci do 25 cm
- oScieze szer. 43 cm,
Krotnosc = 1,075
[1,50+2,30*2] m 6,100
RAZEM 6,100
23| KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej na m
d.1.2 0708-03 o$ciezach szerokosci do 40 cm
- oscieze szer. 45 cm,
Krotnos¢ = 1,125
[1,50+2,30*2] m 6,100
RAZEM 6,100
24| KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szeroko$ci do 15 cm na murach z cegiet m
d.1.2 0705-01 lub scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub da-
chéwkami
uzupetnienie tynkéw wzdtuz nowego otworu, na $cianie, od strony starego korytarza
1,50+2,80*2 m 7,100
RAZEM 7,100
25| KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.1.2 0129-02 parapet wewnetrzny, pokryty ptytg HPL, w kolorze jasnoszarym, di. 150 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- m2
d.1.2 2004-05 jedynczych jednowarstwowo 55-01
[0,43+0,20*2]*1,9+[0,45+0,20*2]*1,4+[0,47+0,20*2]*1,9+[0,30+0,20*2]*3,35 m2 6,765
RAZEM 6,765
27| KNR2-02 [Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie m2
d.1.2 2010-03 jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 40 cm
- zabudowa scian z rurazem inst. wod-kan.,
- zabudowa wneki za kominem,
[3,14+0,645]"3,43 m2 12,983
RAZEM 12,983
28] KNR 2-02 |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.1.2 2003-02 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
phyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
[3,14+2 60]*3,43-1,00*2,00*2 m2 15,688
RAZEM 15,688
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2 KNR 2-02  |Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych m2
d1.2 2004-01 jednowarstwowo 55-01
obudowa pionéw kanalizacyjnych
ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
0,22%2*3,43*8 m2 9,055
RAZEM 9,055
30| KNR 2-02 |[Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- m2
d.1.2 2011-02 staw profili nognych 40 cm
Plyla gips. karton. wodoodporna 12,5mm
1,60%2,60 m2 4,160
RAZEM 4,160
31| KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykofczone obsadzone rownoczesnie ze wznoszeniem szt.
d.1.2 2059-03 $cianek dziatowych z plyt gipsowych ogr.10cm
osciezn.stal. 90x200 cm, do Scian g-k mal.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Roboty budowlane zewnetrzne
32| KNRO0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m?2
d.1.3| 2812-02 phyt styropianowych do osciezy
[1,95+1,00]*2*0,25 m?2 1,475
RAZEM 1,475
33| KNRO0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.1.3 2612-07 warstwy siatki na osciezach
poz.32 m2 1,475
RAZEM 1,475
34| KNRO0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw phytami styropianowymi - ochrona na- m
d.1.3 2612-08 roznikéw wypuklych katownikiem metalowym
[1,00+1,95]"2 m 5,900
RAZEM 5,900
35| KNRO0-23 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d1.3 0931-04 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oScieza
o szer. do 30 cm
[1,00+1,95*2]*0,20 m2 0,980
RAZEM 0,980
36| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm me
d.1.3 0541-01 parapet
1,08%0,25 m2 0,270
RAZEM 0,270
1.4 Roboty wykonczeniowe $cian i stropow
37| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2
d.1.4 1134-02 - powierzchnie pionowe
poz.40+poz.42+poz.57*0,10 m2 186,650
RAZEM 186,650
38| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d1.4 1134-01 - powierzchnie poziome
poz.41 m? 40,786
RAZEM 40,786
39] KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych naktada- m2
d.1.4 0201-01 nych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.40 m2 58,650
RAZEM 58,650
40| NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm ma2
d.1.4 0838-05 na zaprawie klejowej
Ptytki ceramiczne szkliw.20x20cm
[3,50*2+2,64*2-1,00]"2,00-1,44*0,90+[1,44+0,90*2]*0,25 m?2 22,074
[1,60*2+2,60*2-1,00]*2,00-0,73*0,90+[0,73+0,90*2]*0,25 m2 14,776
[3,14*2+2,86*2-1,00]*2,00-1,00*0,90+[1,00+0,90*2]*0,25 m?2 21,800
RAZEM 58,650
41| KNR 2-02 [Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowa- m2
d.1.4 0815-06 nych i betonowych wylewanych
4,26*2,49 m2 10,607
3,560"2,64-2,215*0,15 m2 8,908
2,44*1,26+1,48*2,60 m2 6,922
1,60%2,60 m2 4,160
3,14*2,86 m2 8,980
<belka> 0,20*2*[1,42+1,60] m2 1,208
RAZEM 40,786
42| KNR 2-02 [Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabrykowa- m2
d.1.4 0815-04 nych i betonowych wylewanych
[4,26+2,59]*2*3,33-1,50*2,80*2+[1,50+2,80*2]*[0,43+0,47] m2 43,611
[3,50+2,64]*2*1,43 m2 17,560
[3,92+2,60]*2*3,33-[1,50*2,80+0,90*2,00*2] m2 35,623
[1,60+2,60]*2*1,43 m2 12,012
[3,14+2,68]*2*1,43 m2 16,645
RAZEM 125,452
43| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtad- m2
d1.4 1505-01 kich bez gruntowania
Farba lateksowa do wnetrz o najwyzszej odpornosci na szorowanie na mokro
poz.41+poz.42 m?2 166,238
poz.24*0,15 m2 1,065
RAZEM 167,303
44| KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grun-|  m2
d.1.4 1505-02 towania - dodatek za kazde dalsze malowanie

sdfis
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poz.43 m2 167,303
RAZEM 167,303
45| KNR 2-02 [Jednokrotne lakierowanie emalig olejna (syntetyczng) tynkéw wewnetrznych, podiozy m2
d.1.4 1504-08 gipsowych i sztablatur
gruntowanie
farba poliuretanowa o wysokiej zmywalnosci
[4,26*2+2,60%2-1,50*2+0,37*2+0,47+2-0,90]*2,00 m2 22,960
[5,64*2+2,60*2-1,50-0,90*2-0,80]*2,00 m2 24,760
RAZEM 47,720
46| KNR 2-02 |[Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1.6 m2
d.1.4 1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
drzwi fazienkowe z tulejami wentylacyjnymi, ramiak drewniany oblozony dwiema gladki-
mi pfytami HDF, wypetnienie z plyty widrowej, wyposazone w klamki, szyldy, wktadki,
0,50*2,00*3 m2 5,400
RAZEM 5,400
47|KNNR 7 0703- |Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 m2
d1.4 01 przegrody z tworzyw sztucznych, $cianka z HPL
[3,14+1,24*2]*2,00 m2 11,240
[2,44+1,24*2]*2,00 m2 9,840
RAZEM 21,080
48| KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4| 0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Posadzki
49| KNR 2-02 |[lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej zbiornikow, m2
d.1.5| 0607-02 basendw itp.
poz.56 m2 45,884
RAZEM 45,884
50| KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kons- m2
d.1.5 0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa
ptyty styropianowe gr. 5 cm
poz.56 m2 45,884
RAZEM 45,884
51 KNR 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kons- m2
d.1.5) 0609-03 trukeji na sucho - jedna warstwa
ptyty styropianowe gr. 5 cm
pogrubienie ocieplenia dla wyrénania poziomu posadzki
1,42*0,95+1,60*2,60+3,14*1,86 m2 11,349
RAZEM 11,349
52| KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte m2
d.1.5 1102-01 na ostro
poz.56 m2 45,884
RAZEM 45,884
53| KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub potracenie m2
d.1.5 1102-03 za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosc = 4
poz.56 m2 45,884
RAZEM 45,884
54| KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalows m2
d.1.5 11086-07
poz.56 m?2 45,884
RAZEM 45,884
55| KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdw uszczelniajgcych nakiadanych m2
d.1.5 0202-02 recznie na wyréwnanym podiozu
3,50*2,64-2,215*0,15 m?2 8,908
1,60*2,60+0,90*0,12 m2 4,268
3,14*2,86 m2 8,980
RAZEM 22,156
56| NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na za- m2
d.1.5 2805-06 prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Plytki gresowe szkliwione 30x30 cm
4,26%2,59+[0,47+0,45]*1,50 m2 12,413
3,50*2,64-2,215*0,15 m2 8,908
5,64%2,60-2,50*1,34 m2 11314
1,60%2,60+0,90%*0,12 m2 4,268
3,14*2,86 m2 8,980
RAZEM 45,884
57| NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej m
d.1.5( 2809-02 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
[4,26*2+2,59*2+0,38*2+0,47*2]-1,50*2 m 12,400
[6,64+2,60+0,35]"2-[1,50+0,80+0,90*2] m 13,080
RAZEM 25,480
2 Roboty instalacyjne na parterze
2.1 Instalacja wodociggowa
58| KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.1 0132-01
<instalacjaw.z.> 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
59] KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2:1 0133-01 zasilanie ustepdw
<instalacja w.z.> 12 szt. 12,000
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RAZEM 12,000
60| KNR4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.1 0114-01
<instalacja w.z.> [7,91+2,64+0,33+1,70]*2+1,50*2*3 m 34,160
RAZEM 34,160
61 KNR4-02 [Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o §r. 25-32 mm m
di2.1 0114-02
<instalacja w.z.> 4,11*2+2 64*2 m 13,500
<instalacja w.z, zasilanie + pion do parteru i pietra>10,00 m 10,000
RAZEM 23,500
62 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 2wirowego o gru- szt.
d.2.1 0208-03 bosci do 30 cm
<instalacja w.z, zasilanie + pion do parteru i pietra>3 szt 3,000
<instalacja w.c., zasilanie + pion> 3 szt. 3,000
RAZEM 6,000
63| KNR4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokos- | szt.
d.2.1 0206-04 ci ponad 10 cm
<instalacja w.z, zasilanie + pion do parteru i pietra>poz.62 szt. 6,000
RAZEM 6,000
64| KNR 4-01 [Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podiozach, stropach i m
d.2.1 0207-02 scianach bez deskowan i stemplowarn
<instalacja w.z.> poz.65 m 5,700
RAZEM 5,700
65| KNR 4-01 (Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z be- m
d.2.1 0210-01 tonu 2zwirowego
- bruzda w posadzce pod zasilanie w.z.
<instalacja w.z.> 5,70 m 5,700
RAZEM 5,700
66| KNRW 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie c-w., 0 gtebokosci i szero- m
d.21 0338-03  |kosci 1/2x1/2 cegly
<instalacja w.z, zasilanie + pion do parteru i pietra>5,00 m 5,000
<instalacja w.z.> 1,10*7+1,20*8 m 17,300
<instalacja w.c., zasilanie + pion> 5,00 m 5,000
<instalacja w.c.> 1,10*7+1,20*8 m 17,300
RAZEM 45
67| KNRW 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych w écianach z cegiel, przekrdj 1/2x1/2 cegly m
d.271 0326-04
<instalacja w.z, zasilanie + pion do parteru i pietra>poz.66 m 45,000
RAZEM 45
68]5-215 0800-01|Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na Scia- m
d.2.1 nach w budynkach niemieszkalnych
analogia; rurociag o $r. 16 mm
Rura PP-R 2,0 MPa fi 16/2,7mm
<instalacja w.c.> 1,00+0,50 m 1,500
<instalacja w.z.> 1,10*7+1,20*8 m 17,300
<instalacja w.z.> 2, 40+2,80+0,20+1,50 m 6,900
RAZEM 25,700
69/8-215 0800-02 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na Scia- m
d.2.1 nach w budynkach niemieszkalnych
Rura PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm
<instalacja w.z, zasilanie + pion do parteru i pietra>10,00 m 10,000
<instalacja w.c., zasilanie + pion> 1,00+5,00 m 6,000
<instalacja w.z.> 2,60+5,30 m 8,500
RAZEM 24,500
70|S-215 0600-01 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cia- m
d.2.1 nach w budynkach niemieszkalnych
Rura PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4mm
<instalacja w.c.> 1,50+3,20 m 4,700
<instalacja w.z.> 2,80 m 2,800
RAZEM 7,500
71{8-215 0500-01|Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych, baterii hydrantdw itp. o sr. szt.
d.21 zewn.rury 20 mm
<instalacja w.z.> poz.75+poz.76+poz.74+poz.73 szt. 8,000
<instalacja w.c.> 6 szt. 6,000
RAZEM 14,000
72|8-215 0500-06 | Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mm szt.
d.21
<instalacja w.z.> 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
73| KNR Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
d.21 0109-01 Zawor ze zigczkg do weza (zawdr na zimng wodg)
<instalacjaw.z.> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR Zawor przelotowy | zwrotny wodociggowy gwintowany ¢ §r.nom. 15 mm szt.
d.2.1 0109-01 Zawor splukujacy do pisuarow fi 15mm
<instalacja w.z.> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt
d.21 0115-02 Baterie umywalkowe fi 15mm
<instalacja w.z.> 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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76| KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.24 0115-02 Baterie umywalkowe z detekcjg obecnosci na podczerwien i zaworem czasowym dla
NP fi 15mm
<instalacja w.z.> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $ér. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 m
d.2.1 0101-01 mm (C)
- rurociggi o $r. 16 mm i 20 mm,
<instalacja w.z.> 1,10*7+1,20*8 m 17,300
<instalacja w.z.> 2,40+2,80+0,20+1,50 m 6,900
<instalacja w.z.> 2,80 m 2,800
<instalacja w.c.> 1,00+0,50 m 1,500
<instalacja w.c.> 1,50+3,20 m 4,700
RAZEM 33,200
78] KNRO0-34 |izolacja rurociagdw $r. 28-35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 m
d.21 0101-02 mm (C)
- rurociggi o $r. 25 mm,
<instalacja w.z.> 2,60+5,90 m 8,500
RAZEM 8,500
2.2 Instalacja kanalizacyjna
79| KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.2.2 0235-06
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
80| KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2.2 0235-08
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
81| KNR 4-02 |Demontaz rurociggu Zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach budyn- m
d.22 0230-04 ku
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 2 50*2+1,00*2+2,60+3,50+1,00*3 m 16,100
RAZEM 16,100
82| KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - na $cianach budynku m
d22 0230-05 pion
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
83| KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- szt
d.2.2 0208-04 bosci do 40 cm
<instalacja kanalizacji sanitarnej, piony, rozprowadzenie poziomow w piwnicy> 6,0*2+3 szt. 15,000
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 14 szt. 14,000
RAZEM 29,000
84| KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy glebokos- | szt.
d2.2 0206-02 ci ponad 10 cm
poz.83 szt. 29,000
RAZEM 29,000
85| KNR 2-15 [Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z tgczeniem metoda weiskowa m
d.22 0205-02 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 1,50+1,00*3+[1,50+1,00]+1,50*2 m 10,000
RAZEM 10,000
86| KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o ér. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg weciskowa m
d.2.2 0205-04 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 1,00*6 m 6,000
RAZEM 6,000
87| KNR 2-15 |Montaz rurociggdw z PCW o $r. 160 mm na $cianach z tgczeniem metodg weiskowg m
d.2.2 0205-04 Rura PVC kielich.kan. fi160/4,0mm, SN4
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 2,90+[2,90+0,25]+2,80 m 8,850
< poziomy w piwnicy> 7,00+2 50 m 9,500
<instalacja kanalizacji sanitarnej, piony, rozprowadzenie poziomdéw w piwnicy, piony> m 54,000
9,00"6
RAZEM 72,350
88| KNR-W 2-15 [Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.2| 0222-03 |czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.160 mm
<instalacja kanalizacji sanitarnej, piony, rozprowadzenie poziomdéw w piwnicy> 6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
89| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o polgczeniu kiejonym o $r. 110 mm szt.
d.2.2| 0213-07 Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm
<instalacja kanalizacji sanitarnej, piony, rozprowadzenie poziomow w piwnicy> 6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000
90| KNNR-W 2 [Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.2.2| WO0502-08 |obrébka na dachu wokdt rur wywiewnych
Blacha st.plask. 0,7mm, powloka polieste
<instalacja kanalizacji sanitarnej, piony, rozprowadzenie pozioméw w piwnicy> 6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
91| KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego szt.
d22 0208-03 PCW o sr. 50 mm
<instalacja kanalizacji sanitarnej> poz.93+poz.94+poz.97+poz.98 4 8 8,000
RAZEM 8,000
92| KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego szt.
d.2.2 0208-05 PCW o ér. 110 mm
<instalacja kanalizacji sanitarnej> poz.95+poz.96 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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93| KNR2-15  |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, z péipostu- szt.
d.22( 0221-02 |mentem
umywalka porcelanowa
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
94/ KNR2-15 [Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, z pétpostu- szt.
d.2.2[ 0221-02 mentem
umywalka porcelanowa dla NP
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR 2-15 |Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kom- kpl.
d.2.2| 0224-03 pakt'
miska we typu kompakt
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
96| KNR2-15 [Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kom- kpl.
d.2.2| 0224-03 pakt'
miska wc typu kompakt dla NP
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97| KNR2-15 [Montaz pisuaréw pojedynczych kpl.
d.22| 0225-01 pisuary porcelanowe biate
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR2-15  |Montaz wpustow zeliwnych podiogowych o sr. 50 mm szt.
d.22| 0212-01 - analogia; wpusty PCV
wpusty sciekowe podfogowe z rusztem
<instalacja kanalizacji sanitarnej> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania
99| KNR-W 4-02 [Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15 mm m
d.2.3| 0506-01
poz.108 m 14,000
RAZEM 14,000
100| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polaczeniach spawanych o §r. 20 mm m
d.2.3| 0506-02
poz.109 m 10,000
RAZEM 10,000
101 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o 8r. 25 mm m
d.2.3] 0506-03
poz.110 m 6,000
RAZEM 6,000
102| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach spawanych o &r. 32 mm m
d.2.3| 0508-04
poz.111 m 6,000
RAZEM 6,000
103| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czamego o polaczeniach spawanych o ér. 40-50 mm m
d.2.3| 05086-05
poz.112 m 6,000
RAZEM 6,000
104 KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.23| 0516-02 |demontaz na czas robdt remontowych i ponowny montaz starego grzejnika
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
105 KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego o $r. 15 mm szt.
d.2.3| 0509-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
106| KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego o $r. 15 mm szt.
d.2.3| 0509-01 Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do grzej.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
107| KNR0-35 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.23| 0215-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
108/ KNRO-13 [Rurociggi o ér. 16x2 mm m
d.2.3 0128-01 rury PE-RT/AI/PE-RT w zwoju16x2
14 m 14,000
RAZEM 14,000
109] KNR 0-13 |Rurociggi PP o sr. 20x2,8mm m
d.2.3| 0130-01 rury PP/AL o $r. 20x2,8mm PN16 (S3,2/SDR7,4)
5,00"2 m 10,000
RAZEM 10,000
110 KNR0-13 |Rurociggi PP o sr. 25x3,5 mm m
d.2.3]  0130-02  |rury PP o $r. 25x3,5 mm PN16 (S3,2/SDR7,4)
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
111} KNR 0-13 |Rurociagi o $r. 32 mm m
d.2.3] 0130-03 Rura PE-HD, 1,0MPa,SDR11,woda,fi 32/3,0mm
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
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112| KNR0-13 |Rurociggi o §r. 40 mm m
d.23 0130-04 Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
113| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsa- | proba
d.23 0406-03  |[cyjna)
2 proba 2,000
RAZEM 2,000
114| KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacii ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w bu- m
d.2.3] 0406-05 |dynkach niemieszkalnych
972,3-47 4 m 924,900
RAZEM 924,900
115 KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw $r. 18 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. 25 m
d.2.3 0101-14 mm (P)
poz.108 m 14,000
RAZEM 14,000
116] KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. 25 m
d.2.3 0101-14 mm (P)
poz.109 m 10,000
RAZEM 10,000
117 KNR 0-34 |lzolacja rurociagdw $r. 28 mm otulinami spienionego PE - jednowarstwowymi gr. 25 m
d.23 0101-15 mm (P)
poz.110 m 6,000
RAZEM 6,000
118| KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami spienionego PE - jednowarstwowymi gr. 25 m
d.2.3 0101-15 mm (P)
poz.111 m 6,000
RAZEM 6,000
119 KNR 0-34 |lzolacja rurociagow sr. 40 mm otulinami spienionego PE - jednowarstwowymi gr. 25 m
d.23 0101-15 mm (P)
poz.112 m 6,000
RAZEM 6,000
120| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz- m
d.2.3| 0406-02 |kalnych (robocizna)
poz.108+poz.109+poz.111+poz.112 m 36,000
RAZEM 36,000
121| KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.3 0436-01
3 urz. 3,000
RAZEM 3,000
2.4 Instalacja wentylacji mechanicznej
122 KNR 2-17  |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o srednicy otworu ssacego do 250 mm z szt.
d.2.4 0204-03 wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 60 kg)
wentylator zbiorczy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123] KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - udziat{ m2
d.24 0122-01 ksztaltek do 35 %
- kanat o przekroju fi 125 mm,
- 1,00 mb kanatu = 0,0123 m2 kanatu
kanaf okragfty, fi 125 mm, plastikowy, biaty, PCV,
facznik przekrojow zmiennych 75/150/125
0,0123%[1,00+3,20+1,30] m2 0,068
RAZEM 0,068
124} KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.2.4 0322-02 kratka wentylacfi mechanicznej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125 KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.2.4| 0140-01 anemostaty kofowe, wyciggowy, fi 125 mm,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126| KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 mm szt.
d.24 0152-01 analogia;
wyrzutnia dachowa fi 125
podstawa dachowa fi 125
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127| TZKNBK XX |Wyciecie wezepdw i czopdw prostych przy szerokosci elementu do 75 mm i grubosci szt.
d.24 3802-01 zlgczy do 6 cm
analogia;
- wyciecie w ramie okna otwordéw na nawiewniki,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128| KNP 05 0710- |Nawietrzaki podokiennez blachy stalowej wielkosci 1.0 szt.
d.24 01.01 analogia; mentaz nawiewnika podokiennego w ramie okiennej,
nawiewnik okienny higrosterowany z czerpnig
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.5 Wyposazenie
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129| KNR-W 5-08 |analogia; szt
d.2.5 0402-01 - mocowanie na gotowym podtozu elementéw wyposazenia tazienki
w tym:
- dozowniki mydta w ptynie, 6,0 szt
- dozowniki papieru toaletowego, 6,0 szt.
- kosze na $mieci, 3,0 szt.
- szczotki do we, 6,0 szt.
- uchwyt fazienkowy stalowy, malowany proszkowo, 4,0 szt.
- suszarka, 1,0 szt
28 szt 26,000
RAZEM 26,000
3 Roboty budowlane na pietrze
3.1 Robty rozbhiérkowe, budowlane
130] KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.3.1 0354-07 wejsciowe do sanitariatéw
<drzwi> 4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
131 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.31 0354-05  [okno
<okno> 1,44*1 95 m2 2,808
RAZEM 2,808
132| KNR 4-01  [Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3.1 0354-12
1,39+1,46+1,50+0,78+1,49 m 6,620
RAZEM 6,620
133| KNR4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.3.1 0348-03
[1,04*2+2,80]*3,29-0,90*2,05*2 m2 12,365
1,58"3,29-0,90*2,05 m2 3,353
RAZEM 15,718
134] KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - po- m3
d.3.1 0349-02 szerzenie otworu drzwiowego
1,08"0,30*3,29+1,00*0,30*3,29+0,49%0,45*3,29 m3 2,778
RAZEM 2,778
135 KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.3.1 0212-02 - rozbidrka posadzki lasrykowej/gresowej/pcv wraz z podktadem betonowym gr. 15 cm,
4,24*2,59 10,982
3,55%2,74-2,40*0,12 9,439
5,78*5,73-2,565%4,48 21,695
A (obliczenia pomocnicze) =========
42,116
42,116*0,15 m3 6,317
RAZEM 6,317
136| KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropdw z deskowaniem m
d:3.1 0422-01
1,80"2+1,50*2+1,00*2 m 8,600
RAZEM 8,600
137]  KNR 4-01  |Rozebranie podstemplowania zagroZonych stropow z deskowaniem m
d.3.1 0422-05
poz.136 m 8,600
RAZEM 8,600
138| KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.3.1 0313-02
<pod nadprozem 1=2,20 m> 0,30*0,20*2,25 m3 0,135
<pod nadprozem 1=1,90 m> 0,45*0,20*1,95 m3 0,176
<poed nadprozem |=1,40 m>0,30*0,20*1,45 m3 0,087
RAZEM 0,398
139 ZKNR C-2 |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.3.1 0702-01
<pod nadprozem 1=2,20 m> 0,30*0,20*2 m2 0,120
<pod nadprozem 1=1,90 m> 0,45*0,20*2 m2 0,180
<pod nadprozem 1=1,90 m>0,30*0,20*2 m2 0,120
RAZEM 0,420
140| ZKNR C-2 |Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubosci m2
d.3.1 0702-04 Krotnosé = 30
poz.139 m2 0,420
RAZEM 0,420
141]  KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie be- m
d.3.1 0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
nadproze stalowe 2xC160, z zebrami wzmacniajacymi z b, gr. 6 mm co 30 cm, skreco-
ne srubami M16 co 30 cm, L=2,20 m,
nadproze stalowe 2xHEA 160, z zebrami wzmacniajgcymi z bl. gr. 6 mm co 30 cm,
skrecone $rubami M16 co 30 cm, L=1,90 m,
nadproze stalowe 2xC160, z zebrami wzmacniajacymi z bl gr. 6 mm co 30 cm, skreco-
ne srubami M16 co 30 cm, L=1,40 m,
2,20+1,90+1,40 m 5,600
RAZEM 5,500
142/ KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
.31 1202-09 m2
4,24*2,59 m?2 10,982
3,55%2,74-2,40%0,12 m?2 9,439
5,78*5,73-2,55*4 48 m2 21,695
RAZEM 42,116
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14 KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, m2
d.3.1 0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[4,24+2,59]*2*3,29-[1,80*3,00+1,50*3,00+1,00*2,05] m2 32,991
[3,55*2+2,74*2-0,74]*3,29-1,00*2,05*2 m2 34,854
[5,78+5,73]"2*3,29-[1,50*3,00+1,00*2,05] m2 69,186
RAZEM 137,031
144 KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d:3:1 0106-04
p0z.133*0,15+p0oz.134+poz.143*0,02+poz.135 m3 14,193
RAZEM 14,193
145| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3.1/1103-04 1103-|samochodem samowyladowczym na odlegtosé 6 km
05
int(poz.144/8) m3 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Roboty budowlane, nowe
146  KNR 4-01  [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- m3
d.3.2| 0304-01 piennej cegtami
<drzwi> 1,00*2,10%0,33 m3 0,693
<okno=> 0,24*0,51*1,95 m3 0,239
RAZEM 0,932
147| KNR 4-01 |Obsadzenie oécieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scianach z cegiet m2
d.3.2 0320-02 oscieznice drzwiowe stalowe 90x200 cm
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
148| KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka m2
d-32 1023-07  |obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
okno pev, 120x195 cm, trzyszybowe, K=0,9 W/m2*K, z nawietrzakami
1,20*1,95 m2 2,340
RAZEM 2,340
149] NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.3.2 1134-02 - powierzchnie pionowe
poz.150+poz.151*0,30+poz.152*0,45 m2 150,766
RAZEM 150,766
150 KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykle kat. Iil wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.3.2 0803-03
[4,24+2,59]*2*3,29-[1,80*2,80+1,50*2,80] m2 35,701
[3,55*2+2,74%2-0,74]*3,29 m2 38,954
[5,78+5,73]*2*3,29-1,50*2,80 m2 71,536
RAZEM 146,191
151 KNR 4-01  [Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej na m
d.3.2| 0708-03 osciezach szerokosci do 40 cm
oscieze szer. 30 cm
Krotnosé = 0,75
[1,50+2,30*2] m 6,100
RAZEM 6,100
152)  KNR 4-01  [Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na m
d.3.2 0708-03 osciezach szerokosci do 40 cm
oscieze szer. 45 cm
Krotnosé = 1,125
[1,50+2,30*2] m 6,100
RAZEM 6,100
153] KNR 4-01  [Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z cegiel m
d.3.2| 0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub da-
chéwkami
uzupeinienie tynkéw wzdtuz nowego otworu, na $cianie, od strony starego korytarza
1,80+2,80*2 m 7,400
RAZEM 7,400
154 KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
&.3.2 0129-02 parapet wewnetrzny, pokryty ptytq HPL, w kolorze jasnoszarym, di. 150 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
155 KNR 2-02 |Obudowa belek i podciggow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- m2
d.3.2| 2004-05 |jedynczych jednowarstwowo 55-01
[0,30+0,20*2]*2,2+[0,45+0,20*2]*1,9+[0,30+0,20*2]*1 4 m2 4,135
RAZEM 4,135
156] KNR 2-02 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie m2
d.3.2 2010-03 jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 40 cm
- zabudowa wneki za kominem,
0,74*3,29 m?2 2,435
RAZEM 2,435
157 KNR 2-02 [Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.3.2 2003-02 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
phyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
[3,23+2,60]*3,29-1,00*2,00*2 m?2 15,181
RAZEM 15,181
158| KNR 2-02 |Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych m2
d.3.2 2004-01 jednowarstwowo 55-01
obudowa piondw kanalizacyjnych
piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
0,22*2*3,29%6 m?2 8,686
RAZEM 8,686
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158 KNR2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- m2
d.3.2| 2011-02 staw profili nognych 40 cm
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
1,68*2,60 m2 4,368
RAZEM 4,368
160| KNR AT-02 [O$cieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczesnie ze wznoszeniem szt.
d.3.2 2059-03 $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ogr. 10 cm
osciezn.stal. 90x200 em, do Scian g-k mal.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.3 Roboty budowlane zewnetrzne
161| KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.338 2612-02 piyt styropianowych do osciezy
[1,95+1,201*2*0,25 m2 1,575
RAZEM 1,575
162] KNR 0-23 [Qcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.3.3| 2612-07 |warstwy siatki na osciezach
poz.161 m?2 1.575
RAZEM 1,575
163| KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - ochrona na- m
d.3.3 2612-08 roznikéw wypuklych katownikiem metalowym
[1,20+1,95]*2 m 6,300
RAZEM 6,300
164| KNR0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.3.3 0931-04 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oécieza
o szer. do 30 cm
[1,20+1,95*2]*0,20 m?2 1,020
RAZEM 1,020
165 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.3.3 0541-01 parapet
1,28"0,25 m2 0,320
RAZEM 0,320
3.4 Roboty wykoriczeniowe $cian i stropéw
166| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.34 1134-02 . - powierzchnie pionowe
poz.169+poz.171 m2 174,757
RAZEM 174,757
167| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.3.4 1134-01 - powierzchnie poziome
poz.170 m2 41,416
RAZEM 41,416
168| KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw uszczelniajacych naktada- m2
d.3.4 0201-01 nych recznie na wyréwnanym podiozu
poz.169 m?2 59,656
RAZEM 59,656
169| NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie scian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm m?2
d.3.4 0838-05 na zaprawie klejowej
Plytki ceramiczne szkliw.20x20cm
[3,66*2+2,74*2-1,00]*2,00-1,44*1,00+[1,00+1,00*2]*0,20 m2 22,320
[1,68*2+2,60*2-1,00]"2,00-0,73*1,00+{0,73+1,00*2]*0,20 m2 14,936
[3,23%2+3,01*2-1,00]*2,00-1,20*1,00+[1,20+1,00*2]*0,20 m2 22,400
RAZEM 59,656
170] KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowa- m2
d.3.4| 0815-06 [nych i betonowych wylewanych
4,24*2,59 m?2 10,982
3,65*2,74-2,40*0,12 m?2 9,439
3,98*2,60-2,55%1,35 m2 6,906
1,6872,60 m2 4,368
3,23*3,01 m2 9,722
RAZEM 41,416
171| KNR2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowa- m2
d.3.4 0815-04 nych i betonowych wylewanych
[4,24+2,59]*2*3,19-[1,80*2,30+1,50*2,30]+[1,80+2,30*2]*0,30+[1,50+2,30*2]*0,45 m2 40,650
[3,565+2,74]*2*1,29 m?2 16,228
[3,98+2,60]*2*3,19-[1,50*2,20+1,00*1,90*2*2] m2 31,080
[1,68+2,60]"2%1,29 m2 11,042
[3,23+3,01]*2*1,29 m?2 16,099
RAZEM 115,101
172]  KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- m2
d.3.4 1505-01 kich bez gruntowania
pom. socjal. + komunikacja
Farba lateksowa do wnetrz o najwyzszej odpornoéci na szorowanie na mokro
poz.170+poz.171 m2 156,517
poz.153*0,15 m2 1,110
RAZEM 157,627
173| KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grun-|  m?2
d.34 1505-02  |towania - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.172 m2 157,627
RAZEM 157,627
174| KNR 2-02 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) tynkow wewnetrznych, podiozy m?2
d.34 1504-08  |gipsowych i sztablatur

gruntowanie
farba poliuretanowa o wysokiej zmywalnosci
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poz.175 m2 42,240
RAZEM 42,240
175]  KNR 2-02  |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczna) tynkow wewnetrznych, podtozy m?2
d.3.4 1504-08 gipsowych i sztablatur
warstwa wierzchnia
lakier do $cian
[4,24%2+2,59*2-1,50-1,80+0,30*2+0,45*2]"2,00 m?2 23,720
[3,98*2+2,60*2-1,50-1,00*2-0,80+0,20*2]*2,00 m2 18,520
RAZEM 42,240
176| KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2
d.3.4 1017-02 m2 fabrycznie wykorczone
drzwi tazienkowe z tulejami wentylacyjnymi, ramiak drewniany obfozony dwiema gladki-
mi ptytami HDF, wypetnienie z plyty widrowej, wyposazone w klamki, szyldy, wkiadki,
0,80*2,00*3 m2 5,400
RAZEM 5,400
177|KNNR 7 0703- |Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 m2
d.34 01 przegrody z tworzyw sztucznych, $cianka z HPL
[3,23+1,24*2]*2,00 m2 11,420
[2,44+1,24*21*2,00 m2 9,840
RAZEM 21,260
178| KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.4 0322-02
124 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.5 Posadzki
179 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiornikdw, m2
d.35 0607-02 basendw itp.
poz.186 m2 43,277
RAZEM 43,277
180| KNR 2-02  |izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kons- m2
d.3.5 0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa
ptyty styropianowe gr. 5 cm
poz.186 m?2 43,277
RAZEM 43,277
181 KNR 2-02 [Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu kons- m2
d.3.5| 0609-03 |trukcji na sucho - jedna warstwa
plyty styropianowe gr. 5 cm
pogrubienie ocieplenia dla wyrdnania poziomu posadzki
1,42*0.95+1,60*2,60+3,14*1,86 m2 11,348
RAZEM 11,349
182] KNR 2-02  |Warstwy wyréwnaweze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte m2
d.3.5 1102-01 na ostro
poz.186 m2 43,277
RAZEM 43,277
183| KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie m2
d.3.5 1102-03 za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosc¢ = 4
poz.186 m2 43,277
RAZEM 43,277
184/ KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3.5 1106-07
poz.186 m2 43,277
RAZEM 43,277
185 KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajacych naktadanych m2
d.3.5 0202-02 recznie na wyréwnanym poditozu
3,65*2,74-2,40*0,12 m2 9,438
1,68*2,60+0,12*0,90 m2 4,476
3,23*3,01+0,90*0,12 m?2 9,830
RAZEM 23,745
186 NNRNKB 202 |(z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na za- m2
d.3.5 2805-08 prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm
4,24*2,59+1,80*0,30+1,50*0,45+0,90*0,30 m2 12,467
3,55%2,74-2,40%0,12 m2 9,439
3,98*2,60-2,55*1,35+0,80*0,20 m2 7,066
1,68*2,60+0,12*0,90 m2 4,476
3,23*3,01+0,90*0,12 m2 9,830
RAZEM 43,277
1871 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej m
d.3.5 2809-02 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
[4,24*2+2,59*2+0,30*2+0,45*2]-[1,50-1,80-1,00+0,20*2] m 16,060
[3,98+2,60]*2-[1,50+0,80+0,20*2+0,90*2] m 8,660
RAZEM 24,720
4 Roboty instalacyjne na pietrze
4.1 Instalacja wodociagowa
188| KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.4.1 0132-01
<instalacia w.z.> 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
189] KNR 4-02 [Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.4.1 0133-01 zasilanie ustepdw
<instalacja w.z.> 12 szt. 12,000
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RAZEM 12,000
190| KNR4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 mm m
d.4.1 0114-01
<instalacja w.z.> [7,91+2,64+0,33+1,70]*2+1,50*2*3 m 34,160
RAZEM 34,160
191 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.4.1 0114-02
<instalacja w.z.> 4,11*2+2 64*2 m 13,500
RAZEM 13,500
192] KNRW 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie c-w., o gtebokosci i szero- m
d.4.1 0338-03 kosci 1/2x1/2 cegly
<instalacja w.z.> 1,10*7+1,20*8 m 17,300
<instalacja w.c.> 1,10*7+1,20*8 m 17,300
RAZEM 35
193] KNRW 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, przekroj 1/2x1/2 cegly m
d.4.1 0326-04
poz.192 m 35,000
RAZEM 35
194|5-215 0600-01|Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cia- m
d.4.1 nach w budynkach niemieszkalnych
analogia; rurocigg o $r. 16 mm
Rura PP-R 2,0 MPa fi 16/2,7mm
<instalacja w.z.> 1,10*7+1,20"8 m 17,300
<instalacja w.z.> 2,40+2,80+0,20+1,50 m 6,900
<instalacja w.c.> 1,00+0,50 m 1,500
RAZEM 25,700
195|5-215 0600-01|Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o ér.zewn. 20 mm na Scia- m
d.4.1 nach w budynkach niemieszkalnych
Rura PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4mm
<instalacja w.z.> 2,80 m 2,800
<instalacja w.c.> 1,50+3,20 m 4,700
RAZEM 7,500
196|S-215 0600-02 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na Scia- m
d.4.1 nach w budynkach niemieszkalnych
Rura PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm
<instalacja w.z.> 2,60+5,90 m 8,500
RAZEM 8,500
197|S-215 0500-01|Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantéw itp. o sr. szt.
d.4.1 zewn.rury 20 mm
poz.201+poz.202+poz.199+poz.200 szt. 8,000
<instalacja w.c.> 6 szt 6,000
RAZEM 14,000
198(S-215 0500-08 |Dodatki za podejscia doplywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mm szt,
d.41
<instalacja w.z.> 6 szt 6,000
RAZEM 6,000
199 KNR Zawor przelotowy | zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.1 0109-01 Zawor sptukujgcy do pisuarow fi 15mm
<instalacja w.z.> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200| KNR Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.1 0109-01 Zawor ze ztgczkg do weza (zawor na zimng wode)
<instalacja w.z.> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
201 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.4.1 0115-02 Baterie umywalkowe fi 15mm
<instalacja w.z.> 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
202| KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.4.1 0115-02 Baterie umywalkowe z detekcjg obecnoséci na podezerwieri i zaworem czasowym dia
NP fi 16mm
<instalacja w.z.> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203] KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 m
d.4.1 0101-01 mm (C)
- rurociggi o ér. 16 mm i 20 mm,
<instalacja w.z.> 1,10*7+1,20*8 m 17,300
<instalacja w.z.> 2,40+2,80+0,20+1,50 m 6,900
<instalacja w.z.> 2,80 m 2,800
<instalacja w.c.> 1,00+0,50 m 1,500
<instalacja w.c.> 1,50+3,20 m 4,700
RAZEM 33,200
204| KNR0-34 |lzolacja rurociggow $r. 28-35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 m
d.4.1 0101-02 mm (C)
- rurociggi o $r. 25 mm,
<instalacja w.z.> 2,60+5,90 m 8,500
RAZEM 8,500
4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
205| KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.4.2| 0235-06
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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206| KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.4.2( 0235-08
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
207| KNR 4-02 |Demontaz rurociggu Zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach budyn- m
d.4.2 0230-04  |ku
2,5072+1,00*2+2,60+3,50+1,00*3 m 16,100
RAZEM 16,100
208/ KNR4-02 |Demontaz rurociggu Zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - na $cianach budynku m
d.4.2| 0230-05 pion
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
209| KNR4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o gru- szt.
d.4.2| 0208-04 |boscido 40 cm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
210| KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy glebokos- | szt.
d4.2 0206-02 ci ponad 10 cm
poz.209 szt. 14,000
RAZEM 14,000
2111 KNR 2-15  [Montaz rurociggdw z PCW o $r. 160 mm na $cianach z taczeniem metoda wciskowa m
d.4.2 0205-04 Rura PVC kielich.kan. fi160/4,0mm, SN4
2,90+[2,90+0,25]+1,50+2,80 m 10,350
RAZEM 10,350
212| KNR 2-15  |Montaz rurociggdw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metoda weciskowa m
d.4.2 0205-04 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm
1,00*6 m 6,000
RAZEM 6,000
2131 KNR 2-15  |Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg weiskowa m
d.4.2 0205-02 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm
1,50+1,00*3+[1,50+1,00]+1,50*2 m 10,000
RAZEM 10,000
214]  KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego szt.
d.4.2| 0208-03 PCW o $r. 50 mm
poz.216+poz.217+p0z.220+p0z.221 szt. 8,000
RAZEM 8,000
215| KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego szt.
d.4.2] 0208-05 PCW o ¢r. 110 mm
poz.218+poz.219 szt. 6,000
RAZEM 6,000
216 KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, z péipostu- szt.
d.4.2 0221-02 mentem
umywalka porcelanowa
szt 5,000
RAZEM 5,000
217| KNR 2-15  [Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, z potpostu- szt.
d.4.2 0221-02 mentem
umywalka porcelanowa dla NP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218/ KNR 2-15 [Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kom- kpl.
d4.2| 0224-03 |pakt
miska we typu kompakt
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
219 KNR2-15 |Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kom- kpl.
d.4.2 0224-03  |pakt’
miska we typu kompakt dla NP
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
220| KNR 2-15 |Montaz pisuaréw pojedynczych kpl.
d.4.2 0225-01 pisuary porcelanowe biafe
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
221) KNR 2-15 |Montaz wpustow zeliwnych podicgowych o $r. 50 mm szt.
d.4.2 0212-01 - analogia; wpusty PCV
wpusty Sciekowe podfogowe z rusztem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Instalacja centralnego ogrzewania
222| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o sr. 10-15 mm m
d.4.3| 0508-01
poz.228 m 23,000
RAZEM 23,000
223| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.4.3| 05086-02
poz.229 m 5,000
RAZEM 5,000
224| KNR-W 4-02 [Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.4.3 0516-02 demontaz na czas robot remontowych i ponowny montaz starego grzejnika
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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225| KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego o $r. 15 mm szt.
d.4.3[ 0509-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
226 KNR-W 4-02 [Wymiana zaworu grzejnikowego o ér. 15 mm szt.
d.4.3 0509-01 Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do grzej.
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
227| KNRO0-35 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt
d.4.3| 0215-04
3 Szt 3,000
RAZEM 3,000
228 KNR0-13 |Rurociggi o $r. 16x2 mm m
d.4.3| 0128-01 rury PE-RT/AIFPE-RT w zwoju16x2
23,00 m 23,000
RAZEM 23,000
229| KNR 0-13 |Rurociggi PP o $r. 20x2,8mm m
d.4.3| 0130-01 rury PP/AL o $r. 20x2,8mm PN16 (S3,2/SDR7,4)
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
230] KNR-W 2-15 |Préby szczelnogci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsa- préba
d.4.3 0408-03 cyjna)
poz.228+poz.229 proba 28,000
RAZEM 28,000
231 KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w bu- m
d.4.3| 0408-05 |dynkach niemieszkalnych
poz.230 m 28,000
RAZEM 28,000
232| KNR0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. 25 m
d.4.3] 0101-14 mm (P)
poz.228 m 23,000
RAZEM 23,000
233| KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw $r. 22 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi gr. 25 m
d.4.3 0101-14 mm (P)
poz.229 m 5,000
RAZEM 5,000
234| KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz- m
d.4.3| 0406-02 kalnych (robocizna)
p0z.228+p0z.229+0 m 28,000
RAZEM 28,000
235 KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.4.3] 0436-01
3 urz. 3,000
RAZEM 3,000
4.4 Instalacja wentylacji mechanicznej
236| KNR2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego do 250 mm z szt.
d4.4 0204-03 wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 60 kg)
wentylator zbiorczy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
237 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - udziat| m?2
d4.4| 0122-01 ksztattek do 35 %
- kanat o przekroju fi 125 mm,
- 1,00 mb kanatu = 0,0123 m2 kanatu
kanat okrggly, fi 125 mm, plastikowy, biaty, PCV,
fgcznik przekrojéw zmiennych 75/150/125
0,0123*[1,00+3,20+1,30] m2 0,068
RAZEM 0,068
238| KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.4.4 0322-02 kratka wentylacji mechanicznej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
239 KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d4.4) 0140-01 anemostaty kotowe, wyciggowy, fi 125 mm,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
240| KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 mm szt.
d.4.4, 0152-01 analogia;
wyrzutnia dachowa fi 125
podstawa dachowa fi 125
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
241] TZKNBK XX |Wyciecie wczepdw i czopdw prostych przy szerokosci elementu do 75 mm i grubosci szt.
d4.4( 3802-01 ztgczy do 6 cm
analogia;
- wyciecie w ramie okna otworéw na nawiewniki,
szt. 2,000
RAZEM 2,000
242| KNP 05 0710- |Nawietrzaki podokiennez blachy stalowej wielkosci 1.0 szt.
d.4.4 01.01 analogia; montaz nawiewnika podokiennego w ramie okiennej,
nawiewnik okienny higrosterowany z czerpnig
2 szt. 2,000
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Poszcz.

Razem

RAZEM

2,000

4.5

Wyposazenie

243
d.4.5

KNR-W 5-08
0402-01

analogia;

- mocowanie na gotowym podtozu elementéw wyposazenia tazienki
w tym:

- dozowniki mydia w plynie, 6,0 szt

- dozowniki papieru toaletowego, 6,0 szt.

- kosze na Smieci, 3,0 szt.

- szczotki do we, 6,0 szt.

- uchwyt fazienkowy stalowy, malowany proszkowo, 4,0 szt.

- suszarka, 1,0 szt

26

szt.

szt

26,000

RAZEM

26,000
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