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SPECYFIKACJA TECHNICZNA , WYMAGANIA OGOLNE”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikagji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

,REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE) W NAWS|U*.

zgodnie z zakresem robét przedstawionym w dokumentadji projektowe;.
Podstawg opracowania ninigjszej ST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogoline - zawiera ogélne wymagania dotyczace robét. Doktadny zakres robét obejmuja
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Niezaleznie od postanowien ,Umowy na wykonanie robét” normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie Budowlanym, beda stosowane przez Wykonawce
zgodnie z prawodawstwem polskim.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego sg podane odnoéniki do norm
krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czeéé Specyfikacji Technicznej i czytane
w potaczeniu z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwiazku
z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowier na réwni z wszystkimi  innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Techniczne;.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie, z treécia i wymaganiami tych norm.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Projektem
Budowlanym, ewentualnymi dodatkowymi rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnosza sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego,
ktore majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng cze$¢ wymieniono z pkt.
10 ST

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden komplet Projektu Budowlanego wraz ze
Specyfikacjg Techniczna.



1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do
wykonania, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje
poszczegdlnych odcinkéw robdt.

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz ewentualne uzupetnienia Dokumentadji
Przetargowej przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy przy wykonywaniu Robot tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w przekazanej Dokumentacjj,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory spowoduje dokonanie
odpowiednich zmian lub poprawek w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST, a wptlynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakorczenia i odbioru koncowego
Robdt, a w szczegdlInosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych.

b) Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania
budowy jesli bedzie taki wymagany. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét, projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

c) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Ceng Umowy.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

1) Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy

b) oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

2) Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

- érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami,



.

- mozliwos¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas przekraczajgcy
poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
| urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, jesli wystapi taka ewentualnoéé, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Zamawiajgcego i whadze lokalne
O zamiarze rozpoczecia takowych Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz dokona (lub zleci)
naprawy na wiasny koszt Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez siebie
dziatania uszkodzenia instalaci na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy
| Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
| odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.



1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczagé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane

1.6. Okreélenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca
jego przydatnoé¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty techniczne]
jest wymagane dla wyrobdéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu
wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktore nie ustanowiono
Polskiej Normy lub ktorych whasciwosci roznig sie od okredlonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej
Normie.

Certyfikacia wyrobdw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobata
techniczng, oparty na okre$lonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktdry powinien zostal
zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczefstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze
dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla
zycia, zdrowia, mienia i srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okrelong Polskg Norma Iub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnoéci - o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na  wiasng
odpowiedzialnoé¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne
z okreslong Polskg Norma, aprobata techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje whasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zalgczonym (zatwierdzonym tg sama lub — wyjatkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)




organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu, ksiazke obmiaréw, protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych.

Dokumentacja projektowa - stanowi projekt budowlany, uzupetniony szczegOtowymi  rysunkami
wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajacymi okreélenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania
robét budowlanych.

Dziennik_budowy - ksigga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez
whasciwy organ w sposéb uniemozliwiajacy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznoéci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci
wykonania robét. Za wiadciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na
budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisow
dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw CZynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czeici metoda montazu z gotowych
(prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnoici, w drodze
umowy O zastgpstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie $rodkéw
finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zapfaty za wykonanie robdt budowlanych,
dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do
Jego reprezentowania we wszystkich czynnoéciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

Ksigzka obmiaru robdt ~ znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopia) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksiazka obmiaru
jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robdt rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa
obiektow budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnoé¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadar nadzoru budowlanego naleza:

- kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektow budowlanych,

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

- kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzér nad budowag powierzony przez inwestora osobie (osobom) majace;
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych,
Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej
kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego
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obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie
sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczert materiatowych i innych Swiadczen rzeczowych.
Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdinionych w
odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wiasnej
inicjatywy inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia
wartoéci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany
w odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sg objete
przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiardw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona érodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrocenie rownowagi przyrodniczej
przez:

1) racjonalne ksztattowanie Srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementow
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wtaéciwego elementdw przyrodniczych.

Odbidr czgsciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czeéciowym nazywa sie rowniez odbidr czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior ,koncowy”.

Odbidr _gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnodci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego
przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakoriczenia robdt budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przyleghych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na;
1) wymagajgce usuniecia przed zakorczeniem odbiory,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sie usunac¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych
robot,

3) wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane, wykonujace dziatalnos¢ zawodowa zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadniert architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczegdlnosci dziataino$¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) kierowanie budowa lub innymi rodzajami robot budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,




7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN’, ustalajace wymagania oraz okreélajace
metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczerstwa, podstawowych cech jakosciowych,
gtownych parametrow oraz warunkdw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét
budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych
robdt wynikajacych z dokumentadiji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub
naktadow rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania dotyczace whasciwoéci materiatdw,
sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreélenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna miec zétte tlo i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujace
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta pefnigcego nadzér autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakoéci robét i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpézniej -
przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobéw, ktére
zmnigjszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizagji inwestycji (WRI) — zwane réwniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig zbior
informacji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce.

Poza ogolng charakterystykg inwestycji, WRI zawieraja wskazéwki i warunki dotyczace opracowania
projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robét, w tym szczegdlnie robét
ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

2. MATERIALY- Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej winny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéw.

2.1. Wymagania ogdine

Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadac:

- Oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych obowigzkowej certyfikacji
na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).
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- Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dniall.08.2004 r.
stwierdzajacg na jego wytaczng odpowiedzialnoé¢, ze wyrdb, proces wytwérczy czy ustuga sg zgodne z
okredlong normg lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

- Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobéw Budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998r. w
sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlanej.
Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z pdzn. zm.) oraz aktualnie obowigzujgcych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza byc
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkgji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptac,.
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zzrodta nie
bedzie znaczy(, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta,
wtaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
Zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentdw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich iloé¢ i jakosc
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekgcji w
wytworniach materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzer;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.
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2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikagjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoéci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodnoéc tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego

realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnoé¢ whasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartoé¢ tych materiatéw moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany
na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa¢ ich jako$é¢ i whasnoéci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy, lub poza placem budowy,
w migjscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeéniej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany
| zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdZniejszym
bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione
w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét.
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2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwoi¢

zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych organéw administracji paristwowej.

3. SPRZET-Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Lliczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy whasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobéw przed uszkodzeniem i
wptywami atmosferycznymi.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z dokumentacja projektowa, umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z przedmiarem robét,
wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosc,
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zastana, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZzbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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5.2. Roboty pozostate
Sposob wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoéci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach, wytycznych i
o1

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnod¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiajacego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdinosci materialy posiadajace:
a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy
odbiorze ostatecznym zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.

Dopuszcza sig do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatow dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiada¢ te
dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreélaty cechy materiatu. Produkty przemystowe musza
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posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar
wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy

a) Do dokumentow budowy zalicza sie oprdcz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

-inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z odpowiednig czestotliwoécig zaakceptowana
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBROT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem i ST w
jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jednostki ilosci roboét i materiatdéw powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie
posiadac wazne $wiadectwa wymaganych badan.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
| jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustaler odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

b) odbiorowi czeéciowemuy,

) odbiorowi kofcowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do  dziennika budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru,

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czedciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbior czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych robét. Do odbioru powinny by¢
przedtozone zaswiadczenia o jakosci materiatéw wystawione przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ poérednio na
podstawie zataczonych ,zaswiadczen o jakoéci* wystawionych przez producenta oraz zaéwiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow, stwierdzajacych zgodnoéé uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz normami parstwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢
protokdt, w ktdrym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
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8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koricowego

Odbiér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoéci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy roboét nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakornczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora
Nadzoru i w obecnoéci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koricowego robdét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonfczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastgpujgce dokumenty:
- oéwiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczna,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu |
udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakoéciowe i deklaracje zgodnoéci z polskimi normami wbudowanych materiatow,
- mape powykonawcza,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumentu wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieral:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
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- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

- date rozpoczecia i zakorczenia Robot,

W przypadku, gdy wg Inspektora, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Roboét. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin  wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych  wyznaczy Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawca.

8.4.3. Odbior po uptywie okresu gwarangji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbiér koficowy robét”,

9. PODSTAWA PtATNOSC]

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreélone w umowie zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajami robot zawieraja Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. Nr 80/2003 )
wraz z pdzn. zmianami.
- Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 1. ( Dz.U. Nr 30,1989 poz. 163 ) z pdin.
zmianami
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 09.02.2004 r.)
z pdzn. zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
| formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237,
poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 1861).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobdw budowlanyci
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich  aprobat  technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow
(M.P.Nr 32, poz .571

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o
notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach kontrolujgcych oraz  notyfikowanych
laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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CPV: 45110000-1~ ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORK! OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1, Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z rozbiérka elementow wewnetrznych budynku, zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w dokumentaciji projektowe).

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do ninigjszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub usciélenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoéci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

a) wykonanie przebi¢ w murach istniejacych

b) wyburzenie czesci Scian dziatowych

¢) rozbidrka Scianek wydzielajgcych kabiny WC

d) odbicie tynkéw wewnetrznych,

e) rozebranie istniejacych posadzek,

f) wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowytadowczymi,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY.

Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja. O materiatach pochodzacych z rozbiérki decyduje
Zamawiajacy.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogdlne”. 23

Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Materiaty z rozbidrki nalezy sktadowac¢ na lokalnym wysypisku odpadéw lub
zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego.

5.WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
wykonywanych robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robét.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty objete rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI,

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robdét i Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia
Publicznego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr 13 poz. 93 z
poZniejszymi zmianami,

UWAGI.

Materiaty uzyskane z rozbidrek jesli takie wystgpig, do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru.

llodci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. Platnoéc
zgodnie z dokumentami umownymi za iloé¢ wykonanych robdt ustalonych na  podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
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CPV 45262522-6 Roboty murowe — specyfikacja ogdlna

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg
opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robdt niezbednych do wykonania: robét murowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.6.0gdIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania dotyczgce robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogodlne.

2. Materiaty

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "rownowazny”
wyrob.

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWORANE W SPECYFIKAC SEUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTAC) TECHNICZNE) DLA DANYCH ROZWIAZAKN,
DOPUSZCZA SIE  ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH  INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

» SPEENIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

« UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO
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2.1. Zastosowane materiaty

Cegly
Cegta w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom

ustalonych w normach.

Stosowanie cegty o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza sie tylko w robotach
renowacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku robdt murowych wykonywanych z cegly rozbidrkowe),
jesli to zostato przewidziane w dokumentacji technicznej.

W stupach i filarach stosowanie potéwek cegty i innych cegiet utamkowych ponad iloé¢ konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania jest niedopuszczalne.

W murach nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potéwek cegly w liczbie nie przekraczajacej 15 %, a
w murach nosnych zbrojonych - 10 % catkowitej liczby uzytych cegiet. W écianach wypeiajacych, w
murach podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem murow
ognioochronnych) dopuszcza sie uzycie cegiet utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co
najmniej 50% cegiet catych i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta
powinna by¢ moczona (polewana woda).

Bloczki z betonu komérkowego
Bloczki z bloczkéw z betonu komérkowego o wymiarach i odmianie okredlonych w  projekcie
budowlanym.
Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01
Ksztattki nadprozowe — o wymiarach i odmianie okreslonych w projekcie budowlanym.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw [mm] — wg Normy BN-90/6745-01
Dtugos¢ < £ 1,5
Wysokos¢ < + 1,0
Szerokod¢ < + 1,5
Grubos¢ elementu nadprozowego < + 1,5
Wiaséciwosci techniczne
Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych — wg instrukgji ITB nr 234/95
Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym —~ wg Normy BN-89/8-06258
Srednia wytrzymatoé¢ na éciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki),
Blokowa wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01
Zmiany wymiaréw — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258
Wilgotnos¢ sorpeyjna w warunkach t = 23 oC, @ = 80% [% masy] — wg Normy
BN-89/B- 06258 - < 4
Wilgotnos¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8
Wilgotnosc ,wysytkowa" [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 30
Gestos¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowej” [ kg/m3 ] - 780 (bloczki), 650 (nadproza)
Wspdtczynnik przenikania pary wodnej 10 -4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)
Deklarowana przewodnoé¢ cieplna [W/(m-K)] — wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991,
ISO 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproza)
Mrozoodporno$¢ — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258
Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie - < 15
Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez
naniesienie plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.
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Elementy stalowe
Wyroby stalowe wg dokumentacji projektowej wg PN-EN 10025:2002
Wymiary i parametry elementow stalowych wg dokumentacji projektowej.

Zaprawy

Do muréw niezbrojonych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane zaprawy
budowlane wapienne, cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501;, a tam gdzie to jest uwarunkowane
wzgledami konstrukcyjnymi — takze zaprawy cementowe wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowanych
znajdujacych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza
tym do murdw niezbrojonych mogg by¢ uzyte zaprawy specjaine, np. zaprawy kwasoodporne.

Do murow zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-90/B-14501, przy
czym marka zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku murdw znajdujacych sie w warunkach
suchych, a nie nizsza niz 80 — w warunkach wilgotnych.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinne by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawa nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie po jej przygotowaniu
tj. zaprawe cementowo wapienng ok. 3 godzin, a cementowa ok. 2 godz. Do zapraw cementowych
nalezy stosowac piasek i cement powszechnego uzytku. Do zapraw murarskich nalezy stosowal piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz =50C. Do zapraw cementowo wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetoéciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Kolejnos¢ mieszania sktadnikow zaprawy: miesza sie najpierw sktadniki sypkie, a nastepnie dodaje wode
lub doktadnie zmieszane roztwory wodne. W przypadku dodawania drobnoziarnistych materiatow
sypkich np. maczki, pigmenty (w ilosciach nie wigkszych jak 10% ilosci cementu) nalezy je wymiesza¢ z
cementem, nastepnie doda¢ piasek, a po uzyskaniu mieszaniny o jednolitej barwie dodawa¢ wode lub
roztwory wodne.

Bednarka
Bednarka stalowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 845:2004. Przekrdj bednarki
powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.

3. Sprzet

3.1.0gd6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdine”.

3.2.5przet do wykonania rob6t :
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoine”.
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4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty mogg zosta dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualno$¢ ich uszkodzenia. |

Transport bloczkéw i cegiet odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.

Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem.

Bloczki dostarczone sa na plac budowy w pakietach opietych taéma lub opakowanych folig na
paletach.

Jezeli zachodzi koniecznoé¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobow na $rodkach transportu
powinno odbywac sie delikatnie, aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow. Etykiety na
paletyzowanych pakietach i swiadectwa dostawy powinny zawiera¢;

- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementéw,

- date produkdji i nr partii produkcyjne;j,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegolnych pakietow (w Swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

W czasie transportu sucha mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workdw.

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatéw.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workow.

5. Wykonywanie robét

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jakos$”
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z przedmiarem robét,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatow,
doéwiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZnigj niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.
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5.3.Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebral roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Roéznica poziomow
poszczegdinych czesci murdw nie powinna przekracza¢ 3 m dla muréw z bloczkéw i pustakow.
Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonad na wysokoéci co najmniej 30cm nad terenem, a dla
écian z bloczkéw betonu komoérkowego 50cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w
odpowiednich przepisach.

W przypadku przerwania rob6t na diuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4 Wymagania szczegbtowe przy wykonywaniu robot murowych

Osadzenie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementow w murach;

Przy osadzaniu podokiennikdw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w oéciezu niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwna¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek $rodka
pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mieka
wapiennego. W przypadku podokiennikdéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze
na zaprawie cementowej marki stalowe w odstepach co najmniej 10 cm. Osadzenie kratek
wentylacyjnych, drzwiczek itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywac na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST ,Wymagania ogbine”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci robdt murowych polega na stwierdzeniu zgodnodci ich wykonania z dokumentacjg
techniczng. Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiarow

- Uszkodzen

- Gestosci objetodciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej

- Sredniej wytrzymatosci na éciskanie

- Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
wyrobow.
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6.3.Bloczki, nadproza

Dostarczone na budowe materiaty muszg spetniac wymagania okreélone w ninigjszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wplywem warunkdw atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sig komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaéwiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.4.Tolerancja wymiarow

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny nalezy wykona¢ za pomoca szablonu i przyrzadow
pomiarowych z doktadnoécig do 1 mm.

Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtosciennosé)[mm]- <1

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1

- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wiecej niz 1szt. o powierzchni <1000 mm2
- uszkodzenia krawedzi-nie wiecej niz 1szt. 0 szer. <20 mm i dt.

= Tysy, pekniecia technologiczne - nie wigcej niz 1 szt. o rozwartoéci <0,5 mm i dt.< 1000 mm2

- 0gdine uszkodzenia w ilosci elementéw stanowiacej < 6,5 % iloéci elementéw w palecie.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST ,Wymagania ogolne".

/7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét,

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robét:
odbiér czesciowy i koricowy robét

odbiér ostateczny

8.2.0dbiér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania.
W zakresie robGt murowych kontroli jakoéci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

2) Sprawdzenie jakoéci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robdt, na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy.

4) Odbior robdt murowych

-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

-odbior robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw, ale po osadzeniu stolarki.
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5) Tolerancje i odchytki robot murowych wg PN-B-10020

-w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm

-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

-w grubosci muréw o grubosci 1/4¢, 1/2ciic réwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegly
-w gruboéci muréw ponad 1c petnych +/-10mm

-w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm

~wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$é, +15/-10mm na wysokos¢
~wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokoé¢, +15/-10mm na wysokosc
-grubo$¢ spoin pionowych murdw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

-gruboé¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzglgdem ptaszczyzny.

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej éciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/im. i 20mm dla catej éciany

-odchylenie krawedzi od linii prostej:

dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej Iszt./2m.

dla muréw nie spoinowanych: 4mm/im. najwigcej 2szt/2m.

-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

dla muréw spoinowanych: 3mm/Im., 6mm/kondygnadje, 20mm/wysokos¢ budynku

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/Im., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysoko$¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gorne; krawedzi kazde) warstwy.

dla muru spoinowanego: Tmm/1m., 15mm/dtugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku

-odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: Tmm/Im., 10mm/dtugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/im., 20mm/dtugos¢ budynku

-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych sie od projektu:

dla murdw spoinowanych: 3mm

dla muréw nie spoinowanych: 6mm

Nalezy zwrécié uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, cO jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowe] eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okredla Umowa o wykonanie RobOt | Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

_ PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wyrmagania i badania”

- PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”

- PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

- PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

_ PN-B-04350 ,Kamier wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”

- PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.’
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- PN-88/B-03004 Kominy murowane | zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany 1 B 5-
6/89 poz. 42.

- PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegly i innych elementow drobnowymiarowych ze zbrojeniem
stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Zast. czeéc. przez PN-87/8-03002 w zakresie konstrukgji
murowych zbrojnych poprzecznie.

- PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz. U.nr 75/2002 -, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- »wWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo
0golne”.

- ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagar
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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CPV 45262522-6 Roboty murowe — roboty murowe w technologii
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikadji

1.1. Przedmiot specyfikadji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przemurowan z bloczkow 7 autoklawizowanego betonu komorkowego

1.2. Zakres stosowania specyfikadji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przemurowar z bloczkow z autoklawizowanego betonu komdrkowego. Obejmuja

prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniern robdt murowych, wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie przemurowan  z bloczkdw
2 autoklawizowanego betonu komérkowego.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi SST | poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptadji Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace stosowanych materiatow

Materiaty stosowane do wykonania rob6t wymienionych w p. 1.1 powinny nadawac sie do stosowania

przy wykonywaniu robét budowlanych, co oznacza:

= 7e spetniaja wymagania dopuszczenia do obrotu zawarte w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 lub

= zostaty wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nie objete
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), a ich wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane
i budowane w sposéb okreslony w odrgbnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2.2. Bloczki
Bloczki produkowane sa z autoklawizowanego betonu komorkowego w  odmianach
PP2/0,35, PP2/0,4, PP4/0,6 oraz PP5/0,7. Bloczki moga posiada¢ uchwyty montazowe oraz

profilowane powierzchnie czotowe (pi6ro i wpust). Bloczki przeznaczone sg do murowania scian
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| przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, jednowarstwowych lub dwuwarstwowych, z lub bez
docieplenia. Mury z bloczkéw mogy petni¢ funkcie dziatowa, wypetniajacg lub noéng w
zaleznodci od wymagar.

Przyjete Oznaczenie bloczkéw sktada sie z symbolu PP, klasy i odmiany betonu
komorkowego oraz litery (liter) okreslajacych uksztatowanie powierzchni czotowych.

Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnoéci wymiarowej (TLMA lub TLMB, zgodnie z PN-EN 771-4),
do murowania przy uzyciu zaprawy do cienkich spoin. Towarzyszaca temu symbolowi liczba oznacza
Klase wytrzymatosci na $ciskanie bloczkéw CO stanowi réwnowartos¢ 80% Sredniej wytrzymatoéci
na sciskanie [N/mm?] bloczkéw w stanie powietrzno-suchym (95% wytrzymatosci kostek o wymiarach 100
x 100 x 100 mm). Liczba po ukoéniku stanowi gorng granice gestodci objetosciowej w stanie suchym
[kg/m?].

Jako dodatkowe oznaczenie, uwzgledniajace  uksztattowanie powierzchni  czotowej, stosuje  sie
nastepujgce symbole:

5 — powierzchnia czotowa profilowana (pidro i wpust);
GT — powierzchnia czotowa gladka z uchwytem montazowym;

— powierzchnia czotowa profilowana (pidro i wpust) z  uchwytem
S+GT montazowym;

brak symbolu - powierzchnia czotowa gtadka.

Wymiary i whasciwosci bloczkéw podano w tablicy 1.

Tab. 1. Whadciwodci bloczkéw

Odmiana PP2/0,35 PP2/0,4 PP3/0,5 PP4/0,6 PP5/0,7
Wymiary
dtugosé [mm] SI9TFHISE
szerokos¢ [mm) 50; 75;100; 115; 150; 175; 200;
: 240; 300; 365; 400; 480 + 1,5
wysokos¢ [mm] 199,399 + 1
Gestose objetoéciowa lkg/m?] 1325+25 (375425 14754 25 575425 675 435

Srednia wytrzymatoé¢ na éciskanie
w stanie wilgotnosci
ustabilizowane;
622 % [N/mm?]

Wspotczynnik przewodzenia Ciepta )
W stanie suchym i temperaturze 0,095 10,105 0,135 0,15 0,195
+10°C; Mgy [W/(MK))]

Reakcja na ogien Klasa A1

a3



Przenikanie pary wodnej

wspotczynnik oporu
dyfuzyjnego M

Przenlkanle pary WOdﬂEJ

5/10

przepuszczalnosé pary We) HEJ 021 0.42 - 10
6 [kg/(m-s-Pa)]

Wartos¢ skurczu [mm/m] 20,204

Kraj produkgji

Normy produkt@we

2.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin
Zaprawa murarska do cienkich spoin jest mineralng suchg mieszankg gotowsg do

zarobienia woda. Stuzy do wypetniania spoin wspornych (poziomych) podczas murowania $cian ze
wszystkich odmian bloczkéw a takze do wypetniania spoin pionowych w przypadku bloczkéw o
gtadkiej powierzchni czolowej. Zaprawa dostgpna jest takze w wersji zimowej,
umozliwiajacej murowanie $cian w warunkach lekkiej zimy.

Wiasciwosci zaprawy podano w tablicy 2.

Zaprawa murarska do cienkich spoin jest okreslona zgodnie z normg PN-EN 998-2.

Tab. 2. Parametry techniczne zaprawy murarskiej do cienkich spoin

wytrzymaiosc nasaskame B _ M10 10 N/mm
klasa AT

A =083W/mK (P = 50%)

! 7\ 0,93 W/mK (P = 90%)

minimalna temperatura stosowania | 5 °C
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postac dostawy worek 25 kg

Czas magazynowania - 12 miesiecy od daty produkgji
barwa biata

kraj produkg;i Polska

normy produktowe ~ PN-EN 998-2:2004 + Ap1:2008
3. Sprzet

Podczas wykonywania prac murarskich na budowie zaleca sie stosowanie nastepujgcych narzedzi i
akcesoriow:
* pita taSmowa — mechaniczna pita do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania
skomplikowanych ksztattow;
* pita widiowa — reczna pita do ciecia bloczkéw
= rylec - do recznego wycinania bruzd w $cianach i bloczkach
* kielnie do zapraw do cienkich spoin — dostosowana do grubosci bloczkéw: 48, 40; 36,5; 30; 24
20; 17,5; 15; 11,5; 10; 7,5 lub 5 c¢m,
" paca do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany
PP2/0,35 i PP2/0,4;
* strug - do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany PP3/0,5,
PP4/0,6 i PP5/0,7;
* prowadnica kagtowa — do doktadnego przycinania bloczkéw
= facznik LP 30 - do taczenia $cian metodg ,na dotyk”;
* zbrojenie do spoin wspornych — prefabrykowane belki zbrojeniowe do stosowania do
wzmacniania konstrukgji muru.

4. Transport

Bloczki dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w
folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwdch warstwach na réwnym i twardym podiozu
zapewniajgcym ich stabilnosé.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowyladowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie n
budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposdb
roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wézek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca
pracy w taki sposob, aby byt zapewniony fatwy dostep do poszczegéinych rodzajéw wyrobdw.

5. Wykonanie robét
5.1. Uwagi ogdlne
Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy:

* wykona¢ projekt robdt, zarébwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych;

* przygotowal plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy;

= sprawdzi¢ jakoé¢ elementdw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw;
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W tablicy 3 podano wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloczki
betonu komérkowego dostarczone na budowe.

z autoklawizowanego

Tab. 3. Dopuszczalne wady, uszkodzenia, odchytki bloczkéw
Wiasciwosci

Dopuszczalne wady ksztattu

Dopuszczalne uszkodzenia:

odchylenie od kata prostego sgsiednich
powierzchni (nieprostopadtosciennoée) |
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny
uszkodzenia  powierzchni  (odbicia, |
odpryski)

uszkodzenia krawedzi oraz pidra i
wpustu

rysy, pekniecia technologiczne na
powierzchniach zewnetrznych

ogoétem uszkodzenia

nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci

<10 mm

Zs'],Omm

nie wiecej niz 1szt.

- 0 pow. < 1000 mm?

nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci < 20 mm i

. dtugosci < 50 mm

<05 mm i
dtugosci < 50 mm

w ilosci elementéw stanowiacej < 6,5 % ilodci

. elementéw w palecie

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

dhugos¢ <+15mm
wysokosé <+1,0mm
szerokos¢ <+ 1,5 mm
wymiary  piéra i  wpustu oraz | <+10mm
wgtebien-uchwytéw :

grubos¢ scianek elementéw ,U” <+15mm

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin
Zaprawa murarska do cienkich spoin jest mineralng suchg mieszankg gotowg do
zarobienia woda. W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuije sie do pojemnika  z
wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu, i dokladnie miesza przy pomocy mieszadta
zamontowanego w wiertarce wolnoobrotowej. Po wymieszaniu, zaprawe odstawia sie na ok. 3 minuty i
nastepnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywac suchej
mieszanki (zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna ja jedynie ponownie wymieszac. Podczas
murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawg nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed
dziataniem promieni stonecznych.

Przed przystapieniem do uktadania zaprawy nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste oraz
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inne zanieczyszczenia mogace mie¢ negatywny wplyw na przyczepnos¢ zaprawy do podfoza. Zaprawe
murarskg do cienkich spoin uktada sie przy pomocy systemowych narzedzi - kielni o szerokosci
dostosowanej do szerokosci muru. Grubo$¢ utozonej warstwy zaprawy powinna wynosic 1+3 mm.
Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dluzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu. Zaprawy nie nalezy uktada¢ przy pomocy innych narzedzi.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postepowac
zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

5.3. Murowanie w warunkach zimowych
Murowanie $cian z bloczkow w temperaturze ponizej +5°C jest mozliwe po spemieniu dodatkowych
wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac murowych moze podjg¢ kierownik budowy lub
inspektor nadzoru, ktéry jest w stanie oceni¢ mozliwo$¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania.
Bloczki stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarzniete. Oznacza to, ze
bloczki nie moga znajdowac sie w temperaturze nizszej niz -2°C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i
dlatego tez zaleca sie je przechowywal w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach ¢
temperaturze dodatniej.
Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin
zimowej. Pozwala ona murowa¢ przy temperaturach spadajacych okresowo do —6 °C. Doktadny,
szczegOtowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu
umieszczanych na opakowaniach lub zatgczanych do wyrobu. Przed przystgpieniem do murowania nalezy
sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenia dokonuje sie przez
poziome, silne uderzenie gumowym mitotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie
spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.
Prac murarskich nie mozna prowadzic¢:
* przy temperaturze nizszej niz -6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia
muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C
= na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze,
ktéra jest nizsza niz -2 °C
» podczas opaddw atmosferycznych
Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczyé ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim
jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub
dziataniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu
mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystapieniem do prac murowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania roboét oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatébw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysykce materiatow
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przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentagji
projektowej oraz specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot
W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci i prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw robét,
nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu):

= kontrola wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej — réwnoéci utozenia, szczelnoéc;

o kontrola jakoéci utozenia pierwszej i kolejnych warstw bloczkéw — réwnoéci utozenia
bloczkéw, sposobu faczenia poszczegdinych bloczkéw, sposobu naktadania zaprawy
murarskiej, rodzaju stosowanej zaprawy;

» kontrola wykonania zbrojenia muru - sposobu ukiadania elementéw zbrojacych
(prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych, pretéw zebrowych);

* kontrola wykonania nadprozy - sposobu utozenia prefabrykowanych nadprozy, sposobu
wykonania nadprozy zelbetowych.

6.3. Badania podczas odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonania $cian z bloczkéw w szczegolnosci w zakresie:

* zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;
* prawidtowosci wykonania muru.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badary dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Do badar odbiorowych nalezy przystapi¢ po
catkowitym zakoriczeniu robét.

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych muréw poprzez pordwnanie z
zaleceniami podanymi w p. 5.3. ninigjszej SST. Wykonane mury powinny spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4.

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugosci 1m 13
_na catej powuerzchm scnany pom|eszczen|a

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej.bowierzchni kézdej wafsﬁwy muru:
na dhugosci Im |1
na catej dtugosci budynku | 10

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatnie) warstwy
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muru pod stropem:
na dtugosci Tm 1
na catej dtugosci budynku 10
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w |
projekcie (najczesciej prostego): 5
na dtugosci Tm 3
na dtugosci catej sciany f s

Odchylenie wymiarow otworow w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokosc +5,-3
wysokosc +10, -5
powyzej 100 cm szerokosc +10, -5
wysokosé +10, -5

7. Odbidr robdt

Przemurowania z bloczkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane
wymaganiami aktualnych norm oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Odbidr robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw. Najwieksze
dopuszczalne odchytki wymiardw murdw z bloczkdw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 4 w rozdziale 6.3.

Odbioru robot zanikajacych, odbidr czesciowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny ilosci i
jakosci wykonanych robdt w odniesieniu do dokumentacji projektowe).

W przypadku robot zanikajacych, ich odbidr powinien nastepowac przed rozpoczeciem kolejnego etapu.
Do robdt zanikajgcych podczas murowania $cian nalezy wykonanie izolacji przeciwwilgociowe),
wykonanie pierwszej warstwy muru, zbrojenie spoin wspornych, wykonywanie nadprozy.

8. Przepisy zwigzane

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czed$¢ 1-2: Reguty ogdine -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-2 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Wymagania projektowe,
dobdr materiatow i wykonanie muréw

PN-EN 771-4:2004 + A1:2006 Wymagania dotyczace elementdw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komorkowego

PN-EN 998-2 + Ap1.2008 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdznigjszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu |
formy dokumentadji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
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programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
Zmianami)
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CPV 45421131-1 Stolarka drzwiowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania |
odbioru stolarki drzwiowe;.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizadji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do ninigjszej standardowe] specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uécislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoéci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spenione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robot niezbednych do wykonania: montazu stolarki drzwiowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” .

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentadja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych” art.29 ust3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "réwnowazny”
wyréb.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej.
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2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Drzwi wewnetrzne:
*konstrukcja skrzydta stanowi w catosci plyta petna widrowa
*drzwi z oécieznica stalowg dostosowang do szerokosci sciany
*drzwi w okleinie o podwyzszonej odpornosci,
* 0dcieznica wyposazona w : dwa zawiasy czopowe standardowe,
*okucia, klamka i zamek w jednym kolorze tworzacym spéjny komplet (srebrnym),
sotwory wentylacyjne w kolorze srebrnym (5-7 szt) lub podciecie wentylacyjne o przekroju nie
mnigjszym niz 0,022 m2 w drzwiach W.C,,
*wyposazone w zamek dostosowany pod wktadke patentowa
*Oscieznica regulowana z panelem regulacyjnym (w razie potrzeby), oscieznica w okleinie w kolorze
dab milano3. Oscieznica wyposazona w : dwa zawiasy czopowe standardowe.
*Szyld systemowy PVC. Na korytarzach i w taczniku wykonac drzwi bez progowe. Wszystkie drzwi
ponumerowac kolejnymi numerami i wyposazy¢ w tabliczki z nazwami pomieszczen.

2.2.1. Drzwi zewnetrzne:
ejednoskrzydtowe z pochwytem, otwierane na zewnatrz,
*WypOSazone w samozamykacz,
ewyposazone w elektroniczng kontrole dostepu na kod i karte magnetyczng
swyposazone w dzwonek dZzwiekowy elektryczny
swyposazone w 3 zawiasy i 2 zamki (przynajmniej jedna wktadka zamku atestowana).
«drzwi bez progu gwarantujace wytrzymatos¢ 3000 cykli zamkniecie / otwarcie,
erama skrzydta aluminiowa o profilach wzmocnionych (dodatkowe usztywniona),
sprzeszklenia wykonane ze szkta bezpiecznego P4,
swspoOtczynnik przewodzenia ciepta U=1,5 W/m2K.

Szczeglty stolarki w zestawieniach w dokumentadji technicznej. Wszystkie materiaty dostarczane jako
wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jakosci wyrobdw.

Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzyc,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskaé pisemna
zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wiasciwg jednostke naukowobadawcza, np.
Instytut Techniki-Budowlane;j.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.2. Obrobki
Obrobki progow drzwi lub materiaty, z ktorych wyroby sa wykonywane powinny spetnia¢ wymagania
dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnierh miedzy drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia materiaty zestawione ponizej:
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Warstwa $rodkowa(izolacja termiczna)

Warstwa wewnetrzna (uszczelnienie)

Pianka poliuretanowa jednosktadnikowa
Pianka poliuretanowa dwusktadnikowa
Wetna mineralna

Kit trawie plastyczny
Impregnowana tasma
paroszczelna

rozprezna

Tasma butylowa

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je elementami i zmienia¢ whasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta drzwi.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

- elementy mocujace w osciezu: kotki rozporowe (dyble), kotwy, $ruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podktadki, katowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe: listwy maskujgce potaczenia drzwi w zestawy, katowniki, ¢wieréwatki i listwy
maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do montazu drzwi

Wyroby i materiaty do montazu drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i ninigjszej
specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
Jjednostkowego zastosowana wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoAczenia montazu
drzwi powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

3. Sprzet

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne”.

3.2.5przet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw.
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Do montazu drzwi wewnetrznych wykorzystuje sie: wiertarki, pity do metalu, betonu i drewna, wciggarki
elektryczne lub reczne, rusztowania, pomosty wewnetrzne.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow:

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te
wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdine wyroby taczy sie w zwarte tadunki
transportowe, przy uzyciu palet.

4.3. Sktadowanie materiatdw:

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w podioge
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci. Drzwi uktada sie na podktadach w stosy, przylgami do dotu
z podziatem na typy i wymiary, przy czym miejsce oznakowania wyrobu powinno by¢ fatwo dostepne.
Kazdg sztuke nalezy przedzieli¢ przektadka.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw,
doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane.

5.2. Warunki przystagpienia do rob6t montazowych.

Do montazu drzwi wewnetrznych mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego, zakonczeniu
robdt mokrych (tynki wylewki).

Nalezy nie dopusci¢ do zawilgocenia zamontowanych drzwi na skutek wilgotnoéci wzglednej powietrza
W pomieszczeniach. Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania $cian

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;.
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5.3. Instrukcja montazu drzwi

- Rozpakowac drzwi nie niszczac opakowania.

- Zapoznac sie z opisem produktu i sprawdzi¢ jego zgodnos¢ z zamdwieniem i opisem - w przypadku
niezgodnosci  produkt ponownie zapakowa¢ w fabryczne opakowanie i rozpoczgé procedure
reklamacyjna. (WAZNE! - Przeczytaj Karte Gwarancyjna).

- Sprawdzi¢ wymiary otworu w $cianie z zalecanymi przez producenta

- Oczyscic | wyréwnac krawedzie i powierzchnie przygotowanego w $cianie otworu.

- Ustawi¢ wstepnie oscieznice w wybranym miejscu $wiatta przygotowanego w $cianie otworu |
unieruchomic.

- Wyznaczy¢ poziom podtogi i dopasowaé do niego poziom dolnej krawedzi skrzydta, skorygowaé
btedy wstepnego ustawienia oscieznicy w otworze i ostatecznie jg unieruchomi¢ stosujac kliny
montazowe.

- UWAGA! W odcieznicach metalowych dolna poprzeczka nie jest elementem konstrukcyjnym i nie
gwarantuje zachowania wtasciwego rozmiaru poprzecznego. Podczas montazu w razie potrzeby
poprzeczke nalezy przecig¢ lub usungd.

- Sprawdzi¢ i ewentualnie doregulowac klinami pion ramienia oscieznicy uzbrojonego

w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidtowosci w zaleznosci od rodzaju oscieznicy i wybranego sposobu
montazu zakotwic ostatecznie ramie w murze.

- Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sie skrzydto w oscieznicy - w zaleznosci od sytuacji dokonad
stosownych regulacji skrzydta wzgledem oscieznicy lub jesli jest taka potrzeba niezakotwionego ramienia
oscieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze.

- Ramie oscieznicy ryglujgce zamki nalezy ustawia¢ nie pod poziomice ale dopasowujac je do skrzydta,
jeszcze raz sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sie skrzydto w oscieznicy.

- Dokonac korekt jesli jest potrzeba, jedli nie to ostatecznie zakotwi¢ ramie oscieznicy w murze.

- Wypetni¢ szczeliny pomigdzy oscieznicg a murem za pomocg niskorozpreznej poliuretanowej pianki
montazowe;.

- Po zastygnieciu usung¢ nadmiary pianki i obrobi¢ krawedzie otworu w murze.

- Zamontowac¢ prog z uszczelkg oraz zaslepi¢ otwory montazowe - w przypadku montazu drzwi z
oscieznicg metalowa.

- Usuna¢ folie ochronng zabezpieczajgca skrzydto drzwi bezposrednio po ich zamontowaniu.

- Zamontowac szyldy, klamki i wktadki.

- Wklei¢, jezeli istnieje taka potrzeba, zatagczona w komplecie plastikowa listwe zastaniajaca rygle
zamkow. Listwa jest wyposazona w tasme samoprzylepna.

Montaz listwy przylgowej:

- montaz listwy nalezy przeprowadzi¢ po usunigciu folii zabezpieczajgcej skrzydto;

- migkkg szmatkg, nasgczong nieagresywnym detergentem, odttuéci¢ powierzchnie skrzydta w migjscu
mocowania przylgi (np. roztworem ptynu do mycia naczyn kuchennych z woda);

- po osuszeniu skrzydta, od strony montazowej listwy, usunag¢ tasme, pod ktdérg znajduje sie klgj
umozliwiajgcy zamocowanie jej na skrzydle;

- przyklei¢ listwe przylgowa do skrzydta drzwi mocno dociskajac jg na catej dtugosci;

- spoina uzyskuje maksymalna wytrzymatos¢ po 24h.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdine”.
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6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do montazu drzwi nalezy oceni¢ stan écian i przygotowania oéciezy do robot
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatéw wykorzystanych w tych robotach.

6.2.2. Badania materiatow

- sprawdzenie wymiardw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czeéci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢
prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwalych odksztatcer; skrzydio drzwiowe nie powinno
wykazywac peknie¢, skrzywien, wichrowatoéci, odchytka w wymiarach +1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 2022°C |
wilgotnosci wzglednej 50+10%.

Sprawdzenie wymiarow, szeroko$c i wysoko$¢, nalezy wykonaé na jednej powierzchni licowej, na
krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz

20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle dziennym lub w rozproszonym éwietle sztucznym z odlegtosci 1m.
Do badan nalezy wybrac 3 szt. drzwi wybranych losowo.

6.3. Badania w czasie robét

Kontrola powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewnic wspotosiowose
zawiasOw — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm;

- sprawdzenie izolacji miedzy otworem a osciezem;

- sprawdzenie obrdbek progu drzwi;

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét montazu drzwi drewnianych wewnetrznych:

- zgodnodci ze szczegdlowa specyfikacja techniczng.

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania $cian,

- prawidtowosci wykonania montazu stolarki drzwiowe),

- prawidtowosci dziatania stolarki drzwiowe;j .

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

6.4.2. Opis badan

- sprawdzenie zgodnoici z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez pordéwnanie
wykonanych robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi
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w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnogci dokonuje sie na podstawie ogledzin
zewngtrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy diugoéci elementu
do 3 m nie powinno przekraczac¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,

- sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy diugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki
powinno sig¢ otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowad, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obcigznikdw zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosic¢
wiecej niz 2,5 kg, otwarte skrzydto nie powinno pod whasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub
otwierac,

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowa¢ sprawno$¢ dziatania po wykonaniu
100000 cykli pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02157;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna
by¢ wieksza niz 1m3 na 1 m dhugosci szczeliny w ciagu 1 h, przy roznicy ciénien Ap = 10 Pa;

Wyniki badari powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz
Opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robodt jest ilos¢ m? wbudowanej stolarki drzwiowej w Swietle oécieznic.

8. Odbidr robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogolne”.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu drzwi elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie oécieznicy na obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie szczeliny miedzy éciana a oéciezem. Odbidr tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. ninigjszej specyfikacji. Wyniki
badan dla montazu drzwi nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktérej ujeto wymagania dla montazu drzwi
wewnetrznych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze materiaty zostaty prawidtowo
przygotowane (Sciany i drzwi), fj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegotowa) i zezwolié na ich montaz.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowania écian i drzwi, nie powinno by¢ odbioru
robot. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania scian lub drzwi.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesSciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czedci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgéciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér korcowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilodci), jakoéci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i kosiarki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiordw czeéciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentadji
projektowej i specyfikacji technicznej montazu drzwi, opracowanej dla realizowanego przedmiot
zamoOwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty montazowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny montaz drzwi wewnetrznych nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci montazowe z
wymaganiami okreélonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagradzaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci wbudowanych
materiatéw i drzwi, zamawiajagcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét montazowych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
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- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

Protokdt odbioru  koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

9. Podstawa ptatnoéci

Warunki pfatnosci okresla Umowa o wykonanie Robét i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnoéci "

- PN/B-10087/96 ,Szczegétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz.U. nr75/2002 - , Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za
spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.

49






CPV 45421000-4 Stolarka okienna

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji |
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoé,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robot niezbednych do wykonania: montazu stolarki okiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdline”.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoi¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny

‘rownowazny" wyrob.

Wszystkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania montazu stolarki okiennej.
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2.2. Zastosowane materiaty

2.21. Okna z PCV

- profile pigciokomorowe wykonane z wysokoudarowego PVC w kolorze zgodnym z dokumentacja
projektowg o szer. nie mniejszej niz 70 mm.

- okna zgodne z zatagczonym zestawieniem stolarki okiennej, w ktérym przedstawiono ich
architektoniczny wystréj i podzia;

- okna trzyszybowe;

- okucia obwiedniowe z mikro wentylacjg w skrzydtach RU, posiadajace zaczep antywywazeniowy,
blokada btednego potozenia klamki;

- trwate uszczelki systemowe;

- kwatery uchylne lub rozwieralne wg zestawienia okien;

- okna wyposazy¢ nalezy bezwzglednie w nawiewniki higrosterowane z wyjatkiem okien tazienkowych;

- llo$¢ nawietrzakow dopasowac do normowych wartoéci wymiany powietrza w zaleznoéci od funkdji
pomieszczenia, w ktorym dane okno jest przewidziane;

- okna zamontowane powyzej wysokosci 1,5m wyposazy¢ w uchyt mechaniczny lub inne rozwigzanie
umozliwiajace otwarcie oka z poziomu posadzki;

- parapet wewnetrzny z aglomarmuru gr.2,5 cm w kolorze jasno bezowym;

- parapet zewnetrzny z ptytki klinkierowej parapetowej;

- minimum gwarancji producenta - 60 miesiecy;

- wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw kazdego okna przed przystapieniem

do realizacji zadania.

- wspotczynnik przewodzenia ciepta dla okien w $cianach zewnetrznych U= 1,1W/m2K (przy ti16sC) i
U=1,6 W/m2K (przy ti<16sC).

2.2.1. Okna aluminiowe

- profile pigciokomorowe wykonane z aluminium w kolorze zgodnym z dokumentacjg projektowa o szer.
nie mnigjszej niz 70 mm.

- oOkna zgodne z zatgczonym zestawieniem stolarki okiennej, w ktérym przedstawiono ich
architektoniczny wystréj i podzia;

- okna trzyszybowe;

- posiadajace zaczep antywywazeniowy, blokada btednego potozenia klamki;

- trwate uszczelki systemowe;

- kwatery state wg zestawienia okien;

- parapet wewnetrzny z aglomarmuru gr.2,5 cm w kolorze jasno bezowym;

- parapet zewngtrzny z ptytki klinkierowej parapetowej;

- minimum gwarangji producenta - 60 miesiecy;

- wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw kazdego okna przed przystapieniem

do realizacji zadania.

- wspotczynnik przewodzenia ciepta dla okien w $cianach zewnetrznych U= 1,1W/m2K (przy ti216sC) i
U=1,6 W/m2K (przy ti<16sC).

2.2.2. Obroébki

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne oraz obrobki lub materiaty, z ktérych wyroby sg wykonywane
powinny spetniaC wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajgce
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Do wykonywania uszczelnier miedzy drzwiami a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznoéci od rodzaju
uszczelnienia materiaty zestawione ponizej:

Warstwa zewnetrzna | Warstwa Srodkowal(izolacja | Warstwa wewnetrzna
(Uszczelnienie) termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tasma | Pianka poliuretanowa | Kit trawie plastyczny

rozprezna Jjednosktadnikowa Impregnowana tasma
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa | rozprezna paroszczelna

Kit trwale elastyczny dwusktadnikowa Tasma butylowa

Silikon budowlany Wetna mineralna

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentagji
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien.

2.24. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

- elementy mocujace w oéciezu: kotki rozporowe (dyble), kotwy, éruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podktadki, katowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe: listwy maskujgce potgczenia drzwi w zestawy, katowniki, ¢wieréwatki i listwy
maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne producenta).

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju éciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju drzwi sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjeci na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- 5§ zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentagji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka fadunkowa lub partia okien lub drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowana wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu
okien powinien sie korczy¢ przed zakoriczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdw).
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Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne”.

3.2.5przet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakod¢ wykonywanych robodt, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu okien wykorzystuje sie: wiertarki, pity do metalu, betonu i drewna, wciggarki elektryczne lub
reczne, rusztowania, pomosty wewnetrzne.,

4. Transport

4.1.0gdIne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow:

Stolarka z PCV i aluminiowa dostarczana jest w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te wyroby
przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdine wyroby faczy sie w zwarte tadunki transportowe,
przy uzyciu palet.

4.3. Sktadowanie materiatow:

Sposob sktadowania - wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku
warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesziodci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptadii harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2. Warunki przystapienia do robét montazowych.

Do montazu okien mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego, zakonczeniu robdt mokrych
(tynki wylewki).

Osadzenie okien przed zakoriczenie robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno — wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania $cian

- rodzaj, stan wykoriczenia i prawidtowo$¢ wykonania oéciezy,

- zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

- Czy wymiary okien oraz otwordw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oéciezem a oscieznica.

5.3. Wymagania przy montazu okien PCV lub aluminiowych.

. Mocowanie okien do muru za pomocg kotew stalowych (bedacych na wyposazeniu okna):

1. Kotwy mocowac do spodniej czesci oscieznicy okiennej poprzez ich mechaniczne zakleszczenie w
zaczepach profilu oécieznicy. Zakleszczenie odbywa sie poprzez wsuniecie w pozycji réwnolegtej do
profilu oécieznicy wystajacych zabkow kotwy w rowek zaczepowy (wyttoczone prowadnice na spodzie
profilu) i mocne przekrecenie kotwy o 90 st. w kierunku do wnetrza pomieszczenia przez nastepuje
trwate mechaniczne potgczenie kotwy z profilem oécieznicy.

Dodatkowo zalecane jest przykrecenie kotew za pomoca wkretéw samogwintujacych 4 x 25 mm (boki i
gbra ramiakéw) oraz 4 x 60 mm (dét ramy).

Poczgtkowe i koricowe kotwy musza by¢ zamontowane w odlegtosci ok. 150 mm od wewnetrznego
naroza (kata) okna oraz od osi stupka (dla okien ze stupkiem) a odlegtoé¢ miedzy nastepnymi sasiednimi
kotwami nie powinna przekracza¢ maksymalnie 600 mm.

2. Rame okienng wraz okna z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze okiennym
zwracajac uwage na prawidtowy luz pomiedzy ramg a murem. Odstep pomiedzy éciang a murem jest
zalezny od wielkosci oscieznicy okna, koloru okna i zewnetrznego materiatu uszczelniajacego.

Dla okien wielkosci te sg nastepujace:

szeroko$¢ okna:do Tm1+2m2+3 m

szerokos¢ szczeliny z kazdej strony: 10 mm 15 mm 20 mm

wysokosc okna: doTm 1+2m2+3m

szerokos¢ szczeliny u gory okna: 10 mm 15 mm 20 mm

szerokosc szczeliny u dotu okna: 10 mm + prog 15 mm + prég* 20 mm + prog*

* w dolngj czesci okna przykrecony jest dodatkowy profil tzw. prog montazowy stuzacy do
zabezpieczenia okna przy transporcie oraz utatwienia montazu parapetow o zwigkszonej grubosci np.:
komorowych lub marmurkowych. Prég posiada wysokoéé 32 mm, dlatego w przypadku montazu okna z
progiem, jego wysokos¢ nalezy uwzgledni¢ w wymiarze otworu okiennego.

3. Po prawidtowym i réwnym ustaleniu ramy nalezy skompensowac¢ wszelkie nieréwnoéci za pomocy
klocow drewnianych. Dopuszcza sie pdzniejsze pozostawienie tych klockéw pod poziomym dolnym
profilem ramy przy montazu duzych konstrukcjach okiennych pod warunkiem ze szerokoé¢ klockdw
podporowych wynosi co najmniej % szerokosci profilu oécieznicy.

4. Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy rame okna na sztywno w otworze, réwnoczeénie
sprawdzajac pion i poziom ramy za pomocg poziomicy oraz sprawdzamy geometrie oscieznicy poprzez
pomiar ich przekatnych.
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5. Gdy okno zostato prawidtowo ustawione w pozycji montazowej, mozemy przystgpi¢ do zamocowania
kotew w murze. Kotwy nalezy dogig¢ do elementébw muru w ten sposob aby mozliwe byto ich
mechaniczne przykrecenie do muru za pomocg odpowiednio dobranych kotkdw rozporowych o
srednicy 8mm. Rodzaj kotkdéw dobieramy w zaleznodci od rodzaju muru wg zalecen i wytycznych
producenta kotkéw. Pierwszy kotek mocujacy kotwe do muru nalezy przykreci¢ do muru poprzez otwor
w kotwie znajdujacy sie jak najblizej profilu oécieznicy.

IIl. Mocowanie okien do muru za pomoca specjalnych kotkow rozporowych tzw. dybli:

Okna mozna mocowac do muru takze za pomoca specjainych kotkbw rozporowych z metalowa tulejkg
rozprezng o $rednicy 10-12 mm dzieki ktérym mozliwy jest montaz ramy okiennej bezposrednio w

murze poprzez przewiercenie profili oscieznicy i muru w jednej pozydji .

Przygotowanie i ustawienie okna odbywa sie tak jak przy mocowaniu ramy za pomocg kotew. Do
wiercenia otwordw nalezy uzywac przedtuzonych wiertet aby nie uszkodzi¢ odcieznicy futerkiem
wiertarki. Otwor wykonujemy za pomocg wiertta odpowiednio dobranego do érednicy zastosowane)
tulejki rozpreznej. Dodatkowo ze wzgledu na fakt, ze w ramie okiennej znajduje sie wzmocnienie w
ksztatcie litery C i od strony srodka okna teb dybla opierat by sie tylko o $cianke profilu z PCV co przy
silniejszym dokreceniu dybla spowoduje trwate odksztatcenie lub pekniecie profilu oscieznicy. Dlatego v
tym miejscu otwdr ten powiekszamy tak aby dybel zostat catkowicie wpuszczony do $rodka ramy
okiennej tak aby jego teb zostat oparty o $cianke wzmocnienia stalowego. Gwarantuje to poprawny i
silny montaz ramy w murze bez obawy o jej uszkodzenie. Powstaty otwdr nalezy zaslepi¢ za pomoca
plastykowych zasdlepek fi 13 mm dostepnych w sklepie firmowym lub inng zaslepka dostepna w handlu.
Ze wzgledu na duze znaczenie prawidtowego i pewnego zamocowania okna, nalezy scisle przestrzegac
zalecen producentdw kotkdw rozporowych — dybli (odpowiednia $rednica i dtugos¢ otworu).
Dopuszczalne jest pozostawienie tba dybla na profilu oscieznicy i zatozenie ptaskich zaslepek tzw.
meblowych montowanych w krzyzak tba wkretu pod warunkiem jednak aby nie spowodowacd ugigcia
(menisk wklesty) lub pekniecia powierzchni profilu pod tbem. Nalezy takze zadbal o prawidtowe
uszczelnienie styku tba wkretu na powierzchni profilu np. za pomocg silikonu.

lll. Uszczelnienie i izolacja miedzy oknem (profilem ramy tj. oscieznicg) a sciang.

Uszczelnienie miedzy oknem a $ciang musi by¢ trwate, odporne na przenikanie wody i powietrza.
Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone
wokot okna nie jest w zadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu materiatdw uszczelniajgcych nalez:
przestrzegac zasad uzytkowania podanych przez producenta. Przy otworach okiennych z wegarkiem
nalezy utrzymac ok. 10 — 15 mm odstep pomiedzy powierzchnig czotowg profilu ramy a wegarkiem
(murem).

Powstaty luz nalezy wypetni¢ materiatem sprezystym i odpornym na wode materiatem dystansowym -
tasma uszczelniajgca oraz dodatkowo doszczelnic¢ np. silikonem budowlanym z zewnatrz.

Dopuszcza sie zastosowanie w miejsce tasmy izolacyjnej wykonanie wypetnienia uszczelniajacego przy
uzyciu wiekszego wypetnienia silikonem. Ze strony zewnetrznej pomieszczenia szczeling miedzy oknem
a $ciang nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje si¢ elastyczna
poliuretanowa pianka montazowa. Pianke nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
(temperatura

otoczenia, sposéb uzycia). Dodatkowo nalezy mie¢ na uwadze fakt rozprezania sie pianki podczas
schniecia. Zbyt duze natozenie pianki w otwory pomiedzy ramg okna o murem moze odksztatci¢ profil
oécieznicy. Uzywanie materiatéw zawierajgcych sktadniki bitumiczne i inne wchodzace w reakcje z PCV
jest niedopuszczalne.

Po wyschnieciu pianki (zazwyczaj jedna doba). Nadmiar pianki nalezy usungc ostrym nozykiem na rowni
z krawedzig oécieznicy. Dodatkowo na obrzezach obwodu okna nalezy natozy¢ warstwe silikonu ktory
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zapewni dodatkowe uszczelnienie. Po wyschnieciu silikonu nalezy wykona¢ obrébke wykorczajacg
I maskujacg potaczenia okna z murem tzn. zatynkowad od strony zewnetrznej i wewnetrznej.

Nalezy jednak pamigtac ze od strony wewnetrznej warstwa tynku nie moze by¢ wieksza niz okoto 5mm
ze wzgledu na funkcjonalno$¢ zawiaséw zamontowanych na oécieznicy. Dodatkowo nalezy
bezwzglednie pamigta¢ ze warstwa tynku natozona od strony zewnetrznej okna (w przypadku montazu
okna bez parapetu) nie moze zakry¢ otworéw odwadniajgcych znajdujgcych sie w dolnym profilu ramy.
Po wyschnieciu tynku, na styku potaczenia tynku i ramy okna, nalezy dodatkowo wykona¢ uszczelnienie
wykanczajgce takze za pomocg silikonu dzieki czemu uzyskamy elastyczne uszczelnienie styku tynku z
murem i zapobiegnie pekaniu tynku wokdt okna.

IV. Schematyczny tok postepowania przy montazu okien:

1. Kontrola wstepna:

- przyporzadkowac dostarczone okna odpowiednio do otworéw okiennych;
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wymiardw okna w stosunku do otworu w écianie;
- sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek i sposob otwierania skrzydta okna;

2. Przygotowanie montazu:

- Usunac worek ochronny, rozpakowac elementy montazowe, odkreci¢ uchwyty transportowe
przykrecone z boku ramy;

- Zamontowac¢ klamki w skrzydle;

- Zdemontowac na czas montazu ruchome elementy okna (skrzydta) poprzez wysuniecie bolcow w
zawiasie gornym (po uprzednim demontazu ostonek) lub w zawiasach dolnych w skrzydtach uchylnych,
Zawias dolny w skrzydtach rozwiernych i uchylno - rozwiernych nie wymaga demontazu (wystarczy
skrzydto podniesc).

3. Przygotowanie o$cieznicy do montazu:

- Profile dodatkowe jak (np. profil poszerzajacy lub taczniki) przymocowac do oécieznicy;
- Przy montazu kotwami, zamontowac je w podanych odstepach na oscieznicy;

- W przypadku montazu na dyble, wykona¢ w oscieznicy otwory montazowe;

4. Montaz oscieznicy:

- Oscieznice ustawi¢ pionowo w otworze okiennym, wyréwnac ( jak opisano wczeéniej za pomoca
klockéw drewnianych ), zwrécic uwage aby obustronnie otrzyma¢ jednakowe odstepy. Przy pomocy
kotew Sciennych lub $rub z tulejami rozpreznymi ( dybli ) zamocowa¢ jg w otworze okiennym . Za
pomocg klindw drewnianych lub dostepnych w handlu plastikowych , wsuwajac pod oscieznice z dotu
i z bokow jednoczesnie ewentualnie luzujac lub naciggajac kotwy ( dyble ) nalezy ustawi¢ prawidiowo
w pionie poziomujgc jednoczesnie rame. Dopuszczalne tolerancje odchytek pionu i poziomu okien
wynoszg 2 mm. W przypadku dhugosci elementu powyzej 3 m tolerancja ta wynosi 3 mm.

- W przypadku okien taczonych ze soba przed wykonaniem pionowania i poziomowania, nalezy okna te
zespoli¢ ze sobg razem poprzez ich wzajemnie skrecenie za pomocg dostepnych w sklepie firmowym
Srub z nakretkami przeciwbieznymi tzw. rzymskich lub za pomocg wkretow poprzez odpowiednio
dobrany tgcznik (zwykty lub dla okien duzych ~ tacznik statyczny ze wzmocnieniem stalowym). Zestawy
okienne taczone na facznik statyczny wymagaja w celu zagwarantowania odpowiedniej sztywnosci
konstrukgji okiennej trwatego zamocowania koncéw wzmocnienia znajdujacego sie w taczniku w murze
otworu okiennego. Mozna to najprosciej osiggna¢ przez wykonanie podku¢ w murze w migjscu tacznika i
zamocowanie go na odpowiedniej dtugoéci za pomocg zaprawy budowlanej. Ze wzgledu jednak na
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duzy stopierr skomplikowania montazu zestawow okiennych fgczony za pomocg tacznikdw zaleca sie
zlecenie tylko autoryzowanym brygadom montazowym.

5. Wypetnienie szczelin montazowych.

- Z wolnej przestrzeni pomiedzy ramg oscieznicy a $ciang otworu nalezy usunaé elementy pomocnicze
zastosowane przy montazu tzn. klocki drewniane pozostawiajac kliny pionujace i poziomujace.

- Wolng przestrzen pomigedzy ramg oscieznicy a $ciang wypeni¢ zalecanym $rodkiem uszczelniajacym
(pianka poliuretanowa) pamietajac o pecznieniu pianki podczas schniecia.

- Po opiankowaniu, zatozy¢ skrzydto okna i zamkna¢, przez co zmniejszamy ryzyko odksztatcenia ramy
przez peczniejacyg pianke. Nalezy zwrdci¢ uwage przed zamknigciem czy skrzydto funkcjonuje poprawnie
i dobrze i rbwnomiernie przylega do oscieznicy.

- Po wyschnieciu pianki (po jednej dobie), nalezy jak juz to opisano wczesnigj rownomiernie usunagc
nadmiar pianki.

- Nastepnie nalezy uszczelni¢ styk potaczenia okna z murem za pomoca silikonu. W przypadku montazu
z wegarkiem pamieta¢ nalezy o wczesniejszym zastosowaniu dodatkowej tasmy uszczelniajgcej wokot
okna.

- Po zastygnieciu silikonu (zgodnie z wytycznymi producenta silikonu) mozna przystgpi¢ do wykonanic
wykanczajgcej obrébki murarskiej.

Uwaga !

Nie wolno w zadnym wypadku, niezaleznie od zastosowanego sposobu montazu i obrébki tynkarskig]
zabudowac lub zastoni¢ otworéw odwadniajacych znajdujacych sie w dolnym ramiaku oécieznicy od
strony zewnetrznej. Otwory te odprowadzajg wode na zewnatrz i muszg by¢ regularnie czyszczone.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogoblne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.

6.2 .Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robd*
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatdow wykorzystanych w tych robotach.

6.2.2. Badania materiatéw

- sprawdzenie wymiarow — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania okien, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢
zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama okien powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen,
wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknieé, skrzywien,
wichrowatosci, odchytka w wymiarach +1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznic — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy
wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

Okna przed badaniem nalezy przechowywac co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i
wilgotnosci wzglednej 50+10%.

Sprawdzenie wymiaréw, szerokosc i wysokosé¢, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni licowej, na
krawedziach rownolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wigcej niz 20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy
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przeprowadzi¢ wizualnie w éwietle dziennym lub w rozproszonym éwietle sztucznym z odlegtosci Tm.
Do badan nalezy wybrac 3 szt. okien wybranych losowo.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrola powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic wspotosiowosc
zawiasow — dopuszczana odchytka nie powinna przekraczac £1 mm;

- sprawdzenie izolacji migdzy otworem a osciezem,

- osadzenie parapetu zewnetrznego | wewnetrznego.

6.4. Badania w czasie odbioru robdét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t montazu okien

- zgodnodci ze szczegdtowg specyfikacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdow,

- prawidtowosci przygotowania $cian,

- prawidtowosci wykonania montazu stolarki drzwiowe),

- prawidtowosci dziatania stolarki drzwiowej .

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaC wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

6.4.2. Opis badan

- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg - powinno by¢  przeprowadzone przez porownanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej, sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu
do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie,

- sprawdzenie réznicy dhugoéci przekatnych oécieznicy i skrzydet - réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dhugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy ditugosci powyzej 2 m,

- sprawdzenie dziatania okien - skrzydta pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinny sie
otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikow
zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg, otwarte
skrzydto nie powinno pod wiasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

- sprawdzenie niezawodnosci okien— okna powinny zachowac sprawno$¢ dziatania po wykonaniu 100000
cykli pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02157;

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z ninigjszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét jest iloé¢ m? wbudowanej stolarki drzwiowej PCV w $wietle oécieznic.
Jednostka obmiarowa robdt jest iloé¢ m? whbudowanej stolarki okiennej PCV w éwietle oécieznic.

8. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ~Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie oécieznicy na obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie szczeliny migdzy $ciang a oéciezem. Odbidr tych prac musi byc
dokonany w trakcie montazu okien.,

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla montazu drzwi nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentagji projektowej i w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto wymagania dla montazu okien.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze materiaty zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczna (szczegdtowa)
mozna zezwoli¢ na ich montaz.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowania $cian i okien nie powinno by¢ odbioru
robdt. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania $cian lub okien.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbibr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilogci | jakodci wykonanej czeéci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kofcowym.

Odbior czedciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czedciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3. Odbibr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(losci), jakosci i zgodnosdci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i kosiarki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,
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- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej montazu okien, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty montazowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny montaz okien nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungc niezgodnosci montazowe z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)) i
przedstawic¢ je ponownie do odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagradzajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci wbudowanych
materiatéw i okien i drzwi, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalery umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét montazowych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamadwieniem.

Protokdt odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Rob6t i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

- PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-
88/B-10085 Zmiana 2. :

- PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

- PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-84/B-06211 Konstrukgje stalowe. Zbiorniki kuliste ci$nieniowe state. Wymagania i badania.

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne.

- PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
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- PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,

- PN-82/B-92010 Elementy i segmenty écienne metalowe. Drzwi i wrota, Wymiany modularne.

- PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy
01 0T. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-90/B-92270 Elementy i segmenty cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornoéci na wiamanie
- klasy C. Wymagania i badania uzupehiajace.

- PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

- PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,
podktadki i nakretki kotpakowe.

- PN-68/M-78010 Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania

Zmiany 1Bl 2/70 poz. 18 2 Bl 1/72 poz. 2 3 Bl 10/11/74 poz. 86.

10.2. Pozostate dokumenty
- Dz.U. nr75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy Czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat prav.
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoici za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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CPV 45410000-4 Tynki zwykte wykorczone szpachlg gipsowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych szpachlowanych wewnetrznych. Podstawg opracowania ninigjszej SST sa
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizagji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zriany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktére sg niezbedne do okreélania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniy, dia ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje robot niezbednych do wykonania: robot tynkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Podany "materiat” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa “Prawo
Zamowien Publicznych” art29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "réwnowazny”
wyréb.

Wszystkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania tynkdw.
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2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1.Tynki zwykte

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka
zaprawy:

- dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dla wykonania narzutu — 3,5

- dla wykonania gtadzi — 3,5 ,
Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczandw, chlorkow,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 "Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno — PN-B-30020 ,Wapno” , PN-B-6732-12 ,Ciasto wapienne”

Woda - PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane cementowe”.

2.2.2. Materiaty gipsowe

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-
92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania
podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte".

Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13132:2003/ AC:2004,

- cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych; wymagania dla wapna okreélone sg w normie PN-EN
459-1:2003,

- gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

- wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjeci na budowe materiatow i wyrobow

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikag;i
technicznej,

— 53 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwoici wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdine”.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

- mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

~ betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode,

- tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkdw, pace metalowe.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoélne".

4.2. Transport materiatow

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Materiaty do wykonywania tynkdw dostarczone byé moga dowolnym transportem, zapewniajacym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegdinoscig przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac srodki ostroznoéci zgodnie z wymogami bhp.
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkow powinny by¢ zabezpieczone przed
Zanieczyszczeniami organicznym.

4 3. Sktadowanie materiatow:
Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche
mieszanki tynkarskie i

masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloéci warstw nie
wigkszej niz 10. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejsze,
specyfikacji, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach |
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw,
dodwiadczenia z przesztoéci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakorczeniu procesu osiadania i skurczu muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢:

- zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oécieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywac w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.

5.3.Wymagania dotyczace podtozy pod tynki

Podtozem moze byc powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad, na ktory
naktada sie wyprawe.

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajace nieréwnosci podtoza nalezy skué lub
zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podfoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podtozy nalezy usunag¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie
podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie $rodkdw
zwigkszajacych przyczepnos¢ tynku do podioza. Jako Srodki zwiekszajace przyczepnosé tynku do
podtoza stosowane 53:

- obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnosc,

- substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdr ewentualnych dziatani wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej.

5.4. Wykonanie tynkéw zwyktych

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowaC wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwng mase, bez
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:
Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane: piasek

I 1E1i895 128

1218581158

122107 2 210
31:7:61:126
T Te P sl

Teld ezl g

51:03:41:03:4

1:05:451:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement, wapno
sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym
ciggu mieszac do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkdw sypkich nalezy je
zmieszac na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania dodatkéw cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed
dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z
zaprawy cementowej 1. Narzut nalezy wykonywaé wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy
cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego
stwardnieniem.,

Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. GtadZ nalezy
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wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca drewniana. Swiezo wykonane
tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

5.4. Wykonanie tynkéw gipsowych lub gtadzi szpachlowych gipsowych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sa w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozréznia sie nastepujace typy
tynkow gipsowych:

- zaciggane i gtadzone - wykonywane przez zaciggniecie pacg wyprawy do uzyskania gtadkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien w ksztalcie rowkéw,

— natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem
tynkarskim,

— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskie,
w zakresie przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej
oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad
0gdlnych:

- mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentagji projektowej i
szczegotowej specyfikacji  technicznej grubosci tynku i jego poszczegélinych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowiazkowo stosowac technike wykonywania i remisy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskie),

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil,
z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszczac do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,
— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie,

— w migjscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke,

_ w naroznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywa¢ przed przystapieniem do ostatniego etapu
wykoniczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach wewnetrznych naciecia tynku sa
niedozwolone.

- ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5.Wymagania dotyczace tynkdw

- Przyczepnos$c¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podiozem
powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywac
wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnos¢ poszczegdinych warstw w tynkach wielowarstwowych
badana metoda
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kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego
tynku do podtoza.

- Odpornoé¢ tynkbw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornoéci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem

- Grubo$¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla tynkow jednowarstwowych
gruboé¢ ta powinna wynosi¢ 02+ 04 cm, a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. w tynkach
wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna zawierac sie w granicach 0,1-0,5 cm.

- Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub miec fakturg
wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczad sie jednolitg barwag — bez smug i plam
oraz przeéwitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic. Wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych z podtoza, a takze zacieki
majgce postad trwatych sladow oraz wykwity

pleéni itp. sa niedopuszczalne. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni
tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub wodorozcierczalnych powinny
pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

- Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami
prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchyiki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. IIl wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierownosci lub
wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, sg
niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na elementach prefabrykowanych dopuszcza sig
widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

- Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie. W migjscach przebiegu
szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykoriczony stosownie do wymagan dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatow _

Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez dostawce, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentadj
projektowej i specyfikagji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamodwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne.
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6.2.2. Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnoéci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnoéciomierza elektrycznego,

b) rébwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

¢) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i prébe écierania,

d) obecnodci luznych i zwietrzatych czeéci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnoéci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robét tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnoéci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszank,
tynkarskie).

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowsg | specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidfowodci przygotowania podioza,

— prawidfowosci wykonania tynkéw.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét. Do badar odbiorowych nalezy przystapic nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku oc
daty ukofczenia robdt tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody,
w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystapieniem do badar przy odbiorze nalezy
sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zalgczone wyniki badar dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
ninigjszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w Ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/8-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
miotkiem (brak gtuchego odgtosu éwiadczy o dobrej przyczepnoéci). W przypadku tynkéw gipsowych
sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
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przyrzadu zwanego miotkiem metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania
wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramdw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod
uderzeniem Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

- Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé miotkiem
Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w pkt. wyzej ninigjszej ST.

- Sprawdzenie mrozoodpornoéci tynkdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa badania wg
PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

- Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wycigc prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy
okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze
nalezy oczyscit z

ewentualnych pozostatoéci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy
przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m?
wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

- Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwoséci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnod¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonia.

- Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy: powierzchnie tynku
nalezy zwilzy¢ woda za pomocag pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe odpornosci na
uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramoéw; préba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

- Sprawdzenie prawidfowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

- Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikagji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbidr robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza.

Odbidr  podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. Niniejszej specyfikacji. Wyniki
badar dla podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgéciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czeci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbior czeéciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeéciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia

robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbibr ostateczny (korcowy)

Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilodci), jakosci i zgodnoéci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okreéla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

~ dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materiatéw |
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnad je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamowienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Tynki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunad nieprawidtowosci wykonania tynkow
pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci  tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonany tynk wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupenieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego |
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamowieniem.

Protokdt odbioru  koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarangji jest ocena stanu tynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Qdbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnodci okreéla Umowa o wykonanie Robot i Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

- PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

-PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”

- PN-B-04309 ,Cement. Metody badar. Oznaczanie stopnia biatosci.”

- PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

- PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.'

- PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymatoéciowych.”

10.2. Pozostate dokumenty
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- Dz.U. nr75/2002 - ,Warunki techniczne, Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |
- ,Budownictwo ogélne”.
- .Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za
spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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CPV 45431200-9 Oktadziny scienne i wyktadziny z ptytek

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem ninigjszej szczegOtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania oraz
odbioru robot oktadzinowych z ptytek na $cianach i posadzkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob&t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do ninigjszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

— pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozydji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagari odnosnie wiasnosci
materiatow, wymagan i sposobow oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych, oraz
ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” .

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Podany "materiat” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowal kazdy inny "réwnowazny”
wyréb.
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Wszystkie materialy do wykonania robét powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania montazu wyktadzin i oktadzin z ptytek.

2.2. Zastosowane materiaty

2.1.1. Phytki

Plytki i listwy Scienne posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001. Modele ptytek sciennych
| posadzkowych przyjac zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz akceptacja inwestora.
1) Rodzaj : ptytki scienne gres lub ceramiczne

- Antyposlizgowos¢: nie

- Klasa scieralnosci ; 4

- Mrozoodpornos¢ : nie - plytki do zastosowar) wewnatrz budynkéw

- Nasigkliwos¢ (%] : nie nasigkliwe

- Odpornos¢ na szok termiczny : tak

- Odporno$¢ na peknigcia wtoskowate : tak

- Odpornos¢ na pekniecia : tak

- Odporno$¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych : tak (GA, GLA, GHA)

- Odpornos¢ na zaplamienia : tak

- Gwarancja : 5 lat

2) Rodzaj : ptytki posadzkowe gres lub ceramiczne

- Antyposlizgowos¢: R10

- Klasa Scieralnosci ; 4

- Mrozoodporno$¢ : nie - plytki do zastosowar wewnatrz budynkéw
- Nasigkliwos¢ [%] : nie nasigkliwe

- Odpornoé¢ na szok termiczny : tak

- Odpornosc na pekniecia wioskowate : tak

- Odporno$¢ na pekniecia : tak

- Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych : tak (GA, GLA, GHA)
- Odporno$¢ na zaplamienia : tak

- Gwarangja : 5 lat

2.1.2. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejaca do przyklejania ptytek ceramicznych | gresowych, do
stosowania wewnatrz i na zewngtrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003.

2.1.3. Zaprawa do spoinowania
Zaprawa do spoinowania cementowa, barwna do wypetniania spoin (o szer. 2+6 mm) w
okfadzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz wg ITB nr AT-15-2403/2001

2.1.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

- $rodki ochrony piytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie

aprobaty techniczne.
75



2.1.5. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowad mozna wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badar laboratoryjnych
mozna stosowac wodociagowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogoline".

3.2.5przet do wykonania robét

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdine".

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Plytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na rownej i mocnej,
poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone
ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin $ciennych nie nalezy transportowac i przechowywac
w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robdt

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
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materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptadji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach |
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
dodwiadczenia z przesztoéci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlinie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi,

2) Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukgji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okftadziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatoé¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podfozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i érodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni datowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m?,
a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajéw
wyktadzin. SzczegGtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw,
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miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji
projektowe;j.

Dla poprawienia jakoéci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkfadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddéw cementowych
widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z piytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykfadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednoéé kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
Mmateriaty, narzedzia i sprzet, posegregowal piytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania phytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkoé¢ i szerokoéé spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wiekszg niz potowa plytki.

Kompozydja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozydje klejaca naktada sie na podioze gtadkg krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkoci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozydji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sig stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznoéci od wielkoéci phytek:

=50 x 50 mm -3 mm

=100 x 100 mm — 4 mm

=150 x 150 mm - 6 mm

— 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

— 300 x 300 mm =10 mm

=400 x 400 mm =12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkoci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwszg plytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawié w zadanej
pozydji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisna¢ i mikro ~ ruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢
miotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod calg
powierzchnig plytki. Mozna to osiggna¢ nakfadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych pytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sig nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugoéci boku:
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~do 100 do 600 mm okoto 2 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoAczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sig cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreéla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze
phytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych
i starych powtok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierdbwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnal zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementdéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,
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— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnadji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powfokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowal wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowal plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosc i
przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny miec jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa piytki.

Przed uktadaniem plytek na écianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozydi
zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byc
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
plytek. Prawidtowo dobrane wielkoé¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod phytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1T m2 lub pozwolic na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znaleZ¢ sie tam cata plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie piytek polega na utozeniu plytki na Scianie, docisnigciu i ,mikro - ruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkoéci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokoé¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowad listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Elementy narozy eksponowanych nalezy obtozy¢ ptytkami
docinajac je pod katem 45°.
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Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej plytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np.
stupow) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okredlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek s nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
Oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukodnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakoéci oktadziny i zwiekszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze phytki.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ whasnosci technicznych z okreélonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpoérednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wykfadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw | porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2 -metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do Tmm,

~ sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

81



Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowoéc ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii - wykonywanych robdt, rodzaju i gruboéci kompozycji klejacej oraz innych robot
.Zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegoélnosci:

~ zgodnoéci z dokumentadja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentadji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki bada dokonanych przed
przystagpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnodci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin écian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i pordwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

~ sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugoici 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeéwit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz spoin na calej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podfogowych i poziomych oktadzin écian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin écian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoécia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

~ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubo$c¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania
| opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek whaéciwej przyczepnoéd) 4.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,
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- grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze ni z 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dhugosci i szerokosci musza by¢ wypemione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na diugosci T m
i 3 mm na catej dtugodci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5
mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnoéé barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1m i
3 mm na dhugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7. Obmiar robot

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot (m kwadratowy).

8. Odbidr robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioréw robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj.
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zgodnie z dokumentacja i SST i zezwoli¢ do przystagpienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i

ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku
zanizonej

wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czedciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbicr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czeéciowego rozliczenia robét jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnoéci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatdw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej SST pordwnaé je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw s3

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbiory,
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- Jjezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
okfadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalers umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru,

W przypadku nie kompletnoéci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego |
wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoéci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokdt odbioru  koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kofncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbiodr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarangji, ktdrego diugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i okiadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa ptatnosci .
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robdt i Specyfikagja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-10121 Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione.

- PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

- PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne écienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 99: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

- PN-EN 100: 1993PHytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

- PN-EN 101: 1994Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Plytki nieszkliwione.

- PN-EN 103: 1994Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
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- PN-EN 105: 1993Phytki i piyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate.

- PN-EN 106: 1993Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

- PN-EN 122: 1993PHytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki szkliwione.

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom |

- ,,Budownictwo ogoine”.

- ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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CPV 45421152-4 Instalowanie elementdw z gips - kartonu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
I odbioru oktadzin i konstrukcji samonosnych z plyt gipsowo -kartonowych i widknowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacii
I odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt,
ktore s niezbedne do okresdlania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos,
ze podstawowe wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktdrych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowe]
konstrukgji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.

- Oktadziny objete ninigjsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- ,Prawa" strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest

do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

~ Konstrukcje samonosne wykonane w formie rusztu metalowego, zamocowanego do rodzimego
podtoza przy pomocy odpowiednich tacznikéw i obtozone ptytami. Konstrukcja rusztu oraz jej
zamocowanie musi stanowi¢ sztywne, nieodksztatcalne podioze dla piyt g-k.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” .

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST
,Wymagania ogodIne”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
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Zamowien Publicznych” art.29 ust3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ‘réwnowazny"
wyréb.

Wszystkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania zabudowy z plyt gipsowo - kartonowych.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Piyty gipsowo - kartonowe

Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w | gatunku, na stelazu stalowym.
Typy profilu: C i U ,75" lub ,50". Ksztattowniki stalowe dla konstrukgji sufitéw i écianek dziatowych
produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitéw i écianek dzialowych w pomieszczeniach
suchych stosuje sig ptyty GK zwykte lub GKF o podwyzszonej odpornoéci na dziatanie ognia (karton
jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitow i écianek dziatowych w pomieszczeniach wilgotnych stosuje
si¢ ptyty gipsowo-kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreélonych w normie PN-B- 79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:
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Tablica 1

GKF GKFI
. GKB - GKBI .
Lp. Wymagania zwykla ognioodp wodoodporna \._vodo— i
orna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gltadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
2. Przyczepnosét kartonu do rdzenia karton powinien byt zlaczony z rdzeniem gipsowym w
gipsowego taki sposcb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie
powodujac odklejania sie od rdzenia
grubosé 9,510,5; 12,5£0,5; 15£0,5; +18+0,5
szerokos 1200 (+0; -5,0)
¢
3. Wymiary | j
ymiary i tolerancje [mm] diugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopa réznica w diugosci przekatnych £5
diosé
95 t95 - - -
4 Masa 1m2 plyty o 12,5 £12,5 (11,0,13,0 ti2s 11,13,0
grubosci [kg] 15,0 £15,0 |13,5,16,0 £15,0 13,5,15,0
118,0] £18,0 |16,0,19,0 - 2
5 Wilgotnosé [%] £10,0
6. |Trwalos¢ struktury przy opalaniu [min.]| - 120 - 120
‘. Nasigkliwos¢ [%] - - t10 £10
napis na nazwa, symbol rodzaju plyty; grubosé; PN
winel - b T T s ;
stronie plyty data produkcji
8. Oznakowanie kolor szary szary : : ; ;
T jasny jasny zielony jasny zielony jasny
ba“;"’a niebieska|czerwona niebieska czerwona
napisu
Grubosé Odleglosé PROBA ZGINANIA
nominalna piyty  |podpérl e —
gipsowe) pin) Fifit] Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
prostopadledo |réwnolegledo |prostopadiedo |réwnolegle do
kierunku kierunku kierunku kierunku widkien
widkien kartonu [widkien kartonu | wiékien kartonu |kartonu
8.5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0.8 1,0
15,0 600 600 180 0.8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczgce plyty gipsowo-kartonowe
1. gruboéc - 6,5+0,5 mm
2. szerokos¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dhugosc — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa1mz2 -

5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpoér — 350 mm) — prostopadle do kierunku widkien — min. 280N

5,5+6,5 kg

o grub. 6,5 mm.
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2.2.2. Profile (ksztattowniki) stalowe zimno giete.

Do wykonania rusztow sufitdw podwieszanych i oktadzin sciennych powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimno gigete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H- 92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1; 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa
(nanoszona ogniowo) charakteryzujaca sie:

- gruboscig - 7um (100g/m2 lub _19um (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142 +A1: 1997.

Dla profili powlekanych grubo$¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odpornoé¢ na odrywanie
powtoki — stopien 0.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- profile gtéwne i noéne,

- profile poprzeczne,

- profile przyscienne.

2.2.3. Akcesoria stalowe.

Stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukgji nosnej z podiozem i miedzy soba:
- taczniki wzdtuzne i krzyzowe,

- zawiesia oraz wieszaki regulowane, kotwowe, dwuhakowe, sprezynowe.

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- klamerki mocujace,

- prety mocujgce i wieszakowe,

- sprezyny przyscienne,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

2.24. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgii
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.5. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdinosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakgje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
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2.2.6. Klgj

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych.

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

2.2.7. Konstrukgje rusztu

Konstrukcje rusztu to samonosne konstrukcje wykonane w formie rusztu metalowego, zamocowanego
do rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tgcznikéw i obtozone ptytami. Konstrukcja rusztu
oraz jej zamocowanie musi stanowic¢ sztywne, nieodksztatcalne podtoze dla ptyt g-k.

2.2.8. Materiaty uzupetniajgce.

- zawiesia, uchwyty, tgczniki proste lub krzyzowe, kotki rozporowe, wkrety samogwintujgce, tasma z
widkna szklanego.

- taSmy: papierowa, ktéra wymaga wstepnego namaczania, tasma flizelinowa (do konstrukgii
ognioochronnych) oraz taSma siateczkowa.

- narozniki aluminiowe do zabezpieczania naroznikow zewnetrznych 25 mm x 25 mm.

- wkrety: do mocowania ksztattownikdéw nosnych, tgczenia ksztattownikdw miedzy sobg oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

- wkrety stalowe,

- blachowkrety samowiercace (samogwintujace).

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

- PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,

- PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na

3. Sprzet

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdine".

3.2.Sprzet do wykonania robdt

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa wiertarke
z mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.

3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych piyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, tata
i poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier scierny.

6. Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania
pPOZioMOw).

4. Transport

4:1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”.
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4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznoéci elementéw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

4.3. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety taéma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skfadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokoéc sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.4. Transport piyt

Odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktdre
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? phyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o
grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonywanie robét

5.1.0gdIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za jakoé¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej
specyfikadji, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach |
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarh materiatow,
dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonfczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.
— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnoé¢ wzgledna powietrza mieéci sie
w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

- Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
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- Zaleca sig, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania oéwietlenia.
- Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢.

- Wykonanie sufitdw i o$wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;.

- Ciecie ptyt: gipsowych za pomocg noza - zarysowuje sig licowa strone piyty tak, by karton byt
przecigty. Po zatamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.3. Montaz $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukgji stalowej

5.3.1. Wyznaczanie potozenia $ciany

Na podtozu nalezy doktadnie zaznaczy¢ potozenie stawianej $ciany dziatowej. Za pomoca poziomicy |
liniatu lub lasera nalezy przenie$¢ oznaczenie pionowo i poziomo na $ciany i strop.

5.3.2. Montaz profili przytaczeniowych

Profile U nalezy oklei¢ tasma uszczelniajaca i zamocowaé sciéle do podtogi i stropu za pomoca kotkéw
rozporowych i wkretdw lub kotkéw rozporowych wbijanych w odstepach co 1000 mm. Na wysokosci
Sciany nalezy przewidzie¢ co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczajacych écian.

5.3.3. Rozmieszczenie profili pionowych

Profile C wstawi¢ w profile U otwartg strong w kierunku montazu w rozstawach osiowych < 600 mm i
dokfadnie wypointowac.

Profile C musza zachodzi¢ na profile przytaczeniowe na gteboko$¢ > 15 mm.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo odksztatcenia $ciany na skutek ugiec stropu, profil C nalezy skroci¢
przy sztywnych potaczeniach ze stropem o min. 15 mm. Skrajne, przytaczane do $cian masywnych profile
C nalezy oklei¢ taémg uszczelniajaca.

5.3.4. Mocowanie piyt

Oktadanie konstrukgji nosnej rozpoczaé od plyty o petnej szerokosci (1200 mm). Do mocowania uzywa
sig wkretarki i wkretow. Plyty gipsowo-kartonowe sg mocowane do konstrukgji noénej w odstepach <
250 mm.,

Przy oktadzinach kilkuwarstwowych mozna w warstwach wewnetrznych trzykrotnie zwigkszy¢ rozstaw
wkretow do < 750 mm. Odstep wkretdw od krawedzi plyty obtozonej kartonem powinien wynosi¢ min.
10 mm a od krawedzi cietej min. 15 mm. Montaz oktadziny z drugiej strony $ciany rozpoczyna sie ptytami
O potowie szerokoéci (600 mm). Dzieki temu powstaje wzajemne przesunigcie stykéw pomiedzy dwoma
stronami $ciany. Poprzeczne potaczenia plyt nalezy rozmieszczaé z wzajemnym przesunieciem stykéw >
400 mm. Niedopuszczalne sg styki krzyzowe.

Przy oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy podtozy¢ profil metalowy lub
zaszpachlowaC je z taSmg zbrojgcy. Przy oktadzinach podwdjnych nalezy pamietaé o wzajemnym
przesunigciu spoin pomiedzy pierwszg a drugg warstwg. Aby unikng¢ odksztatcen, plyty powinny byé
krotsze o ok, 5-10 mm niz wysoko$¢ pomieszczenia i écidle przylega¢ do konstrukgji noénej.

5.3.5. Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg juz zadne zmiany dlugosci piyt
gipsowo-kartonowych powodowane zmianami ich wilgotnodci i temperatury. Temperatura w
pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. W zaleznosci od typu krawedzi ptyty spoinowa¢ nalezy
masg szpachlowg bez tasmy zbrojacej lub z tasma zbrojaca.

Przy oktadzinach wielowarstwowych w dolnej warstwie wystarczy wypetnienie spoin.

5.3.6. Izolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajacej montaz izolacji bez potaczen pionowych miedzy
stupkami i wysokoéci rownej dtugosci handlowej - dla piyt, tj. zwykle 1000mm lub dtugosci handlowej lub
wysokosci Sciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na max. 25% powierzchni wypetnienia éciany
"docinkéw" o wysokosci nie mniejszej niz 300mm.

Izolacja musi przylegac na catej szerokosci miedzy stupkami, tj. szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy
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Srodnikami profili C. W przypadku miekkich mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia lepszego
przylegania na wysokosci dopuszczalne jest stosowanie weten o szerokosci o 10-30mm wiekszej od
rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki
sposob aby wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami. Wetna musi by¢
szczelnie utozona na wysokosci Sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione
szczeliny na poziomych potaczeniach miedzy koricami piyt lub mat z weten mineralnych.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gornego |
dolnego profilu U. Maksymalna grubo$¢ piyt lub mat z weten mineralnych jest réwna wysokosci srodnika
profili stupkowych C.

5.3.7. Instalacje elektryczne i izolacje w przestrzeni konstrukcyjnej

Instalacje elektryczne i sanitarne nalezy przeprowadza¢ po obtozeniu jednej strony éciany ptytami
gipsowo-kartonowymi. Dzigki specjalnym otworom w profilach C przewody mozna uklada¢ w
przestrzeni konstrukcyjnej $ciany w prosty i szybki sposdb. Aby umiesci¢ w $cianach dziatowych puszki
rozgatezne i wigcznikowe, nalezy wyfrezowac lub wyciaé w nich otwory lub przejscia.

Pozostaty przestrzen konstrukcyjng szczelnie wypetni¢ materiatem izolacyjnym i zabezpieczy¢ go przed
osuwaniem sie.

5.3.8. Instalacje

Przewody elektryczne i niepalne rury (z wyjatkiem szklanych i aluminiowych) o $r. zewnetrznej < 160 mm
oraz rury i przewody palne o $r. zewnetrznej < 32 mm moga by¢ przeprowadzane przez oktadnice écian
I sufitbw gdy zachowane sg pomiedzy nim nastepujace minimalne rozstawy w $wietle:

- przewody elektryczne i rury niepalne - jednokrotna wielko$¢ najwiekszej srednicy zewnetrznej.

- rury palne (réwniez szklane i aluminiowe) - pieciokrotna wielko$¢ najwiekszej $rednicy zewnetrzne).
Wiagzki przewodow elektrycznych muszg by¢ wyposazone w specjalne grodzie, ktére sg dopuszczone do
obrotu i stosowania na polskim rynku.

5.3.9. Potaczenie z podtoga

Aby spetnic wymagania izolacyjnoéci akustycznej nalezy zwrdci¢ uwage na pofaczenia, szczegélnie z
podtoga.

5.3.10. Potgczenie ze stropem masywnym

W potgczeniach Scian dziatowych ze stropami masywnymi nalezy stosowa¢ elastyczne taémy
uszczelniajace.

Profile U $cian dziatowych nalezy zamocowad usuwajac kotkéw rozporowych i wkretdw bad? tez
wbijanych kotkéw rozporowych. Jezeli wymagana jest ochrona przeciwpozarowa, tasma uszczelniajgc
powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych (np. paski widkna mineralnego o grubosci 10 nim).
Jezeli grubo$¢ tasmy uszczelniajacej jest rowna lub mniejsza 5 mm i jezeli jest ona zaszpachlowana masa
szpachlowg o grubodci oktadziny lub catkowicie zakryta oktadzing, to tasma uszczelniajaca moze by¢
wykonana z materiatow budowlanych trudnopalnych.

Spoiny potgczeniowe przy stropie nalezy doktadnie zaszpachlowad. W migjscach przytaczen $cian
dziatowych do tynku lub do stropéw z betonu nalezy spoine szpachlowaé uzywajac taémy zbrojacej.
Zaleca sig to szczegdlnie w przypadku elementdw o réznych whasciwosciach materiatowych.

Jezeli nie wystepujg zadne wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej, spoiny mogag by¢
wypetnione srodkiem trwale elastycznym.

Jezeli tynk na stropie ma by¢ naktadany dopiero po montazu $cian dziatowych, pomocna jest malarska
samoprzylepna tasma papierowa. Jest ona odcinana po wyschnieciu tynku. Pozostata spoina moze
zosta¢ wypetniona trwale elastyczng masg szpachlowa.

5.3.11. Elastyczne potaczenie ze stropem

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo ugie¢ stropu w zakresie powyzej 10 mm, nalezy zastosowac
potaczenie elastyczne.

94



Szczelina dylatacyjna umieszczana jest pomiedzy oktadzing éciany a dolng krawedzig stropu i musi
odpowiadac oczekiwanym odksztatceniom stropu. Do profili U nalezy zamocowac paski ptyt gipsowo-
kartonowych o odpowiedniej gruboéci i szerokosci, nastepnie przyklei¢ taéme uszczelniajacg i
przymocowac do stropu kotkami rozporowymi (rozstaw <1000 mm).

Okfadzina z plyt gipsowo-kartonowych musi zakrywa¢ paski plyt gipsowo-kartonowych na co najmniej
20 mm. Profile pionowe C nalezy skréci¢ o ok. 25 mm. Musza one zachodzi¢ na profile U na co najmniej
15 mm.

Oktadzing mocuje sie wkretami do profili pionowych ok. 150 mm ponizej stropu.

Gdy wymagana jest ochrona przeciwpozarowa nalezy zachowad nastepujace szerokosci potaczen
zgodnie z wymagang klasg odpornosci przeciwpozarowej; El 30-El 90 - 50 mm; El 120 - 75 mm; El 180
150 mm (w potgczeniu elastycznym odpowiadajg one szerokosci profilu C).

5.3.12. Sciany o pojedynczej konstrukcji no$nej z oktadzing pojedyncza

Wolnostojace obudowy $cienne stosowane sg tam, gdzie konieczne jest zakrycie wigkszych instalacji lub
wyréwnanie nieréwnosci scian. Obudowy $cienne wykonane w potaczeniu z materiatami izolacyjnymi z
widkien mineralnych. Konstrukcja nosna moze by¢ wykonana z profili metalowych.

Podczas przystapienia do montazu, w zadanej odlegtoéci od éciany zaznaczy¢ na podiodze migjsca
ustawienia obudowy. Profile U nalezy oklei¢ tasma uszczelniajaca. Nastepnie zamocowac je na podiodze
i suficie za pomoca kotkdw rozporowych w odstepach <1000 mm.

Wstawi¢ profile C w profile U (rozstaw osiowy < 600 mm), wyréwna¢ i szczelnie utozy¢ materiat
izolacyjny.

W zalewnosci od potrzeb i przeznaczenia zamocowac plyty gipsowo-kartonowe w jednej lub dwoch
warstwach. Spoiny wypetni¢ masa szpachlowa bez tasmy zbrojacej lub z taéma zbrojaca.

Konstrukcja nosna lekkich écian dziatowych zbudowana jest z profili metalowych. Rozstawy osiowe
pomiedzy profilami C wynoszg generalnie < 600 mm.

Jezeli $ciany dziatowe z pojedyncza oktadzing o grubosci ptyt < 20 mm majg zosta¢ wylozone phytkami
ceramicznymi, rozstawy osiowe pormiedzy profilami pionowymi nalezy zredukowa¢ do < 500 mm.
Spoiny poprzeczne nalezy umieszcza¢ w gornej czesci $cian dziatowych. Pod styki poprzeczne nalezy
podktadad profil metalowy lub spoinowac je z uzyciem taémy zbrojacej. Wzajemne przesuniecie spoin
musi wynosi¢ > 400 mm.

Sciana dziatowa o oktadzinie z ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm ma klase odpornoséci ogniowej
od El 30 - El 60.

Konstrukcja nosna: na profile U (np. U 50) naklei¢ tasme uszczelniajaca, nastepnie zamocowaé je do
podtoza i stropu za pomocg kotkéw rozporowych w rozstawie < 1000 mm.

Profile C ( np. C 50) wstawia¢ otwartg strong w kierunku montazu w profile UW (rozstaw osiowy < 600
mm).

Na profile CW stykajace sie z boku ze Scianami masywnymi naklei¢ taéme uszczelniajaca i zamocowac je
co < 1000 mm. Na catej wysokosci Sciany nalezy wykona¢ co najmniej trzy zamocowania.

Oktadanie konstrukcji noénej rozpoczaé od phyty o petnej szerokoéci (1200 mm). Mocowanie nastepuje
za pomoca blachowkretdw o diugosci 25 mm w odstepach < 250 mm. Uktadanie piyt na drugiej stronie
Sciany rozpoczac od plyty przycietej do potowy standardowej szerokoéci (600 mm),

Spoiny i taczenia: z e wzgledéw bezpieczeristwa pozarowego oraz izolacyjnoéci akustycznej spoiny oraz
taczenia scian dziatowych z graniczacymi elementami budynku musza by¢ szczelnie wykonane.

Do spoinowania stosowa¢ w zaleznosci od typu krawedzi mase szpachlowg bez uzycia tasmy zbrojgcej
lub z uzyciem tasmy zbrojacej.

Spoiny pomiedzy sciang dziatowg z plyty gipsowo-kartonowej a elementami budynku z innych
materiatow budowlanych nalezy opatrzy¢ taémg zbrojaca, a nastepnie zaszpachlowat,

Potaczenie ze stropem: profile pionowe konstrukgji $ciany nalezy skréci¢ w taki sposéb, aby strop mogt
sie swobodnie uginac. Musza one jednak zachodzi¢ na profile przytaczeniowe U na co najmniej 15 mm.
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Pyt gipsowo-kartonowych nie mozna przykrecac do profili U.

Szczeliny dylatacyjne: przy dhugosci cian >15 m (budowle masywne) lub > 10 m (budowle szkieletowe)
konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Nalezy wykonac je w taki sposdb, aby nie zmniejszaty
odpornosci ogniowej catej konstrukgji, tzn. aby na catej $cianie zachowana byta grubos¢ oktadziny
wymagana dla danej klasy odpornosci ogniowej. Uwzgledni¢ warunki ramowe zawarte w Klasyfikacji
Ogniowej ITB nr NP-784.1/00/BW. Budujac sciane dzialowg nalezy uwzgledni¢ i przejgé szczeliny
dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynku.

Osadzenie elementéw w $cianach i sufitach gips — kartonowych: osadzenie kratek wentylacyjnych,
drzwiczek rewizyjnych, wentylatordw itp. w uprzednio pozostawionych oprofilowanych otworach nalezy
wykonywac za pomocg wkretdw.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoine”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola wykonania zabudowy z ptyt gipsowo - kartonowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-72/B-10122:1972.

Badania powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania rusztow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- wykonczenie potaczen $cian murowanych zabudowa gips - kartonowa.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podtoza

- prawidtowo$¢ zamontowania piyt i ich wykonanie na stykach, narozach, obrzezach - wichrowatos¢
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

1 pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na wysokosci 3,5 oraz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m,

2 poziomego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni,

Zgodno$¢ z dokumentacja:
Zabudowa gips - kartonowa powinna byC¢ wykonana zgadnie z dokumentacja techniczna,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byc
udokumentowanie zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez kierownika budowy lub innym
réwnorzednym dowodem.

6.2.1 Badania

Podstawe do odbioru techniczne stanowig nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawczynie materiatow,

c) sprawdzenie podtozy,
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d) sprawdzenie prawidtowoséci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach
oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny z sufitem czsciana.
e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi sufitowych.

6.2.2. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzal przez porownanie
wykonanych suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin zwezanych i pomiaréw.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku
budowy oraz innych dokumentéw przediozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy,
ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestemn) powinny by¢ przed
uzyciem do robdt poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, a w przypadku materiatébw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi
swiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych przepisow.

Sprawdzanie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnoici za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru z doktadnoscig do 1 mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

6.2.3. Badanie prawidtowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowoséci zamocowania plyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkow w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przytaczeniach oktadziny Sciennej z sufitem
nalezy przeprowadza¢ przez oprawianie tych robdt z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej
zgodnoéci za pomocg kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z
odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtownych wymiardéw oktadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadzac
przez poréwnanie z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar. Pomiaru diugosci i wysokosci nalezy dokonywac taran stalowg z podziatkg centymetrowa.
Sprawdzenie prawidtowoéci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac na
zgodnoé¢ z wymaganiami normy za pomoca ogledzin zewnetrznych za pomocg przyktadania w dwoch
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej diugosci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni
i pomiaru przeéwitu miedzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig 0,5 mm

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg konta pomiedzy przecinajgcymi sie
powierzchniami suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni przeprowadzic
stalowym katownikiem murarskim (a w przypadku katow roznych od 90° katownikiem nastawnym tub
uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowoéci krawedzi nalezy przeprowadzac przez przyktadanie
oktadziny i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielko$ci przeéwitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzad pionem murarskim i przymiarem
z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowoéci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i fatg kontrolng lub poziomnica
wezowa

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa. Przeswit w odlegtosci Tm
od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.
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6.2.4. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni odbierang zabudowe gips ~ kartonowg nalezy uznac za
zgodng z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie dato wynik negatywny nalezy albo cato$¢ odbieranych robét
albo tylko niewtasciwie wykonang ich czeé¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy. Wowczas
nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do
zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badar kontrolnych albo,
b) nakaza¢ usuniecia suchego tynku nieodpowiadajacego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego jego
wykonania.

7. Obmiar robét

7.1. OgodIne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka m kwadratowy.

8. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogéline”.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu montazu zabudowy gips kartonowej elementami ulegajgcymi zakryciu sg elementy
orurowania instalacyjnego. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany przed montazem zabudowy gips -
kartonowej.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla montazu zabudowy gips - kartonowe; nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikag. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegOtowej), w kidrej
ujeto wymagania dla montazu zabudowy gips - kartonowej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze materiaty zostaty prawidtowr
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczna (szczegbtowa) i
mozna zezwoli¢ na ich montaz.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowania zabudowy gips - kartonowej, nie
powinno by odbioru robét. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania zabudowy gips - kartonowej.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.
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Qdbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakodci i zgodnoéci z dokumentacja projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreéla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i kosiarki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu zabudowy gips - kartonowej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnad je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej montazu zabudowy gips - kartonowej, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty montazowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny montaz zabudowy gips - kartonowej nie powinien
by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci montazowe z
wymaganiami okreélonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)) i
przedstawic je ponownie do odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagradzajg bezpieczehstwu uzytkownika, trwatosci wbudowanych
materiatdw, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt montazowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze".
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Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczng,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

C) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e)- wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczedniejszych zatozen zawartych w
dokumentacji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosici wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o diugoéci ok. 2 mb, w
dowolnym

miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoécig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej
tabeli.

Odchylenie powierzchni . ) i , ) Odchylenie
suchego tynku od Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od pionowego poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

nie wigksza niz 2 mm i w| nie wigksze niz 1,5 mm na | nie wigksze niz 2 mm na 1 | nie wigksze niz 2 mm
liczbie nie wigkszej niz 2| 1 mb i ogélem nie wigcej | mb i ogdlem nie wigcej niz

na catej dlugosci taty niz3 mmw 3 mm na calej powierzchni
kontrolnej o diugosci 2 | pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej Scianami,
mb mm wysokosci oraz nie belkami itp.

wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarangji, ktérego dtugos¢ jest okrelona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu zabudowy gips - kartonowej po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowyc'

zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracert wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych elementach.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki pfatnoéci okredla Umowa o wykonanie Robét i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy
- PN-B-79405:1997 - Piyty gipsowo - kartonowe
- PN-B-79405:1997/Ap 1:1999 - Piyty gipsowo - kartonowe
- PN-B-79406:1997 - Piyty warstwowe gipsowo - kartonowe
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- PN-B-02851:1990 lub nowa wersja PN-B-02854:1997-Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynkdw
PN-150-9000(Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci.

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz U.nr75/2002 -, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- wWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

- ,.Budownictwo ogdine”.

- ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdw okreélonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoéci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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CPV 45442100-8 Malowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczna. Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji |
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do ninigjszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktore sg niezbedne do okreélania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miegjsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robdt niezbednych do wykonania: robét malarskich.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” .

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robédt podano w ST
,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowal kazdy inny “réwnowazny
wyrob.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania malowania.
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2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Materialy do malowania

1) WEWNETRZNA FARBA EMULSYINA - super trwata — przeznaczona jest do
malowania scian i sufitow wewnatrz budynkoéw (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, piyty
kartonowo gipsowe, drewno, materiaty drewnopochodne, tapety). Wyjatkowo trwata farba emulsyjna.
Zapewnia prawidtowe "oddychanie" $cian. Nadaje scianom estetyczny, matowy wyglad.

Dane techniczne:

- Norma: ZN-PCW-2244

Wskazéwki BHP i PPOZ: Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny. W trakcie prac
malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku specyficznego zapachu. Stosowad sie
do zalecen podanych na opakowaniu. Szczegdtowe informacje zawarte sq w karcie charakterystyki
preparatu. Uwaga! Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mrdz. Przechowywal w temp. powyzej
OoC.

- Lepkos¢: 8000-10000 mPas,

- Gestos¢: 1,470-1,520 g/cm3,

- Czas schniecia: 2 h,

- Wydajnos¢ ok. 10 m? z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu.

- Atesty Posiada atest PZH zgodny z normg PN-C-81914:2002 rodzaj |Il (odporne na tarcie na sucho).

- Metoda malowania: mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka, natrysku pneumatycznego lub
hydrodynamicznego.

2) lakier ochronny do powtok malarskich

Dwusktadnikowy, wodorozcienczalny lakier poliuretanowy przeznaczony do dekoracyjno-ochronnego
zabezpieczania powtok malarskich (np. akrylowych, lateksowych, ftalowych) nadajacy im wyzsza
odporno$¢ na Scieranie i zdolno$¢ do fatwiejszego utrzymania w czystosci. Znakomicie chroni
powierzchnie $cian pomieszczen szczegdlnie narazonych na zabrudzenia i z tego powodu czesto
wymagajacych zmywania, np. obiekty uzytecznosci publicznej; pomieszczenia stuzby zdrowia,
gastronomiczne, hotelowe, biura, urzedy, biblioteki, szkoty, korytarze i klatki schodowe, kuchnie.
Wszelkie zabrudzenia usuwa sie tatwiej niz ze standardowych powtok malarskich. Jest to szczegdinie
wazne w pomieszczeniach dla dzieci (Slady po kredkach, flamastrach, itp. tatwiej usungc) oraz w
pomieszczeniach, w ktorych mamy do czynienia z bardzo - -

- natezonym ruchem komunikacyjnym.

postac: sktadnik A - mlecznobiata (mat) lub pdtprzezroczysta (potysk) ciecz, sktadnik B (utwardzacz) -
bezbarwna, gesta ciecz,

- wyglad powtoki: pdtmatowa lub z potyskiem, bezbarwna,

- naktadanie: pedzel lub watek,

- przechowywanie: w temp. +5+25°C,

- stosowac przy temp. otoczenia: +8+25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 75%,

- temperatura malowanego podtoza: +8+25°C ( minimum 3°C powyzej punktu rosy ), zalecana ilos¢
warstw: 2,

- naktadanie nastepnej warstwy: po ok. 1-2 godz. (powtoka poprzednia powinna sie lekko lepic),

- czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): 10 minut,

- przydatnos¢ do stosowania po zmieszaniu z utwardzaczem: 3 godziny (20°C),

- schniecie: 8 godz., petne utwardzenie (petna ochrona): po 7 dniach,

- gwarancja: 12 miesiecy od daty produkcji w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu,

- trwato$¢ powtoki nie zmywanej - 5 lat i do 50-krotnego czyszczenia,
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3) emalia do metalu o wysokiej trwatosci

- Przeznaczenie: przeznaczony jest do malowania ochronnego i dekoracyjnego powierzchni metalowych
zagruntowanych gruntami antykorozyjnymi

Takie zestawy powitok lakierowych moga by¢ eksploatowane w $rodowiskach o lekkim (wigjskie), érednim
(miejskie), i umiarkowanym (przemystowe miejskie) narazeniu korozyjnym.

- Norma ZN-95/PFC-3013

- Wskazéwki BHP i PPOZ: Emalia jest wyrobem nalezacym do Il klasy
niebezpieczenstwa

pozarowego. Przy malowaniu w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje.
Zawiera w swoim sktadzie ksylen, butanol, benzyne do lakieréw C. Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.
- Lepkosc - 60-100 s gestos¢

- Czas schnigcia - 24 h zawartoé¢ substancji nielotnych - 45 %

- Wydajnos¢ 6-8 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu o grubosci powtoki 40-50 Im na sucho.

- Atesty PZH nr-B-1393/95, ITB/AT-15-3857/99

- Metoda malowania: Emalie moga by¢ nanoszone za pomoca: pedzla, natrysku
pneumatycznego.

4) farba do malowania blachy ocynkowanej

- Przeznaczenie: farba poliwinylowa jest przeznaczona do bezposredniego malowania

powierzchni ocynkowanych ogniowo i galwanicznie. Farba ta moze by¢ nanoszona na nowe, éwieze

powierzchnie ocynkowane, a takze powierzchnie stare, wysezonowane. Farbe mozna réwniez nanosic na

aluminium oraz powtoki ocynowane. nie wymaga stosowania podktadu. Zastosowanie farby
przedtuza znacznie okres eksploatacji powierzchni ocynkowanych. Farba daje

gtadkie powtoki bez zmarszczen i chropowatosci, o réwnomiernym stopniu zmatowienia i dobrym

kryciu. Powtoka farby posiada bardzo dobrg przyczepno$¢, elastycznos¢, odpornosé na

uderzenia oraz duza

odpornosc na dziatanie promieniowania UV i wode. Dopuszcza sie kredowanie powtoki, co nie zmniejsza

Jej walorow eksploatacyjnych. Bezpodktadowa, bardzo dobra przyczepnosc, tworzy gtadkie powioki.

- Norma ZN-PCW-2134:2001

- Wskazowki BHP i PPOZ: wyrdb fatwopalny, zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne.

Przechowywa¢ w opakowaniach szczelnie zamknietych z dala od Zrédet ciepta i ognia. Stosowa¢ w

pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Stosowac sie do zalecert podanych na

opakowaniu. Szczegdtowe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki.

- Lepkosc - 70-110 s, czas schniecia (7 stopien) - 6 h,

- Wydajnos¢ praktyczna 8 m2 z 1 litra, nastepna warstwa po przynajmniej po 4 godz.

- Wydajnos¢ 8 m2 z 1litra przy jednokrotnym malowaniu o grubosci 40 Im na sucho

- Atesty PZH HK/B/1627/01/2002, ITB nr AT-15-2736/97

- Metoda malowania: moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym

5) Emalia do kaloryferéw akrylowa, wodorozciericzalna

- Przeznaczenie: emalia wodorozcienczalna akrylowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania
elementow grzewczych o maksymalnej temperaturze czynnika grzewczego do 100°C. Emalia w zestawie
z gruntem antykorozyjnym nadaje sie rowniez do antykorozyjnego zabezpieczania innych elementéw
stalowych. Emalia daje powtoke niezwykle gtadka o dobrej przyczepnosci do podtoza, wysokim potysku i
bardzo dobrym kryciu. Jej szczegdlng zaletg jest wysoka odpornos¢ na ciagte dziatanie ternperatury
czynnika grzewczego do 100°C, doskonata, trwata biel oraz szybkie schniecie. Jest ekologiczna, w pelni
bezpieczna dla uzytkownika i érodowiska naturalnego. Po catkowitym wyschnieciu powtoka odporna jest
na dziatanie czynnikéw mechanicznych. Wysoki potysk. Bardzo dobre krycie. Ekologiczna.
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- Norma ZN-PCW-1061:2003

- Wskazéwki BHP i PPOZ: Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny. W trakcie
prac

malarskich i po ich zakoriczeniu pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku specyficznego zapachu. Stosowac sie
do zalecenn podanych na opakowaniu. Szczegbtowe informacje zawarte sg w karcie charakterystyki
preparatu. Uwaga! Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mréz. Przechowywac w temp. powyzej 0
oC.

- Lepkos$¢ - 80-120 s, gestosc - 1,22 g/cm3 czas schniecia - 12h

- Wydajno$¢ 8-10m2 z 1 litra, nastepna warstwa po 3 godzinach

- Wydajnos¢ 8-10 m2 z 1 litra emalii przy jednokrotnym malowaniu 40-50 Im na sucho

- Atesty HK/B/1012/03/99, AT-15-5129/2001

- Metoda malowania: Emalie wodorozcienczalng mozna naktada¢ pedzlem lub watkiem.

2.2.2 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3.Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PNEN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu'”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikac
technicznej (szczegdtowe)),

— 53 whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, — producent
dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3

lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.
U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowar substangji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),
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— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnoéci do stosowania odpowiednich wyrobow). Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

3. Sprzet

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.2.Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

~ szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertark elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okreéleniem jego parametréw nalezy dokona¢ w oparciu o
zalecenia dokumentacji projektowej oraz w oparciu o karty techniczne materiatéw.

4. Transport

4.1.0gdIne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnosc ich uszkodzenia.

Farby akrylowe dostarczane sq w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sa w puszki o poj. 1-20 I Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g06lne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robst beda
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oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z
przeszioéci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZnigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robét malarskich

Wymagania przy wykonywaniu robét malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiadac polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W szczegdlnosci,
przy

wykonywaniu malowania materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
nalezy:

- stosowac odziez ochronng,

— wewnetrzne roboty wykonywac¢ przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

~ zapewnic statg dostepnosc sprzetu p. poz.

5.3.Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukoRczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka wytaczniki
itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.4 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.4.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla rob6t murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
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Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznoéci od rodzaju farby, ktéra
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Najwigksza
; wilgotnos¢
Lp. Rodzaj farby podioza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych 4
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
3 Farby na spoiwach minerainych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodg lub w postaci ciektej
< Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byé¢ odkurzona i odtiuszczona.

5.4.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powioka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.4.3. Tynki zwykie

1). Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte
do

rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu, wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé éladéw starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa,
zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartoéci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4.4. Tynki pocienione
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.4.5. Podfoza z drewna

Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna byé
odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowkg, na ktérg wydano aprobate techniczna.
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5.4.6. Podtoza z piyt gipsowo-kartonowych

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktdérg wydana jest aprobata techniczna. Podtoza w phyt
gipsowo — kartonowych w pomieszczeniach mokrych powinny by¢ dwukrotnie pomalowane folig w

ptynie,

5.4.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych

Podtoza z ptyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigkszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4.8. Elementy metalowe
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.5. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.5.1. Warunki og6lne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadéw w
trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnod¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.4.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych byc¢ zrédlem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.5.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgd, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.4, a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.5.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposéb przygotowania farby do malowania,

- sposdb nakiadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotnoé¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.
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5.5.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.4.,
a warunki prowadzenia robdt wymagania okreélone w pkt. 5.5.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.3.

5.6. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.6.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektows,

- bez uszkodzen, przeswitow podtoza, $ladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczer i poprawek,

- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.6.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

- odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzer), smug, plam, przedwitdw i sladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sig chropowato$c powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- tuszczenia sie powtok,

- odstawania powtok od podtoza.

5.6.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

- rownomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,

- nie $cierac sig i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

- nie mie¢ sladow pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
- by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sig w tego rodzaju powtokach:

- na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?2,

- chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
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- Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.6.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcieficzalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

- nie mie¢ $Sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

- dobrze przylegac do podioza,

- mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odpornosé¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjgcym.

5.7. Malowanie elementéw metalowych.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposéb:

— starannie oczyszczone z rdzy, thuszczow, zapraw, topnikdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie
spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakoriczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robdt malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnoé¢
powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w
czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub pdZnych
popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe réwnomiernie po podtozu, po
natozeniu dwoch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne. Grubos¢ dwdch warstw gruntujacych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecer producenta
farby).

Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki
gruntujgcej. Miejsca stykajgce sig z betonem nalezy pokry¢ powtoka o wigkszej grubosci. Miegjsc
przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Do
naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest takze uzycie
pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od géry i przestrzega¢ réwnomiernego
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekdw. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po
wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzier pozostawac
odizolowane od wptywdw agresywnego srodowiska.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdine”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdw,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

111



6.2.2. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznoéci od Jjego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng robét murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystosé powierzchni, wilgotnogé mury,

- poditozy betonowych — doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowa
specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystoé¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotno$¢ poditoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkow zwyklych i pocienionych - zgodnoé¢ z projektem, réwnoé¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
Czystos¢  powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosc¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnoé¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

- piyt gipsowo-kartonowych i wibknisto-mineralnych — wilgotnog, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykofczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementéw metalowych — czystoéé powierzchni.

Dokfadnos¢  wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowej  specyfikacji
technicznej robot murowych.

ROwnosc powierzchni tynkdéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegdtowej specyfikagji
technicznej robdt tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtoéci okoto 1 m, w rozproszonym S$wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac prébke podtoza i okredli¢ wilgotnoé¢ metods suszarkowo-wagowa.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

6.2.3. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

~ wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:
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- skoagulowane spoiwo,

-nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- $lady plesni,

- Zbrylenie,

- obce wirgcenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich .
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania
te w szczegdlnodci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spefnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegotowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze),

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badar dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczeéniej niz po 17
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzal w temperaturze powietrza co najmnigj +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
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¢) sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uznat¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity élady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach minerainych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki;

przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN (SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli

po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot — metr kwadratowy.

8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogélne”.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podfoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robédt malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadziC badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreélonymi w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegotowa) |
zezwoliC na przystapienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowoéci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbibr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér kofcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.6 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan: '
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powioki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.6 niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.
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Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

6.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji jest dokonywany na podstawie oceny wizualngj powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosdci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okredla Umowa o wykonanie Robot i Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

- PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

- PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

- PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powtok lakierowanych.

- PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

- PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornoéci powlok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznaczenie nasigkliwosci.

- PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powlok lakierowych na uderzenie za pomoca
aparatu

- PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznoéci powtok lakierowanych na zginanie.

- PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

- PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreélanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe).

- PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz. U. nr 75/2002 - , Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

- ,.Budownictwo ogdine”.

- ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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CPV 45430000-0 Podtoza i podktady

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Podktadéw i podtozy betonowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem warstw wyréwnawczych pod posadzki.

1.4. Okreélenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogélnych”.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

- Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

- Podtoze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

- Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych”.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Cement-wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:

- dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.
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Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac nastgpujgcym
badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN
196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badafn dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza
spetniad nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartodci grudek
(zbryler), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilodci grudek niedajacych sie rozgniesé w
palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunac poprzez przesianie przez sito o bokt
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdédw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetoéci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetodci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nir
moze by¢ uzyty do betonu po okresie: '

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakoéci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.3. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiardw, a
mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.2.4. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod éciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.5. Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru receptura,

- kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura,

- wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

2.2.6. Wylewka samopoziomujgca

Wylewka samopoziomujaca

Samopoziomujagcy podkiad podtogowy (25-60 mm) wyrownuje podfoza w
pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach,
korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materiatem do zatapiania ogrzewania podfogowego,
elektrycznego badz wodnego. Tworzy podktad pod ptytki, wyktadziny PVC, dywanowe, panele.
Wihasciwosci:

- anhydrytowo-gipsowy

- bez dylatacji do 50 m2

- umozliwia regulowanie konsystencji

- bardzo dobrze przewodzi ciepto

- samopoziomujacy — utatwia aplikacje

Gtowne parametry:

- zuzycie: 20 kg/1m2/1 ¢cm

- grubos¢ warstwy: 25 — 60 mm

- wytrzymato$é na Sciskanie: min 16 N/mma2
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

3.2.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoéci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptadji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

- Samochod dostawczy do 0,9 t

- Wycigg.

- Podajniki do pneumatycznego transportu mieszanek, tak zwane ,miksokrety”, stuzg do wymieszania
wprowadzonej do zbiornika porcji materiatéw oraz przy wykorzystaniu sity sprezonego powietrza do ich
przetfoczenia w rurociggach. Urzadzenia te mogg przettaczaé zaprawy cementowe i mieszanki
betonowe o niskim wskazniku wody do cementu, o konsystencjach wilgotnych K-1, gestoplastycznych K-
2 oraz takze plastycznych K-3 lub sktadniki bez dodanej wody i materialy ziarniste, np. granulaty
keramzytu, korka, polistyrenu lub ich mieszanki z cementu. Zaleznie od rodzaju urzadzenia, transport
pneumatyczny stosuje sie

do mieszanek z frakcjami do 10, 16 Iub 30mm. Typ i rodzaj ,miksokreta” wykonawca uzgodni -
Inspektorem nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych”

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnoéci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
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- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie Srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywal na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakohczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w
fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C
najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkgji.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

5.2. Wymagania ogdine
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63/B-
06251.

5.2.1. Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np.
przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres robdt przygotowawczych:

- Zaleca sig¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podiozu oczyszczonym z kurzu pozostatych
zabezpieczonym gruntem.

- Z powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i
thuszczace sie warstwy zapraw.

Zakres robot zasadniczych:

- Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ réwna jest zgdanej grubosci
posadzki.

- Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocag drewnianej taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

- Po wstgpnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packa drewniang, a nastepnie zaciera
packy stalowa, skrapiajac woda.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukgji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od Scian, stupdw, itp) i
przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

5.2.2. Wylewka samopoziomujaca

Przygotowanie poditoza:

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogdline dla podtozy:
- Jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ < 3%),
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- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnoé¢ < 3%),

- podktady anhydrytowe (wilgotno$¢ < 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Wszystkie stykajace sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dylatacje:

Jastrych odazieli¢ od $cian i innych elementéw znajdujacych sie w polu wylewania PROFILEM
DYLATACYIJNYM . Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m? i takich, ktérych
przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy przenieé¢ na
wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykona¢ wokdt stupdw noénych oraz w progach pomieszczen.
Przygotowanie masy:

Wylewanie maszynowe - sucha mieszanke wsypac do kosza w agregacie mieszajaco-pompujacym i
ustawi¢ staty poziom dozowanej wody, pozwalajacy osiggnaé prawidiowa konsystencje masy
wyptywajgcej z weza.

Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypac do pojemnika z woda (proporcje podane sa w
Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomoca mieszadta.

Masa nadaje si¢ do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje whasciwoéci okoto 45 minut.
Wtasciwg konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajac zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra na réwne,
niechtonne podtoze. Powinna ona utworzy¢ ,placek” o $rednicy ok. 45+50 cm.

Wylewanie masy:

Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przysztg grubos¢ podktadu (na écianach i w polu
wylewania), np. za pomoca poziomnicy i przenoénych reperéw wysokosciowych. Wylewanie maszynowe
— Za pomocy agregatu mieszajgco-pompujgcego z cigglym przeptywowym dozowaniem wody,
wylewanie reczne — tylko na polach o wielkoéci 10-15 mZ.

Przygotowang mase rozlewa sie réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajac przerw.

Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujac np. watek
odpowietrzajgcy lub szczotke z diugim, twardym wiosiem. Szczotke prowadzimy ruchem wstrzgsowym
wzdtuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat poziomuje sie samoczynnie.
Zatozone pole technologiczne nalezy wypetni¢, wyréwnad i odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut.
Pielegnacja:

W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy unikad bezposredniego nastonecznienia i
przeciggbw oraz zapewni¢ whasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen,

Jezeli pojawit sig biaty nalot powierzchniowy nalezy go usuna¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a
nastepnie caty powierzchnie odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia. Czar
wysychania  jastrychu  anhydrytowego zalezy od grubosci  warstwy oraz  warunkéw
cieplnowilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu.

Prace wykonczeniowe:

Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnoici
oktadziny, mozna rozpocza¢ érednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem tego typu prac,
wyschnietg powierzchnig jastrychu zaleca sie zagruntowac.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptadji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wody oraz kruszywa.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwoé¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki badar
materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- stanu podtozy na podstawie protokotéw badar miedzyoperacyjnych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- grubosci podktady,

- wygladu powierzchni

- prawidtowosci wykonania powierzchni

- sprawdzenie wykonania ustalonych spadkow

Powierzchnia warstwy wyréwnawczej powinna mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne
poziomga lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem. Sprawdzana dwumetrowg tatg przytozong w
dowolnym migjscu, nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz Smm.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczac 2mm/m |
5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.5. Ocena wynikdw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robodt, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest Tmetr kwadratowy powierzchni.
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8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

8.2. Zgodnoé¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, ‘

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbidr koricowy

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie,

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okredla Umowa o wykonanie Robdt | Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Publicznego.

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Norm

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakodci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoci.

10.2. Pozostate dokumenty
- Dz U. nr75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okredlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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