NADPROZA STALOWE
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MATERIALY:
STAL St3

NADPROZA STALOWE

gPRACOWNIA
FPROJEKTOWO

1. Nadproza stalowe ztozone z dwdch ksztattownikéw stalowych 2xC160 odwrdconych do siebie plecami lub z dwdch ksztattownikéw

2xHEA160 i skreconych srubami Mi6 co 30.
SREALIZACYJNA

2. Nadproza wykonywane w celu poszerzenia istniejacych otwordw lub wykonania nowych przebi¢ w $cianach pod nowe otwo
P Wy YW P jacy Wy Wy P P Y 39-100 Ropczyce ul.Wyszynskiego 89 pracownia@kosydar.pl tel.506 129 266

drzwiowe.

3. Nadproza nalezy wykona¢ etapowo! W przypadku poszerzania istniejgcych otwordéw, wraz ze zwiekszaniem szerokosci otworu i NAZIWA KONCEPCJA MODERNIZAC)I TOALET W BUDYNKU SZKOLY
wyburzaniem istniejacych écian, przed zamontowaniem ksztattownikéw, nalezy podeprzeé stropy znajdujace sig ponad otworem, aby nie INWESTYCJI: PODSTAWOWEJ NA DZIALCE NR EWID. 3817/1
dopusci¢ do ich zniszczenia, spowodowanezlikwidowaniem ich punktu podparcia. W MIEJSCOWOSCI NAWSIE, GMINA  WIELOPOLE
4. W kolejnym etapie nalezy wykuc bruzde z jednej strony Sciany i umiesci¢ tam ksztattowniki nastepnie z drugiej strony Sciany nalezy SKRZYNSKIE, ~ JEDN. ~ EWID.  181505.2  WIELOPOLE
wykué bruzde pod drugi z ksztattownikéw, umiescié go w bruzdzie a nastepnie skreci¢ oba ksztattowniki Srubami M16. Puste SKRZYNSKIE, OBREB: 0004 NAWSIE
przestrzenie w nadprozu obmurowac cegty petng na zaprawie. W miejscu oparcia nadproza stalowego na scianie bezwzglednie wykonac ADRES dziatka nr ewid. 3817/1
podlewki betonowe (poduszki). Nie opieraé bezposrednio na rozkutej Scianie! 5. Od spodu nadproza dospawac do pétek dolnych OBIEKTU: m, Nawsie, gm. Wielopole Skrzyriskie,
ptaskowniki 5lE|x5mmw rozstawie co 15crt1. Pomigdzy ptaskowniki a éciqnglwbié kliny stalowe stezajace. jedn. ewid. 181505_2 WIELOPOLE SKRZYKISKIE,
6. Do elementow stalowych przymocowac siatke umozliwaijgca pozniejsze otynkowanie. obreb: 0004 NAWSIE
TYTUL RYSUNKU: NADPROZA STALOWE - PROJEKT
DATA: styczen 2021 | skala: | 125
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