Edytor
Telefon
faks
e-Mail

o , 300101.00014 .

16.04.2021

LB LED 350 ED 1200Im/840 IP65 biaty /

Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu 105°
oSwietlen.
o
90 405
75°
60°
160
o
45 S
240
i5e 0° 158 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 98 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 44 74 92 98 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 | 70 50 50 30 | 70 70 50 | 50 30
p Scian 50 | 30 50 30 30 | 50 30 50 | 30 30
b Podloga 20 | 20 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20
Rozmiar = s " ” - N N
5 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia H 3
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 164 178 168 181 183 | 164 178 168 181 183
3H| 179 192 183 195 198 | 179 192 183 195 19.8
4H | 186 197 189 200 204 | 186 197 189 200 204
6H | 194 202 195 205 209 | 191 202 195 205  20.9
8H| 193 203 197 207 211 | 193 203 197 207 211
12H| 195 205 199 208 212 | 195 205 199 208 212
aH H| 174 182 174 186 189 | 171 182 174 186 189
3H| 188 198 192 201 205 | 188 198 192 201 205
4H | 195 204 200 208 212 | 195 204 200 208 212
6H | 202 210 206 214 21.8 | 202 210 206 214 218
8H | 205 212 209 216 221 [ 205 212 209 216 221
12H | 207 214 212 218 223 | 207 214 212 218 223
8H 4H | 198 206 203 21.0 215 | 19.8 206 203 210 215
6H | 207 213 212 217 223 [ 207 213 212 217 223
8H | 211 216 216 221 226 | 211 216 216 221 226
12H | 214 219 219 224 229 | 214 219 219 24 229
12H 44| 199 205 204 210 215 | 199 205 204 210 215
6H | 208 213 213 218 223 | 208 213 213 218 223
8H | 212 27 27 B2 2y | z;e 7 2Ar w3 287
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0
S=15H +0.2 / -04 +0.2 / -04
S=20H +04 / -0.7 +04 / -0.7
Tabela standardowa BK06 BK06
Sktadnik sumy
korekty 52 39
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1200Im Calkowity strumiert éwietiny
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300091.00076

16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

.LB LED 600 ED 3250Im/840 opal 1P44
biaty / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 43 73 91 95 100

Wylot sSwiatta 1:

° 180° 135%

320

o

120 240 TR

160
105°

o
90 90°
152
60°
45° 30° 15% 0° 15° 30° 458
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270

Wylot $wiatta 1:

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Rozmiar = — - P— S

5 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz

pomieszczenia B :
X v do osi lampy do osi lampy

2H 2H [ 219 23.2 22.3 23.6 23.9 20.9 222 21.3 225 22,9

3H| 238 250 242 254 258 | 222 234 226 238 242
4H | 248 259 252 263 267 | 228 239 232 24.3 24.7
6H | 256 267 261 271 215 231 242 236 246 250
8H| 26.0 271 26.5 275 279 | 232 243 237 247 251
12H | 264 274 269 278 283 23.3 243 288 27 24

4H 2H | 225 236 229 240 244 | 21.6 228 221 232 236
3H| 246 256 250 26.0 264 | 232 242 236 246 25.0
4H | 257 266 262 27.0 275 238 247 243 252 256
6H | 26.8 275 27.3 280 285 24.3 251 248 256  26.1
8H| 273 280 278 285 29.0 | 245 252 250 257 262
12H | 27.8 284 283 289 295 246 252 251 257 263

8H 4H | 260 267 265 272 277 | 243 251 249 255 261
6H | 272 278 278 284 289 | 250 256 255 26.1 26.7
8H| 279 284 285 29.0 296 | 253 258 258 263 26.9
12H | 286 290 291 296 30.2 254 259 260 264 27.1
12H 4H | 26.0 266 265 271 277 | 244 251 250 256 262
6H | 273 278 279 284 290 | 252 257 258 26:3 26.9
8H | 28.0 285 286 290 297 | 255 260 26.1 265 27.2

Wariadia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S =20H +0.3 / -0.5 +04 / -0.7
Tabela standardowa BKO8 BKO6
Sktadnik sumy
korekty s 83

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3250Im Calkowity strumiert éwietiny
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300091.00036

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

16.04.2021

- LB LED 1235 ED 4500Im/840 opal 1P44
biaty / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94
Kod Flux CIE: 43 72 91 94 100

Wylot sSwiatta 1:

° 180° 135°
320
120°
240 1200
160
105°
3
90! 90°
752
60°
45° 30° 15¢ 0° 15° 30° 45°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar = = - P— S
5 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia B :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 20.6 219 21.0 223 226 187 21.0 20.1 21.4 21.7
3H | 225 23,7 23.0 24.1 24.5 21.1 223 215 227 234
4H | 23.5 24.6 23.9 25.0 25.4 21.6 228 22.1 23.2 23.6
6H [ 24.4 254 24.8 25.8 26.3 22.0 23.1 22.5 235 23.9
8H [ 24.8 25.8 252 26.2 26.7 221 232 226 23.6 24.0
12H [ 25.2 26.2 25.7 26.6 27.1 222 23.2 22.7 23.6 24.1
4H 2H | 21.2 22.3 21.6 227 23.1 20.5 21.6 20.9 22.0 224
3H [ 233 24.3 23.8 24.7 25.2 22.1 23.0 22.5 23.5 23.9
4H | 245 25.3 24.9 25.8 26.3 227 23.6 23.2 24.1 24.5
6H [ 25.5 26.3 26.0 26.8 27.3 232 24.0 23.7 24.5 25.0
8H [ 26.1 26.8 26.6 273 27.8 23.4 24.1 23.9 24.6 251
12H [ 26.6 27.2 27 27.7 28.3 23.5 242 24.0 24.7 25.2
8H 4H | 247 25.4 25.2 25.9 26.5 23.2 24.0 23.8 24.5 25.0
6H [ 26.0 26.6 26.6 27.2 27.7 239 245 24.5 2571 25.6
8H [ 26.7 27.2 27.3 27.8 28.4 24.2 24.7 24.8 25.3 25:9
12H [ 27.4 27.8 28.0 284 29.0 24.4 24.8 25.0 25.4 26.0
12H 4H | 247 25.4 25.3 25:9 26.5 23.3 24.0 23.9 24.5 25:1
6H [ 26.1 26.6 26.7 272 27.8 24.1 24.7 24.7 25.2 25.8
8H [ 26.8 27.3 27.4 279 28.5 24.5 24.9 25.1 25.5 26.1
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S =20H +0.3 / -0.5 +0.4 / -0.6
Tabela standardowa BK09 BKO6
Sktadnik sumy
korekty 105 7
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4500im Catkowity strumiert éwietiny
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Projekt 1

16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
WC meskie / Podsumowanie
T264m
250
% 350 350
300 350
400 400 320 300
400 400 \
350 400 400 350
300
250 400 400 -
\ 350 400 hso
. 0.00
0.00 3.50 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 318 205 419 0.644
Podioga 20 232 172 277 0.739
Sufit 70 112 65 173 0.576
Sciany (4) 50 213 78 1012 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
300091.00036
1 1 LB LED 1235 ED 4500Im/840 opal IP44 biaty 4500 4500 34.0
(1.000)
300101.00014 _ LB
2 3 LED 350 ED 1200Im/840 IP65 bialy (1.000) 1250 iy

W sumie: 8100 W sumie: 8100 67.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.25 W/m? = 2.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.24 m?)
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Projekt 1

16.04.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
WC meskie / Lista opraw
1 llos¢ 300091.00036 llustracje o$wietlen
LB LED 1235 ED 4500Im/840 opal IP44 biaty znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 300091.00036 katalogu odwietlen.
Strumien Swietlny (Oprawa): 4500 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4500 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94
Kod Flux CIE: 43 72 91 94 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).
3 llos¢ - 300101.00014 . LB llustracje oswietlen
LED 350 ED 1200Im/840 IP65 biaty znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 300101.00014 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 1200 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1200 Im
Moc opraw: 11.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 44 74 92 98 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

16.04.2021

WC meskie / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

8100 Im
67.0 W
0.77

0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 212 106 318 / /
Podioga 142 90 232 20 15
Sufit 7.95 104 112 70 25
Sciana 1 152 87 239 50 38
Sciana 2 100 91 190 50 30
Sciana 3 133 92 225 50 36
Sciana 4 96 90 186 50 30

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Epy: 0.644 (1:2)
Emin / Emax: 0-489 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.25 W/m? = 2.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.24 m?)
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Projekt 1

16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC dla niepetnosprawnych / Podsumowanie

J T260m
_——240 \
240 \

\/270/_270 240 /
\/ 300~320~300

300 33077330 309

(L))

300 \ 330 300

\ 330_|
~1380
300
/\ ~~300=300 2

/\ 270¥270 240\
0N O

. 0.00
0.00 1.60 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 277 198 347 0.714
Podtoga 20 177 140 203 0.791
Sufit 70 120 77 163 0.643
Sciany (4) 50 202 75 568 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
300091.00036
1 1 LB LED 1235 ED 4500Im/840 opal 1P44 biaty 4500 4500 34.0
(1.000)

W sumie: 4500 W sumie: 4500 34.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.17 W/m?2 = 2.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.16 m?)
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

16.04.2021

WC dla niepetnosprawnych / Lista opraw

1 llos¢

300091.00036
LB LED 1235 ED 4500im/840 opal IP44 biaty
Numer artykutu: 300091.00036
Strumien Swietlny (Oprawa): 4500 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4500 Im
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94
Kod Flux CIE: 43 72 91 94 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

16.04.2021

WC dla niepetnosprawnych / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

4500 Im
34.0W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
E:gi;czyzna 174 104 277 / /
Podioga 102 76 177 20 11
Sufit 11 109 120 70 27
Sciana 1 86 90 175 50 28
Sciana 2 128 91 219 50 35
Sciana 3 84 89 173 50 28
Sciana 4 128 91 219 50 35

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ E: 0.714 (1:1)
Emin / Emax: 0-570 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.17 W/m? = 2.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.16 m?)
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Projekt 1

16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
korytarz /| Podsumowanie
/ = ( T4.64m
120
180 \
N 150
) i
\ 3.04
1259
180
180 \
180 \
150\ \ 180
180 T1.34
L [l 1 1 i | OOO
0.00 2.31 3.56 4.86 6.23 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 160 93 206 0.584
Podtoga 20 160 103 207 0.646
Sufit 70 126 55 558 0.435
Sciany (14) 50 172 54 806 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
. 300091.0003€
1 1 LB LED 1235 ED 4500Im/840 opal 1P44 biaty 4500 4500 34.0
(1.000)
300091.00076
2 2 LB LED 600 ED 3250Im/840 opal IP44 biaty 3250 3250 26.0
(1.000)
W sumie: 11000W sumie: 11000 86.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.42 W/m? = 4.02 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.40 m?)
il
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Projekt 1

16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

korytarz / Lista opraw

1 llos¢

2 llos¢

300091.00036

LB LED 1235 ED 4500Im/840 opal IP44 biaiyr

Numer artykutu: 300091.00036
Strumien Swietlny (Oprawa): 4500 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4500 Im
Moc opraw: 34.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 43 72 91 94 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

, 300091.00076 -
LB LED 600 ED 3250Im/840 opal 1P44 biaty
Numer artykutu: 300091.00076
Strumien $wietlny (Oprawa): 3250 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3250 Im
Moc opraw: 26.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 43 73 91 95 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Projekt 1

16.04.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
korytarz /| Wyniki szczegbétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 11000 Im
Moc catkowita: 86.0 W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 94 66 160 / /
pracy
Podtoga 94 66 160 20 10
Sufit 28 98 126 70 28
Sciana 1 113 77 190 50 30
Sciana 2 144 95 238 50 38
Sciana 3 101 93 194 50 31
Sciana 4 108 87 196 50 31
Sciana 5 98 84 182 50 29
Sciana 6 49 63 112 50 18
Sciana 7 21 59 80 50 13
Sciana 8 45 64 109 50 17
Sciana 9 105 72 177 50 28
Sciana 10 54 68 122 50 19
Sciana 11 116 77 192 50 31
Sciana 12 53 64 117 50 19
Sciana 13 28 65 93 50 15
Sciana 14 56 66 122 50 19

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy

Ein/ Epy: 0.584 (1:2)
Epnin ! Enmanc 0453 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.42 W/m? = 4.02 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.40 m?)
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