OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
> zlecenie Inwestora,
> Wymienione nizej obowigzujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,

— Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321,

— Prawo budowlane,

> Wymienione nizej Polskie Normy:

— PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Sprawdzenie.

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

— PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne
1 taczenie,

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne,

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace 1 przewody
ochronne,

— PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
I sterownicza. Odtgczanie izolacyjne i taczenie,

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetgzeniowym,

. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja modernizacji instalacji elektrycznej
w przebudowywanej czesci budynku szkoty podstawowej na dz. nr ewid. 3817/1
w m. Nawsie.

. Instalacja o§wietlenia

Sterowanie o$wietleniem realizowane jest za posrednictwem tacznikow
zainstalowanych przy drzwiach wej$ciowych do pomieszczen na wysokosci 1,2 m
od podlogi.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposob trwaty, zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie. Laczniki nalezy rozmieszcza¢ w sposob nie kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Instalacje oswietlenia zasili¢ z istniejagcych obwodow oswietleniowych.
Oswietlenie awaryjne zasila¢ z tych samych obwodow co o§wietlenie podstawowe.



4. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochron¢ podstawowa) zapewnic
poprzez izolowanie czeSci czynnych. Ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong
dodatkowg) zapewni¢ przez samoczynne szybkie wylaczanie zasilania
w ukladzie TN-S oraz wiaczniki réznicowopragdowe o pradzie roéznicowym
Al =30mA .

5. Uwagi koncowe
- Istniejace oprawy oswietleniowe wraz z tgcznikami przeznaczone sg do likwidacji.

- Instalacje wykona¢ jako podtynkowe.

- Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

- Wszystkie polaczenia urzadzen systemu wykona¢ zgodnie ze schematem
i DTR producenta.

- Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej na terenie budowy, celem
uniknigcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu rob6t budowlanych.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz instalacje zasilajace nalezy poddawac
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow.

- Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.



