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6.  
 

Uwaga:   
rysunkiem  oraz 

 
autorskiego w porozumieniu z Inwestorem. 

 
6.1.  

 
6.1.1.  

 
1. 

Wszystkie projektowane  
2. 

odpornych  
3. W pomieszczeniach higieniczno-

. 
4. 

konstrukcyjnych posadzek, 

 
5.  
6. o spadku 

 kratki. 
7. 

. 
8. 5 

 
 

6.1.2. Posadzki 
 
1. Brudownik, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze, kuchenk   

barwione w masie, powierzchnia naturalna, nieszkliwiony, matowy, monokolorystyczny, w formacie 
30x3 1,0 cm: 
- ; 
-  
-  
-  
- . 

wodoszczelnym, fugi 
1,5 
 

2.  kolorystyka jasna, 

bez k
  

-     34/43 
-     2.0-3,0 mm 
-    2.0-3,0 mm 
-   Klasa T 
- Wgniecenie resztkowe   max. 0,03 mm 
-    max. 0,4% 
-  max. 2 KV 
-    0,0095 m2K/W 
-   R11 
-  Odporna 
-    Trudno zapalna 
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- Trwa    Minimum 6 
-     
-    klasa Bfl - s1 
 
6.2.  

 
6.2.1. Tynki 

 
1.  po 

. 
2. -wapienne lub 

gipsowe  
3. cianach murowanych  

min. 8  . 
4.  instalacje elektryczne. 
5. -  
6.  
7. W pomieszczeniach sanitarnych i w 

 
 

6.2.2.  
 
1. P pomieszczenia higieniczno-

sanitarne  
pomieszczenia (do sufitu podwieszonego). W 

owa  
owe, gatunek I, rektyfikowane. klejon

gipsowo-kartonowe  dwukrotne malowanie zmywalnymi farbami lateksowymi. 
 

- max. 3,0%),  
- min. 35 N/mm2, 
- -6;  
-  
-  
-  
-  klasa GHA;  
-   klasa 5;  
- . 

2. P  dwukrotne 
malowanie zmywalnymi farbami  

 
  drobna (max. -1,4 g/cm3,. 

Sufity -kartonowych) 
 malowanie . 

  
3. 

ytek ceramicznych o  1,60 min. 0,60 m na boki poza obrys przyboru, 
1. 

2,1 m . 
 

6.2.3.  
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atest 
-s2-d0. 

 
1. 

od posadzki  : 
- rednicy ok. 40 mm  

 
- 

 
2.  

 / odbojami 50x50 mm  
 

3. W salach 
 od poziomu cokoliku posadzki 

 
- - EN 428 2,00 mm.   
- - ,80 %.   
- -1.  
- -2.  
-  kV.  
- -2 / ASTM D 4226.  
- , 

.  
-   .   
- 6987 - EN 423.  
- Ochrona przeciw -1 ISO klasa 4/GMP klasa A.  
- - . 

 
6.3. SUFITY PODWIESZONE I OBUDOWY 
 

 
 

6.3.1. Sufity podwieszone kasetonowe 
 
1. SK-1  sufity kasetonowe demontowalne, 

  mikro- , 
, wymiar modularny 

120x60 cm  . System sufitowy powinien 

 
Parametry : 
-  
-  
- reakcja na o - A2-s1d0 
-  W/mK; 
- uwalnianie formaldehydu  Klasa E1; 
-    Klasa 1/C/0N. 
-  
 

6.3.2.  
 

stalowa   

 
instalacji. 
 


