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CzeSt rysunkowa

Z-1 Sytuacja (skala 1:500)

[-1 Rzut partferu

[-2 Rzut poddasza nieuzytkowego

-3 Rzut dachu

-4 Przekroj A-A

[-5 Elewacje

A-1 Rzut partferu

A-2 Rzut poddasza nieuzytkowego

A-3 Rzut dachu

A-L Przekroj A-A

A-5 Elewacje

E-00 | Sytuacja (skala 1:500)

E-01 Instalacja elektryczna - parfer
E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB
E-03 Schemat instalacji fotowoltaicznej
IS-1 Rzut parteru- zrodto ciepta, instalacja c.o.
IS-Z | Zestawienie materiatow
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1. Podstawa Opracowania:
o lecenie inwestora,
® Wizja lokalna w terenie
® /nwentaryzacja architektoniczno-budowlana

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015
r. poz. 1422, Dz.U. z 2017 r. poz. 2285, Dz.U. z 2079 r. poz. 1065)

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332)

e Audyt Efektywnosci energetycznej budynku S wietlicy/Remizy w Jakubowicach
o Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,
® oSwiadczenia, zapewnienia i uzgodnienia,
® yzgodnienia uzythkowo — funkcjonalne z inwestorem,
e [iteratura i normy techniczne
2. Zakres opracowania

Projekt techniczny prac fermomodernizacyjnych budynku na podstawie audyfu oraz
wytycznych inwestora w ktorego sktad wchodza:

e tfermoizolacja Scian budynku oraz stropu pod nieogrzewanym poddaszem
e wymiana stolarki okienno-drzwiowe;
e instalacje sanitarne zgodnie z opisem branzowym

o cenfralnego ogrzewania

O pompa ciepta
e instalacja elektryczna zgodnie z opisem branzowym

o instalacja oSwietlenia

o instalacja odgromowa

o instalacja fotowoltaiczna 10 kW
e prace fowarzyszace

o Remont konstrukcji wiezby dachowej wraz z pokryciem (na podstawie odrebnego opracowania)

o Remont warstw wewnetfrznych:

Nowy Sacz 10.2021
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» Podtog - wykonanie nowych warstw wykonczeniowych zgodnie z istniejagcymi (deskowanie,
ptytki, wylewki)

= Scian - wykonanie nowych warstw wykonczeniowych (skucie odparzonych tynkow i wykonanie
nowych wraz z gtadzig i malowaniem)

» Sufitow - wykonanie nowych warstw wykonczeniowych w zaleznosci od istniejacej technologii
(skucie odparzonych tynkow i wykonanie nowych w wraz z malowaniem lub sufity
podwieszane systemowe)

o Wymiana/montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
o Wymiana/montaz parapetow

3. Opis techniczny

3.1 Dane ogolne

3.1.1. Lokalizacja

Przedmiofowy budynek zlokalizowany jest na dziatce. nr 242, obreb: Januszowice,
w miejscowosc: Januszowice, gmina Dziatoszyce, powiat pinczowski.

3.1.2. Zagospodarowanie terenu
3.1.21. Istniejace

Dostep do budynku jest zapewniony bezposrednio poprzez dojazd z drogi publicznej. Teren
dookota budynku czesSciowo utwardzony. Budynek posiada od frontu opaske z kostki betonowej
oraz po bokach z ptyty befonowe;..

3.1.2.2. Projektowane
Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania ferenu - Bez zmian

3.13. Ochrona terenu wynikajaca z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub
innych przepisow szczegolnych.

Obiekt oraz teren dziatki objety opracowaniem nie podlega przepisom ustawy o ochronie débr
kultury na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(dz. u. 2014 poz. 1446 z pozniejszymi zmianami).

3.1.4. Dane okresSlajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Obiekt oraz teren dziatki objety opracowaniem znajdujq sie poza granicami oraz wptywem
terenu gorniczego.

3.15. Zagrozenie powodzia

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza obszarem zalewowym
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3.1.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia.

Obiekt oraz jego funkcja nie wywotuja zabronionych prawem skutkow oddziatywania na
Srodowisko, zdrowie oraz warunki zagospodarowania terendw sasiednich

Wszystkie uzyte materiaty winny miec aprobate ITB oraz stosowng deklaracje zgodnosci.

317 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Nie dotyczy
3.18. Analiza obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji:

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie analizy przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, Dz. U. z 2017 r. poz. 2285),
z pozn. zmianami, w zakresie zachowania zgodnosci projektowanej inwestycji z tymi przepisami. Pod
uwage wzieto rowniez istniejace zagospodarowanie dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje wytacznie teren objety opracowaniem.
3.2. Architektura - Opis Techniczny
3.2.1 Charakterystyka budynku

Budynek uzytecznosSci publicznej, jedno kondygnacyjny. Budynek w catoSci nie ocieplony
z wyjatkiem tylnej Sciany. Konstrukcja budynku tradycyjna, Sciany murowane na zaprawie,
konstrukcja stropu nad parterem oraz wiezby dachowej drewniana. Uktad dachu dwuspadowy.
Pokrycie dachu blacha trapezowa. Obiekt nie posiada podpiwniczenia.

3.22.  Stan projektowany
3.2.2.1. éciany fundamentowe

Nalezy wykonat ocieplenie Scian fundamentowych wraz z pionowg hydroizolacjg ponizej poziomu
przemarzania fj. 1,2 m.

W ramach planowanych prac przewiduje sie:
— rozebranie opaski budynku z kostki (w niezbednym zakresie do nalezytego wykonania prac)
— oczyszczenie Scian fundamentu z ziemi i otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym
— wykonanie hydroizolacji masa dyspersyjng
— ocieplenie $cian styropianem fundamentowym o gr. 12 cm
— obtozenie folig kubetkowa

— przywrocenie fterenu w okoto budynku do stanu pierwotnego
Nowy Sacz 10.2021
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3.2.2.2. éciany zewnetrzne
Nalezy wykonac ocieplenie Scian zewnetrznych budynku wraz z wymiana drzwi, okien i bramy.
W ramach planowanych prac przewiduje sie:

— ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem o gr. 14,0 cm (Sciana docieplona styropianem o gr.
11,0 cm) oraz wspotczynniku A=<0,033 osadzonym na kleju i kotkach (nalezy zwrocic uwage na
noSno$t podtoza. W przypadku stwierdzenia braku nosnoSci na wiekszej powierzchni nalezy
skontaktowac sie z projektanftem.). Nalezy uzyskac jednolita powierzchnie po natozeniu ptyt,
wszelkie nieréwnosSci i uskoki winny byt przeszlifowane w celu uzyskania jednolitej, gtadkiej
powierzchni. Nalezy przewidziec w pracach i w razie koniecznoSci przed montazem ptyf
styropianowych nalezy wykonat wczeSniejsze wyrdwnanie nierdwnosci elewacji.

— zbrojenie elewacji siatka na kleju, do wysokosci 1,6 m nalezy zastosowat podwojng warstwe
siatki. Dodatkowo wszelkie newralgiczne punkty elewacji nalezy odpowiednio dozbroi¢ (narozniki
otwordw okiennych, drzwiowych, szpalety, zwiefczenia, zatamania itp.). nalezy stosowat
przyokienne listwy tynkarskie.

— Szpalety drzwi i okien ocieplic styropianem o wspodtczynniku A<0,033 i gr. 5,0 cm uprzednio
powiekszajac otwory poprzez skucie tynkow. W przypadku braku wystarczajacej iloSci miejsca
dopuszcza sie pocienienie izolacji do gr. min. 3,0 cm lub wiecej w przypadku otworow drzwiowych,
w celu unikniecia zawezenia istniejgcego $wiatta otworu drzwiowego.

— Tynk cienkowarstwowy, silikonowy. Kolorystyka elewacji zgodnie z czescig graficzng

— Ze wzgledu na docieplenie Scina budynku, zaktada sie wymiang istniejacych parapetow na nowe.
Parapety z blachy o gr. 0,7 mm ocynkowane i powlekane. Uprzednio nalezy ociepli¢ przestrzen
pod parapetami styropianem o wspotczynniku A<0,033 i gr. 5,0 cm uprzednio powiekszajac
otwory poprzez skucie tynkdw. W przypadku braku wystarczajacej iloSci miejsca dopuszcza sie
pocienienie izolacji do gr. min. 3,0 cm. parapety winny byt montowane ze spadkiem ok. 2%
i w sposob zabezpieczajgcy przed podciekaniem wody pod elewacje oraz oScieznice okien.
Parapety powinny byt wyposazone w zaslepki/koncowki pcv zabezpieczajace ich krawedzie.

— Drzwi o wspotczynnikach A<13 nalezy montowat w warstwie termoizolacji.

— okna o wspotczynnikach A<0,9 z nawiewnikami higrosterowanymi nalezy montowat w warstwie
termoizolacji.

— Brame o wspotczynnikach =13 nalezy montowac w warstwie termoizolacji.

— Nalezy wykonat ocieplenie kominéw wetng o gr. 50 cm, z zachowaniem na Scianach stref
niepalnych.

— Ze wzgledu na ocieplenie budynku nalezy przewidziec korekte/wymiane rur spustowych oraz
wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy o gr. 0,7 mm ocynkowanej i powlekanej.
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3.2.2.3. Strop pod nieogrzewanym poddaszem
Nalezy wykonac ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem.
W ramach planowanych prac przewiduje sie:
— ocieplenie stropu poprzez utozenie wetny mineralnej o wspdtczynniku A<0,035 i gr. 23,0 cm.

— dodatkowo nalezy ocieplic Sciany attykowe od wewnatrz oraz nawigzat do izolacji zewnetrznej.
3.2.2.4. Dach
Nalezy wykonat remont wigzby dachowej wraz z pokryciem.
W ramach planowanych prac przewiduje sie:
— Wykonanie nowej konstrukcji dachowej wg odrebnego opracowania
— Wymiane pokrycia dachowego

3.225. Uwagi
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych nalezy:

— Przewidziet i uzgodni¢ z inwestorem demontaz i ponowny montaz urzadzeh/uchwytow
wystepujacych na budynku.

— przystapic do ogledzin pod katem weryfikacji istniejacych spekan/zarysowan badz innych
nieprawidtowosSci wystepujacych na budynku (Sciany nosne, balkony, konstrukcja i pokrycie
dachu itp.) przez osobe uprawniong. W razie stwierdzenia ww. nieprawidtowosci mogacych miet
wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania budynku nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.

— Wszystkie prace nalezy prowadzic pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka
budowlang i przestrzegajac Scisle przepisow BHP

— docieplenie elewacji oraz pozostatych elementéw objetych opracowaniem wykonac zgodnie
z systemem obranego producenta dopuszczonym do stosowania w budownictwie przy budynkach
uzytecznoSci publicznej, posiadajacym stosowne certyfikaty).

— w razie koniecznoSci przed przystapieniem do prac elewacje odczyscic z brudu (nie
zaobserwowano wystepowania porostéw na Scianach)

— kazdg ptyte mocowat do podtoza poprzez spoiny i kotkowanie (bezwzglednie). Kotkowanie
iloSciowo dostosowane do stanu Sciany i zalecen producenta. Przy doborze kotkdow nalezy
zwrocic uwage takze na wymiary pionowe obiektu. Zaleca sie wykonanie prob
wytrzymatosSciowych kotkow (wyrywanie) ze Sciany budynku objetego opracowaniem.

— miejsca na zewnatrz budynku na ktérych moze gromadzic sie ptactwo nalezy zabezpieczyt
poprzez montaz kolcow lub innego systemu odstraszajgcego ptaki (szczegdlnie gzymsy,
zatamanie pod gzymsem, parapety przy otworach okiennych klatki schodowej)

— wykohczenia powierzchni oraz kolorystyke wykonac zgodnie z wytycznymi inwestora

— wymiary sprawdzic na budowie

Nowy Sacz 10.2021
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3.3. Instalacje Elektryczne
3.3.1. Charakterystyka budynku

Istniejagca instalacja elektryczna jest w ztym sfanie fechnicznym i wymaga remonfu
i dostosowania do projektowanych urzadzen instalacji sanitarnej. Obecna moc przytaczeniowa to
12kW.

33.2.  Stan projektowany
3.3.21. Zasilanie

W zwigzku z zabudowa instalacji fotowoltaicznej nalezy wystgpic o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej do 13kW oraz zawarcie umowy kompleksowej dystrybucji, sprzedazy i odkupu energii
elektrycznej przed podtaczeniem instalacji do sieci. Istniejacy licznik wynieS¢ na elewacje budynku.

Projektuje sig budowe szafki wytacznika gtownego WG w Scianie budynku. Istniejgce przytacze
elektroenergetyczne potgczyt zalicznikowo z szafkg WG a nastepnie z projektowang tablica
bezpiecznikowg TB wnekowa, 3x18 modutowa zgodnie z schematem E-3.

UWAGA: Prace prowadzit tylko i wytacznie bez napigcia z sieci.
3.3.2.2. Instalacja oSwietlenia

Nalezy zastosowal oprawy zgodne z projektem lub o parametrach technicznych
rownowaznych badz lepszych  oraz zainstalowat je w wyznaczonych miejscach. Instalacje
oSwietleniowa wykonat przewodami YDYp 3/4x15mm%. W pomieszczeniach suchych przewody
prowadzit pod tynkiem z osprzetem p/t. W pomieszczeniach wilgotnych przewody prowadzic rowniez
pod tynkiem. Stosowat osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44 z zachowaniem zasad montazu w
odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN-IEC-60364-7-701:1999). taczniki instalowat
na wysokoSci 1,4m.

3.3.23. Instalacja gniazd wtykowych 230V i zasilania urzadzen

Instalacje gniazd wtykowych 230 V realizowaC przewodami typu YDYp 3x2,5mm? z osprzetem
p/t. Instalacje 400V realizowat przewodami zgodnymi z rysunkiem E-3. Przewody i osprzet uktadat
w zaleznoSci od rodzaju pomieszczen w/g opisu pkt. 4. Zaleca sie instalowanie gniazd wtykowych
na wysokosSci 0,35 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowat gniazda o stopniu ochrony
min. IP44 z zachowaniem montazu w odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN - IEC-
60364- 7 - 701: 1999).

Uwaga: Szczegdty podtaczenia urzadzen technologicznych wustalic i wykonat zgodnie
z zaleceniami i instrukcja producenta.

Lokalizacje kotta elektrycznego cieptej wody uzytkowej ustalic z inwestorem i projektantem
branzy sanitarne;j.
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3.3.2.4. Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy 10kWp w panelach fotowolfaicznych
umiejscowiona bedzie na dachu budynku od potudniowej strony. Zadaniem instalacji jest wytworzenie
energii elekfrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej zarowno dla potrzeb wewnetrznej
instalacji elektrycznej inwestora jak i sprzedazy nadwyzki energii do sieci. Nalezy poinformowac
zaktad energetyczny o projektowanej instalacji fofowoltaicznej celem wymiany licznika energii
w zestawie ztaczowo-pomiarowym na licznik dwukierunkowy. W sktad instalacji bedzie wchodzic: 40
paneli fotowoltaicznych o mocy 375Wp, inwerter (15kW, 400V), rozdzielnice AC/DC (tworzywo
termoutwardzalne, montaz natynkowy). Po stronie DC instalacje fotowoltaiczng nalezy wykonat
przewodami solarnymi o przekroju 4mm2 w podwdjnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. Po
stronie AC instalacje wykonac przewodem typu YKY5x6mm2.

Instalacja po stronie AC zabezpieczona bedzie poprzez wytaczniki nadpradowe
i roznicowopradowe. Po stronie DC instalacja zabezpieczona bedzie na wypadek przepiet
atmosferycznych lub tgczeniowych poprzez ograniczniki przepiet oraz przed skutkami przecigzen
poprzez roztaczniki bezpiecznikowe do zastosowan w instalacjach fotowoltaicznych PCF10DC
z wktadkami fopikowymi. Schemat instalacji fofowoltaicznej przedstawia rys. E-04.

Instalacja fotowoltaiczna chroniona masztem odgromowym 10m na trdjnogu.
3.3.25. |Instalacja systemu zarzadzenia budynkiem (BMS)

System sktadat sie bedzie z sieci sterownikow, realizujacych wymagane funkcje. System
automatyki posiada otwartg architekture i moze wykorzystywac, jako podstawowa magistrale
budynkowa otwarte standardy komunikacji. Komunikacja miedzy sterownikami PLC systemu
automatyki (w pom. komunikacji) odbywac sie bedzie za posSrednictwem magistrali RS485 z modutem
temperaturowym w termostacie. Do modutu temperaturowego przytaczyc czujki termometrowe i
rozprowadzi¢ min.3 po pokoju pod tynkiem. Sterowniki PLC bed3 ze sobg potaczone przewodem UTP
i potaczone oraz do sieci Ethernet. Wszelkie potaczenia wykonat zgodnie z DTR producentow.

Ogolne wytyczne przy wyborze systemu:
— sterowac sitownikami CO bezposSrednio przez sterownik PLC
— mierzyc temperature w pomieszczeniach przy pomocy termometrow

— moduty temperafturowe ze sterownikiem PLC s3 potaczone poprzez RS485, dlatego powinny
byt potaczone szeregowa magistralg /alternatywa bedzie zastosowanie urzadzen typu HUB
RS485 w szafie automatyki/

— zainstalowat klasyczne termostaty pokojowe /dla uzytkownikow/ z wyjsciami NO/NC - ktorych
wyjScia rowniez bedy potaczone do sterownika PLC - fizycznie termostaty pokojowe
i termometfry moga byt zainstalowane w tej samej puszce podtynkowej

— wszystkie sterowniki PLC powinny byt wtaczone do lokalnej sieci Ethernet

— do tej samej sieci zostanie dopiety pulpit graficzny
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3.3.2.6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Instalacja elektryczna wewnatrz budynku eksploatowana bedzie
w uktadzie TN-S.

W obiekcie zastosowano ochrone podstawowga, ktéra realizowana bedzie przez:
— zastosowanie izolacji czesci czynnych
— uzycie obuddw dla poszczegolnych urzadzen i instalacji (ostony)
— umieszczenie urzadzen i instalacji poza zasiegiem reki (oprawy oSwietleniowe)
— wytaczniki réznicowo-pradowe jako uzupetnienie tej ochrony

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana bedzie przez szybkie wytaczenie (zerowanie) obwodu
poprzez zabezpieczenie wytacznikami serii S300, P300 i zastosowanie potaczen wyrdwnawczych
(dodatkowych) miejscowych. Do wszystkich zabezpieczanych obwodow (odbiornikow) doprowadzic
zardwno przewod neutfralny N jak i przewod ochronny PE. Izolacje przewodu N dobrat w kolorze
niebieskim, a przewodu PE w kolorze zielonozottym.

CatosSt prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z wymogami norm.
PN-HD 60364-4-41-2009. W pomieszczeniach tazienek instalacje wykonac zgodnie z wymogami normy
PN-IEC-60364-7-701:1999.

3.3.2.7. Instalacja potaczen wyrownawczych

Przy tablicy bezpiecznikowej nalezy wykonac gtowng szyne wyrdwnawczg ktorg nalezy
potaczyt z zyta PE. Od GSW nalezy wyprowadzit potgczenia wyrownawcze wykonane przewodem
Lgy 10mm2 do wszystkich czesSci metalowych innych instalacji w pomieszczeniach. Osiggnac
rezystancje na poziomie <10Q.

3.3.2.8. Obliczenia techniczne

3.3.2.8.1. Bilans mocy

Moc zainstalowana Pz = 15160 W
Wspotczynnik jednoczesnosci ki = 0,65
Moc przytaczeniowa: Po = 9854 W
Prad obliczeniowy: lo =15 A

Dobrano wewnetrzng linie zasilajaca jako YKY 4x10 mm?
Maksymalna obcigzalno$¢ pradowa kabla YKY 4x10 mm? to 79A > 15A
3.3.2.8.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla wytacznika roznicowego P 304 25-30-AC warunek szybkiego wytaczenia.
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Z, S$:ES7666Q
I ,03
gdzie: U, - napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi [V]
Z, - impendencja petli zwarciowej Q]
/, - prad réznicowy [A]

Sprawdzit pomiarem.
Tablica TB, RAC, RDC chroniona izolacjg klasy Il

Wszystkie elementy wymagajace ochrony zabezpieczone sg wytacznikami roznicowo-pradowymi
lub chronione przez obudowy klasy Il.

3.4. Instalacje Sanitarne
3.41. Charakterystyka budynku

Istniejacy budynek aktualnie przeznaczony na cele remizy/ S$wietlicy zlokalizowany
w miejscowosci Januszowice 5, 28-440 Dziatoszyce, dz. ewid. nr 242, obr.: Januszowice, to obiekf
jednokondygnacyjny. W budynku Zzrodtem ciepta na cele centralnego ogrzewania jest piec
wolnostojacy typu koza (paliwo- wegiel kamienny). Instalacja centralnego ogrzewania nie byta
modernizowana po 1984 r.. Wentylacja w budynku poprzez kanaty grawitacyjne. Instalacja cieptej
wody uzytkowej realizowana poprzez elektryczny podgrzewacz akumulacyjny zlokalizowany
bezposrednio przy punktach poboru. W oparciu o audyt efektywnosSci energetycznej budynku z dnia
13.03.2021 r., wykonany przez firme: Energia Eko Konsulting sp. z o. o. (adres: ul. Rzeszowska 55,
37-300 Lezajsk) reprezentowang przez Pana: Piotra Sliz w celu obnizenia kosztéw ogrzewania oraz
zwiekszeniu efektywnoSci energetycznej budynku poprzez ocene stanu technicznego budynku
w zakresie istotnych usprawnien i przedsigwzigt termomodernizacyjnych wymaganych w zakresie
modernizacji instalacji grzewczej nalezy:

— jako zrodto ciepta zastosowat pompe ciepta powietrze-woda (przeznaczenie na cele grzewcze);

— wykonat instalacje cenfralnego ogrzewania ( instalacja rurowa, grzejniki, zawory
termostatyczne).

3.42. Stan projektowany - zakres prac
3.4.21. Demontaz

Przed przystapieniem do wykonania nowej instalacji nalezy zdemontowac istniejace zrodto
ciepta wraz z akcesoriami.

3.4.2.2. Wykonanie nowej instalagji
3.4.2.2.1. Charakterystyka instalagji

Zapotrzebowanie ciepta dla pofrzeb centralnego ogrzewania obliczono przy uzyciu programu
komputerowego, na podstawie odpowiednich norm i przepisow.
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Zatozenia do obliczen:
— zrddto ciepta - pompa ciepta;
— dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz z ostabieniem w nocy;
— strefa klimatyczna zima Ill tz=-20 oC;
— strefa klimatyczna lato Il tz=+30 oC;
— rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe;
— rodzaj instalacji: ogrzewanie podtogowe
— obliczeniowe ftemperatury wody na zasilaniu i powrocie dla ogrz. podtogowego: 40/30°C;

Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946:2017-10
przy uzyciu programu komputerowego Instalsoft 4.4, Wszystkie przegrody wewnetrzne
i zewnetrzne spetniaja w/w norme. Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono ze strat ciepta przez
przegrody budowlane i na wenfylacje zgodnie z w/w normami.

Dane instalacji cenfralnego ogrzewania w istniejacym budynku po termomodernizacji:
— taczna deklarowana sftrata w pomieszczeniach Qgrz.= 5,81 kW
— Pojemnosc wodna instalacji: 84,9 dm’
— CiSnienie dyspozycyjne instalacji: 28,0 kPa
— lloS¢ proj. rozdzielaczy instalacji ogrzewania podtogowego: 1 szt.

e 1 szt.- rozdzielacz: 8 obiegdow grzewczych zlokalizowany w szafce z zabezpieczeniem przed
dostepem osdb niepowotanych;

3.4.2.2.2. Zrédto ciepta- pompa ciepta powietrze-woda

Zrodtem ciepta dla instalacji cenfralnego ogrzewania bedzie projekfowana pompa ciepta
powietrze-woda.

W sktad zestawu wchodzi:
e jednostka zewnetfrzna zlokalizowana na zewnatrz budynku (podwieszana na elewacji budynku)
— moc grzewcza: 10,0 kW;
— czynnik: R32;
— napiecie/ czestotliwos$¢ zasilania (V/Hz): 1/230/50;
— pobor pradu max.: 20,0 A
— wymiary (szer. x wys. x gt.): 940 x 998 x 320 mm
— masa nefto: 65,0 kg
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— Srednica zasilania modutu hydraulicznego: ciecz: 9,52 mm/ gaz: 15,88 mm
— poziom ciSnienia akustycznego: 62 dB

e modut hydrauliczny (jednostka wewnetrzna) ze zintegrowanym buforem (lokalizacja:
pomieszczenie P0.04).

napiecie/ czestotliwosc zasilania (V/Hz): 1/230/50;

— pojemnos¢ zbiornika buforowego: 16 |

— pojemnoS¢ naczynia wzbiorczego: 8 |

— Masa netfto: 145,0 kg

— Wymiary urzadzenia (szer. x wys. x gt.): 450 x 847 x 493 mm
— Grzatka elektryczna: 3.0 (3.0kWx1pcs.) kW

Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnetrznej nalezy wykonac z rur PE o Srednicy 32 mm
oraz odprowadzit do najblizszego pionu instalacji kanalizacji deszczowej poprzez zasyfonowanie.

Instalacje freonowa pomiedzy jednostkg zewnetrzna, a modutem hydraulicznym (jednostka
wewnefrzna) wykonac z ciagnionych rur miedzianych bez szwu (PN-EN 12449+A1:2020-03) taczonych
przez lutowanie. Zastosowane materiaty muszg posiadat odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do
pracy przy cisnieniu roboczym 20 bar i czynniku R32.

UWAGA

Dopuszczalne stezenie czynnika R32 nie moze przekroczyc poziomu 0,4 kg/m’, w przypadku
przekroczenia nalezy wykonat kratke wentylacyjng w drzwiach o powierzchni min 0,15% pow.
pomieszczenia lub zastosowac detekcje gazu.

3.4.2.2.3. Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Przewod zasilajacy instalacje ogrzewania podtogowego tj. podejscie do skrzynki
rozdzielaczowej zlokalizowanej w pomieszczeniu nr P0.04 zaprojektowano z rur tworzywowych
prowadzonych pod stropem. Przewody od rozdzielacza do pefli ogrzewania podtogowego
rozprowadzone bed3 w posadzce. Przytacza od szafki do petfli petnig funkcje ogrzewania
podtogowego.  Rozprowadzenie instalacji ogrzewania  podtogowego, nalezy  wykonat
z wielowarstwowych PEX-PERT-AL prowadzonymi w posadzce.

Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy do szafki rozdzielaczowej nalezy izolowat
otulinami z pianki kauczukowej. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy zabezpieczyt otuling
izolacyjng, pozwalajaca na ich termiczne odksztatcenia.

Przewody rozprowadzajace prowadzone w posadzce, nalezy izolowat ofulinami z pianki
polietylenowej o grubosciach takich jak podano w tabeli w punkcie 3.4.2.1.2.4.. Piony oraz poziomy
prowadzone w bruzdzie $ciennej (lub w posadzce), nalezy izolowat otuling z pianki polietylenowej,
laminowanej na zewnafrz folia. Przy przecinaniu rur ogrzewania podtogowego dylafacji nalezy fe
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rury prowadzi¢ w ostonie z rur karbowanych. Ze wzgledu na wytrzymatoSc grub. warstwy betonu
nad rurg musi wynosic min. &4 cm. Przy przejSciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody
budowlane przewody umieszczat w tulejach ochronnych, stalowych o S$rednicach wewnetrznej
wiekszej o 4 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu i dtugoSci wiekszej o 10 mm do gruboSci
przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnic materiatem plastycznym.
W obszarze tulei nie nalezy wykonywac potaczen.

Odpowiefrzenie insfalacji projekfuje sie poprzez odpowietrzniki aufomatyczne zlokalizowane przy
rozdzielaczu ogrzewania podtogowego oraz odpowiefrznik aufomaftyczny zamonftowany
w najwyzszym punkcie instalacji pod stropem w pomieszczeniu nr P0.04.

3.4.2.2.4:. Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania powinna spetniac wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$¢

Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (materiat
P 0,035W/(mK)")
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rawna srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzac przez Sciany lub stropy,

0 A -
skrzyzowania przewodow 50% wymaga z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
6 instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach 50% wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci ogrzewanej

8 40 mm

budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewane;

9 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli-
nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna
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3.4.2.2.5. Proba szczelnoSci i ptukanie instalacji
3.4.2.2.5.1. Badanie szczelnosci na zimno

Instalacja c.o., najpozniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnoSci powinna by¢ napetniona
wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementow, kontrolujgc ich szczelnoSc przy ciSnieniu statycznym stupa wody
w instalacji. Badanie szczelnosSci na zimno nalezy prowadzit po odcieciu instalacji od zrddta ciepta.
CiSnienie w instalacji nalezy podnieSt przy pomocy recznej pompy ttokowej. Pompa musi byt
wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajacy, zawor zwrotny, zawor spustowy oraz cechowany
termometr tarczowy zamocowany na kurku manomefrycznym. Manometr tarczowy o min. $rednicy
150 mm musi mieC zakres wskazan o 50% wiekszy od ciSnienia probnego i dziatke elementarng 0,1
bar. WartoSc ciSnienia probnego nalezy przyjac w wielkoSci pr+2,0bar (pr - min. 4,0 bar). Podczas
badania szczelnoSci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana jej
temperatury o 10K powoduje zmiane ciSnienia od 0,5 do 1,0 bar.

3.4.2.2.5.2. Badanie szczelnosci na ciepto

Badanie szczelnoSci instalacji c.o.,, na goraco nalezy wykonat po pozytywnym wyniku
szczelnosci na zimno. Badanie szczelnoSci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych instalacji. Przed przystapieniem do badania
instalacji na goraco budynek powinien byt ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania
szczelno$ci na goraco, nalezy dokonat ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp., skontrolowat
zdolnoSt przejmowania wydtuzeh termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki i
nieszczelnoSci nalezy usungc. Wynik badan szczelnoSci na gorgco nalezy uwazac za pozytywny,
jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po ochtodzeniu nie stwierdza sie uszkodzen
ani trwatych odksztatcen.

— W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji, potaczonej z ptukaniem ztadu wszystkie
zawory grzejnikowe powinny by¢ w stanie catkowitego otwarcia.

Dla rur w ogrzewaniu podtogowym wymagane ciSnienie prébne wynosi: 9 bar (= 0,9 MPa).

— W czasie wykonywania proby ciSnieniowej, w zadnym miejscu instalacji nie moze wystapic
nieszczelnoS¢ lub roszenie.

— Przy zalewaniu przewodow ogrzewania podtogowego nie moze nastapi¢ spadek ciSnienia
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L, Dokumentacja zdjeciowa (zdjecia pogladowe)
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UStUGl PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

TEMAT:
Termomodernizacja budynku Swietlicy/remizy

w miejscowosci Januszowice

LOKALIZACJA:
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UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212
e-mail: upb.wignasik@gmail.com
TEMAT:
Inwentaryzacja budynku Swietlicy/remizy
w migjscowosci Januszowice
LOKALIZACJA:
Jnuszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
Uwaga: dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pifczowski |_ 1
1. Pomiedzy inwetaryzacja, a stanem rzeczywistym moga wystepowat N rys

rozbieznoSci. W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieznosci, badz

uchybien nalezy zawiadomit projektanta;

2. Poza gtownymi zarysowaniami / spekaniami oznaczonymi na rysunkach moga

wystepowat inne nie oznaczone.

RYSUNEK: Rzut parteru

Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100

mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny

Opracowall. upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013

mgr inz. Wojciech Ignasik
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Uwaga:

1. Pomiedzy inwetaryzacja, a stanem rzeczywistym moga wystepowat
rozbieznoSci. W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieznosci, badz
uchybien nalezy zawiadomit projektanta;

2. Poza gtownymi zarysowaniami / spekaniami oznaczonymi na rysunkach moga
wystepowat inne nie oznaczone.
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UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013

TEMAT:
Inwentaryzacja budynku Swietlicy/remizy
w migjscowosci Januszowice
LOKALIZACJA:
Jnuszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pifczowski |_ 2
N .
RYSUNEK: Rzut poddasza nieuzytkowego rrys
Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100
Opracowali: mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny

mgr inz. Wojciech Ignasik
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Uwaga:

1. Pomiedzy inwetaryzacja, a stanem rzeczywistym moga wystepowat
rozbieznoSci. W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieznosci, badz
uchybien nalezy zawiadomit projektanta;

2. Poza gtownymi zarysowaniami / spekaniami oznaczonymi na rysunkach moga
wystepowat inne nie oznaczone.

UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

TEMAT:
Inwentaryzacja budynku Swietlicy/remizy
w migjscowosci Januszowice
LOKALIZACJA:
Jnuszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pifczowski |_ 3
Nr rys.
RYSUNEK: Rzut dachu
Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100
Opracowali: mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny

upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013

mgr inz. Wojciech Ignasik
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Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212
e-mail: upb.wignasik@gmail.com
TEMAT:
Inwentaryzacja budynku Swietlicy/remizy
w migjscowo$ci Januszowice
LOKALIZACJA: i )
Jnuszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
Uwaga: dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pinczowski |_ [}
1. Pomiedzy inwetaryzacja, a stanem rzeczywistym mogg wystepowat N rys
rozbieznoSci. W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieznosci, badz RYSUNEK: Przekroj A-A )
uchybien nalezy zawiadomic projektanta; Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100
2. Poza gtownymi zarysowaniami / spekaniami oznaczonymi na rysunkach moga Ooracowali mgr in2. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny
wystepowat inne nie oznaczone. p : upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013
mgr inz. Wojciech Ignasik
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Elewacja potudniowa
skala 1:100

+0,00

Elewacja potnocna
skala 1:100

Uwaga:

1. Pomiedzy inwetaryzacjg, a stanem rzeczywistym moga wystepowat
rozbieznoSci. W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieznosci, badz
uchybief nalezy zawiadomit projektanta;

2. Poza gtownymi zarysowaniami / spekaniami oznaczonymi na rysunkach moga
wystepowat inne nie oznaczone.

Elewacja wschodnia
skala 1:100

Elewacja zachodnia
skala 1:100

UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

TEMAT:
Inwentaryzacja budynku $wietlicy/remizy
w miejscowosci Januszowice
LOKALIZACJA:
Jnuszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pinczowski |_ 5
RYSUNEK: Elewacje Nrrys.
Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100
Opracowali: mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny

upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013

mgr inz. Wojciech Ignasik
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3 UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212
1. Stoalrke okienno drzwiowa montowal w warstwie termoizolacji o . . .
w celu minimalizacji tworzenia mostkdw termicznych e-mail: upb.W|gnaS|k@gma|l.com
2. Istniejaca stolarke nieprzewidziang do wymiany nalezy
zdemontowat i nastegpnie zamontowat w warstwie termoizolacji.
TEMAT:
Termomodernizacja budynku Swietlicy/remizy
w migjscowo$ci Januszowice
LOKALIZACJA: _ .
Jnuszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pinczowski A_']
u . Nr rys.
nega , , RYSUNEK: Rzut parteru
1. Pomiedzy inwetaryzacja, a stanem rzeczywistym moga wystepowat rozbieznosci. W przypadku — -
stwierdzenia znacznych rozbieznosci, badz uchybied nalezy zawiadomit projektanta; Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100
2. W przypadku stwierdzenia zarysowan / spekan nalezy przeprowadzi¢ odkrywki w celu analizy. 0 li: mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny
W razie stwierdzenia koniecznosci ewentualne naprawy nalezy przeprowadzi w oparciu o pracowalk

dokumentacje techniczng okreslajaca SciSle przyjeta technologie napraw i wzmocnied
Dokumentacja powinna by opracowana przez osobg z odpowiednimi uprawnieniami.

upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013

mgr inz. Wojciech Ignasik
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1. Stoalrke okienno drzwiowa montowat w warstwie termoizolacji
w celu minimalizacji tworzenia mostkdw termicznych.

2. Istniejacg stolarke nieprzewidziang do wymiany nalezy
zdemontowat i nastepnie zamontowal w warstwie termoizolacji

3. Nalezy wykonat nowa konstrukcje wiezby dachowej wraz
z pokryciem w oparciu o odrebng dokumentacje techniczna.

Uwaga:

1. Pomiedzy inwetaryzacja, a stanem rzeczywistym moga wystgpowat rozbieznosci. W przypadku
stwierdzenia znacznych rozbiezno$ci, badz uchybief nalezy zawiadomit projektanta;

2. W przypadku stwierdzenia zarysowan / spekan nalezy przeprowadzit odkrywki w celu analizy.
W razie stwierdzenia konieczno$ci ewentualne naprawy nalezy przeprowadzi w oparciu o
dokumentacjg techniczng okreslajacg SciSle przyjeta technologie napraw i wzmocnien.
Dokumentacja powinna by opracowana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Legenda:

Elementy do usuniecia/
wymiany/przeniesienia
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i

UStUGl PROJEKTOWO-BUDOWLANE

Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013

TEMAT:
Termomodernizacja budynku Swietlicy/remizy
w migjscowosci Januszowice
LOKALIZACJA:
Jnuszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pifczowski A_Z
— Nr rys.
RYSUNEK: Rzut poddasza nieuzytkowego
Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100
Opracowali: mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny

mgr inz. Wojciech Ignasik
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Daszek szklany
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1. Stoalrke okienno drzwiowa montowat w warstwie termoizolacji
w celu minimalizacji tworzenia mostkdw termicznych.

2. Istniejacg stolarke nieprzewidziang do wymiany nalezy
zdemontowat i nastepnie zamontowal w warstwie termoizolacji

3. Nalezy wykonat nowa konstrukcje wiezby dachowej wraz
z pokryciem w oparciu o odrebng dokumentacje techniczna.

Uwaga:

1. Pomiedzy inwetaryzacja, a stanem rzeczywistym moga wystgpowat rozbieznosci. W przypadku
stwierdzenia znacznych rozbiezno$ci, badz uchybief nalezy zawiadomit projektanta;

2. W przypadku stwierdzenia zarysowan / spekan nalezy przeprowadzit odkrywki w celu analizy.
W razie stwierdzenia konieczno$ci ewentualne naprawy nalezy przeprowadzi w oparciu o
dokumentacjg techniczng okreslajacg SciSle przyjeta technologie napraw i wzmocnien.
Dokumentacja powinna by opracowana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Legenda:

Elementy do usuniecia/
wymiany/przeniesienia
Projektowane
elementy do montazu

Projektowane
docieplenie budynku

il

UStUGl PROJEKTOWO-BUDOWLANE

Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

TEMAT:
Termomodernizacja budynku Swietlicy/remizy
w migjscowosci Januszowice
LOKALIZACJA:
Jnuszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pifczowski A_3
Nr rys.

RYSUNEK: Rzut dachu

Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100
Opracowali: mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny

upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013

mgr inz. Wojciech Ignasik
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1. Stoalrke okienno drzwiowa montowat w warstwie termoizolacji
w celu minimalizacji tworzenia mostkdw termicznych.

2. Istniejacg stolarke nieprzewidziang do wymiany nalezy
zdemontowat i nastepnie zamontowat w warstwie termoizolacji.

3. Nalezy wykonat nowa konstrukcje wiezby dachowej wraz
z pokryciem w oparciu o odrebng dokumentacje techniczna.

Uwaga:

1. Pomiedzy inwetaryzacja, a stanem rzeczywistym moga wystepowal rozbieznosci. W przypadku
stwierdzenia znacznych rozbiezno$ci, badz uchybief nalezy zawiadomit projektanta;

2. W przypadku stwierdzenia zarysowan / spekan nalezy przeprowadzit odkrywki w celu analizy.
W razie stwierdzenia koniecznosci ewentualne naprawy nalezy przeprowadzi w oparciu o
dokumentacje techniczng okreslajaca SciSle przyjeta technologie napraw i wzmocnied
Dokumentacja powinna by opracowang przez osobg z odpowiednimi uprawnieniami.

SEA

T[styropian; Ar=0033

fynk cienkowarsfwowy

Sf-1]

cm| Sciana fundamentowa
- [istn. Sc. fund.

7.0[Tynk

0:5[Rydroizolaga

12.0[styropian fundamenfowy
1,0 folia kubetkowa

Legenda:
Elementy do usuniecia/
wymiany/przeniesienia

Projektowane
elementy do montazu

Projektowane
docieplenie budynku

il

UStUGl PROJEKTOWO-BUDOWLANE

Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

TEMAT:
Termomodernizacja budynku Swietlicy/remizy
w migjscowosci Januszowice
LOKALIZACJA:
Jnuszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pifczowski A_A_
e N .
RYSUNEK: Przekroj A-A rrys
Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100
Opracowali: mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny

upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013

mgr inz. Wojciech Ignasik




Elewacja potudniowa
skala 1:100

+0,00

Elewacja potnocna
skala 1:100

1. Stoalrke okienno drzwiow3 montowat w warstwie termoizolacji
w celu minimalizacji tworzenia mostkéw termicznych.

2. Istniejacg stolarke nieprzewidziang do wymiany nalezy
zdemontowat i nastepnie zamontowat w warstwie termoizolacji.

Uwaga:
1. Pomiedzy inwetaryzacja, a stanem rzeczywistym moga wystgpowat rozbieznosci. W przypadku
stwierdzenia znacznych rozbiezno$ci, badZ uchybiefi nalezy zawiadomié projektanta;

2. W przypadku stwierdzenia zarysowan / spekan nalezy przeprowadzit odkrywki w celu analizy.

W razie stwierdzenia koniecznosci ewentualne naprawy nalezy przeprowadzit w oparciu o
dokumentacje techniczng okreslajaca SciSle przyjeta technologie napraw i wzmocnien.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Elewacja wschodnia

skala 1:100

Elewacja zachodnia

iKolorys’rvka budynku

+0,00

skala 1:100 T-1 [NCS S 1002-B
T-2 INCS S 0580-Y90R
T-3 |[NCS S 4005-R80B
- kolor obrobek blacharskich wraz z pokryciem dachu do ustalenia na
etapie realizagji
- ostateczna kolorystyka tynkow budynku do ustalenia na etapie
realizacji
uStuGl PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212
e-mail: upb.wignasik@gmail.com
Legenda: TEMAT: )
Termomodernizacja budynku Swieflicy/remizy
Elementy do usuniecia/ . P .
W miejscowosSci Januszowice
m LOKALIZACJA:
w Jnuszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
elementy do montazu dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pinczowski A_5
: Nr rys.
broiakt RYSUNEK: Elewacje
Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100
Opracowali: mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny

upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013

mgr inz. Wojciech Ignasik
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uStuGl PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212
e-mail: upb.wignasik@gmail.com
TEMAT:
Termomodernizacja budynku Swietlicy/remizy
Zestawienie pomieszczef w miejscowosci Januszowice
lp. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
il Pomieszczenie P0.01 8,11 LOKALIZACJA: . ‘
2 Pomieszczénie PO.02 1515 . Januszowice 5, 28-440 ADZ|a{os‘zycel,’ .
3 Pomi = P0.03 %6 34 dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pinczowski E_01
. omieszczenie PO. ]
: A - N .
L. Pomieszczenie P0.04 29,35 RYSUNEK: Instalacja elektryczna - parter ros
Suma powierzchni [m?] 109,95 Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100
Opracowat: mgr inz. Henryk Mrowka
upr. bud. w spec. instal. do proj. bez ogr. nr UAN-2-8346-171/87
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kj = 0,65
Po =
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15160 W

9854 W

ogranicznik

przepiec¢
2 klasy

X

R<10Q — —

S301 B10A DY 3/4x1,5mm?*
’ \
P304-25—-30—AC S301 B16A \‘ZL YDYp 3x2,5mm?
2
S301 B16A iﬂ YDYp 3x2,5mm?
3
S301 B16A % YOYp 3x2,5mm?
4
P304—25—-30—AC \LSJW B16A id YDYp 3x2,5mm?
5
]5307 B16A \fu YDYp 3x2,5mm?
6 [
P304—32—-30—AC S301 B25A \‘ZL} YDYp 3x4mm?
7
5301 B16A \gﬂ YDYp 3x2,5mm*
8
5301 B16A L] vop 3x2,5mm?
9 I
R303 20A \%j YKY 5x6mm?
{
|

560W — oswietlenie — parter

1000W — gniazdka 230V — 0.01, 0.02

1500W — gniazdka 230V — 0.03

1500W — gniazdka 230V — 0.04

2000W — kociot ciepfej wody uzytkowej

500W — tablica sterujgca BMS

4600W — wypust 230V — jednostka zewnetrzna pompy ciepta

3000W — wypust 230V — jednostka wewnetrzna pompy ciepfa — grzafki

500W — wypust 230V — jednostka wewnetrzna pompy ciepta

— instalacja fotowoltaiczna

15160 W

UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE

Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

TEMAT:
Termomodernizacja budynku Swietlicy/remizy
w migjscowosci Januszowice
LOKALIZACJA:
Januszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pinczowski E_02
- - - - Nr rys.
RYSUNEK: Schemat tablicy bezpiecznikowej TB
Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100
Opracowat: mgr inz. Henryk Mrowka
upr. bud. w spec. instal. do proj. bez ogr. nr UAN-2-8346-171/87
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nachylenie paneli i odstep stotow

Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212
e-mail: upb.wignasik@gmail.com

TEMAT:

Termomodernizacja budynku Swietlicy/remizy
w migjscowosci Januszowice

LOKALIZACJA:

Januszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pinczowski E_03

RYSUNEK:

Nr rys.

Schemat instalacji fotowoltaicznej

Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100

Opracowat:

mgr inz. Henryk Mrowka
upr. bud. w spec. instal. do proj. bez ogr. nr UAN-2-8346-171/87




Rura miedziana

= | Pompa ciepta (jednostka wewnetrzna) z
2 ‘ wbudowanym buforem (poj. 16 1)
=2 pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego: 8 |

‘ (szer. x wys. x gt.): 450 x 847 x 493 mm

| Grzatka elektryczna: 3.0 (3.0kWx1pcs.) kW
I Dane elektryczne: 1/230/50 (V/Hz)

I Masa netto: 145,0 kg

|

|

Instalacja prowadzona po elewacji budynku

Pompa ciepta (jednostka zewnetrzna
zamontowana na konstrukcji wsporczej na
elewacji budynku wg wytycznych producenta,
Moc grzewcza: 10,0 kW, masa netto: 65,0 kg

czynnik: R32; pobor pradu max.: 20,0 A  P0.04 b
Dane elektryczne: 1/230/50 (V/Hz); 13,81 m? VA 150
wymiary (szer. x wys. x gt.): 940 x 998 x 320 mm \3‘6 mm 88,5m

Rodzielacz instalacii ogrz. podt.

8 obiegow grzewczych
Zawor regulacyjny DN25,
P0.04_a nastawa: 4,00;
14,86 m? VA 150 Zawer odcinajacy DN25
16 mm 103,0 m|
I
I
I
I
|
P0.03_b
P0.03_a| 2 \7
12,02 m? VA 150 670,772 \gg 1?7(7)
16 mm 832m -

A

P0.03 ¢
2 P0.03_d

”1'(;‘3 m* ‘g‘; 250 42 m? VA 150

mm_ 67,9 m 6mm 724m

Daszek szklany
120x150cm

\»006

|

|

|
) |

0fo] N

2
\1003\_\ R
| Po.01

____§.=_—8, 50 m? VA 150
16mm 73,9m

P0.02 |
14,55 m* VA 150
16 mm 114,2m|

12
J 206

|

|

!
e |

LEGENDA:
Pomi iie nr: P0.04, temperatura
P0.04 +20 °C) N PR .
wym: 984 W) obliczeniowa: +20°C, zapotrzebowanie na

US+UGl PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

pokrycie strat cieplnych pomieszczenia: 984 W

P0.04
00 Umg\/A 150 Ogrzewanie podtogowe w pomieszczeniu: P0.04
16 mm___79,8 m| powierzchnia ogrzewana: 12,00 m2, rozstaw: 150 mm,

EI $rednica: 16,0 mm; dtugos$¢ petli wraz z przytagczem: 79,8 m

______ Przytacza petli ogrzewania podtogowego @16 mm

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrz. podtogowe)
prowadzona pod stropem

PC Pompa ciepta- jednostka wewnetrzna TEMAT:
Instalacja freonowa, zasilanie modutu hydraulicznego ' . . P . .
(lednostki wewnetrznej) pompy ciepla Termomodernizacja budynku Swietlicy/remizy
. Rura ochronna w miejscowosci Januszowice
W praypadu okalizacii stalych elementow w miejscu proj ogrzewania

nalezy w tym miejscu zrezygnowac z ulozenia projektowanej podiogéwki

- - p LOKALIZACJA: . .
Zestawienie pomieszczeh Jnuszowice 5, 28-440 Dziatoszyce,
lp. |[Nazwa pomieszczenia Pow. [m?] dz. ewid. nr 242, obreb: Januszowice, powiat pificzowski IS_']
1 Pomieszczenie P0.01 8,71 — . . . NF rys.
2 Pomieszczenie P0.02 515 RYSUNEK: Rzut parteru- zrodto ciepta, instalacja c.o.
- - : - Data : Pazdziernik 2021 skala 1:100
3 Pomieszczenie P0.03 56,34 0 " “mgr inz. Krzysziof Padula
4 [Pomieszczenie P00 29,35 R I L G
inz. Maciej Ol Ki
Suma powierzchni [m?] 109,95 uprawnism:‘hgur\;ulwrl‘;e n?i:sfemfazn?:;zlugranma
gunienia budowlane -




ZESTAWIENIE MATERIALOW- ZRODLO CIEPLA, INSTALACJA C.O.
JANUSZOWICE

ZRODLO CIEPLA: POMPA CIEPLA POWIETRZE-WODA

Jednostka zewnetrzna zlokalizowana na zewnatrz budynku (podwieszana na elewacji budynku)

moc grzewcza: 10,0 kW; napiecie/ czestotliwos¢ zasilania (V/Hz): 1/230/50;
pobdr pradu max.: 20,0 A;

czynnik: R32; wymiary (szer. x wys. x gt.): 940 x 998 x 320 mm

masa netto: 65,0 kg Srednica zasilania modutu hydraulicznego:

ciecz: 9,52 mm/ gaz: 15,88 mm

Rura miedziana 9,52 w otulinie- 12 m Rura miedziana 15,88 w otulinie- 12 m

Modut hydrauliczny (jednostka wewnetrzna) ze zintegrowanym buforem

pojemno$¢ zbiornika buforowego: 16 |; grzatka elektryczna: 3.0 (3.0kWx1pcs.) kW; napiecie/
pojemno$¢ naczynia wzbiorczego: 8 | czestotliwos¢ zasilania (V/Hz): 230/50;
masa netto: 145,0 kg Wymiary urzgdzenia (szer. x wys. x gt.): 450 x 847 x 493 mm

INSTALACJA C.O.- OGRZEWANIE PODLOGOWE

Zestawienie rur i ksztattek

Produkt Wielkos$¢ llos¢ Jednostka

Rury - PE-RT/AI/PE-HD
Rura wielowarstwowa -HT/PE-RT z wkt.Al w kr. 32x3,0 14 m

Ksztaltki - PE-RT/AI/PE-HD

Kolano 90° 32-32 6 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. wewn. 18 - %"w 2 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 32-1"z 2 szt.
Ztgczka redukcyjna 32-18 2 szt.
Ksztaltki - Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 2 szt.

Zestawienie zaworow i armatury
Produkt Wielkosc¢ llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 1 szt.
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor regulacyjny 25 1 szt.

Zestawienie izolacji



Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 30 mm 14 m
0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm
Zestawienie elementéw OP
Produkt Wielkosc¢ llos¢ Jednostka
Zwoje - ogrzewanie ptaszczyznowe
Rura wielowarstwowa -FH/PE-RT 16 mm, Zwdj 200 m 800 m
Ksztaltki - ogrzewanie ptaszczyznowe
Przytgcze do rur G 3/4 16x2 16 szt.
Rozdzielacze - ogrzewanie ptaszczyznowe
Rozdzielacz z przeptywomierzami (8532) 8 kroccow 1 szt.
Szafki rozdzielaczy - ogrzewanie ptaszczyznowe
Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 600 mm 1 szt.
Plyty systemowe - ogrzewanie ptaszczyznowe
Ptyta Tacker rolowana 32/30 1000x10000 106 m?
Plyty izolacyjne - ogrzewanie ptaszczyznowe
Paroizolacja Folia PE 0.2 mm 106 m?
Ptyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm 106 m?
Termostaty - ogrzewanie ptaszczyznowe
Uktady sterujgce 3V - radiowe Elektroniczny 4 szt.
regulator temperatury
pomieszczenia RTR
7791 3V
Akcesoria - ogrzewanie ptaszczyznowe
Domieszka do jastrychu 17 kg
Sitownik 24 V 8 szt.
Szpilka Tacker do rur 1379 szt.
Tasma brzegowa 8x160 mm 87 m
Uchwyt do rur WRS 12-17 16 szt.
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