droga na dziatce nr 145/9 i 146 w m. Zgorsko
od km 0+004,00 do km 0+044,00
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warstwa scieralnaz AC 11S| 4cm

dla ruchu KR 1

warstawa wigzaca z AC 11W | 4 cm

dla ruchu KR 1
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 | 15cm

0 uziarnieniu ciagtym szer. 4,30m

mechaniczne profilowanie istniejacej podbudowy

droga na dziatce nr 145/9 i 146 w m. Zgorsko
od km 0+138,00 do km 0+205,00
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teren odptywowy
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warstwa scieralnaz AC 11S| 4 cm
dla ruchu KR 1

warstawa wigzaca zAC 11W | 4cm
dla ruchu KR 1

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 | 15cm
0 uziarnieniu ciagtym szer. 4,30m

mechaniczne profilowanie istniejacej podbudowy

“ﬁgeren odptywowy

droga na dziatce nr 145/9 i 146 w m. Zgorsko
od km 0+044,00 do km 0+138,00 i od km 0+205 do km 0+230
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warstwa scieralna z AC 11S| 4 cm

warstawa wigzaca z AC 11

dla ruchu KR 1

WI 4cm

dla ruchu KR 1

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 | 15 cm

0 uziarnieniu ciagtym szer. 4,30m

mechaniczne profilowanie istniejacej podbudowy

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warstwa Scieralna gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;

Warstwa wigzgca gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W,
podbudowa gr. 15,0 cm z kruszywa tamanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym

ulepszone podtoze 25 cm - gruntocement z betoniarki Rm < 2,5 MPa

2.UMOCNIENIE POBOCZA

teren odptywowy

Umocnienie pobocza warstwa gérna gr. 10,0 cm: mieszanka niezwigzana z kruszywa
(kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm);
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