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M1-M4e

Istni(chy maszt o$wietleniowy stalowy o wysokosci 16m,
gosa owiony na prefabrykowanym fundamencie betonowym
fup pozostaje bez zmian

M5-M8 e

Projektowany maszt o$wietleniowy stalowy o wysokosci 16m,
osadowjony na prefabrykowanym fundamencie betonowym
yp. M—160" prod. Elektromontaz, lub réwnowazny

O18

Istnieéqca oprawa o$wietleniowa LED, 500W, 75000Lm, IP66,
typ. BVP651 LED750-4S/740 DX 50, montowana na stupie,
wychyl oprawy 10 stopni. Oprawa z przeniesienia.

02m=

Projektow. oprawa o$wietleniowa LED, 1006W, 17200Lm, IP66,
typ. BVPS18 OUT T35 1xLED1720- 4S/740/740 E3/D4 A65-WB,
montowana na stupie, wychyl oprawy 5°i 10 stopni.

O3=

Projektow. oprawa os$wietleniowa LED, 550W, 90000Lm, IP66,
typ.  Clearflood Large BVP651 T25 DX60 /740 .
montowana na stupie, wychyl oprawy 10 stopni.

=]
TO1

Istniejgca szafa oSwietlenia zewnetrznego, obudowa

z tworzywa termoutwardzalnego, odporna na UV, IP44, KK10.
Szafa pozstaje bez zmian — Zasilanie projektowanych opraw
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Projektowana szafa oéwietlenia zewnetrznego, obudowa

z tworzywa termoutwardzalnego, odporna na UV, IP44, IK10.
Przeznaczona do zasilania projektowanych opraw
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£G1,2G2

Projektowana rozdzielnica budowlana z gnigzdami: 2x ov +
D BATH AR et oo
odporna no U7 1B | % ™ o5
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Istniejgca szafa systemu zraszania

Istniejgce kable zasilajace sfupy oswietl. — YAKY 4x25mm2

+ bednarka uziomowa FeZn 25x4mm, ukfadane w ziemi.
Kable pozostajg bez zmian.

Projektow. kable zasilajace sfupy os$wietl. — YAKY 4x16/25mm2
+ bednarka uziomowa FeZn 25x4mm, ukfadane w ziemi.

Istnie{’qce kable zasilajace ztqcza kablowowe i szafe
o$wietlenia boiska z budynku pfywalni — bez zmian

Projektowana rura ostonowa DVR @ 110mm

Rury osfonowe stosowa¢ na cafej dfugosci trasy kabli oraz
przy wejsciach do fundamentéw Stupdw i ziqczy

UWAGA

1. Projektowane maszty montowa¢ w odlegfosci min. 2m od linii

bocznych

boiska

2. Na catej dfugosci trasy pro;’ektowanych kabli oraz przy wejsciach
do fundamentdéw stupdw i zfqczy stosowaé rury ochroane np. DVR

3. Ziqcza z

niazdami zamontowaé w sposéb zupewniojq%y swobodny
dostep, ostatecznq lokalizacje i kierunek ustalié na budo

wie

w uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu.
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