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Jedrzejow, 01.2023

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany, zgodnie z Art. 34 ust. 3d i 3e, Ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 7 lipca

1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351, z p6zn. zm.)
Os$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych, dotyczacy inwestycji:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSWIETLENIA
BOISKA SPORTOWEGO DO PILKI NOZNEJ,
NA DZIALCE GEODEZ. NR 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, UL. SZKOLNA 14,
27-200 STARACHOWICE

Zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawarto$¢ projektu spelnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.
1609) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 202lr.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2021r. poz. 1169), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Andrzej Nowakowski mgr inz. Jacek Kapla
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych w zakresie przebudowy i rozbudowy
istniejgcego oswietlenia boiska sportowego do pitki noznej, na dziatce nr ewid. 12/8, 12/9, 12/10, 12/11
przy ul. Szkolnej w Starachowicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

- Zzlecenie Inwestora;

- mapa do celdw projektowych;

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- aktualne przepisy i normy,

- aktualne katalogi.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- demontaz i ponowny montaz istniejgcych opraw na stupach oswietleniowych,

- montaz stupdéw oswietleniowych,

- montaz nowych opraw na istniejgcych i projektowanych stupach,

- montaz szafy oswietlenia terenu TO2,

- wykonanie linii kablowych do zasilania szafy oswietlenia TO2 i stupow oswietleniowych,
- wykonanie instalacji uziomowej.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
4.1. Instalacja oswietlenia

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie¢ dwa boiska do pitki noznej. Gorne boisko
posiada oswietlenie w postaci czterech masztow oswietleniowych o wysokosci 16m, posadowionych na
prefabrykowanych fundamentach betonowych. Na kazdym stupie znajduje sie po 5szt. opraw o0 mocy
500W kazda. W celu poprawy efektywnosci oswietlenia, projekt przewiduje demontaz istniejgcych
opraw oswietleniowych. W miejsce dotychczasowych opraw przewiduje sie zamontowanie nowych
opraw o mocy 1006W — po 3 szt. na kazdym stupie, na wspornikach tupu T-1,5m, na wysokosci 16m.
Zdemontowane oprawy zostang wykorzystane na potrzeby oswietlenia boiska dolnego, ktére obecnie
nie jest oswietlone. W tym celu przewidziano montaz dodatkowych czterech masztéow stalowych o
wysokosci 16m posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Na stupach zostang
zamontowane oprawy o mocy 500W z demontazu — po 5szt. na kazdym maszcie oraz dodatkowe
oprawy o mocy 550W — po jednej na kazdym maszcie. Oprawy montowa¢ na dedykowanych belkach
montazowych poprzecznych stalowych 2T-1,5m, na wysokosci 16m — mierzac od poziomu terenu
boiska w strone ktérego skierowane sa oprawy. Dla projektowanych opraw przewidzie¢ skrzynki
bezpiecznikowe z wktadkami szybkimi gG o prgdzie wskazanym na schemacie, montowane wewnatrz
stupdw. Zasilanie wewnatrz stupéw do opraw wykona¢ kablami YKYzo 3x2,5mm2. Zatgczanie
oswietlenia zostanie zrealizowane za pomocg stycznikdw, sterowanych przyciskami w szafie TO2.
Przewidziano dwa oddzielnie zatgczane obwody oswietlenia.

Zgodnie z obliczeniami oswietlenia dla istniejgcych opraw ozn. M1 typ: BVP651 LED750-4S/740
DX 50 oraz projektowanych opraw M2 typ: BVP518 OUT T35 1xLED1720- 4S/740/740 E3/D41 A65-WB
i M3 typ: Clearflood Large BVP651 T25 DX60 /740, prod. Philips, uzyskano $rednie natezenie
odwietlenia Em=75Lx.

W projekcie zostaly przewidziane maszty, zgodne z istniejacymi, typ. M-160 prod.
Elektromontaz Rzeszow, stalowe wielokatne, posadowione na prefabrykowanych fundamentach
betonowych, dobranych do warunkéw gruntowych prostych, kategorii geotechnicznej I.

Zgodnie z Ustawg PZP, dopuszcza sie zmiane typéw projektowanych opraw i stupéw pod
warunkiem uzyskania takich samych lub wyzszych parametréw technicznych.



4.2.Szafa oswietlenia boiska

Zasilanie projektowanych opraw dla boiska gérnego odbywac¢ sie bedzie z istniejacej szafy
oswietlenia, ozn. TO1, kable zasilajace do stupéw pozostajg bez zmian — zmiana typoéw opraw nie
wptywa znaczaco na spadki napie¢ na kablach oraz nie zmienia warunkéw ochrony
przeciwporazeniowej. Dla boiska dolnego przewidziano oddzielng szafe oswietleniowg, ozn. TO2
posadowiong przy wejsciu na boisko dolne, obok istniejgcej szafy zraszaczy ZK. Zasilanie szafy TO2
zostanie wykonane z szafy zraszaczy za pomoca kabla YAK 4x35mm2, wyprowadzonego sprzed
aparatu zasilajgcego szafe zraszaczy. Istniejaca linia zasilajgca szafe zraszaczy, typu YAKY 4x35mm2,
zabezpieczona jest wylgcznikiem nadprgdowym C32A w rozdzielnicy gtéwnej RG budynku ptywalni.
Obecna moc dla linii zasilajgcej jest wystarczajaca dla pokrycia zapotrzebowania mocy istniejgcych
urzadzen systemu zraszania oraz projektowanych opraw na stupach. Obudowa szafy TO2 zostanie
wykonane z tworzywa termoutwardzalnego. Drzwiczki szafy zostang wyposazone w zamki baskwilowe,
przystosowane do zatozenia wktadek typu MASTER-KEY oraz do zamkniecia na ktédke. Obudowa
powinna zapewnia¢ wtasciwg wentylacje oraz by¢ odporna na wptywy atmosferyczne, promieniowanie
UV, uderzenia mechaniczne oraz powinna by¢ niepalna. W szafie przewidziano gtéwny roztgcznik
zasilania wyposazony w zwory. Jako gtdwne zabezpieczenia dla linii zasilajgcych stupy przewidziano
roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi o wartosci pradu znamionowego 25A. Dodatkowo
w ztgczu przewidziano montaz ochronnika przeciwprzepieciowego klasy T1 oraz gniazda serwisowego
16A/230V wraz z zabezpieczeniem réznicowo-nadpradowym, mocowanym na szynie TH35. Schemat
ztgcza zostat przedstawiony na rysunku E-3 i E-4.

4.3.Ztacza kablowe z gniazdami

Dla celéw zasilania odbiornikéw podczas imprez organizowanych przez Uzytkownika zostaty
przewidziane ztgcza kablowe z gniazdami ZG, montowane przy masztach M6 i M7. Obudowa ztgczy
ZG zostang wykonane z tworzywa termoutwardzalnego. Drzwiczki ztgczy zostang wyposazone w zamki
baskwilowe, przystosowane do zatozenia wkiadek typu MASTER-KEY oraz do zamknigcia na ktodke.
Obudowa powinna by¢ odporna na wptywy atmosferyczne, promieniowanie UV, uderzenia
mechaniczne oraz powinna by¢ niepalna. W ztgczach zabudowac zabezpieczenia nadpradowe,
roznicowopragdowe oraz gniazda. Schemat ztgcza zostat przedstawiony na rysunku E-3. Zasilanie
zlgczy zostanie wykonane kablem YAKY 4x25mm2 wyprowadzonym z wydzielonego zabezpieczenia w
szafie TO2. Do ztgczy ZG doprowadzi¢ uziom z bednarki FeZn 30x4mm2.

4.4. Linie zasilajgce

Zasilanie szafy TO2 zostanie wykonane linig kablowg YAKY 4x35mm2 z istniejacego ztacza
zraszaczy ZR. Zasilanie masztow i ztaczy z gniazdami zostanie wykonane za pomoca linii kablowych
YAKY 4x25mm2 z wydzielonych zabezpieczen z szafie TO2. W celu utozenia projektowanych kabli
nalezy wykona¢ wykopy ktdrych szerokosé i gteboko$¢ umozliwi utozenie kabli/rur ochronnych w ziemi
na gtebokosc¢, mierzac od powierzchni terenu do gérnej powierzchni kabli/rury, co najmniej 70cm — dla
kabli o napieciu Un<=1kV. Na dno wykopu nalezy wykona¢ posypke z piasku o grubosci minimum 10cm.
Na niej nalezy uktadac kable a nastepnie nalezy je zasypac¢ warstwg piasku o grubosci minimum 10cm.
Na warstwe piasku nalezy nasypaé¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15¢cm, nastepnie
przykry¢ folig o trwatym kolorze niebieskim — dla kabli o napieciu Un<=1kV. Krawedzie folii powinny
wystawaé minimum 50mm poza krawedzie utozonych kabli. Kable nalezy zaopatrzy¢ po obu koncach
w trwate oznaczniki wewnatrz ztgcza i stupdw oraz po trasie kabla co 10m. Miejsca wprowadzania kabli
do rur ochronnych nalezy uszczelni¢ zabezpieczajgc przed przenikaniem wody i zamulaniem rur.

Po utozeniu linii kablowych nalezy:
* sprawdzi¢ zgodnos$é budowy z wymaganiami normy (przed zasypaniem),
» zgtosié roboty do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (przed zasypaniem)
* sporzgdzi¢ protokét z pomiardw i sprawdzenia (po zasypaniu) ,



» dokonac¢ pomiaru rezystanciji izolacji za pomocg miernika o napieciu nie mniejszym
niz 2,5kV (po zasypaniu).
Z wykonanych préb i pomiaréw sporzadzi¢ protokét pomiarowy oraz wykonaé geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, ktérg nalezy dotagczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Projektowane kable nalezy ukfada¢ zgodnie z zasadami ujetymi w normie N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa, zachowujgc bezpieczne
odlegtosci od pozostatych sieci uzbrojenia terenu.

4.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) dla
urzadzen elektrycznych objetych niniejszym opracowaniem stanowig:

+ dla kabli YAKY petna izolacja zyt roboczych wykonana z polwinitu w powtoce z polwinitu.
Zastosowana izolacja spetnia wymagania podstawowej ochrony przeciwporazeniowej;

» dla ztagcza obudowa wykonana w Il klasie izolacji z tworzywa termoutwardzalnego;

* umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem reki;

» uziemienie stalowych stupdw oswietleniowych, ztagczy z gniazdami oraz elementéw
istniejgcego ogrodzenia terenu i pitkochwytow.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy dotyku posrednim (ochrone przy uszkodzeniu) stanowia:
* samoczynny szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie pracy sieci TN-C wykonane zgodnie
z normg N-SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364-4-41. Czas wylgczenia zasilania dla sieci linii
zasilajgcych ta <5s, czas wytgczania dla odbiornikéw koncowych ta<0,2s.
Nie wymaga sie zastosowania ochrony przy dotyku posrednim nastepujacych czesci przewodzgcych
dostepnych i potgczonych z nimi czesci obcych:
* uchwytéw, obejm, poprzecznikow i wieszakédw metalowych stuzgcych
do zamocowania przewodéw i kabli;
* innych czesci przewodzacych dostepnych o matych wymiarach;
+ fundamentow betonowych, jezeli ich zbrojenie nie jest dostepne.

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujacych w ukladzie TN powinny byé uziemione
bezposrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ potgczone z przewodami
ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorczych, uziemionymi poprzez szyne uziemiajgcg w ztaczu
i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<10Q. Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutrainy N
nastepuje w tabliczkach zaciskowych latarn.

4.6. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-EN 62302 ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, role ochrony
odgromowej bedg petnity stalowe maszty oswietleniowe — jako zwody pionowe. Maszty zostang
podiaczone do uziomu poprzez bednarke stalowa, prowadzong wzdtuz trasy kabli zasilajgcych. Do
uziomu, oprécz stalowych masztow oswietleniowych, nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje
w strefie boisk — ogrodzenie, pitkochwyty, itp. — jezeli dotychczas nie zostaty wykonane.

Ochrona przeciwprzepigciowa zostanie zrealizowana w instalacji odbiorczej poprzez
zastosowanie ochronnika przeciwprzepigciowego klasy T2 (typ B) w szafie oswietlenia TO2.

4.7. Ochrona przed korozja

Dla elementow wymagajgcych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie
z wymogami normy PN-71/E-97053; 79/H-97070; 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje winny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco. Przewody uziemiajgce wprowadzone
do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokry¢ antykorozyjnych (ocynkowania, miedziowania)
powinny by¢ pokryte warstwa nie przepuszczajgca wilgoci, np. masa asfaltowa.



4.8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne
nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane a zakres
oddziatywania ogranicza¢ sie bedzie do granic dziatki. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie
uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub promieniowanie. Obiekt nie wptywa negatywnie na
istniejgcy drzewostan i inne elementy srodowiska naturalnego. Teren budowy nie jest objety ochrong
konserwatorskg. Nie sporzadza sie zestawienia powierzchni — obiekt liniowy. W poblizu terenu budowy
nie prowadzi sie eksploatacji gérnicze;.

5. UWAGI DO DOKUMENTACJI

«  Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscig
dokumentacji jednoczesnie i dokonaé¢ koordynacji dla poszczegdinych zakreséw robot.

* Rysunkiiczes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winny byc¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

«  Wpykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach projektowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

« Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i pominietych
w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

»  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

» Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary i uruchomienie instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepis6w oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.

e Po zrealizowaniu prac, zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia, nalezy zgtosic
gotowosc¢ do odbioru w RE Skarzysko-Kamienna.

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot musi by¢é wykonana zgodnie z polskimi Normami, polskimi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych, cz. V — Instalacje elektryczne”.

7. INFORMACJA BIOZ

Podstawa opracowania - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw nr 120 z dn.
10.07.2003r.
Zakres robét obejmuje montaz ztgcza kablowo-pomiarowego wraz z wykonaniem zasilania linia kablowag
ziemng z istniejgcego ztgcza nN. Podczas realizacji robét wystgpi ryzyko powstania nastepujgcych
zagrozen dla pracownikéw lub oséb postronnych:
e porazenie prgdem elektrycznym,
e przysypanie w rowie kablowym,
» potkniecia i przewrdcenia,
Prowadzenie robét elektrycznych wymaga:
* wygrodzenia i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy . W czasie wykonywania robo6t
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce,



* wyposazenia pracownikéw w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez robocza oraz
nadzoru,

e przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementéw, instrukciji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,

e wyposazenia zaplecza budowy w $rodki tgcznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej, wykaz
telefonow alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje stanowiskowe,

e uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

e przestrzegania szczegblnych s$rodkdéw ostroznosci przez pracownikow przebywajgcych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

« spetnienia wymogéw p.poz. dla placu budowy,

« zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robét.,

« ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét,

» stosowanie przepisdw i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekow wodnych pytami i srodkami
toksycznym.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przed przystapieniem do realizacji rob6t upowazniona osoba z kierownictwa budowy
winna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikow i operatorow sprzetu na stanowisku pracy ze
specjalnym zwrdceniem uwagi na zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych, zasady
postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen. Wazne jest omowienie podstawowych,
najczesciej wystepujgcych bezposrednich przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze
(np. btedy w organizacji pracy, nieprawidtowy nadzér, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze
przyczyn posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatow).
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

» szkolenie wstepne - szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu
0 programy poszczeg6lnych rodzajéow szkolenia. Szkolenia wstepne, ogélne (instruktaz
0gélny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
i regulaminach pracy, zasadami obowigzujgcymi w danym miejscu pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

» szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

* obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.



8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu J.m. | lloé¢ Uwagi
1. Stupy os$wietleniowe M-160 wraz z fundamentem kpl. 4
2. Belki montazowe poprzeczne stalowe 2T-1,5m kpl. 4
3. Skrzynki bezpiecznikowe w wktadkami 6x gG10A kpl. 4
4. Oprawy oswietleniowe LED BVP518 OUT T35 kpl. 12
1xLED1720- 4S/740/740 E3/D4l A65-WB

5. Oprawy oswietleniowe LED Clearflood Large BVP651 | kpl. 4
T25 DX60 /740

6. Oprawy oswietleniowe LED BVP651 LED750-4S/740 | kpl. 12
DX 50 — z przeniesienia (poza zakresem dostawy)

7. Szafa oswietlenia boiska TO2 wraz z wyposazeniem kpl. 1
wg schematu

8. Ztacza kablowe ZG z gniazdami i zabezpieczeniami kpl. 2

9. Kabel YAKY 4x35mm2 0,6/1kV mb 5

10. Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1kV mb 480
10. Kabel YKYZo 3x2,5mm2 0,6/1kV mb 576
11. Linka LgYzo 4mm2 mb 24
12. Rura DVR ¢110 mb 285
13. Piasek m3 22
14. Folia kalandrowana szer. 0,4m niebieska mb 270
15. Bednarka stalowa FeZn30x4mm mb 300
16. Uziom stalowy pogrgzany miedziowany dt. 1,5m szt. 4

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Andrzej Nowakowski
upr. bud. bez ogr. nr ewid.
SWK/0159/PWBE/15

mgr inz. Jacek Kapla
upr. bud. bez ogr. nr ewid.
SWK/0107/POOE/13




Il. OBLICZENIA TECHNICZNE KABLI
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ll. OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE MASZTOW

Maszty istniejace M1, M2, M3, M4

o Parametry opraw:
0 powierzchnia czynna oprawy O2: 0,38m2, waga oprawy: 29kg, ilos¢: 3szt.
O taczna powierzchnia zamontowanych opraw na maszcie: 3 x 0,38m2 = 1,4m2
O taczna masa zamontowanych opraw: 3 x 29kg = 87kg
* Parametry wytrzymalosciowe masztu M-160:
O powierzchnia maksymalna dla strefy I: 3,195m2,

0 masa maksymalna opraw 250kg
Whiosek: Parametry wytrzymatosciowe masztéw M1, M2, M3, M4 nie zostang przekroczone.

Maszty projektowane M5, M6, M7, M8

o Parametry opraw:
0 powierzchnia czynna oprawy O1: 0,43m2, waga oprawy: 24kg, ilos¢: 5szt.
0 powierzchnia czynna oprawy O3: 0,43m2, waga oprawy: 24kg, ilos¢: 1szt.
O t3aczna powierzchnia zamontowanych opraw na maszcie: 6 x 0,43m2 = 2,58m?2
O taczna masa zamontowanych opraw: 6 x 24kg = 144kg
+ Parametry wytrzymatosciowe masztu M-160:
O powierzchnia maksymalna dla strefy I: 3,195m2,

0 masa maksymalna opraw 250kg
Whiosek: Parametry wytrzymatosciowe masztéw M5, M6, M7, M8 nie zostang przekroczone.




