Projektowany kabel YAKY 4x25mm2; 71m / 79m
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BOISKO DOLNE

Projektowany kabel 2x YAKY 4x25mm2; 68m / 76m

6x6A T}
i

Y

G2

w7

Sl
20
=

20
0
=i

O

IS/ IMpS:

[l O
w
Nme
Projektowany kabel 2x YAKY 4x25mm2; 4m / 12m
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Projektowany kabel 2x YAKY 4x25mm2; 106m / 114m

szafa
zraszaczy
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Istniejgca

Projektowany kabel YAKY 4x35mm2; 1m / 5m
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Istniejgcy kabel YAKY 4x25mm2

BOISKO GORNE

Istniejgcy kabel YAKY 4x25mm2
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Istniejgcy kabel YAKY 4x25mm2
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Istniejgcy kabel YAKY 4x25mm2
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M1-M4[O)]

Istniechy maszt o$wietleniowy stalowy o wysokosci 16m,
osadowiony na prefabrykowanym fundamencie betonowym
fup pozostaje bez zmian

M5-M8[O)]

Projektowany maszt oswietleniowy stalowy o wysokosci 16m,
Eosudowior(m)y na prefabrykowanym fundgmencie_betonowym
yp- M—160" prod. Elektromontdz, lub rownowazny

Istniejgca oprawa oSwietleniowa LED, 500W, 75000Lm, IP66,

} - , montowana na stupie,
O1e typ. BVPB51 LED750-4S/740 DX 50, montow tupi
wychyt oprawy 10stopni. ‘Oprawa z przeniesienia.
rojektow. oprawa o$wietleniowa LED, , , X
Projekt ietleniowa LED, 1006W, 17200Lm, P66
02m typ. BVP518 OUT T35 1XLED1720— 4S/740/740 E3/D4I. A65-WB,
montowana na sfupie, wychyl oprawy 5°i 10 stopni.
t i hyt 571 10 st
Projektow. oprawa oswietleniowa LED, 550W, 90000Lm, IP66,
O3= ty.  Clearflood Large BVP65] T25 DX6O /740
montowana na stupie, wychyl oprawy 10 stopni.
— Istniejgca szafa o$wietlenia zewngtrznego, obudowa
TO1 § tvf/orzywottgn%outwardzolnego, ?dporna m?( tUV' IP4P:" IK10.
zafa pozstaje bez zmian — Zasilanie projektowanych opraw
— Projektowana szafa o$wietlenia zewngtrznego, obudowa
z tworzywa termoutwardzalnego, odporna na UV, |P44, IK10.
T02 Przeznaczona do zasilania projektowanych opraw i zigczy
— Pm{ektowuna rozdzielnica budowlana z gnigzdami: 2x16A/230V +
261262 | Do A et ot
) odporna nd , IK10. !
%I Istniejgca szafa systemu zraszania
Istniejqce kable zasilajace sfupy oSwietl. — YAKY 4x25mm2
5
+ bednarka uziomowa FeZn 25x4mm, uktadane w ziemi.
Kable pozostajq bez zmian.
Projektow. kable zasilajace s'(ug)y o$wietl. — YAKY 4x25mm?2
+ bednarka uziomowa FeZn 25x4mm, uktadane w ziemi.
Kable prowadzi¢ w rurze DVR® na cate] diugosci
68/76m Diugos¢ trasy kablowej / diugos¢ kabla
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ROJEKTOWE

ul. Bema 43, Starachowice 27-200
-503 167 434 - 412756152

Tytut rysunku:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Skala:

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA
BOISKA SPORTOWEGO DO PItKI NOZNEJ

Adres obiektu:
DZIALKI NR EWID. 12/8, 12/9, 12/10, 12/11
UL. SZKOLNA 14, 27-200 TARACHOWICE

Projektowat: . .| Podpis:
mgr inz. Andrzej Nowakowski
Specjalnos¢: elekiryczna
SWK/0159/PWBE/15
Nr projektu: Data: Nr rysunku:
- 01.2023 E-




